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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. O1.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszgj szczegdtowej specyfikagji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem korytai profilowaniemi zageszczaniem
podtoza gruntowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacjatechniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzeniarob6t zwigzanych z
wykonaniem :

- koryta i wywezienem nadmiaru ziemi

- profilowaniei zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagani a dotyczace rob6t podano w OST ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania korytai profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié¢
wykonanie korytai profilowanie poditoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,



- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- wal cow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu nawltasciwosci gruntu
podtoza.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagani a dotyczace trangportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Wyw0z ziemi na odlegtosc ustal ona prez Wykonawce

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowaniai zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesnig sze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowaniai zaggszczania podtoza, jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaitowaniakoryta w planiei profilu powinny by¢
wczesnig przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co
10 metréw.

Rodzaj sprzetu, aw szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwal a na zastosowani e maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza na ezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowaniei zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowaniapodtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtozanalezy sprawdzié, czy istnigagce rzedneterenu
umozliwigja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zalecasie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmnigj 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtgbokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigjgcy wymagania obowigzujace dla
gorngj strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zage;s;czenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany



w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza naezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nal ezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimane wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Strefa Minimanawartos¢ | dla
korpusu Autostrad i Innych drég
drég Ruch Ruch mnigjszy
ekspresowych ciezki od ciezkiego
i bardzo
Cigzki
Gérnawarstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97

od powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwnawilgotnosci optymal nej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie kor yta or az wypr ofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi
przerwaw robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kol nejl warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentuanie za eci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zani edbania Wykonawcy, to haprawe wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontrali jakosci rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego korytai wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimal na czgstotliwosé
1 i pomiaréw badan i pomiaréw
Szerokos¢ koryta 10razy nalkm

2 Réwnos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu



3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm
4 Spadki poprzeczne » 10razy nalkm
5 Rzg¢dne wysokosciowe co25 mw os jezdni i najej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 mdla
pozostatych drég
6 Uksztattowanie o3 w planie co25 mw os jezdni i najej krawedziach dla
*) autostrad i drég ekspresowych, co 100 mdla
pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dzienngj dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosé korytai profilowanego podtoza nie moze réznié Sie od szerokosci projektowang o
wigcgj niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne korytai profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne naezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne korytai profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rz¢dne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtozai
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O5$ w planie nie moze by¢ przesunigtaw stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm
dlaautostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia korytai wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania na ezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwnawilgotnosci optymalng z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania zwadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co ngimnig 10
cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spul chnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne usta enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Cenawykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta |ub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczngj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nor my
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tetg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



OST D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninigiszej ogdlnej specyfikagji techniczngl (OST) s3 wymagania ogolne
dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakresrobot objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obgjmuija
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa natural nego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustal eniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg
Kata ogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technol ogiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pol skimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogélne"' pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych
poszczegdlnych rodzaj éw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa natural nego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagani a dotyczace rob6t podano w OST ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagani a dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaj e materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie



podano w OST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa natural nego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaleze¢ mi¢dzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagtai nie moze przebiega¢ od dolng krzywej
granicznegj uziarnieniado gorng krzywej graniczng uziarnieniana sasiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablical.

Lp. Wyszczegdlnienie
wiasciwosci

1 Zawartos¢ ziarn mnigjszych
niz 0,075 mm, % (m/m)

2 Zawartos¢ nadziarna, %
(m/m), nie wigce niz

3 Zawartos¢ ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie wigcej niz

4 Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie
wiecg niz

Kruszywa
naturalne

zasad- pomoc-
nicza nicza
od 2 od 2
do10 do12
5 10

35 45

1 1

Wymagania
Kruszywa
tamane

Podbudowa
zasad- pomoc-
nicza nicza
od2 od2
do10 do12
5 10
35 40
1 1

Zuzel
zasad- pomoc-
nicza nicza
od2 od2
do10 dol12
5 10
1 1

Badania
wedtug

PN-B-06714
-15[3]
PN-B-06714
-15[3]
PN-B-06714
-16 [4]

PN-B-04481 [1]



5 Wskaznik piaskowy po od 30

piecio-krotnym zageszczeniu do 70
metoda | lub Il wg PN-B-
04481, %

6  Scieranos¢ w bebnie Los 35
Angeles 30

a) scieranos¢ catkowita po
petngj liczbie obrotéw, nie
wiecg niz

b) $cierdnos¢ czesciowa po
1/5 petnegj liczby obrotow,

niewigcej niz

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 25
wiecg niz

8 Mrozoodpornosé, ubytek 5

masy po 25 cyklach zamraza-
nia, %(m/m), niewigcg niz

9 Rozpad krzemianowy i zela- -
zawy tacznie, % (m/m), nie
wiecg niz

10 Zawarto$¢ zwigzkdw siarki 1
w przdiczeniu na SOs,
%(m/m), nie wigcej niz

11 Wskaznik noSnosci Wyog 80
mieszanki kruszywa, %, nie 120
mnigjszy niz:
a) przy zageszczeniu lg >
1,00
b) przy zaggszczeniu Is>
1,03

2.3.3. Material na warstwe odsgczajaca
Na warstwe odsaczajaca sosujesie:

- 2wir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcingjaca stosuje si¢:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

od 30
do 70

45
40

10

60

od30 od30
do70 do70
35 50
30 35

3 5
5 10

1 1
80 60
120

40 50
30 35
6 8
5 10

1 3
2 4
80 60
120

- geowloknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszaniawlasciwosci kruszyw

Do ulepszaniawtasciwosci kruszyw stosuje sig:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lothe wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow

ulepszaniakruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

BN-64/8931
-01 [26]

PN-B-06714
-42[12]

PN-B-06714
-18 6]
PN-B-06714
-19[7]

PN-B-06714
-37[10]
PN-B-06714
-39[11]
PN-B-06714
-281[9]

PN-S-06102
[21]



2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw  stabilizowanych
mechani cznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢é wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) wacdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W migjscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagani a dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonaniarob6t podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza' i OST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne'.

Podbudowa powinna by¢ utozona napodtozu zapewnigjagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesnigj
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera

Rozmieszczenie palikow |ub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robGt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwar zanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
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wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji nadrodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaby¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywaniei zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowsej grubosci, takiej, aby
j& ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rownagrubosci projektowane. Grubosé¢ pojedynczo
uktadaneg) warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob  zapewniajacy osiggniccie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecg) niz jedng warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowanai zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszaniei napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalng o 20% jg wartosci, mieszanka powinnaby¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomierniewymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% je wartosci, mieszanke naezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢
przyj¢temu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzeniaczy sprzet budowlany do mieszania, rozktadaniai zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebng do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do
mieszania, rozkladaniai zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpng warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotows podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontrali jakosci rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonaniarobot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptadji
materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigszej
OST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimana Maksymal na
1 Uziarnienie mieszanki liczba badan powierzchnia
2 Wilgotnos¢ mieszanki na dzienngj podbudowy
dziatce przy-
roboczej padgjacana
2 jedno
badanie (m?)
600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 Badanie wiasciwosci kruszywawg tab. 1, pkt dlakazdg partii kruszywa i
232 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozone) warstwy, przed jg zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymal nej, okreslonegj wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancja+10% -20%.
Wilgotnosé nalezy okresli¢ wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdg warstwy powinno odbywaé sie¢ az do osiaghigciawymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nal ezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badaniajest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadzi€j
niz raz na’5000 m? |ub wedtug zalecen Inzyniera

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob |osowy w
obecnosci Inzyniera

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 10razy nalkm

2 Réwnos¢ podituzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m
teta na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm

4 Spadki poprzeczne* 10razy nalkm

5 Rzedne wysokosciowe c0100m

6 Uksztaltowanie os w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdgj dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzig niz raz na 2000
2
m
8 Nosnos¢ podbudowy: co ngjmnigl w dwaoch przekrojach na kazde
- modut odksztatcenia 1000 m
- ugiecie sprezyste co nggmnigl w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowaniaosi w planie naezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowang o wiecgj niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warswy wyzej lezacej 0 co nggmnigj 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowsy.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczey.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki  poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rz¢dne wysokosci owe podbudowy

R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spul chnienie lub zerwanie do gtebokosci co ngimnigj 10
cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spul chnienia wykonanegj
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowane] o wigcgj niz5cmi nie
zapewnia podparciawarstwom wyzej |ezacym, to Wykonawca powinien nawtasny koszt poszerzy¢

podbudowe przez spul chnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie

materiatu i powtdrne zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia gtebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowi ednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mnigjsza od wymagangj, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uzngje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne usta enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa natural nego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
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D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopi ecowego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1
2.

N g w

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24,
25,

26.
27.

28.
29,

30.
10.2. Inne dokumenty

1.
1997.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-5-06102
PN-5-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa minerdne. Badania Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineral ne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznhaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia

Kruszywa minerdne. Badania Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie scieranosci w bebnie
Los Angeles

Zuzel wigkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlanei drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa minera ne. Kruszywa tamane do nawierzchni  drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu |lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowai nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo minerdne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczani e wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tetg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

15



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 02.

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej ogélng specyfikagji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacjatechniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
redlizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odcingjacych stanowiacych cze$é podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-
wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podanow
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaj e materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
- piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcing gcych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

—<5
des~
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacg lub odsgczajace
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dlamateriatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczel nosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwata nie jest uktadana na warstwie odcingjacey.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso- wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcingjaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢
wymagania normy PN-B-11113 [5] dlagatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcingjacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dlaklasy I i II.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4, Wymagania dla geowtdkniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajgce powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcingacej niejest
whbudowane bezposrednio po dostarczeniu nabudowe i zachodzi potrzebajego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w migjscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagani a dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonaniawarstwy odcingjacej |ub odsaczajace) powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystaniaz nastepujacego sprzetu:
- - réwniarek,
- - wacow statycznych,
- - ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagani a dotyczace trangportu podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
jeprzed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podanow OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,, Roboty ziemne" oraz
»Korytowraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza'.

Warstwy odcingjgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczonew sposob umozliwigjacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, ztoleranciami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera

Rozmieszczenie palikow |ub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robGt w odstepach nie wiegkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowaniei zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozongj warstwy
luznego kruszywa powinnabyc¢ taka, aby po jg zageszczeniu osiggnieto grubosé¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcingjace o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowani e kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze hastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednig.

W migjscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej |ub odcingjacej nalezy
przystapi¢ do jgj zageszczania.

Zageszczanie warstw 0 przekroju daszkowym nal ezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podtuznymi  czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jg osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo nakladagjacymi sie, w kierunku je gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zagegszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywai dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania
réwng powierzchni.

W migjscach niedostepnych dlawalcow warstwa odcingjgca i odsgczajgca powinnabyé
zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od
1,0 wedtug normalng proby Proctora, przeprowadzonel wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzeni e badania zaggszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Ndezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jg wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszaniei napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnosé¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i réwnomiernie wymieszaC.

5.4. Utrzymanie war stwy odsaczajace i odcinajacej

Warstwa odsaczajacai odcingjgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcingjacej lub odsgczajace) z
geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dlawykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontrali jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢é badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badaniate
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny
posiada¢ aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakresbadan i pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warswy odsaczajacej i odcingjacej podgetablical.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcingjgce)

Lp. Wyszczegblnienie Minimal na czgstotliwos¢ badan
1 badan i pomiaréw i pomiaréw
Szerokos¢ warstwy 10razy nalkm
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m nakazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm
4 Spadki poprzeczne *' 10razy nalkm
5 Rzg¢dne wysokosciowe co25 mw os jezdni i najej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 mdla
pozostatych drég
6 Uksztattowanie o3 w co25 mw os jezdni i najej krawedziach dla
planie*' autostrad i drég ekspresowych, co 100 mdla
pozostatych drég
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach nakazdg dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dzienngj dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigegj niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacg i odsaczajacej ndezy mierzyé
4 metrows tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
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Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgce naezy mierzyé
4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajace i odsaczajacej naprostych i tukach powinny byé¢
zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rz¢dne wysokosciowe

R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi  projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O5$ w planie nie moze by¢ przesunigtaw stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm
dlaautostrad i drog ekspresowych lub o wiecgj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Gruboé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technol ogicznych, zostata wykonanaw dwaéch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spul chnienie warstwy na gtebokos¢ co najmnigl 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrGwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona nawtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinagjacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wickszaod 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zegeszczenianaezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwnawilgotnosci optymalngj z tolerancjg od -20% do +10%.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,, Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne usta enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Cena wykonania 1m?® warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci

i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikadji technicznej,

wyréwnani e utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikagji technicznej,
utrzymanie warstwy.
Cenawykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obgmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowtoknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techniczngj,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B -11111 Kruszywa minerane. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B -11113 Kruszywa minerane. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. 9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych nastabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986
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SZCZEGOELOWA SPECY FIKACJA TECHNICZNA

2/D. 03.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikagji techniczngj (SST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonaniai odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzeniarob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustadenia zawarte s3 w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 1.3.
Zakres robdt :

« Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm pod
wszystkie boiska

 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 5 cm -pod
boiska koszykowki i siatkdwki

 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 9 cm

* ( 5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mm ) - pod boisko pitki nosng

1. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jednalub wigce) warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pol skimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY



2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagani a dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w OST D-
04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego |ub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn swiru wiekszych od 8 mm.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materi atow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycza ce sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycza ce trangportu podano w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtosa powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalesy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub

popiotami przy WP od 20 do 30% lub powysej 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dlatakiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Usta enia dotyczace rozktadaniai zageszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne" pkt 6.26
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6.2. Badania przed przystagpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-
04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne" pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej i odebrang) podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cenawykonanial mpodbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtosa,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na mig sce wbudowania,

- roztosenie mieszanki,

- Zaggszczenie rozkosonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasi e robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne’
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SZCZEGOLOWA SPECY FIKACJA TECHNICZNA

2D. 03. 01

1. Wstep

11

Przedmiot SST : Podbudowa betonowa

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa
wymagania ogolne dotyczace przebudowy betonowe

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.2  Zakresrobot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonanie podbudowy betonowse i obejmuja:

wykonanie podbudowy betonowej ze zbrojeniem rozproszonym gr. 10 cm pielegnowane

piaskiem i woda

13 Okreslenia podstawowe .
Okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.
Podbudowa betonowa - warstwa zageszczongi mieszanki cementowo, ktéra po
stwardnieniu stanowi nosna czes¢ nawierzchni drogows), zaprojektowana i wykonana
zgodnie z BN-68/8933-08.

1.4  Ogblne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.

2. Materialy.

21  Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materialtdw podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2 Materiaty do wykonania podbudowy betonowsj.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy betonowe s3:
kruszywo, cement i woda
Materiaty te powinny odpowiada¢ odpowiednim normom.

221 Wymagania dla kruszywa naturalnego lub doziarnionego

- zawartos¢ w mieszance mineralngj frakcji >2mm > 30 % wg PN-91/B-
06714/15
- zawartos¢ w mieszance mineralngj frakcji < 0,075 mm <15% wg PN-91/B-
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06714/15

- odczyn pH 5,0-8,0 — zawarto$¢ siarczandéw SO 3 <1% wg PN-78/B-

06714/28

- zawartos¢ czgsci organicznych <1% wg PN-78/B-

06714/26

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych <0,5% wg PN-

78/B-06714/12

- wskaznik piaskowy 20 < WP< 50
2.2.2 Cement portlandzki normalnie twardniejacy marki 35 powinien pod

wzgledem:

- wytrzymatosci na $ciskanie,

- poczatku i konca czasu wigzania,

- réwnomiernosci zmiany objetosci

spetnia¢ wymagania PN-88/B-30000 - weditug badan zawartych w PN-
88/B-043000.

223 Woda winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

3. Sprzet.

3.1  Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2  Zageszczenie warstwy podbudowy nalezy wykonaé za pomoca walcow i
ptyty wibracyjnej.

3.3  Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonywania podbudowy
betonowel musi by¢ sprawny technicznie i uzyska¢ akceptacje Inzyniera

4. Transport.

41  Ogdlne wiadomosci dotyczace transportu
Ogdlne wiadomosci dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania
ogolne” pkt.4.
4.2 Transport kruszywa i cementu powinien si¢ tak odbywa¢, aby materiaty nie ulegty:
kruszywo : zanieczyszczeniu i zmieszaniu z innymi materiatami
cement : zanieczyszczeniu , zbryleniu, zawilgoceniu.

5 Wykonanie robdt.

52  Ogolne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne”
pkt. 5.

5.3 Zakres wykonania robét
Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdznig niz w ciggu 5godzin liczac
od rozpoczecia mieszania betonu w betoniarce.
Stopien zaggszczenia Jg > 0,97 zgodnie z norma BN-77/8931-12 aparatem
izotopowym.
Pielegnacja wykonanej warstwy betonowel powinna odbywaé si¢ przez 7
dni, poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢c do wyschniecia
warstwy betonowej, aby nie powstaly peknigcia skurczowe.
Zageszczona warstwa powinna charakteryzowaé si¢ nastepujacymi
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cechami:

- jednorodnoscia

- prawidtowg réwnoscia.

Maksymalna zawartos¢ cementu w suchej mieszance cementowo —
gruntowsy:

- dla podbudowy zasadniczej - 6 %

- dla ulepszonego podioza - 10 %.

6 Kontrola jakosci robdt.

6.1

Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania
ogdlne”  pkt. 6.
6.2.1 W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie
badania kontrolnei dostarcza¢ kopie ich wynikéw Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i przedstawi¢ wyniki
Inspektorowi nadzoru.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac w zakresie i z czestotliwosciag
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci rob6t zgodnie z odpowiednimi normami.
Powinny by¢ wykonane nastepujace badania
- uziarnienie kruszywa
- wilgotnos¢ kruszywa
- Zaggszczenie warstwy
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
Cze;stotllw0sc badan dla poz. 1+4: dwa razy na dzienne] dzialce robocze
( maksymalna powierzchnia 600 m2 na jedno badanie).
Dla poz. 5 maksymalna powierzchnia 6000 m2 na jedno badanie i przy
kazdej zmianie kruszywa
Kruszywo powinno odpowiada¢ obowigzujacym normom.
Zageszczenie powinno odbywaé sie do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniegjszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora,
wediug PN-88/B-04481.
Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalngj +,- 20 % jej wartosci okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, wediug BN —88/B-04481 .
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po
zageszczeniu co naimniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej
dziatce roboczej i nie rzadziegj niz w jednym punkcie na kazde 400 m2
warstwy . Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w
dokumentacji projektowej z tolerancja +1cm, -2cm , Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca na
wiasny koszt wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
glgbokos¢ co naimnigj 10 cm, uzupetnienie materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach , wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.
Jezeli procent wynikow badan w granicach dopuszczalnych pod
wzgledem zageszczeniajest mnigjszy od 70 % warstwe nalezy wymienic
na nowa na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar robdt.

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot.
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.2 Jednostka obmiaru jest 1m2 .

8. Odbidr.

8.1  Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.8.
8.2 Odbidr podbudowy jest dokonany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu . Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezace
kontroli materiatéw i rob6t . Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wynikéw
badan Wykonawcy z biezagcg kontroli jakosci materiatdw i rob6t i ogledzin warstwy .
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych . Roboty te Wykonawca wykona wedtug na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Ingpektorem nadzoru.
Odhidr robdt powinien by¢ dokonany zgodnie z instrukcja DP-T14.

PN-81/B-04552 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywaniai
badania przy odbiorze.

BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntu do
celow drogowych

| lotniskowych.
BN-70/8931-05 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci
gruntu jako

podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
zaggszczenia gruntu.
BN-72/8132-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-89/B-06714/01 - Kruszywa mineralne. Badania, podzial, terminologia
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem

i tatg .
BN-68/8933-08 - Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow
stabilizowanych

cementem .

PN-80/B-30011 - Cement portlandzki szybkotwardniejacy ,Super”
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy.

PN-88/B-04900 - Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-86/B-01300 - Cementy . Terminy i okreslenia.

PN-76/B-06000 - Cement . Pobieranie i przygotowanie probek .
PN-80/B-30000 - Cement portlandzki .

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
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»Wymagania ogoline” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe.
Cena 1 m2 obgmuje:
- prace pomiarowe
- zakup materiatow
- dogtarczenie sktadnikéw i wykonanie podbudowy na miejscu
- uzupetnigjagce wyréwnanie podioza
- rozlozenie podbudowy betonowe
- zakup i dostarczenie wody
- pielegnacje wykonanej warstwy z polewanie woda
- przeprowadzenie pomiarOw i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji techniczne)
- dogtarczenie na migjsce budowy sprzetu.
9.3 Szczeg6towy zakres platnosci:
- wykonanie podbudowy betonowej

10. Przepisy zwigzane.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospotka.
BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni
Drogowych.
BN-87/6774-04 - Kruszywo mineralne .Kruszywo naturalne do
nawierzchni
drogowych. Piasek .
PN-87/B-01100 - Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podzial, nazwy
okreslenia.
PN-74/C-96170 - Przetwory naftowe. Asfalt drogowy.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
opis gruntéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 04.

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszgj szczegdtowej specyfikagji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakonczeniu
nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych:
a) Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikagji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagani a dotyczace rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagani a dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obr zeza betonowe 8x30

2.2.3. Materialy nalawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B -11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe™ pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocni czego.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagani a dotyczace trangportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport obr zezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami  transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowansy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe'.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonaniarob6t podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w
szerokosci dnawykopu ew. konstrukgji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty |ub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje Sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z pol ewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obr zezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe na ezy ustawia¢ nawykonanym podtozu w migjscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gérng powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentagji projektowey.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub mig scowym
gruntem przepuszczal nym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Naezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontrali jakosci rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptadji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego naezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin e ementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach e ementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw el ementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badaniaw czasie r ob6t

W czasi e rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
C) ustawieniabetonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczal nych odchyleniach:
- linii obrzezaw planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- niwelety gérng plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm nakazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc¢.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagjgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne usta enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,

Cenawykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- rozécieleniei ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikagji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nor my

1

PN-B-06050

2. PN-B-06250
3.
4. PN-B-10021

PN-B-06711

5. PN-B-11111

6.

; PN-B-11113

8.
PN-B-19701

9.

BN-80/6775-
03/01
BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo minerane. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturane do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturane do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganiai badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 05.
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk

1.2. Zakres stosowania
Nini g sza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzeniarob6t zwigzanych z :
a) wykonanie nawierzchni naboisku do koszykowki
b) wykonanie nawier zchni na boisku pitki noznej

| .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pol skimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,, Wymagania ogélne’ 1.5. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t
Ogdlne wymagani a dotyczace robét podano w STO ,, Wymagania ogélne"

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagani a dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w OST B-
00.00.00 ,, Wymagania ogélne"

2.2. Materialy na boisko do koszyk éwki i siatkdwki z nawier zchni syntetyczne:
Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobatatechniczna 1TB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1. Kartatechniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dlaofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dlawykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzieongj przez producentanata
nawierzchnig.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowu;jacego projekt do warunkéw migjscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ sie wiedzg
techniczna

2.3. Materialy na boisko do pilki noznej z trawy syntetycznej
Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1, |ub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik badan specjaistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu




nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce zgodnos¢ parametréw
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

2. Kartatechniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jg producenta

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielong przez producenta nata nawierzchnie.
5. Oswiadczenie producenta trawy syntetycznej, ze jest cztonkiem ESTO

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowu;jacego projekt do warunkéw migjscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ sie wiedzg
techniczna

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

a) stojaki do siatkéwki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka turniejowa czarna z
antenkami -1kpl

b) stojaki metal owe do koszykowki kpl z tablica 180x105cm obrecza uchylng i siatka -2kpl
¢) bramki a uminiowe 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z Siatkami szt 2

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagani a dotyczace sprzetu podano w STO ,, Wymagania ogélne” .

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagani a dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogélne"

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0l ne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w STO ,, Wymagania ogolne"

5. Wykonanie nawier zchni syntetycznej na boisko do koszykdwki i siatkowki
Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobatatechniczna ITB, lub rekomendacja
technicznaITB ub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

- Kartatechniczna oferowane nawierzchni potwierdzona przez jg producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowsj, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielong przez producenta
nata nawierzchnig.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawiasi¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektneta
przystosowujacego projekt do warunkéw migscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé si¢ wiedzg techniczng
5. Wykonanie nawier zchni z trawy syntetycznej na boisko do pitki noznej

Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1, |ub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
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techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
-Certyfikat FIFA (1 Star lub2 Star) dlaobiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodno$é¢ parametrow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
- Karta techniczna oferowang nawierzchni potwierdzona przez jgj producenta
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producentatrawy syntetycznej, wystawiona dlawykonawcy na reaizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielong przez producentanata nawierzchnig.
Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawiasi¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektneta
przystosowujacego projekt do warunkéw migscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé si¢ wiedzg techniczng

5.4. Montaz ur zadzen boskowych :

5.4.1. Boisko do siatkowki:
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tul €ji

p) Ustawienie demontowal nych stojakéw do siatkowki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka
turnigjowa czarnaz antenkami ( 1 kpl )_

5.4.2.. Boisko do koszykowki :
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem $rub

b) Ustawienie stojakdw metalowych do koszykowki kpl z tablica 180x105cm obrecza uchying i
siatkg -2kpl

5.4.3.. Boiska do pitki noznej
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulgji
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z
siatkami ( 2 kpl

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,, Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,, Wymagania ogélne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,, Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. |. Ogolne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne usta enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,, Wymagania ogélne”

10. Normy i dokumenty zwiazane

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentéw

€) Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektneta przystosowujacego projekt do warunkéw
migjscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegblnych oraz kierowac¢ si¢ wiedza techniczng
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