W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi wyposażenia sali widowiskowo-sportowej uzupełniamy wcześniej publikowane informacje. W przypadku sprzecznych opisów i wyjaśnień z publikowanymi wcześniej prosimy jako wiążące przyjąć informacje zamieszczone na stronie jako ostatnie.

Maszyna czyszcząco- zbierająca

wyposażenie standardowe:baterie ,wbudowany prostownik ,szczotka czyszcząca 

Moc silnika szczotki i ssawy min.400W ,napięcie ładowania 230V,poj.zbiorników 40 l,              szer. szczotki min.500mm,waga max.150 kg

siatki ochronne widowni

wykonane tak jak piłkochwyty,lecz mało przesłaniające ,ściągane ręcznie w kierunkach ścian szczytowych

skrzynia gimnastyczna z wózkiem 2kpl.-5-cio częściowa  z pokryciem syntetycznym

kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości  1 szt-pokrycie syntetycznej

odskocznia gimnastyczna treningowa 2 szt.

ławeczki gimnastyczne ,nogi drewniane dł.2m  4 szt.

ławeczki gimnastyczne ,nogi drewniane dł.3m  6 szt.

ławeczki gimnastyczne ,nogio drewniane dł.4 m  6 szt.

równoważnia gimnastyczna z regulacją wysokości 80-120 cm,dł.5,0m z wózkami do transportu

piłki lekarskie ze skóry naturalnej :1kg- 4 szt.,2 kg-4 szt., 3kg- 6 szt.,4 kg-4 szt.,5 kg-6szt.,

piłka do koszykówki  szkolna rozm.7  - 10 szt.

Piłka do siatkówki rozm.5 -10 szt.

Piłka nożna halowa rozm. 5 treningowa  mechata – 5 szt.

Drążek gimnastyczny przyścienny  1 szt.,jednopolowy z regulacją wysokości co 10 cm 

zestaw do skoku wzwyż 1 kpl.stojak szkolny,poprzeczka z włókna szklanego wyczynowa,materac 3,0 x 2,0 gr 0,4 m

materac gimnastyczny 2,0 x 1,2  gr 5 cm    -15 szt.

 j.w.                                              Gr 10 cm – 10 szt.

Tenis stołowy ,stół typu szkolnego 5 szt.

Wózek zamykany na piłki 100x70x70 2 szt.

Szafa zamykana drewniana wys.2,0m s 1,0m głebokość o,4m  2 szt.

Atlas 4 stanowiskowy – 1 szt. Z możliwością wykonywania 36 ćwiczeń

suwnica 1 kpl., maszyna suwnioca,hak , wypychanie i przysiad

ławka pozioma ze stojakiem szerokim 1 szt.

Ławka skośna ze stojakami  1 szt.

Sztangielki 5 kg – 2 szt.

Sztangielki 12 kg – 2 szt.

Sztangielki 15 kg – 2 szt.

Sztangielki 22 kg- 2 szt.

Stojak na sztangielki  1 szt.

Sztanga olimpijska dł. 2,2 m śr. 50 mm 1 szt.

Stojak sztangi 1 szt.

Talerze ogumowane:1 kg-2szt,2,5 kg-2 szt,5 kg-2 szt.,10 kg-2 szt.,15kg-2 szt.,20 kg-4 szt.

Rower rehabilitacyjny typu kettler Pro S  1 szt.

Zestaw luster z poręczami gimnastycznymi 6x2m wraz z montażem 1 kpl

podest platworma do stepu 10 szt.

Mata aerobiku – 10 szt.

Ławki szatniowe na stelażu matalowym z siedziskiem drewnianym sosnowym z wieszakami na 100 osób 0,5 m na osobę

ławko-wieszaki dla osób niepełnosprawnych – dla 12 osób j.w. 6 mb

wieszak na odzież wierzchnią trójkątny składany na ścianę po 25 szt.haczyków -10 kpl lub na stelażu na kółkach – miejsce -hall wejściowy w łączniku

kotara dzieląca salę -wg projektu wersja 2 ,podstropowa zwijana do góry z napędem elektrycznym

ścianka wspinaczkowa;h- min.7 m s- min.6m ,4 ścieżki do wspinaczki zróżnicowanej trudności,na dwóch ścieżkach przewieszenie do 60 cm,ściana wykonana z paneli na bazie sklejki liściastej i paneli z włókna szklanego,ściana nie wymagająca własnego fundamentu.Ściana wyposażona w kpl. Elementów pozwalających na ,,jej zdobycie” łącznie z wielokrążkami na liny zabezpieczające . Przed przekazaniem do użytkowania należy przeprowadzić próby wytrzymałościowe poparte stosownymi dokumentami oraz deklaracją dostawcy

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na pytanie oferenta z dn. 30.04.2009r przesłane pismem nr DP/238/04/2009 dotyczące budowy sali sportowo-widowiskowej w Lubaszu. Odpowiedź ta dotyczy pytania nr 2. Została ona skorygowana w stosunku do informacji zamieszczonej na stronę  z dn. 05.05.2009r.

Pytanie 2:

Roboty budowlane

Prosimy wyjaśnić poz.161 i 162 oraz ujawnić szczegóły schodów drewnianych dostawczych oraz schodów z widowni na salę wg dokumentacji.

Odpowiedź:

Poz.161 dotyczy wykonania schodów przestawnych w pomieszczeniu nr 011. Konstrukcja schodów drewniana, wymiary w rzucie 1.2×0.9m, ilość stopni 4szt.

Poz.162. dotyczy wykonania schodów przestawnych pomiędzy widownią a salą do gier. Konstrukcja schodów metalowa typu lekkiego, wymiary w rzucie 1.4×0.9m, ilość stopni 6szt. Wykończenie schodów – lakierowanie farbami proszkowymi. W kalkulacji uwzględnić wykonanie 2 kpl. schodów oraz  balustrady otwieranej na widowni w miejscu montażu schodów na odcinku o długości 1.0m w dwóch miejscach.

