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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : Instalacje elektryczne wewrtrzne dla Centrum rekreacji w
Lubaszu — budynek ustugowo-biurowy — przebudowa i

modernizacja
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Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.199Rrawo Budowlane ze zmianami z dnia 16.04.20D4r U.
Nr 93, poz.888, swiadczanve projekt budowlany zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi normami i

przepisami budowlanymi, oraz zasadami wiedzy teszmaj:

PROJEKTANT : mgr in. Mirostaw Lisowski

SPRAWDZAAMACY : mgr inz. Marek Reszelski

Pita padziernik 2009



SPIS TRECI

- Spis tréci
- Opis techniczny
- Obliczenia éwietlenia
- Ksero przynalenosci do WOIIB
- Ksero uprawnig projektanta i sprawdzgego
- Rysunki
-rys. Nr E-1 Rzut przyziemia — instalacje elektnyez

- rys. Nr E-2/1 — E-2/2 Schemat ideowy tablicy R2



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku ustugowo - biuroweg

w Centrum Rekreacji w Lubaszu

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna

- wytyczne branowe

- uzgodnienia bratowe

- rzuty architektoniczne obiektu

- obowizujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany brag elektrycznej swoim zakresem obejmuje instalacje

elektryczne w budynku ustugowo - biurowego, a wzegdIndci :

przebudowa rozdzielni

- instalacg oswietleniowa

- Iinstalacg gniazd wtyczkowych

- instalacg zasilania piecow elektrycznych ogrzewania pomieszc
- instalacg ochrony od porzen

- instalacg przeciw przegiciowa

3. Dane energetyczne.

Napicie zasilania obiektow U =400/230 V
Moc przyhczeniowa Pp = 33,3 kW
Prd obliczeniowy Jo=512A

Zabezpieczenie w rozdzielni zasjtzg 63 A



4. Zasilanie i rozdzielnica.

Istniejaca tablica gtbwna R1, z uwagi na bardzo zly stahrigezny, ulega przebudowie .
Istniejaca rozdzielng R1 zdemontowa W miejscu rozdzielnicy R1 zainstalogvisstwe
zaciskow dla w.l.z. 5xLZ35, oraz dla obwodéw odbiorczychbXILZ10 + 36xLZ4).
Listwy zaciskowe zlokalizow@aw rozdzielnicy p/t np. RWN, z drzwiczkami stalowlym
zamykanymi na zamek patentowy.

Pomkdzy rozdzielnig R1 i R2 utay¢ korytko instalacyjne PCV 110x60 w ktorym @y@
przewody jak pokazano na schemacie.

Wykona nowa rozdzielng R2 na tynkow np. Ekinoxe4x18 wg schematu.

5. Instalacja w budynku.

Caltci¢ instalacji dwietleniowej w pomieszczeniu w.c. oraz lokalu wygbprzewodami
YDY 1,5mnt a gniazd wtyczkowych YDY 2,5mhuktadanymi p/t z ospezem pit.

W pomieszczeniach WC i tazienkach ospizzczelny IP44. Stosowaprawy zezrodtami
swietlbwkowymi w ilosci zapewniajcej uzyskanie normatywnych paén oswietlenia. Dla

podgrzewaczy wody wykodavypusty wg DTR tych urdzen.

6. Ochrona przeciw poraeniowa i pohczenia wyrownawcze.

W projektowanej instalacji zapewnig sichrorg przeciwporaeniowa podstawow i
dodatkove zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364H-IEC 60364-5.
Ochrorg podstawow przed dotykiem bezgoednim spetnia giprzez stosowanie wdzen
izolowanych posiadagych atest i odpowiedni stopi@chrony. Uzupetnienie ww. ochrony
spehniaj takze wylaczniki réznicowoprdowe. Wykona sie¢ w uktadzie TN-S. Dla
instalacji istniejcej nie ulegajcej przebudowie pozostatmukiad TN-C. Wykona
uziemienie w R1 zacisku PE przewodem LY-16. W ragldz R1 dokona rozdziatu
przewodu PEN na PE i N. W pomieszczeniu WC z prigszni nie przewiduje si
miejscowych paiczer wyrOwnawczych, z uwagi na projektowanie instglsanitarnych i
brodzikow z materiatow nie przewagzch. Zastosowanie instalacji metalowych wymaga
uzgodnienia z bramn elektryczn. Jako ochrogidodatkow stosowd wytaczenie zasilania
w czasie t <= 5s dla rozdzielni i udzer stacjonarnych, a dla pozostatych obwodow t <=
0,2s.



7. Ochrona przepeciowa.

Dla zapewnienia ochrony przepiowej zaprojektowano w rozdzielnicy R2 odgrokani
kl. B+C w uktadzie TN-S.

8. Uwaqgi kaicowe.

- Calds¢ prac niezalenie od uwag niniejszej dokumentacji wykdregodnie z
aktualmy wiedz techniczr, obowhzujacymi przepisami i normami.

- Uktadanie kabli, przewodéw i osgter nalery skoordynowa z wykonawcami robét
budowlanych i innych instalacji w celu uniknia kolizji.

- Przed przysipieniem do wykonania robét wykonawca winien zapéziaz
dokumentacjami braowymi i uzgodné szczegoty wykonywania robot z
kierownictwem roboét bratowych.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzymagane badania i proby, a
wyniki przedstawé w odpowiednich protokotach.

- Wszelkie zmiany i odgpstwa od niniejszego projektu wymagajsemnej zgody
projektantow.

- Zachowa normatywne odlegkzi przewodow w stosunku do innych instalacji i kabl

- Calds¢ prac wykonywa pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej w@wer
Budowlanego, na podstawie dokumentacji wykonawgaegpisoéw i norm.
Skuteczné¢ ochrony od porzen nalezy potwierdzé pomiarami przed oddaniem
obiektu do aytkowania.

- Podczas realizacji nibwe jest zastosowanie rozavian, urzadzea i aparatdbw dowolnej
firmy rownorzdnych technicznie, o podobnych parametrach, podnkaem
zachowania standardu jakoowego nie gorszegomnprzywotany w dokumentacji i po

uzgodnieniu z Inwestorem.

Opracowat :



