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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihhicznej (SST)aswymagania ogéine dotygee
wykonania i odbioru robét drogowyghizy przebudowie ulicy J&minowej w m. Lubasz.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towe specyfikacje techniczne stanaves¢ dokumentow kontraktowych i nédg je stosowa
przy zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpaiek1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania ogélne nalg rozumi& i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1) D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wységiowych
2) D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drog, ogradizprzepustow
3) D-03.02.01b Regulacja pionowa studni i zaworow
4) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podia
5) D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw korkstyjnych
6) D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie
7) D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmar whzgca
8) D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmascieralna
9) D-08.01.01 Krawzniki betonowe
10) D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie ¢dacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €#¢é stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zel).
1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Droga— wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona clwurpojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usugtia po jego zakifczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pgzorganu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowgty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdargei okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polece innej korespondencji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowieltha za nadzorowanie robd6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.7. Jezdnia— cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi— jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzigjcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.11.Korpus drogowy — nasyp lub ta g&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
1.4.12.Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w cehzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.13 Ksiazka obmiaréw — akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiardw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.14.Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegnte przez Zamawigjego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdéw oraz robot.

1.4.15.Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z dokumentampjektowy

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitregniera.

1.4.16.Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania oden od ruchu

na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémnio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaia s¢ migdzy warstvg $cieraly a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stiaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze skfada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gérna cz$¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem gatek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glbwnym zadaniem jest ochronwiaezchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odssczajaca - warstwa stugca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kltadka dla y&sz przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat olleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy— wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nj urzagdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readéwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze— cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdow, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, Agcy pod nawierzchgi do gkbokdici
przemarzania.

1.4.24.Podtoze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podia, lezgca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie loyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego quaenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejagcego posczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub urgdzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.39.Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.
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1.4.30.Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa— cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyk i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.32.Rekultywacja — roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Szerokas¢ uzytkowa obiektu — szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeghiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikdw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.34.Slepy kosztorys— wykaz robét z podaniem ich # (przedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich
wykonania.

1.4.35.Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.36.Zadanie budowlane— cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyijm
lub technologiczg, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtiiowych. Zadanie m@ polega
na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynnizi na
terenie budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodtioz dokumentagj projektowy, SST
i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jedemglet SST.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczwali punkty gtéwne trasy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialdé za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone zyeddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaghzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsodanym
w szczegO6towych warunkach umowy, uwatpiiajgcym podziat na dokumentagprojektows:

- projekt budowlany na przebudeowlicy Jaminowej w Lubaszu — braa drogowa.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracowuje plan BI@@jekt organizacji ruchu na czas wykonywania
robét oraz opracowuje geodezyjdokumentag powykonawcz obiektu.

1.5.3.Zgodnasé robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowd czgé¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwe kolejngé ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie me wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fhnie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitialls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagprojektovy lub SST
i wptynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie eezk\Wykonawcy.
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1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamvgalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje édzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeikne srodki niezlgdne do
ochrony robo6t, wygody spofeczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony zynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczoneptligazdow i maszyn pracigych przy realizaciji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Irzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest wiczony
w cere kontraktovs.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dote
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZte unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezke
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwos$cig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢xa sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobag techniczig wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsr@dowisko.

Materiaty, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a zakaczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgoy¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgodt na wycie tych materiatébw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xagie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
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budowy i powiadond Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtoczyoeviadomi Irzyniera projektu i zainteresowane wladze
oraz legdzie z nimi wspotpracowat dostarcgaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonysh przez
Zamawiajcego.

Teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposéb powodyggy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inzynier kedzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonawg
a wicicielami nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlasho i drog wewnrtrznych. Jednale, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nieddp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdow i wypasznia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeliezlzdne zezwolenia
i uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie duizie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaly usuete z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dilg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodpeleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcagdhie przestrzega przepisow dotycxrych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddnlzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiiz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do roboét
od datyrozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyklgmenty byty w zadowakgjym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru kmowego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie kyniera powinien
rozpoczc¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégansjakikolwiek sposéb zwgzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposdbgty bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obecizenia iwydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez tryniera.

1.5.13.Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneonkretne normy i przepisy, ktére spethia
majg materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydgbobowihzywat postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyaha norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanemy i przepisy $ paistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmlizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera. R@nice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremirlowy lgda uwazane za wlasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobovazany jest powiadontilnzyniera i posgpowat zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu
z Zamawiagcym i Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysé&kdkwoty, o ktéy nalezy
zwiekszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuoted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdow zezrodet miejscowych vdczapc w to zrodia wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi kgnierowi do zatwierdzenia dokumentacrawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpanstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobymateriatéw, dzigmwy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceutgywaciji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie édzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chybaizyska na to pisemizgod Inzyniera.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawge wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robdt, i te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tyclatenatdow zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatoéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed ayciem tego materiatu, albo w okresie imym, jdéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate maze by
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — puglewa ulicy Jaminowej w m. Lubasz.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane matedo czasu, gdydaa one uyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyowwop jakos¢ iwlasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Iiyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@astzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spyw, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofext
Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgédem typow iilégci wskazaniom zawartym w SST,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgtz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowssi do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidwmozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaejpt
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie mae by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami d&rg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametrow technicznyclrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,adazgodnéé z dokumentagj projektov, wymaganiami
SST, projektem organizacji rob6t opracowanym piégkonawe oraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezew planie i wyznaczenie wysos@
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami ¢gdreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na gnie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossanusungte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgscikprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéfot kedg oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowa SST, a take w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zZymier uwzgédni wyniki bada& materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatlowswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywggie na rozwzan kwestk.
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Polecenia Inyniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grébg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robot zstatliwoicia
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakrbada i ich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki kzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pratyedatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lkiyniera kzda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przegmiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiéub badania, Wykonawca przedstawi n&mpé ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecz&wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polsky Nornyg lub

— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie

s3 objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergy wymagane przez SST, #da partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badecdg dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyshowizujgcym Zamawiajicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwacymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy¢ba dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska skbowego. Zapisy dmla czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzidku chronologicznym, bezgpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych odbioréow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdét podleggEh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Iryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét prze@mza s w sposob aigly w jednostkach przgtych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) — (2) wrpsiface
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiafgego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze ttobé

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@mku ukmczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgn
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugcdici i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, edg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedeéziowym lub kacowym odbiorem odcinkéw robét, a takw
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaggych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi@ lzdg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi kaicowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db ijakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegr zakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolinego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgdi powiadomienia o tym fakcie tgniera.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikéw badé@laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odhiér czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgici Robét. Odbioru egciowego Robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze kmwym Robét. Odbioru Rob6t dokonujezymier.

8.4. Odbiér koncowy robét

8.4.1.Zasady odbioru kirowego robot

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobo6t w odniesieniu do ich #oi,
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru kéacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidmiem na pimie o tym fakcie layniera.

Odbiér kacowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot i przygcia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowy robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamaeggo w obecriei Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru kécowego robot komisja zapoznae s realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ramtpetniagcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aakowych lub robd6t uzupelniggych
w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru kaicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych rob6ét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji
i nie ma wgkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona patea,
oceniajc pomniejszom wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagprzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru kancowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomic&wego robét jest protokét odbioru dapowego

robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:

dziennik budowy (oryginat),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazariych rob6t wiécicielom
urzadzen,
5. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot,

PR

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zgtzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbér zwihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiénh&owy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarovy
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ldzie uwzgednia®c wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktagdeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiiynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodniéx wynikajgcych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuije:
(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z fdiejszymi zmianami).

2. Zarmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycxe

wykonania i odbioru rob6t zwkanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwsokaciowych przy
przebudowie ulicy J&minowej w m. Lubasz.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja technicznej (SST) ma oszastanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyaniionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidregowe).
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wységiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrocia przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasinkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowé pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diafjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geamabdt ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie sredniec od 0,15 do 0,20 m i dlugéood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowé paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfmiej nawierzchni bolce stalowg&ednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien prgejod Zamawigjcego dane zawierge
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaweejo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformdwdnzyniera o wszelkich Ilgdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtoéwnych trasy i (lub) reperdaboczych. Bddy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektowep zgodne
z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #ig sic
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddbmé o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng kmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, igjace z rénic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i erinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkigérednie osi trasy muszby¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznacaepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygiego zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robonstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pHawidtowej realizacji robét natg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osiaiy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@aklowszane do punktéw pomocniczych, pzdmych
poza granig robot ziemnych.
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Robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdtuwosi trasy drogowej zasono na kamieniach
granicznych. Radne wysokéciowe podano na projekcie zagospodarowania (rysl)noraz na przekrojach
poprzecznych (rys. nr 4) w projekcie budowlanym.

Repery robocze nalg zatwyé poza granicami robdt zgdanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzysgcych. Jako repery robocze mma wykorzystéd punkty state na stabilnych, istrgeych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesigocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nale okreSla¢ z talky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostujiwelacg podwoéjry w nawigzaniu do reperow magtwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyrane i jedno-
znaczne okrédenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngwvowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okridonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w odlegtéci
zalenej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nik 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naly wyznaczy z dokladndcia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkicie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca rob6t zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobo6t.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow iwykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy robdét), zgodnie z dokumengagprojektovy oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtro w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowdé w przypadku nasypéw o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych
niz 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami naty dostosowédo uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegké ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uhwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie
zgodnym z dokumentagprojektowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoini’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych
nalezy prowadzt wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach iwytycznych GUGIK (1,2,3,457)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SSI0MDO.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SSTODMDOO ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gpsfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgsinktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatyae;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platng¢ rob6t zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jesgtaujw koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itye@s Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Nogakw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z rozbidrkelementow drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6lowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robgtrzy budowie ulicy Jaminowej w m. Lubasz.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t aganych z rozbidrk
kraweznikow, nawierzchni bitumicznej.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

Nie przewiduje si zadnych materiatow.

3. SPRZET
3.1. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwrzanych z rozbiérk elementéw drég mie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- fadowarki,
— samochody eizarowe,
— mioty pneumatyczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnym srodkiem transportu w miejsce wyznaczone przez
Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég, obejmujsunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST. Elementy
betonowe (krawzniki), mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze i przewiezione w miejsce wskazane przez Inwestora

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robd4t polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
— dla kraweznika - m (metr),
- dla nawierzchni bitumicznej —nfmetr kwadratowy)
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- dla wywozu gruzu — f(metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\0@nagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jej zycia, z uldeniem na
poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki krawznikow

- odkopanie krawznikéw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-03.02.01 b.
REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsg/magania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej kratésiekowych, wlazéw studni rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, zaworow wodgwych przy przebudowie ulicy J&minowej w m. Lubasz

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulggpnowej:
— studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewiggin
- wpustow sciekowych
- zaworow wodocigowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - gizenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub phawiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - aslizenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich s@mwacji
i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpusfciekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przefia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikeoalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.

1.4.4. Wiaz studzienki - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwek rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgstigjod goéry do wpustu ulicznego.
1.4.6.Nasadazéliwna) z wlewem bocznym (w kragniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastaj
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemnedatane miedzy ggi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.8. Zawor - urgdzenie zlokalizowane w linii wodaggiu pozwalajce na zamkniecie przeptywu mediow.
1.4.9. Obudowa zaworu - element rurowy montowamyn@wo bezpérednio w gruncie, zabezpiecgay zawor
przed zasypaniem i unadwiajacy dostp do zaworu.

1.4.10. Skrzynka uliczna - element montowany bé&zatnio w konstrukcji jezdni lub chodnika, nad obwdo
zaworu. Skrzynka uliczna pozwala na dpsiio zaworéw przez otwierana pokryw

1.4.11. Piyta podkiadowa - pilyta umieszczana w @adibezpérednio pod skrzynka uliczna, iy do
zamocowania obudowy zaworu oraz ustawienia skrzyligznej.

1.4.12. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogorie"1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-
00.00.00,Wymagania ogo6lne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studienki kanalizacyjnej, wlazu kanatowego
Do wykonania regulacji pionowej studzienek i wiazikanalizacyjnych naley zastosowé
— beton hydrotechniczny B-30 (C25/30 wg PN — EN 2)6-1
— cegta kanalizacyjna powinna odpowidd@ymaganiom PN-B-12037,
— zaprawa powinna odpowiaglawymaganiom PN-B-14501.
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2.3. Materialy do wykonania regulacji pionowej studienki teletechnicznej
Do wykonania pionowej regulacji studzienek teletéchnych naley zastosowé&
— beton zwykly klasy B25 (C 20/25 wg PN-EN 206-1),
— bloczki betonowe spetnigge wymagania BN-74/3233-15,
— zaprawa betonowa spetnjap wymagania PN-B-14501

2.4. Materialy do wykonania regulacji pionowej zawoow wodociggowych i gazowych
Do regulacji pionowej zaworéw wodagowych naley zastosowémateriaty potrzebne do
utozenia nowej nawierzchni zgodnej z dokumentacja tojes.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne" kO

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki kanalizacyjnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykazsic maozliwoscig korzystania z

nastpujacego sprztu:

- pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zagzszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajépkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevahietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszankinieezyszczenia mieszanki i obni3enia
temperatury przekraczgiej granice okrdona w wymaganiach technologicznych. Do przewozaogtatych
materialdw nalgy stosowd sprzt ktéry nie spowoduje zniszczenia przewo3onych netav. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy powinny spetiavymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych af#en na 6, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00@QWymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Pionowa regulacja studzienek i zaworow,
Regulacg pionowy studzienek urmzen podziemnych naley wykona, gdy r&nica poziomow
pomicdzy:
— kratkg wpustu ulicznego a gégrpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi powsj 1,5 cm,
— wlazem studzienki, a gégmpowierzchna nawierzchni wynosi powagj 0,5 cm.

5.3. Wykonanie regulacji pionowej studzienki i wiam wodociagowego oraz studzienki telekomunikacyjnej
Wykonanie regulacji pionowej studzienki obejmuje:
1. Zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkéciekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia
podziemnego,
2. Rozebranie nawierzchni wokoét studzienki:
- reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukawgk ew. dggami stalowymi itp. - w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondlitggo, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej)
z pionowym wycgciem kravedzi uszkodzenia pita tarczowa i rozebraniem kohsjigezdni przy
pomocy miotéw pneumatycznychadbdw stalowych itp.,
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3. Rozebranie goérnej egci studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzienka, eggow
podporowych itp.),

4. Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwiaeaghni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmatgrzydatnego do dalszych robot,

5. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmgz gornej ogci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

6. W przypadku niewielkiej regulacji - poziomowaniergéj czsci komina wlazowego, nasady wpustu
itp. przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukodzer wickszych - wykonanie
deskowania oraz umenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B3R5/30) dla
studzienek kanalizacyjnych oraz betonu B-25 (C 2DH#la studzienek telekomunikacyjnych, wedtug
wymiaréw zastosowanych do rodzaju uszkodzenia iigmeaz powierzchni (jezdni, chodnika, pasa
dzielhcego itp.), a take rozebranie deskowania

7. Osadzenie przykrycia studzienki lub kraidiekowej z wykorzystaniem istnigych lub nowych
materialéw oraz ew. wyréwnaniem zapea@ementow.

W przypadku znacznych regulacji studzienki, - wynéwie goérnej cxci komina, nadbudowanie
studzienek kanalizacyjnych cagthydrotechniczga zadam wysokaé, a nasipnie osadzenie przykrycia
studzienki lub kratkiciekowe;j.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznyb zaworéw wodocggowych

Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych aéw obejmuije:

1. Rozebranie nawierzchni wokét skrzynki ulicznej:

— reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukargk ew. dggami stalowymi itp. - w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu moncityego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wyetiem kravedzi uszkodzenia pijt tarczows i rozebraniem
konstrukcji jezdni przy pomocy mtotdw pneumatyczmydrgdw stalowych itp.,

2. Usunkcie skrzynki ulicznej,

3. Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwiaeghni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaigrzydatnego do dalszych robot,

4. Sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadKuzjgacznego zniszczenia, (npgkpiecie) naley
wymienié skrzynle na novy.

5. W przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala ma diugad¢ rury ostonowej zaworu lub jest
istniefaca odpowiednio dluga rura teleskopowa) - poziomagvaskrzynki ulicznej polega na
odpowiednim wypoziomowaniu i zaggczeniu podia pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu ptyt
podktadowych i osadzeniu skrzynek ulicznych. W al§okkrzynki ulicznej naley wykona warstwy
konstrukcyjne nawierzchni zgodnie z dokumentaajanéezna i odpowiednimi ST.

6. W przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi kemhd¢ wymiany istniegcej rury ostonowej
zaworu) — nalgy odkop& rure ostonowa do poziomu zaworu, wymiéniure na ruge ostonowa
odpowiedniej dtugéci lub teleskopow. Rur ostonowy nalezy wypionowa, zasypd i zag:sci¢ do dotu
konstrukcji nawierzchni. Nagtnie utazy¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z dokumendgmjojektova
i odpowiednimi SST. Na odpowiednio przygotowanynezagszczonym podizu naley ustawt
skrzynki uliczne. Wokdt odpowiednio wypoziomowanycbkrzynek nalegy utozy¢é warstwy
nawierzchni zgodnie z odpowiednimi SST.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokot naprawionej studzienklemawykona w sposéb identyczny z konstrukcj
nawierzchni zgodnz dokumentacja projektaww ~ Przy wykonywaniu podbudowy nale zwracd& szczegoélg
uwag ha poprawne jej zagzczenie wokdét komina i kotnierza studzienki i skrek ulicznych. Przy
nawierzchni asfaltowej, powierzchnie stykwsd zeliwnych lub metalowych powinny kBypokryte asfaltem. W
zaleznosci od rodzaju nawierzchni, poszczegdlne wykonywgrmdbudowy i warstwyscieralne musza
odpowiadé wymaganiom okrdonym w odpowiadajcych im Specyfikacjach Technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpietstera, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoétnodeklaracje
zgodndci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigihyy

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawceegdstawia laynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalerykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Cestotliwos¢ | Wartcsci dopuszczalne
bada
1. Wyznaczen!e powierzchni przeznaczornej 1 raz Niezldna powierzchnia
do wykonania naprawy
2. Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja nieuszkosngzh materiatow
3. Szczegobtowe rozpoznanie uszkodzenig o
. ! . lraz Akceptacja ityniera
i decyzja o0 sposobie naprawy
4, Regulacja studzienki Ocenagla | Wg punktu 5.5.
5. Ulozenie nawierzchni Ocenagglta | Wg punktu 5.5.
6. Potaenie studzienki w stosunku do 1 raz Kratkasciekowa ok. 0,5 cm porgj, wtaz
otaczagcej nawierzchni studzienki — w poziomie

6.4. Badania wykonanych rob6t
Po zakdéczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:
- wyglad zewrtrzny regulacji pionowej w zakresie wyglu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
- poprawndé¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczage nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@@nagania ogoine" pkt 7.

Jednostka obmiarayjest 1 obiekt wykonanej regulacji pionowej wlazankiowego, studzienki
teletechnicznej, zaworéw wodggowych i gazowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QM@nagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \wiypozytywne.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ukgajgcych zakryciu podlegaj

— roboty rozbiérkowe,

- regulacja studzienki.

Odbidr tych robét powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaogolne" oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie regulacji pionowej studzienki, wtazu, zadw wodocigowych i gazowych,

- ulozenie nawierzchni,
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— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w jsiné¢ specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

10. Przepisy zwazane

PN-91/B-10728 Studzienki wodagiowe.

2 PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogodlne wymaganiadidnea.

3. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typukiego).

4. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wldgpu ciczkiego).

5. PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
6. PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
7
8
9.
1

|_\

BN-86/8971-06.02 Rury beZtiieniowe. Rury betonowezeliwne.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdneych. Piasek.

0. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejse. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.
11. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
12. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

10.2. Inne dokumenty

13. Instrukcja zabezpieczania przed korozja koksjrubetonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

14. Katalog budownictwa

15. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych"ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

16. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzeh sieciowych, wodogigowych i kanalizacyjnych,
BPC WIK ,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnegagiany przez Prezydenta m. st. Warszawy - siéarp@84 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikagchhnicznej (SST) gs wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniezagszczaniem podia
gruntowegaqrzy przebudowie ulicy J&minowej w m. Lubasz.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykona-
niem koryta przeznaczonego dozéaia konstrukcji nawierzchni na poszerzeniachdatej szerokéci drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
— koparek z czerpakami profilowymi,
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \idejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia, jest maliwe wytacznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywcze&niej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilewipoo umaliwia¢ nacigniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 metrow. Koryto mma wykonywa recznie, gdy jego
szerokd¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykigabeaerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie.Grunt odspojony w czasie wykonywania teonyowinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera. Profilowanie i zagszczenie podiza naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca i, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane radne podtaga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanizenia poziomu w podiu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podiaze na
gfcbokas¢ zaakceptowanprzez lrkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganycledizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania warkei wskaznika zagszczenia 1,00. Koryto nate wyprofilowaé recznie.Sciety grunt
powinien by wykorzystany do wykonania nasypéw lub wywieziorsy adktad. Bezpi@ednio po profilowaniu
podiaza naley przyshpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuow@ do osigniecia
wskaznika zagszczenia nie mniejszegozrii,00. Wilgotné¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.zédi
po wykonaniu robét zwgzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpaainien on zabezpieczyoditaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezogenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy meéna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszauitoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie nighttych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélmkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w dotycgcych cech geometrycznych izsgczenia koryta
i wyprofilowanego podioa podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmig

Lp. Wyszqzegé!nienie bada Minimalng cas?otliwoéé
i pomiaréw bada i pomiarow
1. | Szerokét i glebokas¢ koryta co20m
2. | Spadki poprzeczne co20m
3. | Rzdne wysokéciowe co20m
4. |Uksztaltowanie osi w planie co 20 ni
5. | Zageszczenie, wilgotnié gruntu podida |12 Punkiach i dziennej dualce robocze,

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztafia osi w planie natly wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.
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6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta
6.2.1. Cechy geometryczne

6.2.1.1. Szerokdc¢ koryta (profilowanego podi@)
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowane;.

6.2.1.2 Gkbokas¢ koryta
Gi¢bokas¢ koryta i rzdne sprawdzaco 20 m osi jezdni i na jej kradziach. Ranice pome¢dzy
rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza + 1 cm, -2 cm.

6.2.1.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.2. Zagszczenie koryta

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1,00.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zggzczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru
rob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie uphigviajgcym
wykonaniem ewentualnych napraw bez hamowaniacposbbot..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,
- zafadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasy
- profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #uoduksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obeizenie plyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowej speaygiikiechnicznej (SST)aswvymagania dotyeych wykonania
i odbioru robét zwgzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksgjmych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument faemgowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji bt
zwigzanych zprzebudows ulicy Jasminowej w m. Lubasz.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét przy oczyszczaniu i SErépi
warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejrguj

— oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowycheapsaonych — warstwy niebitumiczne
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmchaie,

— oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychriiznych — warstwy bitumiczne
= warstwa wjzagca z AC,

—  skropienie emulgjasfaltovg nawierzchni drogowych — warstwy niebitumiczne
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmichaie,

—  skropienie emulgjasfaltovg nawierzchni drogowych — warstwy bitumiczne
= warstwa wjzagca z AC.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagjzgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami lzyniera. Ogélne wymagania dotyez jakdci robot, podano
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaj materiatu

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu skropiewiediug zasad niniejszej specyfikagji s

- szybko rozpadowa Kkationowa emulsja asfaltowa mé&dyfana klasy 4 — do skropienia warstw
bitumicznych. Nalgy stosowé emulsg C60 BP4 ZM.
- érednio rozpadowa Kkationowa emulsja asfaltowa nierfikowana klasy 4 — do skropienia warstw
niebitumicznych. Nabey stosowd emulsg C60 B4 ZM
Wiasciwosci  drogowych — emulsji  kationowych — powinny  spelhia wymagania podane
w ponizszej tablicy.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — puglewa ulicy Jaminowej w m. Lubasz.



30

Tablica 1.Wymagania dotygea kationowych emulsji asfaltowych

Rodzaj emulsji
. . Metoda bada
Wymagania techniczne
C60 BP4 ZM C60 B4 ZM Wg normy
Zakres wartéci

Indeks rozpadu 70-130 (klasa 4) PN-EN 13075-1
Zawarta¢ lepiszcza, % (m/m) 58 do 8Zklasa 5) PN-EN 1428
Czas wyptywu dla] 2mm w 40°C, s TBR” (klasa 1) PN-EN 12846
Pozostaté¢ na sicie 0,5 mm, % (m/m TBR (klasa 1) PN-EN 1429
Trwalos¢ po 7 dniach magazynowania, TBR (klasa 1) PN-EN 1429
% (m/m)
Sedymentacja, % (m/m) TBR (klasa 1) PN-EN 12847

. . : . TBR (klasa 1) PN-EN 13614

) o
Adhezja™, % pokrycia powierzchni >75 (Klasa 2) WT-3, zatznik 2
pH emulsji >49 PN-EN 12850
Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjiltsfg/ch przez odparowanie, zgodnie
z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C, 0,1mm <1007 (klasa 3) PN-EN 1426
Temperatura ngknienia, °C >43 (klasa 4) - PN-EN 1427
Nawrot spezysty w 25°C, % >50 (klasa 4) - PN-EN 13398
E)

Emulsg mozna rozciécza wodg, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m),
Nie dotyczy emulsji rozcieezanych wod na budowie,
9  Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma beegni kontakt z kruszywem,
9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do amania warstwy asfaltowej z podbudpmawierajca spoiwo hydrauliczne,
® Do skropié podbudéw niezwizanych w szczegélioi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lubzthia
kamiennego, dopuszcza stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveggo o penetracji 160/220.
TBR - oznacza ,do zadeklarowania”; producententostarczé odpowiednie informacje wraz z wyrobem,
jednak nie jest do tego zobgmainy.

b)

2.2. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Skropienie lepiszczem powinno bywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze
(tablica 2). Okrdenie ildsci lepiszcza na drodze nalewykona wg PN-EN 12272-1

Tablica 2. Zalecane ifoi pozostatego lepiszcza do skropienia

Lp. Uktadana warstwa asfaltowa Poztopod warstw asfaltovy llose pozoi';a;lnefgo lepiszcza
1 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC P_o_dbudowa z kruszywa : 0,5+0,7
stabilizowanego mechanicznie
2 Warstwa wizaca z AC Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
3 Warstwascieralna z AC Warstwa wiaca asfaltowa 0,1+0,3

2.3. Skltadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowywé& w zbiornikach stalowych wyposanych w urzdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza reiagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lablbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwiggodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lgcego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.
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3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- szczotek mechanicznych - zalecausgiycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinria by
wykonana z twardych elementéw czysgozch i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpuosada mickkie elementy czyszaee i
stwzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek,

— zbiornikéw z wod,

— szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywat skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie wpsfacych
parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozygej lepiszcze,
- predkasci poruszania giskrapiarki,
— wysokaci i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dyzolowany termicznie tak, aby byto move
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozkladanie lepiszcza z tolerapnej 10% od iléci zatazone).

4. TRANSPORT

Emulsg na budow nalery przewoz¢é w samochodach cysternach. Cysterny winny pgdzielone
przegrodami na komory o pojemfd nie wickszej ni 1 nT, a kada przegroda powinna ndiewykroje
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysternaywana do transportu emulsji nie peoby¢ uzywana do przewozu
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t
Og0blne warunki wykonania robét podano w SST D-0@0QWymagania ogéine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.0czyszczenie powierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych a w razie potrzeby wpdg cinieniem. W miejscach trudno deghych
naley uzywat szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowlanpezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna bgczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.2.2.Skropienie powierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemamoasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, za wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.
Skropienie warstwy me rozpocz¢ sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni
powinna by skrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych (npscieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych kcznie za pomaclancy.
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Skropiona warstwa powinna bypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas bedzy dla
umazliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsji.

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \dfywca powinien zabezpieézgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszcagjko niezlgdny ruch budowlany.

Powierzchnia powinna ldyskropiona emulgj asfaltows z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynésio najmniej:

- 8 hw przypadku stosowaniagggj niz 1,0 kg/nf emulsji,
- 2 hw przypadku stosowania 0,5 - 1,0 kggmulsii,
- 0,5 hw przypadku stosowania 0,1 - 0,5 Kgémulsiji.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.
5.2.3.0graniczenia wykonywania robot

Nie naley skrapid# mokrego podiga. Nie naley prowadz¢é rob6t w czasie wyspowania magly,
opadow atmosferycznych i silnego wiatru, aztalgdy temperatura powietrza w cieniu jegsma od 10C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrole i badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadprébne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkania wymaganej iléci lepiszcza w zalsosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1.Badanie lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna byparta na informacjach producenta.
6.3.2 Badanie jednorodroi skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza zgodnie z ngriRN-EN 12271-3:2005
.Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne.3CDozowanie i doktaddé dozowania lepiszcza
i kruszywa” .

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000Q/ymagania ogdine”.

Jednostk obmiarow jest m? powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstaBigkumentacii
Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QNymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Platné¢ za nf wykonanego oczyszczenia i skropienia aplprzyjmowa zgodnie z obmiarem, ocgn
jakaosci wykonanych robot i jakii uzytych materiatléw na podstawie wynikéw pomiaréw daa
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmobét obejmuije:

oznakowanie robot,

mechaniczne igczne oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej nawierzzlewentualnym polewaniem wegd
lub uzyciem spezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze

zakup lepiszcza i innych niegtinych materiatow,

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, prze@mdzenie pomiardw i baddaboratoryjnych
wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1426:2001 Przetwory naftowe. Pomiar pewgitasfaltow

Powierzchniowe utrwalanie — Metody badaCzs$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny

PN-EN 12272-1 ) .
rozkiad lepiszcza i kruszywa

Powierzchniowe utrwalanie — Wymagania techniczrees€3:

PN-EN 12271-3 Dozowania i doktadni@ dozowania lepiszcza i kruszywa

PN-EN 12591:2004 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni drogowych

Wymagania Techniczne ,Kationowe emulsje asfaltoaalrogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfalto

we

2009, Warszawa 2009
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznigrzy przebudowie ulicy J&minowej w m. Lubasz.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykony-
waniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowamagchanicznie gr. 25 cm.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujge ggodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudgrasadnicz.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrde - jedna lub wtej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegajcy na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania robo6t i ich zgoddé z dokumentagj projektow.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@mgtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenigovsca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizsbcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy najestosowa kruszywo kamienne tamane niesortowane o uziami@rt3
mm lub. 0-31,5 mm.
Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie pmoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1 dla podbudovwaasadniczej

3. SPRZET

Wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
Do wykonania podbudowy naig stosowa:
— ukladarki do kruszyw,
- walce ogumione, walce gtadkie statyczne lub wibjraey

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien esiodbywa w sposob przeciwdzialgge jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu.
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-Q619D7

Wymagania
. L Kruszywa famane .
Lp. | Wyszczegolnienie wigiwosci Podbudowa Badania wediug
zasadnicza

1. | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-B-06714-15
2. | Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN-B-06714-15
3. | Zawartd¢ ziarn m_efo_remnych 35 PN-B-06714-16

%(m/m), nie wgcej niz

- - : 0

4. Zgwartcé_? zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-04481

wiecej niz
5. | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniy

metods | lub Il wg PN-B-04481, % 0d 30 do 70 BN-64/8931-01
6. |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

a) $cieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, rie

wiecej niz 35 PN-B-06714-42

b) $cieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotoy,

nie wiecej niz 30
7. | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18
8. Mrozgod_porn@c, ubytel_< masy po 25 cyklach PN-B-06714-19

zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5
9. Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, % (m/m), PN-B-06714-37
10. | Zawartag¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S(

%(m/m), nie wgcej niz 1 PN-B-06714-28
11. | Wskaznik nosnosci w, mieszanki kruszywa, %, nje

mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 PN-S-06102

b) przy zagszczeniud > 1,03 120

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiga

Podiae pod podbudog powinno spetni& wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.01.00 ,Wykonanie wykopéw w gruntaubskalistych”.
Podbudowa powinna By wytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentac)
projektows. Uksztaltowanie podbudowy powinno ¢siodbywa& wedlug wczéniej przygotowanych
i odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w dwéch warstwach o jednakowej géahdakiej, aby
jej ostateczna grulié po zagszczeniu byta zgodna z dokumengagrojektovy. Grubdé¢ dolnej warstwy 15 cm
po zagszczeniu, grukid gornej warstwy 10 cm po zeéggczeniu.

Warstwa podbudowy powinna byroziozona w spos6b zapewrday osiagnigcie wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skitada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow e¢dmzch
wysokaiciowych. Rozpoozeie budowy kadej nasipnej warstwy mege nasipic po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

5.3. Zageszczenie podbudowy

Po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystypi¢c do jej zagszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwaiai lub zagébienia powstate w czasie zsgczania powinny kiywyréwnane
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie Ishnitcie materiatu a do uzyskania réwnej powierzchni.
Watowanie powinno pogpowa: stopniowo od dolnej do gérnej kraghzi podbudowy
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Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11 tj. nie mniejsaig 1,03. Nénos¢ nalery sprawdzt jedrg z
podanych metod:

— metod) obcizen ptytowych
— metod ugie¢ sprzystych za pomagbelki Benkelmana pod kotem 50 kN.
Wymagane ugkie na powierzchni zagzczonej podbudowy nie powinno przekroczy20 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania 0goine8.
6.2. Badania w czasie robot — rfmos¢ i zageszczenie podbudowy

Wymagania dotycgce oceny nénosci i zagsszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.3. Nale
wykona: co najmniej 10 pomiaréw na 10006 hab wg zalec# Inzyniera.
Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelk$z roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganej émmsci, zalecone przez hyniera. Koszty tych dodatkowych robot poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zzemie nénosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania
robét przez Wykonawcpodbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dpBli

6.3.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm. Na
odcinkach jezdni bez kradmnikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej 0 20 cm.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszpzegolmeme baﬂaMinimalna czstotliwos¢ pomiarow
i pomiarow
1. Szeroké¢ podbudowy 10 razy na km
2. Réwna¢ podiuzna co 20 m a4 na kadym pasie ruchu lub planografem
3. Spadki poprzeczné* 10 razy na km
5. Rzedne wysokéciowe co100m
6. Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7. Grubai¢ podbudowy Podczas budowy w 3 punktach nadej dziatce roboczej,
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzigjraz ng
2000 nt
8. Nasnos¢ podbudowy: L i )
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m,
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.3.Réwnas¢ podbudowy
Nieréwnaci podiuizne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tats, zgodnie z BN-68/8931-04
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz& 10 mm dla podbudowy zasadnicze;.
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6.3.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z dokumentacprojektow,
z tolerancj = 0,5 %.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Rdznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi podbudowy
QG podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ;eéj niz £ 5 cm.

6.3.7.Gruba¢ podbudowy
Grubag¢ podbudowy powinna Wy zgodna z dokumentacja projektpwi wynosi 25 cm po
zagszczeniu. Dopuszczalne odchyiki od grétigorojektowanej nie magprzekroczy + 10%,

6.4.8. Nénos¢ podbudowy
- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinierd kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno byggodne z podanym w tablicy 4.

Tabela 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o Wskaznik K mierzony ptys o srednicy 30 cm,
o . otem, mm
wskazniku Wy | zagsszczeniad Mpa
nie mniejszym i, % | Ni€ mniejszy ni 40 kN 50 kN Od pierwszego| Od drugiego
obcigzenia & obcigzenia b
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujigksze odchylenia od ok§lenych w punkcie
6.3. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @¢baktasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniaykananej warstwy jest nie dopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom #gcym wyzej, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petna grébodo potowy szerok&ei pasa ruchu, doienie materiatu i powtdrne
zagszczenie.

6.4.2 Niewtaciwa grubéé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawiane przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gfebokas¢, zgodnie z decyzja kyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidbsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny k&sztvykonaniu tych robét
naspi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wg wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganej$ncsci, zalecone przez myniera. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaemie ngnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania
robét prze z Wykonavecpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
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Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomviruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

— roztozenie mieszanki,

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2.  PN-B-06714-12
3.  PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-11111
14. PN-B-11112
15. PN-B-11113
16. PN-S-06102
17. PN-S-96023
18. BN-64/8931-01
19. BN-64/8931-02
20. BN-68/8931-04
21. BN-70/8931-06
22. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébekgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndéci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporsei metod
bezpdredni
Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawartéci zanieczyszcze

organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i siarki metog bromowvea
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bgbnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgatlo nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z ttucznia kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieuttooldksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaedigodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D —05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WI AZACA
WG PN-EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikagchhnicznej (SST) gs wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem warstwy a¥acej grub. 4 cm z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogoblna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dakuinprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji przyprzebudowie ulicy J&minowej w m. Lubasz.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wiacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2widazchnie
asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej tatogonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawdla potrzeb budowy, Wykonawca zobgwmany jest
prowadzt¢ Zaktadovs kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z zgtznikiem 1.

Warstwe wiazaca z betonu asfaltowego mwoa wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR2 (oklenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stos@avaneszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano
tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria : : .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11W, AC16W

Y'Podziat ze wzgdu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladep st z jednej lub kilku warstw shigcych do przejmowania i
rozkladania obgizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wjzagca — warstwa nawierzchni agizy warstwy $cieralrg a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmiennej géghatozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszkapiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gizgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa,ktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
niecigglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDIM

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wgksza cgs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechaegdych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
— kruszywo, ktére skladaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy ywgcej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;

producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; pcedt mae dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),
MOP - miejsce obstugi podidych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowamggiszcz asfaltowych podano
w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablizymazna stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwyacej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC11W, AC16W 50/70 )

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50+70

2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 46+54

3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 230

4 | Zawartd¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej ni

5 | Zmiana masy po starzeniy
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz

6 Pozostz_ﬂa penetrgqjq_po % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej fi

7 Temperatu_ra rgkmen_la}. _ oC PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie mniejhi

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | zawartst parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wigcej niz

9 | Wzrost temp. n_qknl_en_|a_. oC PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie weej niz

10 | Temperatura tamlivégi R
Fraassa, nie wtej niz c PN-EN 12593 8

Skladowanie asfaltu drogowego powinno e siodbywa w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypaeaych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powiniencbigolowany termicznie, posiadautomatyczny system
grzewczy z tolerangj+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacrusggywa powinny speinia
wymagania podane w zazniku 2.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epia asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiedna przyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporgomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalegy dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusrjepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita @onniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. ztzy podiinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #Gym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia ranych materiatow lub
polaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nbrimaprobat technicznych

Grubdi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metgcha gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.
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2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayca z warstw $cieralry) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjedyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i
zahcznika 3.

Emulsg asfaltovs mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrstgiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglealewa emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélnet 3k
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6ét Wykonawca w zaf@sci od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekengmo-asfaltowych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roveiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganidlnej pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanic
zaopatrzonych w ugrlzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataxadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewozé w spos6b chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniets pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, ustiaviaj acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamkmych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiepe, nie kzda korodowaty pod wpltywem emulsji i niectly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbashbemn mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygeiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgaokl produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikdw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwiknia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie ha mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna @eteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 5.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 7 - projektowanie empirycznie.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazvadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wyréwnawczej (projektowanie empirycznie)

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W
KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
315 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza, B
minimum’ min<,6

" Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zateonej gstasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgim
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtolepiszcza

2650
podan wartgs¢ nalery pomnay¢ przez wspoétczynnild wedtug rownaniacf = ——

Pd

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyicej i wyrownawczej, KR1
+ KR2 (projektowanie empiryczne)

Warunki
Wiasciwos¢ zag:szczania Metoda i warunki badania AC11W AC16W
wg PN-EN
13108-20
Zawartaé¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, Vmin3,0 Vminz,0
przestrzeni 2x50 uderza p. 4 Vimax6.0 Vimax6.0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, VFBiines VFBhineo
wypetnione lepiszczem| 2x50 uderzé p.5 VFBhingo VFBiingo
Zawartag¢ wolnych C.1.2,ublijanie PNLEN 12697.8
przestrzeni w | 250 uderzé . - VMAini4 VMArini4
mieszance mineralnej p-
PN-EN 12697-12,
Odporna¢ na dziatanie | C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
wody 2x25 uderzé | jednym cyklem zameania, I TSR0 ITSReo
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iaazn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow prazchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltpwentaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regeqatbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru
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temperatury powinny kiy okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu nzje
dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nailg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezgdanej temperatury z dokladiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minengyakata temperater
wihasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinna dwyzsza o
wigcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 12. W tej tablicy
najnzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteftbezpdérednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twdrni, pod warunkiem
skoordynowania mdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wilasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrfic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (podbudowa) pod warsgwvigzacg z betonu asfaltowego powinnodga catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny@ismasci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru rownéci tej warstwy. Wymagana rowgd podtwna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne.

Jezeli nierdwnaci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzean usytuowanych w nawierzchni luly jpgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy. Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtamaley usuré. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spato warunku szczepioi warstw wg punktu 5.7.

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywdro nalezy usuryé, a powstate w ten sposob
ubytki wypeint materiatem o wigciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego.

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jeeli podiaze jest nieodpowiednie, to naje ustalg, jakie specjalnesrodki naley podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podia naley wypeinic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innynaiteriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwado nawierzchni jest uzatmione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu gbehia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 1 5.7.
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Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfop@vinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltow naleey wbudowywa& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatura otoczenia w® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltoNie dopuszcza i
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopegjczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwy dodatkiem obgajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podoagkonywania warstwy viizacej lub wyrdwnawczej z
betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét  w czasie robot

Warstwa wijzaca 0 +2

Rodzaj robét

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartdg¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy Samszozenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej g:;[(y] warstwie
[cm] ° [%(vv)]
AC11W, KR1+KR2" 4,0 +10,0 > 08 3,0+6,0
AC16W, KR1-KR2? 5,00+ 10,0 > 98 3,0+6,0

&) projektowanie empiryczne.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bywbudowywana rozktadagk wyposaong w uklad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektovs. W
miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw

z betonu asfaltowego nale stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #hiwoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

5.7. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykona zgodnie z zalcznikiem 4 .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakieinldh znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczig, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robotedne przez
Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&'ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi og6lne

Badania dzie) si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jakag¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi® stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywda Inzynierowi na jego zadanie. lrynier maze
zdecydowdé o dokonaniu odbioru na podstawie bad@/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowedqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami Inyniera, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jékmateriatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i s&kadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczeinitp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowelaczenia itp.) spelnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bade miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w par powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoa”
11 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawarté¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartgé wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 ri nawierzchni jedna
prébka; w razie potrzeby liczba prébekra@osta zwickszona (np.
nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgrat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydsgjwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzemcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek nén powinien by mniejszy ni 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ezciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrzowe @ powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigj uzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychabpd

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponesiona, na ktérej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia naley ziozy¢ w ciagu 2 miesjcy od wpltywu reklamacji ze strony Zamawdgieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej poddjevartasci dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzgtinia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod bada
oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materialdw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowsnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfa).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697e8&z ilasi¢ wbudowanego materiatu
na okrélona powierzchn¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raaglbiegé od projektu o wartai
podane w tablicy 17.

W wypadku okréania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
czeSciowy powinien zawieraco najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za gruba¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni

6000 nf lub
— droga ograniczona krainikami, powierzchnia <10
wigksza ni 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <15

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéaeralna jest uktadana

op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obosriuje; w pierwszym etapi
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a do gcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

N

1%
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6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyime wskanikiem zagszczenia oraz zawafitia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§ wartaci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy kezdego
pojedynczego oznaczenia danejsglavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszankieralno-asfaltowej lub wyjkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchnie mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w p. 5.2 0 wgcej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni naldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych. Spadki poprzeczne powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podtwna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiwnej warstwy wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyelery
stosow@ metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyawnowanej wzyciu taty i klina, mierac
wysokai¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej mi co 10 m. Wymagana
réwnaos¢ podiwna jest okréona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowd metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodwnowaznej wyciu taty i klina.
Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazégm ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana réwgb poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne.

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposituznej i kravedziach,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie me przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pu&inno ré&ni¢ sig od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyvne i zwyzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sian,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000@Vymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-000MQNymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewidu dokonywanie poticen, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokoagotrcer wedtug zasad okénych w zadczniku 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kt
Cena wykonania 1 iwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

oczyszczenie i skropienie podé
dostarczenie materiatow i spta,
opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,

9.3

posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprgu.

. Sposabb rozliczenia rob4t tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sjiprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gaahe z badaniami materiatéw wystijgcych w niniejszej
SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczeartdci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego
— Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomog wskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskenik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku pazeszenia lub
tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych sahaosci kruszyw — Ocena zawasé drobnych
czgstek — Badania bkitem metylenowym
11. PN-EN933-10 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych castek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsigniu
powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw — Oznaczanigstasci
nasypowej i jamisteci
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw — Cgs¢ 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszazonego wypetniacza
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PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i
PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
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Badania mechanicznych i fizycznyehasciwosci kruszyw - Cgé¢ b5:
Oznaczanie zawartoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyehasciwosci kruszyw - Cgs¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyehasciwosci kruszyw — Cgs¢ 8:
Oznaczanie polerowaldo kamienia

Badania wvitawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wvitawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatemperatury mgknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzamawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakoi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie podatfc
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalboi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —f@egzanie zawargeoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoiona twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanie gptosci objetosciowej metod
hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly bada mieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawadit wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 11: Okrdlenie powjzania pongdzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wypltywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie warteci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznyéh powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach przeznaczonych do
ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

mineralno-

mineralno-

mineralno-

mineralno-

mineralno-
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odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp&niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow#&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@ich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@ich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych
metod; pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie cigliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepioi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - afhs specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych, Warszawa 2010

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésféee na drogach krajowych.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lasfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Wansa 1997

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — puglewa ulicy Jaminowej w m. Lubasz.



52

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO wg PN-EN wa rstwa $cieralna

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru
warstwyscieralnej z betonu asfaltowegozy przebudowie ulicy Jaéminowej w m. Lubasz.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i najeje stosowéa
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunKcie

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem warstwicieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1Ti-2Nawierzchnie
asfaltowe 2010. W przypadku produkcji mieszankienino-asfaltowej przez Wykonawdla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowgzany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z zgdznikiem 1.
Przyjeto warstwe $cieralryg z betonu asfaltowego dla ruchu KR2: AC11S, gimd

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladep sé¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozktadania obgzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace €
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢dzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa,ktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDIM

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wgksza cgs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechaegdych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
— kruszywo, ktore sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tlewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkod/any oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwgieralnej
PMB - polimeroasfalt,
D - gérny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — puglewa ulicy Jaminowej w m. Lubasz.



53

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkadsci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;

producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; pcedt mae dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnasci,

MOP - miejsce obstugi podidych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami ktyniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w SST
D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 0golne wymagania dotygee materiatow
Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591.
Do warstwy z betonu asfaltowego nalestosowad asfalt drogowy 50/70,

Wymagania dla asfaltu 50/70 wg PN-EN-12591:2004stasowaniem do warunkéw polskich.
Tablica 1. Wymagania dla asfaltu 50/70

Rodzaj asfaltu

Lp. WiasCiwosci I wymagania Badania wg
50/70

1 2 3 4

1. | Penetracja w 2& [0,1 mm] 50-70 PN-EN 1426
2. | Temperatura rgknienia fC] 46-54 PN-EN 1427
3. | Temperatura zaptonu, nie mnief:r’C] 230 PN-EN 22592
4. | Zawartd¢ sktadnikdéw rozpuszczalnych, nie mnief:ni%e] m/m 99 PN-EN 12592
5 [Zozr]iz?nr}arln masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), wiecej niz: 05 PN-EN 12607-1
6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnieji] 50 PN-EN 1426
7. | Temperatura reknienia po starzeniu, nie mniegn{°C] 48 PN-EN 1427
8. | Zawartg¢ parafiny, nie wgcej niz: [%] 2,2 PN-EN 12606-1
9. | Wzrost temperatury glnienia po starzeniu, nie gaej niz: [%] 9 PN-EN 1427
10. | Temperatura tamlivai, nie wiecej niz: [%] -8 PN-EN 12593

Skladowanie asfaltu drogowego powinno ¢ siodbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
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grzewczymi). Zbiornik otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z
tolerancy + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

1.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nafestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i podane w
zahczniku 2.

Sktadowanie kruszywa powinnceshidbywa w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o0 innym wymiarze lub moeniu. Podize sktadowiska musi ktyrowne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniaczavippo st odbywa& w silosach wyposanych w
urzadzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego Iepim asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, naje dobra& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze warfé przyczepnéci okreslona wg PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co nagnni
80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w
warunkach okrédonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pstzen technologicznych (tj. ztzy podiinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #Gym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia ranych materiatow lub
polaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jalkétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsg asfaltowy wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nbuimaprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8ino

— nie mniej nk 10 mm przy grubéei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddeam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gmo”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-PN 13808 i zajcznika 3.

Emulsg asfaltovs mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrstoiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglealewa emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Przed przysipieniem do wykonania robot dgnier sprawdzi zgodrio przedstawionej przez Wykonawc
propozycji sprztowej z wymaganiami ST.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zafeici od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do przsgj metody robét, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
- ukladarka gsiennicowa, z elektronicznym sterowaniem réganaktadanej warstwy,
— skrapiarka,
- walce stalowe gtadkie,
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— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwmtermosami,
— sprztdrobny.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandnag, punkt 4.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimfrakcjami kruszywa.

Wypelniacz luzem nalgy przewozé w cysternach przystosowanych do transportu madeviaypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
W czasie transportu oraz przetadunku wypetniaczezgalchront przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Asfalt naleey przewozt izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje

umazliwiajgce podiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wypogsanymi we wlasne uezizenia grzewcze.

Srodek adhezyjny w opakowaniach fabrycznych zenoby¢ przewaony dowolnymi srodkami
transportu.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewoz¢ samochodami samowyladowczymi, wypos@ymi
w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transporaz podczas oczekiwania na roztadunek.
W czasie transportu spadek temperatury mieszankémino - asfaltowej nie powinien bwigkszy niz 10 %
temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku z jedresnym spetnieniem warunkéw zachowania tempegratur
wbudowania. Czas transportu od zatadunku do romlagdumusi zosta dobrany tak, aby zostat spetlniony
warunek zachowania temperatury wbudowania i watdavan
Zaleca s stosowanie samochodéw termoséw z podwdéjnycianami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST OMO "Wymagania ogolne".

Wydajnas¢ wytworni (otaczarki), liczba i wydajié srodkéw transportu, wydajié rozktadarek oraz
liczba i rodzaj walcéw powinny léytak dobrane by zapewnialy agtos¢ procesu wbudowywania mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca, dostarczy zyimierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavagai¢ lepiszcza podane sv tablicy 2.

Tablica.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej do ways scieralnej z betonu asfaltowego oraz zawrto
lepiszcza

Wiasciwosé Przesiew [% m/m]
AC11S
Wymiar oczek si#, mm od do
Przechodzi przez:
16,0 100 -
11,2 90 100
8,0 70 90
5,6 y -
2,0 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartgc¢ lepiszcza, B
minimum’ min 5,6

b) Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 3
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Tablica 3. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej

Warunki zagszczania| Wymiar mieszanki

Lp. Wiasciwosci wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC8S | ACILIS
Zawarta¢ wolnych C.1.2, ubijanie, _
1 przestrzeni 2x50 uderza PN-EN 12697-8, p4 W10 Vimaxs
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBnin7s, | VFBnin7s

PN-EN 12697-8, p.5

wypetnione lepiszczem 2x50 uderze VFBmaasz | VFBmaos

Zawarta¢ wolnych C.1.2, ubijanie,

3 pr;estrzem W mieszance 2%50 uderza PN-EN 12697-8, p.5 VM~Ain14
mineralnej
. PN-EN 12697-12,
4 Odporna¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C; ITSR,
wody 2x25 uderzeé z jednym cyklem zameania 0

badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn igazh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak dozowania
wstepne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regeptbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinnydbgkresowo sprawdzane.

Temperatura lepiszcza w zbiorniku magazynowym 6ocagm) nie mee przekraczal180°C dla asfaltu 50/70.
Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minengatnaodaniu wypetniacza
uzyskata wtéciwa temperatus. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna Wyzsza o wicej niz 30°C
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejdj140C do 180C
Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtalostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej béppanio po wytworzeniu w wytwaérni.

5.4. Przygotowanie podiga
Podiare (warstwa wjzaca) pod warstwz betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W przypadku podtza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydviecici nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy. Wymagana réwéd podiuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycacym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowidddrogi publiczne. Jeli nierdwndci s3 wigksze nk
dopuszczalne, to nate wyréwna® podiaze.
Nieréwndici podiaza (w tym powierzchri warstwy wizacej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.
W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszank mineralm naleey wbudowywa& w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych. Temperatura
otoczenia podczas wbudowywania warstwy nie powlygamniejsza ni 0 °C przed przygpieniem rob6t oraz
+5°C. Temperatura powinna dynierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pepishiem do robo6t oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernigdocanych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki roboczej.

5.6. Proéba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowegst jzobowjzany do
przeprowadzenia w obecsw Inzyniera proby technologicznej. W tym celu nglezaprogramowa otaczark
zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank betonu asfaltowego przez okres nie
krotszy nz 10 minut. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy
otaczarki, tj. najwczmiej po 5 minutach.

Nie dopuszcza esi oceniania dokladrisi pracy otaczarki oraz prawidiow@ sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unmgegrega¢jkruszywa.
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Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naly zgromadzt w oddzielnym
(pustym) silosie lub zatadowdezpdrednio na samochdéd, a ngstie pobré z niej metod kwartowania probki
do badania skiadu mieszanki betonu asfaltowego mga wigciwosci, okreSlanych na podstawie prébek
Marshalla. Nalgy wykona trzy kolejne oprébowania tej samej partii miesaadkkazdego z nich laboratorium
Wykonawcy wykona jedno badanie sktadu mieszankz eray prébki Marshalla. Do kalego badania sktadu
mieszanki 0/11 naly uzy¢, prOble o masie (w gramach) nie mniejsziz wynika to z iloczynu 100 x 11
(nominalny wymiar najwikszego ziarna mieszanki betonu asfaltowego 0/11, fingp najmniej 1100 gramow

5.7. Pohczenia megdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwald nawierzchni jest uzateione id zapewnienia pgizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.
Podilae powinno by skropione lepiszczem. Skropienie lepiszczem pad{op. warstwy wizagcej asfaltowe)),
przed utaeniem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinnoc¢bwykonane w iléci podanej w
przeliczeniu na pozostate lepiszcze tj. 0,1 do @g@n¥, przy czym ilé¢ emulsji naléy dobra z
uwzglkdnieniem stanu podka oraz porowatei mieszanki; jeeli mieszanka ma wkszy zawarté¢ wolnych
przestrzeni, to naly uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po idaiu warstwyscieralnej uszczelni
ja. Skrapianie podia naley wykonywa rOéwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszczas sSkrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy ugtdzeniach usytuowanych w nawierzchni Iub ggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.
Skropione podtge naley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej padipowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas tée dotyczy skrapiania rampzamontowas na
rozktadarce.

5.8. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z mieszanki betonu asfaltowego
Mieszank betonu asfaltowego nale wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4.i5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinigt bgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna kynizsza od OC przed przyspieniem do robét i
nie nzsza od +8C w czasie robdt.
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiiavarunki:

- projektowana grubig warstwy — 5 cm,

- wskaznik zag:szczenia> 98 %

- zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie 1,0 do 4,0 % (v/v)

Mieszanka powinna liywbudowana rozktadagkwyposaon w uktad automatycznego sterowania gridbo
warstwy i utrzymania niwelety zgodnie z dokumerdapjojektovd. W miejscach niedogbnych dla sprgu
dopuszcza giwbudowanie ¢czne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #hiwoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione. Nieobramowany brzeg asfaltowej tmgrsicieralnej powinien b§ wyprofilowany (1:1) i
pokryty gogcym asfaltem. Dopuszcza ibcicie brzegu warstwy i posmarowanie ggym asfaltem. Za zgad
Inzyniera, nawierzchgimozna odda do ruchu zaraz po jej wystygeiu do temperatury otoczenia.

5.9. Pohczenia technologiczne
Polkczenia technologiczne nalewykona zgodnie z zalcznikiem 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlipt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska wymagane dokumenty, dopuszezs  wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakiowamaterialy znakiem CE lub znakiem
budowlanym B, certyfikat zgodkci, deklarac zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow),
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- ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robkitedone
przez Irkyniera, i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji jako sprawozdanie z
badania wg PN-EN 13108-20,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcysswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow na jego koszt celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich sktadnikow,
lepiszczy i materialtdbw do uszczelhi@p.) oraz gotowej warstwy (wbhudowane warstwy Hefae, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Laboratorium, w ktérym ¢xlg przeprowadzane badania niezemalee¢ ani do Wykonawcy robo6t ani
do podwykonawcy robét i winno Byzaakceptowane przezzymiera lub Inwestora. Badania podczas realizacji
kontraktu powinny b§ wykonywane z niezining starannéciag i w wymaganym zakresie. Wyniki nale
zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny
nalezy niezwtocznie usut.

Wyniki badaa Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegdadanie. lrynier maze
zdecydowdé o dokonaniu odbioru na podstawie bad@/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae
przeprowadz badania kontrolne wedtug pkt 6.3.2.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowedqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.316.4.4.),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

6.3.2.Badania kontrolne (Nadzoru)

Badania kontrolne gsbadaniami Iayniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §gkmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i s&kadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczeinitp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowelaczenia itp.) speilnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badea miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w par powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Rodzaj badgontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa®
11 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rowna¢
2.4 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawartgé wolnych przestrzerft
¥ do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 rh nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba prébek xmozosté zwigkszona
(np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.3.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgrat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydsgjwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzemcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek nén powinien by mniejszy ni 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ezciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.4.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe @ powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigj uzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychabpd

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponesiona, na ktérej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia naley ziozy¢ w ciagu 2 miesjcy od wpltywu reklamacji ze strony Zamawdgieggo.

6.4. Wiasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podajevartaici dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzgtinia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod bada
oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowsnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfa.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 1269t+3& ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng mog odbiega od projektu o wartii podane w tablicy 5.

Tablica5. Dopuszczalne odchyiki grdbiovarstwy oraz iléci materiatu na ok&tonej powierzchni [%]

Warunki oceny A€

A — Srednia z wielu oznactegrubdici oraz ilgici
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 nf lub
— droga ograniczona kragnikami, powierzchnia wksza nk <10
1000 nf lub
- warstwacieralna, iléé¢ wigksza nk 50 kg/nf

2. — maly odcinek budowy lub
- warstwacieralna, il6¢ wieksza nk 50 kg/nf -

B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéaeralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obosriuje; w pierwszym etapi
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obemije wartd¢ 25%, a do d4cznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

N

1%

W wypadku okrélania sredniej wartéci grubgci warstwy z reguly naly przyja¢ za podstaw caty
odcinek budowy. laynier ma prawo sprawd&aodcinki czsciowe. Odcinek cgciowy powinien zawiera co
najmniej jed dzienm dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego obowdzujg te same wymagania jak do odcinka
budowy.
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Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje esiredng arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznaézgrubdgci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&zowym.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Wymagane zagzczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia>98%. Wymagana
zawart@¢é wolnych przestrzeni 1,0 do 4,0 [%(v/v)]. Dotyczg kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wilasciwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchie mae wykroczy poza wartéci
dopuszczalne podane w p. 5.2 @agj niz 1,5%.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinnylzgodne z dokumentacprojektowvy, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown&t podtwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiwnej warstwy $cieralnej nawierzchni nalg stosowa metod
z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie
diugdici taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowgbpodiuzna jest okréona przez
wartas¢ odchylenia réwngci (przeswitu), ktére nie mog przekroczg¢ 6 mm. Przez odchylenie rowsm
rozumie s najwicksz odlegia¢ migdzy tap a mierzon powierzchng.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkidasktechnicznych nalg
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej uzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa® w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazdtgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj ni
co 10 m. Wymagana réwibpoprzeczna jest ok§lena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia réwnéci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drég nie powinna byvieksza nk podana w tablicy 6. Badanie wykonuje siedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 6. Dopuszczalne wasth odchyleh rownadici poprzecznej warstw§cieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartasci odchylex
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici poprzecznej
[mm]
Z LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposituznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie nie przekraczéprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pu&inno ré&ni¢ sig od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyvne i zwyzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogzyRgajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sian,
deformaciji, plam i wykrusze
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Og6Ine wymagania dotygze obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania adin

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru robét jesn? wykonanej warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.0000OWymagania ogélne”, deli warunki umowy
przewidup dokonywanie poticer, to zamawigcy maze w razie niedotrzymania wastw dopuszczalnych
dokon& potracé wg zasad okrdonych w zagczniku 7.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogblne wymagania dotygze ptatnéci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej,

Cena wykonania 1 fnwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie pod&
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@j$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gzane z badaniami materialéw wystijacych w niniejszej
SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczeaartdci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkalibw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giaosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego
— Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych datavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za

pomoa wskanika ptaskéci

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — puglewa ulicy Jaminowej w m. Lubasz.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
I PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

62

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przeszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiéciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych sahaosci kruszyw — Ocena zawasé drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych seil@osci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsigniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw — Oznaczaniegtasci
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznyehasciwosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszazonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyehasciwosci kruszyw — Cgs¢ 5:
Oznaczanie zawarioi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —Czgs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyehasciwosci kruszyw - Cgs¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznyehasciwosci kruszyw - Cgé¢ 8:

Oznaczanie polerowaléo kamienia

Badania w#fawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wvitawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatemperatury mgknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzamawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakoi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie podatfc
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wigaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalboi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —@egzanie zawargeoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoiona twardnienie pod
wplywem cieptfa i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanie gptosci objetosciowej metod
hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawadit wolnej przestrzeni

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — puglewa ulicy Jaminowej w m. Lubasz.



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

63

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 11: Okrdlenie powjzania pongdzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 12: Okre&lanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie warteci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmach przeznaczonych
do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1. Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp&niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynviigania — Cg¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetagajch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetagajch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie nawrotu sgirystego asfaltéw
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie odporrizi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie ¢jgliwosci lepiszczy asfaltowych
metod) pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &=zanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metod; testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &manie cigliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepioi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie energii deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

Wypehiaczeety i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetiaczeety i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i palenia — Pomiar
metod; otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje ltsfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Droég
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Waawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem krawanikdw betonowych wraz z wykonaniem faw.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoskuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przyrzebudowie ulicy J&minowej w m. Lubasz.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kraamikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowegdadgmionych)
na tawach betonowychywirowych, thuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdajych sé
na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyetstej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pcgeniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie pomiizy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okigenia podstawoweagszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdow z dokumentagcprojektovy
Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .

2.2.2.Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikdw na fawach mma stosowé&nastpujgce materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materialy do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kegnikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nasgpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&enych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypngz w warstwiecieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako pawhnia widoczna powinna ndieminimalrg
gruba¢ 4 mm),

— skasne krawedzie kraveznika powyej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia sé przy okrélaniu
wymiardw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraxnika wraz ze zjczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraymikéw mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatydgjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia st dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagijch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krayimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawanivarunkach
kontaktu z scj odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Wartdci dopuszczalnych Dilugosé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow C Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z doktadrgia do - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchyiki od
ptaskdaci i prostoliniowdci, dla
dtugasci pomiarowej
300 mm C +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wigciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/ni, przy
rozmraanie z udziatem soli D czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzagcych
2.2 Wytrzymatd¢ na zginanie (Klasa Klasa Charakterystyczna zé@pojedynczy
wytrzymatdici ustalona w wytrz. wytrzymatét, MPa wynik, MPa
dokumentaciji projektowej lub F 1 3,5 >28
przez Irzyniera) 2 50 >4,0
3 6,0 > 4.8
2.3 Trwatd¢ ze wzgédu na Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatcic) jesli
wytrzymatasé F spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawageermalnej
konserwaciji
2.4 Odporné nascieranie Odporng¢ przy pomiarze na tarczy
; Klasa — - -
(Klasa odporngci ustalona w odpor- szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentaciji projektowej lub e wg zat. G normy — | wg zat. H normy — badanie
L . nosci -
przez Irzyniera) GiH badanie podstawowe alternatywne
1 Nie okrela sk Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000 mrY5000 mnj
4 <20 mm < 18000 m¥5000 mnd
2.5 Odpornéc na paglizg/ a)jesli gorna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub
poslizgnigcie polerowana — zadawalaia odpornéc,
b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporngci na
paslizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé minimalm jej
wartas¢ pomierzomn wg zat. | normy (wahadtowym
I przyrzzdem do badania tarcia),
¢) trwatos¢ odporndci na palizg/paslizgniecie w normalnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres aytkowania, pod warunkiem waiwego
utrzymywania i gdy na znacznejedzi nie zostato odstonie
kruszywo podlegafge intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd a)powierzchnia krawznika nie powinna migrys i odpryskow,
J b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych
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¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 Tekstura a)krawezniki z powierzchmg o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna liyporéwnana z prébkami dostarczonymi

J przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc

c)roznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we witéciwosci surowcow i warunkéw twardnienid,
nie  uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie a)barwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno léyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze

J odbiore;,

c)roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig wwvazane za istotne

W przypadku zastosowiakraweznikéw betonowych na powierzchniach innyctt mpirzewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrenych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec krawznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340.

2.2.3.3. Sktadowanie kraggnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uklada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugéci min. 5 cm wgkszej od szerokei kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanéirobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112,
b) na podsypk cementowo-piaskogi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 speinieggo wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajgej
wymaganiom PN-88/B-32250.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do keegoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyinmaterialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kragznik nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-fiymczasowo B15 wg PN-88/B-06250.
3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

Mas zalewows naley pakowa@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkiywia w
warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenienglméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania robét powiniendmgodny z dokumentacprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych miana korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikdw,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST \ukaza
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrooze itd.
— ustalé materialy niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie
z uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.4.t awa betonowa

tawe betonows zwyklas w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawe betonows z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien lywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nglestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewovy.
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5.5. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatlo (odlegtéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrzna éciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaici 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetni zwirem,
piaskiem lub zapragv cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikdw
zaprawg cementowo-piaskoyvstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprgwalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy mag zalewowy nad szczelipdylatacyjm, tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolimit’6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigihyy
— ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdtredéne w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewegtrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikbw naley przeprowadZi na podstawie ogtlizin
elementu przez pomiar i ocgnszkodzé wystkepujagcych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materialtéw stosowanych przawishiu kraveznikbw betonowych powinny
obejmowd witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podiwnego goérnej powierzchni taw z dokumengagiojektov.
Profil podteny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy,
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b) wymiary taw.

Wymiary faw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:

- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni faw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach, nazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomigcdzy gorry powierzchn tawy i przytazong fata nie maze przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.

Zageszezenie taw badagsiw dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu uradzenia zagszczagcedo.

tawy z tlucznia, badane prélwyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palai na wyjcie
ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymyeznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ goérnej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy goérry powierzchma kraweznika i
przytozong tatg nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest m (metr) ustawionego krasnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Vegania
ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraunika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikbw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdiwymaga dokumentaciji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olilenych niniejsz OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyske, ktore s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toba cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczce
cementu powszechnegaytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnd

5. PN-EN 1340:2004 i PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa uralbe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tureane do nawierzchni
drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01.
OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgmanych z
oznakowanie pionowym przyzebudowie ulicy J&minowej w m. Lubasz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego si@stwego na drogach, w postaci znakéw z licem z folii
odblaskowej:

— znakéw ostrzegawczych — A-7 (tréjlg 900x900x900) - folia typ 2,

- znakoéw zakazu — B-2 (folia typ 1), B-21, B-22 (éotyp 2) (koto asrednicy 800 mm)
- znakéw informacyjnych — D-3, D-4a, D-4b (kwadrab&600) — folia typ 1
Wszystkie znaki mugzposiadé komplet obejm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy l@blicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&ldrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza nie
by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢%¢ znaku, stugca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskowy lub nie odblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzmdy¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykigzwitasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdro/m).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wagsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gicymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.9.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesty od daty
produkcji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwamez okres diszy niz 3 miesjce od
daty produkcji.

1.4.11.Pozostate okridenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Wszystkie wyrobu oznakowania pionowego zgodniestawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 04.92.881), winnydgznakowane znakiem budowlanym ,B” lub znakiem ,CE”
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2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakéw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacjprojektovy. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250.

2.4. Konstrukcje wsporcze — stupki do znakow
2.4.1.0go0lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentagcprojektowg i SST,
a w przypadku braku wystarcaaych ustalé, zgodnie z propozygj Wykonawcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.
Stupki winny by z rur stalowych ocynkowanydh 60,3 mm. Grub& scianki rur nie mniejsza #i3,2 mm.
Element kotwacy stupka nalgy wykona jako element zaginany z blachy stalowej o pow.nmigejszej nt 0,04
2
m-.

2.4.2.Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998 zaakceptowanej przamiara.
Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,¢gnige,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgee s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowyclond€ rur powinny by
obcicte réwno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugaoi
rury. Rury powinny b¥ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R 55, R 65, 18G2A
lub 12Xi082).
Do ocynkowania rur stosujeesigatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200. Gréthavarstw cynku zgodnie
z akapitem 5 pkt. 2.2. Rury powinny dyabezpieczone przed korgpzyd wewntrz poprzez zdepienie otworu
rury.

2.4.3.Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

Powtoki te musgz spetnigd wymagania normy PN-93/E-04500.
Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pzcherze lub odstawanie powtoki od paiHo

2.4.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrulksjporca

Producent lub dostawca stupkéw znakéw pionowyabwadzany jest do wydania 10-letniej gwaranciji.
Jej przedmiotemaswiasciwosci techniczne konstrukcji lub elementéw magyjch oraz trwaté zabezpieczenia
antykorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatéw na wpltywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugavykazywa& petrg odporndé¢ na oddziatywanidwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczve tym korozg
elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytware lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgrainy jest przy dostawie okigt, uzgodnion z odbiorg, trwatosé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a¢akdosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniaclhsows@niu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
Minimalny okres gwarancyjny tercz znakéw wynosat. |
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2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materialem do wykonania tarcz jest blacha stalosgnkowana, ktéra powinna bpdporna na korogj
w warunkach zasolenia, 0 wymaganej grédddl,25 mm. Dla kadej partii wytworca powinien dostarazy
.Zaswiadczenie o jakei blachy”, potwierdzajce grubé¢ blachy, zastosowana metodcynkowania oraz
grubas¢ powtoki cynkowej wg PN-EN/10142+A1.

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku musi Byrowna i gtadka, bez odksztafceptaszczyzny znaku, w tym pofatdofivawygiec,
lokalnych wgniecé lub nierowndci, itp. Odchylenie plaszczyzny nie e wynosé wigcej niz 1,5%
najwickszego wymiaru znaku. Kraazie tarczy musg by¢ réwne i nieostre, podwdjnie zatg na calym
obwodzie tarczy. Szczeliny pogdizy gsiednimi segmentami znaku skladanego nie grimg wigcksze nk 0,8
mm.

2.6. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢si zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Lica znakéw powinny by z foli odblaskowej typu 1 lub 2. Musi ona spetnisymogi podane w pkt.
1.3. ,Szczego6towych warunkéw technicznych dla zwaké&ygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na debfjdzahcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181, z dnia 3
grudnia 2003), zwanych dalej ,Szczegotowymi warumka

Na odwrotnej stronie tarczy znaku ngleumieici¢ informacje zawierace dane identyfikaice
producenta znaku, typ folii odblaskowejytej do wykonania lica znaku oraz migsi rok produkcji znaku.

Uzyta folia odblaskowa powinna wykazy@egpelne zwizanie z tarcz znaku przez caly okres
deklarowanej trwaleci znaku. Niedopuszczalng Bkalne niedoklejania, odklejenia, ztuszczenia ddstawanie
folii na krawedziach lica znaku oraz na jego powierzchni. Spopohczenia folii z podiégem powinien
uniemaliwi ¢ jej odhczenia od terczy bez jej zniszczenia. Przy malowdmd klejeniu symboli lub obrzg
znakéw na foli odblaskowej, technologia malowanik klejenia oraz stosowane w tym celu materiatynyin
by¢ uzgodnione z producentem folii.

Doktadnag¢ rysunku znaku powinna bytaka,ze wady konturowe znaku, ktére mpgowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskowa powierzetamaku, nie byty wiksze, nk 2,00 mm.

Na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 am nie mae wystpowa wiecej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstwfolii do powierzchni tarczy
znaku.

W znakach nowych oraz w znakach znajdy¢h s¢ w okresie wymaganej gwarancjadna korozja tarczy
znaku nie mge wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymatopolaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must lzgabezpieczona matawfarbs nie odblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétodun luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug ,Szczegbtolwyc
warunkow”. Grubé¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 6@um. Wymagana jest taka przyczepadarby
do podiga, aby przy zgiciu elementu pomalowanego atkl8C przy tuku zagicia o promieniu 6 mm, nie
nastpito pekniecie powtoki farby.

Materialy wyte na podtaa, elementy konstrukcyjne i lica znakdéw, powinny lwyzajemnie zgodne,
tzn. przystosowane dadzenia i naktadaniagivzajemnie na siebie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”kt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stigkgruncie spoistym,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na robkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,
- przewanych zbiornikow na wogl
— sprztu spawalniczego, itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyévsie zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny Byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatéw narodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa srodkami transportowymi w sposOb uniettiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST DO@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
- wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata mwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektowvs.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@ymwowinien b§ dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacj
projektows lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiiki, powinny by wykonane zgodnie z
dokumentagj projektowy i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegej niz £ 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggo umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Trwato$é¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi BBy wykonany w sposob trwaty, zapewnjey pety czytelnaé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calnesie jego sytkowania, przy czym wpltywy zewtrzne
dziatapce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
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6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadziadania materiatéw do wykonania fundamentéw betych ,na
mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowyehwniosek Wykonawcy, kynier
moze zwolnt go z potrzeby wykonania batenateriatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatébw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na buganaprobag technicza lub z deklaragj zgodndci wydary
przez producenta powinny &gprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

W przypadkach budeych wgtpliwosci mozna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatiggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjrojektowy (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,
- prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
— poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfe®,
- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
Jednostl obmiarowg jest: szt. (sztuka), dla znakdw konwencjonalny@zkonstrukcji wsporczych (stupkow).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany listasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie 7-letniego okreswgckojmi. W okresie tym
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontrdkaw w trakcie gytkowania. Stwierdzone
usterki i nieprawidtowéci zostarl usungte na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanie@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-N-01255:1992
2.  PN-71/H-04651
3. PN-89/1070/02
4. PN-75/H-84019
5. PN-88/C-81556
6. PN-93/E-04500
7. PN-86/H-04623
8. PN-79/H-87070
9. PN-EN573-3
10. PN-H-82200
11. PN-84/H-74219
12. PN-84/H-74220
13.  PN-91/H-93010
14. PN-88/H-84020
15. PN-93/E-04500

10.2. Inne dokumenty

7

Barwy bezpieézéwva i znaki bezpiecastwa

Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnej
srodowisk

Ochrona przed kogoBHowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe.

Stal gglowa konstrukcyjna, wiszej jakdci, ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki.

Wyroby lakierowane. Badanie edpii powlok lakierowanych na dziatanie
zmiennych temperatur.

Powtoki ochronne cynkowe — zagniowe.

Ochrona przed kogpzjPomiar grubéci powlok metalowych metodami
nieniszcagcymi. Metoda magnetyczna.

Ochrona przed kopZpokrycia lakierowane.

Aluminium i stopy aluminium, skladhemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie.
Cynk

Rury stalowe bez szwu walcowangarco ogdlnego zastosowania.

Rury stalowe bez szwuggoione i walcowane na zimno o0goélnego
przeznaczenia.

Stal . Ksztattowniki walcowanegaagco.

Stal niestopowa konstrukcyjnalmggo przeznaczenia — gatunki.

Elektroenergetyczne stalowe koksfe wsporcze. Powtoki
zanurzeniowe.

ochronne

16. Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmadéogowych oraz uggdzen bezpieczastwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.UDz zajcznik do nr 220, poz.2181 z dn.
23.12.2003r.)
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ZAEL ACZNIK 1
ZAKEADOWA KONTROLA PRODUKCJI

(Uwaga: Zastosowano numeragj punktow i tablic zgodng z WT-2)

8.4.1.5. Zakladowa kontrola produkcji

Nalezy prowadz¢ Zaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakladowej kontroli produkcji najesprawdza produkcyjny poziom zgodsoi metod
pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3 gahika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgadmnojest miag ogélnego stanu nadzorowania procesu
produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizawastatnich 32 wynikéw dla wszystkich typéw wyrobu
W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodnjgzeli ktérykolwiek z széciu wyszczegdlnionych

parametrOw jest poza zakresem tolerancji podanytablicy 44. Odchylenia te zawieggpoprawk ze wzgédu
na doktadné¢ pobierania probek i przebieg bada

Tablica 44. Odchylenia stosowane w ocenie zgammprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej

z dokumentagj projektova

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dopuszczalne odchylenséeednie od
prébki od zataonego sktadu [%)] zatazonego skfadu [%]

Przechodzi przez sito Mieszanki | Mieszanki Mieszanki | Mieszanki

drobno- grubo- Alsfalt drobno- grubo- A|Sfalt

zZiarniste zZiarniste any ziarniste ziarniste any
D -8 ++5 -9+ +5 -8 ++5 4 +5 +4
D/2 lub sito charakterystyczng
dla kruszywa grubego +7 +9 +8 +4 +4 +4
2 mm +6 + +8 +3 3 +3
Sito charakterystyczne dla 14 +5 i +2 +2 i
kruszywa drobnego
0,063 mm +2 +3 4 1 2 2
Zawarta¢ rozpuszczalnego

, P 9 +05 | *06 | 05 +0,3 +03 | +0,28

lepiszcza

Nalezy obliczy¢ odchyleniesrednie od wymaganej wak kazdego z parametréw podanych w tablicy
44 w odniesieniu do wszystkich mieszanek, kgoezbiezaca wartd¢ srednia z odchyle kazdego z tych
parametréw z ostatnich 32 analiz. powinna bgchowywana.

Jezeli ktérykolwiek z széciu wyszczegdlnionych parametrow jest poza zakreségnancji podanym w
tablicy 44 lub, jeeli srednie odchylenia przekraczaydpowiednie wartéi (tablica 44), to wyrdb jest niezgodny
z wymaganiami. Po przekroczeniu PPZ=C malgodja¢ stosowne dziatania korygige.

Produkcyjny poziom zgodsoi, okrelony na podstawie ikzi niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy

45, powinien by oznaczony jako nszy o jeden poziom tak dtugo, jdkednie odchylenie duizie wykracza
poza dopuszczalne.

Tablica 45. Okréenie produkcyjnego poziomu zgodwowytworni

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom
Liczba wynikéw niezgodnych, spabd ostatnich 32 bada zgodndci (PPZ2)
od 0do 2 A
od 3do 6 B
>6 C

W tablicy 46 przedstawiono minimalnczestas¢ bada mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z.
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Tablica 46. Minimalna estas¢ bada w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorl i Z
wg Zahcznika A, PN-EN 13108-21

Mieszanka _ Czestasjc baqa gotowego wyrobu,
: Kategoria w zaleznosci od poziomu PPZ, co
mineralno-asfaltowa
PPZ A PPZ B PPz C
Mieszanki z 2000 t 1000 t 500t
gruboziarniste
Mieszanki Y 1000 t 500t 250t
drobnoziarniste

Dodatkowe badania wdaiwosci mieszanek asfaltowych naleprzeprowadi zgodnie z normPN-EN
13108-21, Zajcznik D. W tablicy 47 podano kategorie i wynid@j z nich czstas¢ badai.

Tablica 47. Minimalna estas¢ bada dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkefj Zahcznika D,
PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ ¢SE&¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste cC 3000t

We wszystkich wypadkach probki do badaowinny zosté przygotowane w taki sam sposob, jak
przygotowane zostaty prébkizyte we wsgpnej walidacji badania typu danej mieszanki. W egé&ndci
powinna zosta uzyta ta sama metoda zggczania prébek. We wszystkich wypadkach mnalzastosowa
jednakowy procedu¢ badawcz zgodny z t3, jaka byla wykorzystana do wginej walidacji badania typu.
W tablicy 48 przedstawiono zakres baddatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji

Tablica 48. Zakres badalodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkmgj Zahcznika D,
PN-EN 13108-21

Typ mieszanki wedtug
i Metoda PN-EN 13108
Wiasciwosé .
badania AC, BBTM, MA

SMA, PA
Zawarta¢ wolnych przestrzeni, PN-EN 12697-8 + i
[%6(vV)]
Gdy jest aywany destrukt PN-EN 12697-3
asfaltowy, badania PN-EN 12697-4 + +
wihasciwosci odzyskanego PN-EN 1426
lepiszcza PN-EN 1427
Badafue twards’u:|_ (penetraciji) PN-EN 12697-20 i +
na probkach szeiennych

Wykaz norm wymienionych w zgdzniku I, ktére nie wyspuja w punkcie 10.2 podstawowego tekstu SST:

1. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddy badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka
obrotowa

2. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do
destylacji frakcyjnej

3. PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czé¢ 20: Penetracja probek gzeennych lub
Marshalla

4. PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe -ynWdgania — GCg¢ 21: Zakiadowa
kontrola produkcji
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ZAL ACZNIK 2

WYMAGANE WLA SCIWO SCI KRUSZYW

6.2. KRUSZYWO DO WARSTWY WIAZACEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Tablica 8. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wedtug Kategoria ruchu

KR1 + KR2

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria niegza ni:

kat. Gc85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegigze nk wg kategorii: Goon7s
Zawartg¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie ¥gza ni: f,
Ksztalt kruszywa PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4; atéa nie

F|35 |Ub 335

wyzsza nk:

Procentowa zawargé ziaren o powierzchni przekruszonej i tamane
wg PN-EN 933-5; kategoria niezsia ni:

CDeklarowanal

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz. ®da@ia nie nisza
niz:

LAgs

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 rozdz.7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Gestas¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3:

deklarowana ppzeducenta

Mrozoodpornéé wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymia
8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria niex8ya ni:

rze

F.

+Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; wyisnaa
kategoria:

33LA

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzgyPM-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 (2,14kategoria

nie wyzsza ni: Mpc0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiZa wielkopie-

cowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 (:19 wymagana odporré
Rozpad zwjzkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.2: wymagana odporré
Statai¢ objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744 Vas

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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do Bx 8 mm do warstwy wizacej z betonu asfaltowego

Tablica 9. Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu

Wiasciwosci  kruszywa

Wymagania w zaleosci od
kategorii ruchu

KR1+KR2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 1G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze nk wg kategorii: GrcNR
Zawarta¢ pylu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza nk: fi0
Jaka¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie 8za ni: MB:10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cigtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6 rozdziat 8; katdgo
nie nizsza ng:

Ecs Deklarowana

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez

producenta
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9 WA 4D ek arowana
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-14@;kategoria nie Mion0.1
LPCV,

wyzsza ni:

do Bx 8 mm do warstwy wizacej z betonu asfaltowego

Tablica 10. Wymagane wiéciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu

Wymagania wedtug kategofr

Wiasciwosci  kruszywa ruchu
KR1+KR2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lubGA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze nk wg kategorii: GrcNR
Zawarta¢ pytdbw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni: fi6
Jaka¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie 8za ni: MB:10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cigtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6 rozdziat 8; katdgo
nie nizsza nk:

Ecs Deklarowana

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez

producenta
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9 WA 4p ek arowana
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-14@2;kategoria nie !
LPCV,

wyzsza ni:
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Tablica 11. Wymagane wiéciwosci wypetniacza do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

L, . Wymagania wedtug Kategorie ruchu

Wiasciwosci wypetniacza KR1-KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Zgodnie z tabl24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytébw wg PN-EN 933-9; kategoria nie igga ni: MBF10
Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097-5 nie virgza né: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez prodiacen
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg v
PN-EN 1097-4 ; wymagana kategoria: 28145
Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1;

. Argp8/25

wymagana kategoria:
Rozpuszczalnig w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nie
Wyzsza nk: Wi
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym PN-EN 196-2; cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym|, K
wymagana kategoria: a Deklarowana
,Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2"; wymagana katea: BNpexiarowana

6.3. KRUSZYWO DO WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Tablica 12. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od

Wiasciwosci kruszywa Kategoria ruchu
KR1 + KR2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria. niesza ni: Gc85/20"
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze ni wg kategorii: Goois
Zawarta¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ng: f,
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4dtdgoria nie
Fl,s5 lub S5

wyzsza hi:
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg
PN-EN 933-5; kategoria niezsiza ni:

Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2
rozdziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10kaddegoria nie wisza LAz
niz:

Odpornd¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej jirakc

CDeklarowane

kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PNI-ED97-8, PSVbewarowane

kategoria nie misza ni:

Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7, 8 lub 9 WA, pekiarowana
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nieasya Fo7

niz: NaCl

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; wymeay&ategoria: B4,

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzgyPM-EN 932-3 deklarowany przez producerta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, .g;ldtegoria nie 0.1
wyzsza ni: Mrct
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Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigizia wielkopieco-

wego chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporrso

Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporrié

Statci¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1,

p. 19.3; kategoria nie wgza ni Ves

a) D/d,4

Tablica 13. Wymagane wiéciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu
do Bx 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od

Wiasciwosci  kruszywa kategorii ruchu

KR1+KR2

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85 1G85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze nk wg kategorii: GrcNR

Zawarta¢ pylu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza nk: fi0

Jaka¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie 8za ni: MB:10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o cigtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6 rozdziat 8; katdgo Ec¢s bekiarowana

nie nizsza ni:

Gestai¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9 WA 4p ek arowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-14@;kategoria nie Mion0.1

wyzsza ni: pc O,

Tablica 14. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o aglym uziarnieniu
do Dx 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od

Wiasciwosei - kruszywa kategorii ruchu KR1+KR2

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85 1G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze nk wg kategorii: GrcNR
Zawartag¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: fi6
Jaka¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie 8za ni: MB:10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cigtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6 rozdziat 8; katdgo Ec¢s bekiarowana
nie nizsza ni:
Gestai¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta
Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9 WAL 4D ek arowana
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-14@;kategoria nie ]
wyzsza ni: tpcl,
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Tablica 15. Wymagane wiéciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

L. . Wymagania wedtug kategori ruchy
Wiasciwosci wypetniacza KR1-KR6G
Uziarnienie PN-EN 933-10 Zgodnie z tabl24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytdbw wg PN-EN 933-9; kategoria nie igya ni: MBE10
Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097-5 nie virgza né: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez prodiacen
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg V.
PN-EN 1097-4 ; wymagana kategoria: 28145
Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1;
. AR&BS/ZS
wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria ni¢ WS,
wyzsza ni: 0
Zawarta¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym PN-EN 196-2; cc
kategoria nie risza n: 70
Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanymy; K
wymagana kategoria: a Deklarowana
.Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2"; wymagana katea: BNpekiarowana
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ZAL ACZNIK 3

WYMAGANIA DOTYCZ ACE
KATIONOWYCH EMULSJI ASFALTOWYCH (WG WT-3 EMULSJE ASFALTOWE 2009)

Wymagania dotycce kationowych emulsji asfaltowych
stosowanych do z¢zania warstw nawierzchni

C60 B3 ZM lub
Wymagania Metoda bada C60 B4 ZzM CO0BS zM
) Jednostka
techniczne wedtug normy Zakres Zakres
Klasa L Klasa L
wartoici wartoici
- 3lub4 | 50do100 120
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 lub 5 do 180
70 do 130
Zawartac PN-EN 1428 %(m/m) 5 | ssdoe? 6 58 do 62
lepiszcza
Czas wyptywu dla
@ 2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR” 1 TBR
Pozostalée na PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
sicie 0,5 mm
Trwatos¢ po 7
dniach maga- PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
zynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 | % pokrycia | TBR 1 TBR
powierz-chni
Adhezj& WT-3 2 >75 2 > 75
zakcznik 2 B B
pH emulsji PN-EN 12850 . >3.5) . >35)
Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilésfiaych przez odparowanie, zgodnie
PN-EN 13074
Penetracja PN-EN 1426 0,1 mm 3 < 10¢! 3 < 10¢”
w 25°C

3 Emulsg mozna rozciécza: woda, do stzenia asfaltu nie mszego ni 40% (m/m).

®) Nie dotyczy emulsiji rozciezanych wod na budowie.

© Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma tezgoi kontakt z kruszywem.

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zmania warstwy asfaltowej z podbudpwawierajca spoiwo
hydrauliczne.

® Do skropié@ podbudéw niezwizanych, w szczegdldoi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
tlucznia kamiennego; dopuszcza stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dwego o penetracj
160/220.
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Wymagania dotycce kationowych emulsji modyfikowanych polimerami,
stosowanych do g¢zania warstw nawierzchni

C60 BP3 ZM lub
Wymagania Metoda bada C60 BP4 ZM C60 BPS ZM
) Jednostka
techniczne wedtug normy Zakres Zakres
Klasa o Klasa L
wartcsci wartasci
- 3lub4 50 do 100 5 120
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 lub do 180
70 do 130
zawartac PN-EN 1428 %(m/m) 5 | s58doc? 6 58 do 62
lepiszcza
Czas wyptywu dla
@2mmw40°c | PN-EN 12846 s 1 TBRY 1 TBR”
Pozostalé na PN-EN 1429 9%(m/m) 1 TBR 1 TBR
sicie 0,5 mm
Trwatos¢ po 7
dniach maga- PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
zynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
powierz-chni
Adhezj& WT-3 2 >75 2 >75
zalcznik 2 - -
pH emuls;ji PN-EN 12850 - >3.5) } >35)
Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfiaych przez odparowanie, zgodnie
PN-EN 13074
Penetracja PN-EN 1426 0.1 mm 3 <1009 3 <1009
w 25°C
Tgmpgrgtura PN-EN 1427 oC 4 > 43 4 > 43
mieknienia
Nawrot spezy-sty PN-EN 13398 % 4 > 50 4 > 50
w 25°C

3 Emulsg mozna rozciécza: woda, do stzenia asfaltu nie mszego ni 40% (m/m).

b)

Nie dotyczy emulsji rozcieezanych wod na budowie.

© Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma tezgoi kontakt z kruszywem.

d)

hydrauliczne.

Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwaénia warstwy asfaltowej z podbudpwawierajca spoiwo
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ZAt ACZNIK 4

POLACZENIA TECHNOLOGICZNE

(Uwaga: Zastosowano numeragj punktéw zgodm z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008)

8.6. Pohczenia technologiczne
8.6.1. Uwagi ogdine

Wsrdd pohczen technologicznych wyrhia sk:
—  ziagcza podtune i poprzeczne (pgptzenia tego samego materiatu wykonywanegoamy czasie),
— spoiny (pokczenia régnych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej z

urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi).

Pokczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.

Polczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porog@ateraz jej krawdzi nie naley uszczelnia
materiatami do uszczelnieProjekt konstrukcji powinien zapewrmdprowadzenie wody z warstw porowatych.

Ztacza podiznego nie mena umiejscawi@ w $ladach kot Nalgy unika® umiejscawiania ztzy w
obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Zkacza podtzne midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesun¢ wzglgdem siebie
0 co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do esii.

Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnyerstw technologicznych
nalezy przesuné¢ wzgledem siebie o0 co najmniej 2 m w kierunku pagiiym do osi jezdni.

8.6.2. Zhcza
8.6.2.1.Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym”

Do metody tej $ uzywane rozktadarki pracgge obok siebie. Wydajdoi wsktpnego zagszczania
stotami rozkltadarek mugzby¢ do siebie dopasowane. Prgg technologia robét ma zapewrprawidtowe i
szczelne pakzenie uktadanych pasoéw warstwy technologicznegwgazaj warunek ten zapewnia girzez
zminimalizowanie odlegkei migdzy rozktadarkami tak, aby odlegéo miedzy uktadanymi pasami nie byta
wicksza nk diugas¢ rozkladarki oraz druga w kolejgad rozktadarka nadktadata mieszgnia pierwszy pas.

8.6.2.2.Technologia rozktadania ,gace przy zimnym”

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinienie¢ wyprofilowars krawedz,
réwnomiernie zagszczon, bez pgknig¢. Krawedz ta nie made by pionowa, lecz powinna Iy skana.
Najczsciej takie przygotowanie kraylzi polega na odetiu waskiego pasa wzdilkrawedzi cieptej warstwy.

Na kravedzi pasa warstw wigcej i scieralnej naley naniégé lepiszcze lub inny materiat dogeky
wedtug punktu 8.1.2 (podanego po pkcie 8.6.4),04cilco najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1 m
biezacy kravedzi.

Na kravedz pasa warstwy wgizacej i scieralnej nie natey nanost lepiszczy uywanych do palczenia
migdzywarstwowego wedtug punktu 5.7 w OST.

W wypadku, gdy jeden z pas6w warstwy technologigzest z asfaltu lanego, wowczaseary
uktadanymi pasami natg wykona spoirg zamiast zjcza.

8.6.2.3.Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaczenie dziatki roboczej dotyczy wygienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolawggz
na czas, po ktérym temperatura mieszanki minerabfaltowej obniy sie poza dopuszczajrgranie. W takim
wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mészk walowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) hale
poprzedzt usungciem utazonego wcezéniej pasa o diugei do 3 m. Naley usur¢ fragment pasa na catej jego
grubasci. Na tak powstat krawedz nalezy nanig¢ lepiszcze lub inny materiat doazk wedtug punktu 8.1.2
(podanego po pkcie 8.6.4) wild co najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.

8.6.3. Spoiny

Spoiny wykonywane gsw wypadku wszelkich patzer technologicznych warstwy z asfaltu lanego
oraz w wypadku patzen warstw wizgcej i $cieralnej z urgdzeniami w nawierzchni luly jograniczajcymi.
Spoiny wykonuje g z materialtéw termoplastycznych {tay, plastry itp.), zgodnych z punktem 8.1.2
(podanym po pkcie 8.6.4). Grufgomateriatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — puglewa ulicy Jaminowej w m. Lubasz.



88

8.6.4. Krawedzie

W wypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchmi, ktérych
gorna powierzchni ma Byw jednym poziomie z powierzchnitej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka
odwadniagce) oraz gdy spadek jezdni jest w strdych urzdzen, to powierzchnia warstw§cieralnej powinna
by¢ wyzsza 0 0,5 + 1,0 cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowalez uradzen ograniczajcych g (np.
kraweznikow) krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie wkszym n# 2:1, a za pomacodpowiednich
srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcugowym elementéw wykiczapcych) wykona
krawedzie w linii prostej i docisgt rownomiernie na calej diugoi.

Krawedzie warstw z asfaltu lanego nafezakaczyé pionowo.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostrannyachyleniu jezdni natg uszczelni krawedz
potozong wyzej, a w strefie zmiany przechyiki — obie krgdzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi
nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilici 4,0 kg/m. Lepiszcze powinno lynaniesione odpowiednio szybko
tak, aby krawdzie nie ulegty zabrudzeniu. 2j potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki)
powinna pozostanieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw mze by uszczelniona jednocéde, jezeli kolejne warstwy uktadaney s
bezpdrednio jedna po drugiej orazpi zabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potazona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchng odsadzki
danej warstwy nafgy rowniez uszczelni na szerokgci co najmniej 10 cm.

W wypadku nakladania warstwy na nawierzehmirzeznaczon do ruchu naley odpowiednio
uksztattowad krawedz naktadanej warstwyatzacej ja z nizszy warstwg, aby ztagod@ wjazd z niszej warstwy
na wyzsz.

W tym celu naley:

— usuny (sfrezowd) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od 0 do grub&i naktadanej warstwy oraz na
dtugdsci réwnej co najmniej 125 krotdoi grubdci naktadanej warstwy,

— przygotowa poditaze i pohczenia zgodnie z punktami 5.4 wg OST, 5.7 wg OSZ6i wg niniejszego
zahcznika,

— ulozy¢ nakladan warstwe o statej grubéci.

8.1.2. Materialy do uszczelnienia pakczen i kraw edzi

Do uszczelniania pgtzer technologicznych naky stosowd emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808
lub inne lepiszcza oraz materiaty termoplastyczaer(y, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicinyc

Do wuszczelniania kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wediug PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023 ,meioda gogco” albo inne lepiszcza wedtug norm lub
aprobat technicznych.
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