PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
SANITARNYCH P
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T | § N\ Lp Nazwa llos¢
1 3 N q § N ‘\\\\ 1. | Szafka sterowniczo - zasilajaca IP 54 - do montazu w poblizu pompowni
g N N 20% \ J N (przy granicy dziafki) 1
N ol |8 \\:\ - 12 /‘\\‘\ N 4 2. | Wiaz zeliwny typu cigzkiego z zamkiem z wktadka patentowa oraz 1
16 N S % \ 0 13 N \\_._ zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu @ 800
—m%cv\\\\ 8, \: :f %7 — % R \\\\ 3. | Wentylacja grawitacyjna pompowni (nawiewno-wywiewna) rura w rurze 1 kpl.
: b : ﬁ?ﬂ,\\ N = \: (przy granicy dziatki)
Hmay, awaryjne = |15.92 = Z w14 Hma’*[- awanyjne = 4'77?% NN ¥ 1T AN 4. | Drabinka technologiczna ze stali kwasoodpornej 1
B R N\ = H 1 8 AN N
e ; \\\ ’§\ 9 e = \ g t\.;ms‘x 9 5. | tancuch do weiggania i wyciagania pomp ze stali kwascodpornej 2
N & 1552 RN N , , ,
Hmax, czynne | 78582 ) N /4— Hmax, czynne | N - 4 \\ 6. | Prowadnice rurowe dla pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301 .
% o \\\\‘ \\\ 3 . 5 1 4 \\\\\ N o~ \\\ \ | 5 wg PN-EN 10088-1
2 § 2 \ N 25 N M N 7. | Przegubowy system sterowania zasuwami w przepompowni ze stali 2 kpl.|
; Hmin| czynne §75,Q2 N ‘:\; §' Hmin) czynne :}75,92 S\\ \\% kwasoodpomej N s e e
Hminlavane. = <7482 N Hminjawanyne & 7482 \\ N\ 8. | Zasuwa odcinajaca klinowa kofnierzowa DN8Omm PN10 2
= § SR § i " § 9. | Sonda hydrostatyczna w ostonie z rury PVC @110mm 1 kpl
Hd ! SNRRIEERAEY NN ql———’ N\ 3 1 : — - -
= N \&\\ \\\\\ N \\\?\:‘\\\ \\\ \x\\\\ i 10. | Tréjnik orfowy DN100mm ze stali kwasoodporne; 1
1500 ‘ 11. | Przytacze DN50 do plukania z nasada do przytaczenia weza - materiat 1
15 1 5 1 6 12. | Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN80mm z kulg gumowana, pokryty 2
farbg epoksydows
13. | Podest technologiczny ze stali kwasoodporne; 1 kpl.
14. | Pion ttoczny DN80mm ze stali kwasoodporne; 2 kpl.
15, | Pompa zatapiaina Q=23,0 mh, H=25,0 mH,0 2 kpl.
16. | Plaszcz pompowni (kregi zelbetowe) C35/45 w8 - @ 1500mm 1 kpl.
Uwaga:
Przepompownia wyposazona bedzie dodatkowo w:
- sygnalizator optyczny  szt. 1
o - kable zasilajace i sterownicze (w obrebie zbiornika pompowni - 10m ) kpl 2
V - sterownik kp! 1
- modem - system do powiadamiania o zdarzeniach kpl 1
Z_A_. 20,20m PCV ""_'&
-
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