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PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
550 - S56 S50 - S59

skala 1: 303

UWAGA
1. Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC @0,20m - z rdzeniem litym
rur GPR @272mm SN 320000
2. Studnie rewizyjne @ 1000mm z kregow betonowych C-35/45, w8
z wiazem @ 610mm kiasy D400 bez wentylacji z wkladka gumowg,
z wypetnieniem betonowym pokrywy
3. Studnie rewizyjne tworzywowe & 1000mm z wiazem klasy D400
4. Kolektor uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm - dotyczy wykopu otwartego
5. Wykopy o $cianach pionowych zabezpieczonych
(np. Krings Verbau, OW Wronki)
6. Wskaznik zageszczenia 0,98 (podsypka, zasypka, obsypka),
a pod drogami 1,0 (podsypka, zasypka, obsypka)
7. Rzedne wiazéw nalezy dostosowac do niwelety istniejacej drogi.
8. W przypadku wystapienia kolizji istniejace uzbrojenie nalezy przetozy¢, a rozliczenia
dokonaé kosztorysem powykonawczym na podstawie protokotu koniecznosci
(z uwagi na brak mozliwo$ci ustalenia glebokosci posadowienia istn. uzbrojenia)

Przekréj przez wykop - schemat:

- gy

zasypka - wypefnienie

< obsypka - wypeinienie
wokét rury (piasek $redni)
- obsypka plaskowa do
0,30m ponad wierzch rury

sypka plaskowa
gr.0,15m

spbd rury podbity dwustronnie
piaskiem dobrze zaggszczonym;
poglebienia na zlgczach

R

0,30

Inwestor: Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 47
64-720 Lubasz
Przedsiewziecle: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W REJONIE
UL. SZAMOTULSKIEJ | B. CHROBREGO W LUBASZU
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