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Kopia uprawnien i wpisu do PlB

WTELKDPOLSM

DNZYNIEROW |
BUDOWNICTWA

OXREGOWA KOMISTA KWALTFIK ACYTNA

WOIB-OKX-KP-7131-188/2003 . . . _ Pozmat, dnie 10 grudnia 2003 1. |

DECYZJA

Ma podstawde art 24 ust 1 plt 2 nstawy z dois 15 grudnia 2000 1. o samorzadech zawodowych a.tchielftow
Inzynigryw bodownictwa oraz wrhanisidw (D20, 2 2001 7 Nr S5 poz. 42, zpdin zm)ient 12 ust 3, art13 ustl
pikt 1, art 14 ust. 1 pli 4 ustawy z dnia 7 Yipea 1994 1. Prewo budowlane ( teksi jednnlity Dz, U 220001 1r 106
poz. 1126 z pdin. zm ) orez § 9 usl. 1 razporzadzenia Ministrs Gospodarki Przestzenne] 1 Budowriciws z duia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodrielnych funkofi techniczaveh w budowniciwie (Dz. U. z 1895 ¢, Nr & poz.
38, 7z pbin, zin) )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadsajs

Panu Krzysziofowi Kokoszka

magister mgynier
kierunek: InZynieriz srodowiska
urodzonemn doia 29 pazdzieraika 1965 1. w Czamkowie

TPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny WEP/0154/PODS/E3

do progektowama bez ograniczen
w spﬂc,; jalnodci instalacyjoe] w zakresie sisci, instaleci f urzadzen wodociagewyeh
i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegdlowy zakyes uprawnien jost okreflony nz odwrocie nimisjsze] decvzi
TZASADNIENIE

D cregowa’ Komisiz  Kswalifikacyina Wielkopolsldsj Okregows) Irby Iniynierdw Budownictwa
7 Poznanin na podstawie protolo%ow £ postepowania kwalifibacyjnego oraz z przsprowadzonego
egzamig, uchwaty Mr 6/0KE/A3 z doig 10 grudnia 2003 1. stwierdzila, 25 Pan Kezysziof Eokoszha
posiades wWymagens prawem wykszialcenie 1 prakivise zawodows komeczna do uzyskemia uprawmish
budowlanych w w/w specialnodcl i nryskal pozytywny wynik egzaminu 0z uprawnisnia budowlans.

Pouczenie
Od D_ﬁ.v_}sl”j deayzii shuzy Oﬂ\”O’azx.P do Krajowe] Zomisji Xwalifikacying Polslie] Irby Insynierdw Budowaiciwa w
Warszzwie, za poSrednictvem Wielknpolskie] Okrezowej Lzby Inzyrierdw Eudowmictws v Pornenin w temminie 14 4ol od
daty jej dorezenia

Sidad ormzekajacy
Chzzgowe] Komisi I’ﬂ”?.'l’:’.tau ns:
. Vu/(‘,/ R I A R
Przewodriczacy —angr in?. Jan Lemanski: .
Crionek Komisji —mgr inz. Marizn Karcz: ,‘ ......
Cronek Komisji — dr inz. Dzniel Pawdicli: f%é
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Na podlst'awie art.12 ust. p}:f 1i 5 ustawy Prewo budowlane Pan Krzysztof Kokoszka jest

upowazniony W spec alno§cl instalacyjne w zekresie sieci, instalacii 1 urzadzen

woa(?ma;gowy'ch i kanalxzac:mnycb cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzieln yeh funkeji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
'cecbmcz?ej u,trzymama obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen. '

Przewodniczgoy -
Komisji Kwalifikacying]
Wielkopolskis] Okregowe] lzby

symierdw Budowniciwea
T LT a T Ty

\\S mgr ini. Jan Lemaiiski

Otrzymuja;
1.Pan Kreysziof Kokoszka
50-718 Poznan ul. Xolejowa 39/5
2 Okrggowa Rada Izby
3.Giovwny Iospektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POL S KA
2B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA -

sznan | 2008-12-39

Z&éWﬁAQQ‘ZE&iE

Pan/Pani

miejsce zamieszkania
... 59718 Poznag

jsst czlonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby - Inzynierow
Budowniciwa 0 numerze swidencyjnym . ... WKRMIM2181/04.....
{ posiada Wymagéna ubezpleczenie od odpowiedziainosct
Coywinel. iy

Miniejsze zaéw%adcienie jest wazne od dnia o, 20080101 - -

do dnia . 20

m;&z% f 31’}‘?\ ia.Z,&mt'
§ Clrapows) zby

Wiekopolske Oirggows lba Inzyniordw &damvctwa i
ul, H. VWicniawskiegn 518, §1.712 Poznad, fel Hax 081 854 2014, 061 a4 .z.i}ﬂ H
ﬁ-maﬂ wh@pib. syl L
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Poznat, .........2008-12-29
ZASWIADCZENIE

Pan/ F’am Grazyna,Nemc:kaww.ww. ,,,,,, ssieasias

miejsce zamieszkania A,q.,?.',’.,!ﬁ?!:?féﬁ%'.ié?ﬁ ,,,,,,,,,,,, i
amzs Poznan | :

jest zzz%mmm W;ﬁfkﬁp{}!&k!&% ﬁkragnw&; lzby inzymémw
Budownictwa o numerze ewidencyinym ... WKPASI3604101...

i posiada wymagma ubezpieczenie od eép&wzam;ainm
cywilnej. | |
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia . 2008-0101
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PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJ! SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W
REJONIE ULIC SZAMOTULSKIEJ | B.CHROBREGO W
LUBASZU, GMINA LUBASZ

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :
Gmina Lubasz
ul. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

(<]

. Materialy wyjsciowe

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
Wizja w terenie
Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

g o o B

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
— Uchwata Rady Gminy w Lubaszu nr XIX/252/05 z dnia 30 czerwca 2005r

o Protokét ZUD w Czarnkowie

4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy kanalizagcji

sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu, gmina Lubasz.

5. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie analizy opracowanych badan gruntowo-wodnych wykonanych na terenie Lubasza
stwierdzono, ze wystepujace grunty sg nosne i moga by¢ podtozem dla posadowienia kanatow i studni.
Warunki geotechniczne dla prowadzenia robét ziemnych przecietnie, w wykonanych otworach nie
nawiercono utworéw organogenicznych - torfow, mutdw. Woda gruntowa wystepowata na gtebokosci od
1,40m do 1,80m ppt.
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WYLIERELS

6.lstniejace uzbrojenie

Na obszarze objetym inwestycjg wystepujg rurociagi wodociggowe, energetyczne linie kablowe,

energetyczne linie stupowe, energetyczne linie stupowe oswietleniowe, kable telekomunikacyjne.
7.0pis projektowanych rozwiazan

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zakfad Ustug Wodnych i Melioracyjnych w
Czarnkowie $cieki z rejonu objetego projektem odprowadzane bedg do istniejacego kolektora w ul. B.
Chrobrego, do istniejgcej studzienki o rzednej dna 81,62 m.n.p.pm. Trase projektowanej kanalizacji

sanitarnej przedstawiono na zatgczonych mapach zasadniczych w skali 1:500.

7.1. Kanalizacja grawitacyjna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur kanalizacyjnych o tgcznej dlugosci 5684 m z
czego :

= rury PVC o jednolitej strukturze $cianki, klasy SN 8, o $rednicy zewnetrznej scianki ¢200 mm i
diugosci 3341,0 m

= rury z zywic poliestrowych GRP o érednicy zewnetrznej 272 mm SN 320 000 i diugosci 2262 m

=z rur zelbetowych ¢0,20 m dtugosci i dtugosci 81,00m

Dla catego zakresu przyjeto $rednice rurociggéw ¢ 0,20 m zgodnie z ponizszymi obliczeniami:
Obliczenia sprawdzajgce przepustowo$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej ¢0,20m:
Do kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego odprowadzane bedg écieki z
terenéw mieszkalnictwa
Zatozenia:
Zaprojektowano tgcznie 258 przykanalikdéw (uwzgaledniajac przytgcza w miejscowosci Boncza)
Przyjeto, ze docelowo do projektowanej kanalizacji podigczonych bedzie 308 dziatek,
przyjeto po 5 mieszkancéw na jeden budynek
llos¢ mieszkancow (Mk) = 308 x 5 = 1540 Mk
g =120 dm®*Mk x d
Nd=1,5
Nh=25

Qqr. gop = 1540 x 0,12 m®Mk xd =184,80 m®/d

Qimax. dob =184,80m%/d x 1,5 =277,20m*/d

Qumax.h = (277,20m%d x 2,5)/24 = 28,88m°%h

Quax. s = (28,88m*/h x 1000)/3600 = 8,02l/s
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Z powyzszych obliczen wynika, ze rurocigg o $rednicy $200mm ( dia rur GPR o érednicy ¢272 mm)
przejmie scieki z obszaru objetego projektem

Zgodnie z wzorem Manninga przy minimalnym spadku 5%. i napetnieniu catkowitym dla ¢ 200 mm=> Q
= 25,00 I/s.

Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na zatgczonych do opracowania mapach zasadniczych w
skali 1:500.

Na projektowanych kanatach zaprojektdwano lacznie 146 studni rewizyjnych, w tym 132 studnie
tworzywowe o $rednicy ¢ 425 mm, natomiast w weztach rozgatezieniowych projektuje sig¢ 14 studni ¢
1000 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C-35/45, w8.

Studnie betonowe powinny posiadaC gotowe koryta przeplywowe o wysokosci = % $rednicy
projektowanego kanatu sanitarnego oraz oryginalne pierscienie uszczelniajace na wiotach i wylotach
przeset. Kinety studni z fabrycznie wykonang powtoka z betonu (C-35/45, w8), kamionki, polietylenu lub
klinkieru (kl.z350).

Studnie przykry¢ wlazami kanatowymi zeliwnymi z betonowym wypetnieniem pokryw o srednicy ¢610
mm, kiasy D400, h = 140 mm.

W studniach fabrycznie zamontowa¢ co 25 cm stopnie wiazowe z petnych pretdéw stalowych grubosci ¢
30 mm i diugosci L = 30 cm w otulinie tworzywowej antyposlizgowej w uktadzie drabinowym z minimalng,
odlegtoécig od sciany komory 15 cm.

W przypadku lokalizacji studni w Istniejacym rowie nalezy na tym odcinku rowu wykonac przepust w osi
rowu na diugosci 2,0m od studni w kazdym kierunku. Na diugosci przepustu réw zasypac¢ do poziomu
przylegtego terenu. Przepust nalezy wykonac o $rednicy ¢ 600 mm z rur betonowych. Wiot i wylot do rury

wykonaé z gotowych elementéw betonowych prefabrykowanych.

Rzedne gory wiazow dostosowaé do niwelety istniejacej nawierzchni drogi.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wiazy kanatowe nalezy obetonowa¢ betonem klasy min. C16/20.
Przejécia pod przeszkodami projektuje sie wykonaé przeciskiem w rurze ochronnej z zywicy poliestrowe;
GPR SN 200 000 . Rure przewodowa na odcinku przecisku nalezy utozy¢ na ptozach. Koncowki rur na
przecisku zabezpieczy¢ manszetg z EPDM, a przestrzen miedzy rurg przewodowsg i ostonowg na

diugosci 0,15m (z kazdej strony) uszczelni¢ pianka poliuretanowg o gestosci y = 80kg/m®.
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7.2 Przepompownie $ciekow

7.2.1 L.okalny punkt ttoczenia LPT1

7.2.1.1 Lokalizacja
Projektowany lokalny punkt tloczenia Lpt1  zlokalizowano w Lubaszu na dziatce nr 970, w pasie
drogowym ul. Polnej. Wiaécicielem dziatki jest Gmina Lubasz, ul. B.Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Szczegdtows lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 ark.14

7.2.1.2 Obliczenia hydrauliczne

Do przepompowni doprowadzane sg $cieki bytowo- gospodarcze od mieszkancéw 12 ( 22 docelowo)
posesji przy ul. takowej. Z lokalnego punktu tloczenia Lpt 1 cieki istniejgcym rurociggiem tlocznym
odprowadzane sa do projektowanej studzienki S97 w ul. Polnej, skad grawitacyjnie odprowadzane sg do

przepompowni P2.

Zatozenia wyjsciowe:
~  doptyw jednostkowy — g=0,12 m*/Mkxd
— wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Nd=1,5
— wspolczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej — Nh=2,5
Przyjeto, ze do przepompowni wigczone beda docelowo odptywy z 22 dziatek.
lloé¢ mieszkancow : 22 x5 Mk = 110Mk
Qgra= 110MK x 0,12 m*Mkxd = 13,20m%d
Qraxe=13,20 m¥/d x 1,5 = 19,80m%d
Quaxn=19.80 m¥d x 2,5 /24 = 2,06m°/h
Qumaxs = 2,06m°h : 3,6 = 0,57dm°’/s

e Max. godzinowa wydajnos¢ pomp powinna by¢ wieksza od max godz. doptywu sciekéw o 20%.

_ Q,=2,03m*h x 1,2 = 2,44m°h

Z uwagi na predko$é w rurociggu ttocznym przyjeto wydatek przepompowni = 15,00m3/h
e llo&¢ cykli pracy pompy w ciagu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
¢ Srednica wewnetrzna przepompowni ( $1,5m, pow. przekroju F =1 77m?)
¢ Minimalna objetosé czynna pompowni
Viinez. = Qp/4 XN
Vininez. = 15,00/4 x10= 0,38 m®
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e Niezbedna wysokos$¢ czynna zbiornika
hez = Viinez/F
he = 0,38 m%1,77m?=0,22 m
przyjeto he, = 0,30m

e Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu $ciekéw (poziom 1) - max. awaryjne -
przepetnienie — na tym poziomie zatacza sie sygnalizacja alarmowa (dZwigkowa i $wietina)

Hinax awar. = rZ. wlotu

Humax awar. = 78,45 m n.p.m.

e Rzedna Il maksymalnego poziomu $ciekdw (poziom i) - max. czynne |l — na tym poziomie
zalgcza sie pompa awaryjna
Hiaxezn =12 wiotu - 0,15 m
Hmaxczn = 78,45 - 0,15 m = 78,30m n.p.m.
Fax.czn = 78,30m n.p.m.

¢ Rzedna | maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom Ill) — max. czynne | — na tym poziomie
zatgcza sie pompa podstawowa
Hmax.czi = Hmaxczi — 0,25m
Hmaxczi= 78,30m —0,25 m = 78,05m n.p.m.
‘ Hpax.cz1= 78,05m n.p.m.

¢ Rzedna minimalnego poziomu $ciekéw (poziom IV) — min. czynne — na tym poziomie nastgpuje
wytgczenie pompy podstawowej
Hin.cz. = Hmaxcz1 = Nez
Humincz = 78,05 -0,30 = 77,75m n.p.m.
Huinez = 77,75m n.p.m.

e Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu sciekéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje
awaryjne wylgczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej
(dZzwiekowa i swietina)

Hminawar. = Hminez.— 0,20m
Hminawar- = 77,75m—=0,20m = 77,55m n.p.m.
Huinawar- = 77,55m n.p.m.
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e Rzedna dna pompowni
Hg = Hminawar. — Pm
gdzie hy, = wysokoéé martwa wynikajaca z wymiaréw mechanicznych pomp (wysokos¢ zalania pompy).
Hq¢=77,55m— 0,60m =76,95m
Hy=76,95m n.p.m.

Obliczenie strat na rurociggu ttocznym

Lokalny punkt ttoczenia tioczy écieki istniejacym rurociggiem tlocznym PE o érednicy ¢, 90 mm. Laczna

dtugos¢ rurociggu wynosi L= 87,00m.

Obliczenie wspétczynnika oporu miejscowego

- wlot do pompy £=0,3 szt. 1 (=03
- zawor zwrotny kulowy £=6,0 szt. 1 2£=6,0
- zasuwa odcinajgca £=0,5 szt. 1 2£=05
- fuki < 45° £=0,2 szt. 2 2L=04
- wylot rurociggu £=1,0 szt. 1 2£=10

Razem 2.£=82

Przyjeto 2 6=10

Obliczenie strat na rurociggu ttocznym ¢, 90mm, przy k = 0,25

[mm] [m®/h] [m] [m/s] [%0] | [mH0] | [mH.0] | [mH,0]
$,90mm 15,00 87,00 0,85 10 13,50 0,37 1,18 1,55
gazie:

AH, — straty miejscowe = Hy, =2 £ x V¥ (2xg)=10 x (0,90)%(2 x 9,81) = 0,40 m

AH| - straty liniowe

Hy — geometryczna wysoko$é podnoszenia
Hg = najwyzsza rzedna na r. #. — Hyinawar. = 81,37-77,55= 3,82mH,0
SAH = AH, + AH| + Hg = 0,37 + 1,55 + 3,82 = 5,17 mH,O
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Dla powyzszych obliczen dobrano pompy o nastepujgcych parametrach:

H= 5,20mH,0

Q = 15,00m°/h
Zaprojektowano przepompownie $ciekéw o $rednicy wewnetrznej $1500 mm z pompami zatapialnymi
np. typu DP3068.180MT

7.2.1.3 Zestawienie parametréw pompowni

Srednica /
Moc pompy Liczba Srednica rurociggu | catkowita
Lp. | Parametry pompy | P2/ prad Rodzaj wirnika | = “ tlocznego w gtgbokosc.
znamionowy pomp zbiorniku zblorrzlka do
poz. terenu
KW/A [szt.] mm mm
H = 5,20mH,0 Vortex -wolny
1 |@= 15,00m’/h 15737 przelot 80mm, | DN 90 mm 1500/4450
' ' $rednica wirnika
145 mm
16

PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYKANALIKAMI
W REJONIE ULIC SZAMOTULSKIEJ | B.CHROBREGO
GMINA LUBASZ




OF
60-129 Poznan, ul Sielska 17e tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl 8
b
PRODUKT TYP
PARAMETRY POMPY DP3068.180 MT
DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD.
2009-08-27 PP1 Lubasz 53-472-00-5180 2
11-0OBC 3/4-0BC 1/2-OBC MOC SREDNIGA WIRNIKA
ZNAM, k| 5 kw 145 m
WSP. MOCY 0.84 0.76 0.63 |PRAD m
SPRAWNOSC 68.5 % 71.0 % 69.0 % PF;OA%RUCHU 14 A SILNIK STOJAN WER,
DANE SILNIKA - — — ZNAM. 37 A 13-08-4BB 1 o1y 10
UWAGH WLOTMWYLOT nggg%s&ﬁ\ 1355 CZEST. |FAZY NAPIECIE BIEG
-/ 80 mm MOMENT em 50 Hz 3 400V 4
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GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA
Charakterystyki dia wody czystej o temperaturze do 40°C ISO 9906/annex A.2

Z PRZYKANALIKAMI
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7.2.1.4. Charakterystyka pompy i jej wspoipracy z rurociggiem tfocznym

PARAMETRY PRACY PRZEPOMPOWNI LPT1

m‘”‘w" ?‘;
R ;
M‘““*««.,m L
******** T A,
5 : .
\%’"«\“\
4 \\\\
E\“‘x.
‘&
‘\’
%@5@\\
\ N
( 1
G T~ E—
Brganl - 38
Krzywa hyoraulicr g
DANE PRODUKTY PARAMETRY PRACY
Moo slinka: 1.5 KW fiose pomp: 1
Grnd, wirn.: 165 mm Przepis 15 00m%h
Kanahy: £ Podn, o8l §.20m
Preakot: 80 mm Mot nawal: 0.8 kW
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7.2.1.4 Elementy wyposazenia pompowni Sciekéw

L.p. Nazwa elementu llosé Material
_— . Kregi betonowe
1. Zbiornik pompowni ¢$1500mm 1 kpl. G40/50. W8
2. Wiaz zeliwny typu ciezkiego z zamkiem z wkiadkg 1 szt. Zeliwo
patentowa oraz z zabezpieczeniem przeciwko
samoczynnemu zamykaniu sie ¢ 800mm
Pompa o parametrach:
Q = 15,00m°h
H= 520m st. H,O
3. Moc nominalna = 1,5kW 2 szt )
n = 1355 obr/min
Swobodny przelot - 80mm
. . . . Stal kwasoodporna
4. tanhcuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt 1.4301
5. Kolano stopowe sprzegajgce 2 szt zeliwo
Stal kwasoodporna
6. Prowadnice rurowe 2 kpl. 1.4301
wg PN-EN 10088-1
7. Sonda hydrostatyczna w ostonie z rury PVC ¢110mm 1 szt. Stal kwasoodporna
8. Ptywakowe sygnalizatory poziomu kpl. -
9. Zasuwa odcinajgca klinowa kotnierzowa DN8OPN10 2 szt. zeliwo
10. | Zawér zwrotny kulowy kotnierzowy DN80 PN10 2 szt. zeliwo
11. | Klucz do zasuw 1 szt -
Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 umieszczona poza
12. - X 1 szt. -
ptytg zbiornika na osobnym fundamencie
13, Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl. )

zbiornika
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L.p. Nazwa elementu llosé Material

Orurowanie wewnatrz pompowni ze srubami, kotnierzami
14. |ze stali kwasoodpornej AlSI 304. Uszczelki miedzy 2kpl.
- | kotnierzami NBR.

Stal kwasoodporna
1.4301

Stal kwasoodporna

15. | System podpdr i zamocowan 2 kpl. 1.4301

16. | Drabinka do podestu technologicznego 1 szt Stal kv;/a:gg? porna
System wentylacji grawitacyjnej, (nawiewno-wywiewnej

17. . . 1 kpl. PCV
ywyprowadzonej z korpusu pompowni rura w rurze

18. | Podest technologiczny z barierkg 1 kpl. Stal kv:a:gg? porna

19 Przytgcze DN50 do ptukania z nasadg do przytaczenia
T |weza

1 kpl. -

7.2.2 Przepompownia P2

7.2.2.1 Lokalizacja
Projektowang przepompownie zlokalizowano na dzialce o nr ewidencyjnym 1034/6 w Lubaszu. Jest to

dziatka stanowigca pas drogowy ulicy Wodnej. Wiascicielem dziatki jest Gmina Lubasz, ul. B.Chrobrego
37, 64-720 Lubasz. Szczegdtows lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 ark. nr
16

7.2.2.2 Obliczenia hydrauliczne

Do przepompowni P2 doprowadzane sg $cieki od mieszkancoéw posesji potozonych przy ul.
Szamotulskiej (na odcinku pomiedzy ul. Poprzeczng i Wodnag), ul. Wodnej, czesci ul. takowej ( na
odcinku od ul. Szamotulskiej do posesji nr 6), ul. Ogrodowej, ul. Rolnej, czesci Dziatkowej, czgsci ul.
Polnej . Ponadto do studzienki S96 wigczane sg Scieki z lokalnego punktu ttoczenia Lpt1. Do zlewni
przepompowni P2 doprowadzane sg ponadto $cieki z miejscowosci Bonficza. Z przepompowni P2
rurociagiem ttocznym przebiegajacym ul. Wodna, dalej ul. Szamotulskq $cieki kierowane sg studzienki
S25 (na skrzyzowaniu ul. Szamotulskie] i Poprzecznej) na kanale sanitarnym w ul. Szamotuiskiej w

zlewni przepompowni P1.
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llos¢ Sciekdw

Zatozenia wyjsciowe:
— doptyw jednostkowy — q=0,12 m*/Mkxd
— wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Nd=1,5
— wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — Nh=2,5
Przyjeto, ze do przepompowni wigczone bedg $cieki sanitarne:
- lokalny punkt ttoczenia Lpt1 - 12 ( docelowo 22) przytaczy
- lLubasz — 123 ( docelowo 153) przytaczy
- ze wsi Boncza - 20 przytaczy
— 1los¢ mieszkancow Mk =195 x5 =975 Mk

Qga= 975 Mk x 0,12 m*Mkxd = 117,00m*/d
Quaxa= 117,00 m¥d x 1,5 = 175,50m°/d
Qmaxn= 175,50m%d x 2,5 /24 = 18,28m%h
Qmaxs= 17,16m%h : 3,6 = 5,09dm®/s

o Max. godzinowa wydajno$¢é pomp powinna by¢ wieksza od max godz. doptywu sciekdw o 20%.
Q, = 18,28m°%h x 1,2 =22,00m°/h, przyjeto 23,00m3/h
e llog¢ cykli pracy pompy w ciggu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
e Srednica wewnetrzna przepompowni ( $1,5m, pow. przekroju F =1,77 m?)
e Minimaina objeto$¢ czynna pompowni
Viinez. = Qpf4 X n
Viinez = 23,00/4 x10= 0,58m°
¢ Niezbedna wysoko$¢ czynna zbiornika
he: = Vimin.cz/F
he; = 0,55m°/1,77m?=0,31 m
przyjeto h, =0,50m
¢ Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu Sciekéw (poziom 1) - max. awaryjne -
przepetnienie — na tym poziomie zatgcza sie sygnalizacja alarmowa (dZwickowa i Swietina)
Himax awar, = 1Z. wlotu

Hmax awar. = 75,92 m n.p.m-
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Rzedna Il maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom Il) - max. czynne Il — na tym poziomie
zalgcza sie pompa awaryjna

Hrmaxczit = rz. wiotu — 0,15 m

Hmaxczil =75,92— 0,16 m=75,77m n.p.m.

Hpyax.czn = 75,77Tm n.p.m.

Rzedna | maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom lll) — max. czynne | — na tym poziomie
zafgcza sie pompa podstawowa

Hrmax.cz1= Hmaxczn — 0,25m

Hmaxcz1= 75,77m = 0,25 m = 75,52m n.p.m.

Hpax.cz1= 75,52m n.p.m.

Rzedna minimalnego poziomu $ciekéw (poziom IV) ~ min. czynne — na tym poziomie nastepuje
wytgczenie pompy podstawowej

Hrmin.cz. = Hmax.czi— Nez

Hrinez =75,52-0,50m = 75,02 m n.p.m.

Hpin.cz. = 75,02m n.p.m.

Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje
awaryjne wytaczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej
(dzwiekowa i $wietlna)

Huin.awar- = Hminez — 0,20m

Huinawar. = 75,02m—0,20m = 74,82m n.p.m.

Hpin.awar- = 74,82 m n.p.m.

Rzedna dna pompowni

Hd = Hmin.awar._ hm

gdzie h,, = wysoko$é martwa wynikajgca z wymiaréw mechanicznych pomp (wysoko$¢ zalania pompy).

Hye=74,82 m— 0,30m =74,52m
Hqy=74,52 m n.p.m.
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Obliczenie strat na rurociagu ttocznym

Dla utrzymania w rurociagu ttocznym predkosci ~ 1,0 m/s zaprojektowano rurociag z PE 100 SDR 11 PN

10 ¢ zewn. 110 mm do technologii bezwykopowych. Laczna diugosé rurociggu wynosi L= 1057,50 m.

Obliczenie wspoiczynnika oporu migjscowego

- wlot do pompy £=0,3 szt. 1 26=0,3

- zawér zwrotny kulowy £=6,0 szt. 1 2£=6,0

- zasuwa odcinajgca =05 szt. 7 2£=35

- kolano 90° =16 szt. 7 2L=11,2

-tuki <45° £=02 szt.11 2£6=22

- wylot rurociggu =10 szt. 1 2£=1,0

- Trojnik przeptywowy £ =0,30 szt.3 2£=0,90
Razem 2£=251

Przyjeto 2.£=26

Obliczenie strat na rurociggu ttocznym ¢, 110mm, przy k = 0,25

b2 Q L Vv e i AHpm AH, AH+AHL
[mm] [m®h] [m] [m/s] [%0] [mH,O] | [mH0] | [mH,O]
¢,;110mm | 23,00 | 1057,50 { 1,01 26 15,60 1,35 16,48 17,83
gdzie:

AHp, — straty miejscowe = H,, =Y & x V¥ (2xg)

AH, — straty liniowe

Hy — geometryczna wysokos¢ podnoszenia
Hg = najwyzsza rzedna na r. #t. — Hyinawar. =82,00~74,82 = 7,18 mH,0
ZAH = AHp + AHL + Hg =1,35 + 16,48 + 7,18= 25,01 mH,0
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Dla powyzszych obliczen dobrano pompy o nastepujgcych parametrach:

H =25,00 mH,0

Q = 23,00m°h

Zaprojektowano przepompownie $ciekoéw o srednicy wewnetrznej $1500 mm z pompami zatapialnymi do

cieczy zanieczyszczonych, widknistych, zawierajacych czastki state np. NP. 3102.181 SH

7.2.2.3 Zestawienie parametréw pompowni

Srednica /
. Srednica rurociagu | Catkowita
pra y pomp Zbiorniku zbiornika do
poz. ferenu
KW /A [szt] mm mm
H =25,00 mH,0 wolny
lot
Q = 23,00m*h przeiot, DN 90 mm,

1 4,20/ 8,20 srgdrpca 2 DN100mm 1500/4480
wirnika
15Z2mm
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PRODUKT TYP
PARAMETRY POMPY NP3102.181 SH
DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD,
2009-08-27 - P2 Lubasz 53-255-00-5206 7
11-0BC  3/4-OBC 1/2-OBC MOC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 4.2 kW 182 mm
WSP, MOCY 0.94 0.93 ! 0.90  |PRAD
SPRAWNOSC 790% | B81.0% | 805% |FOZUCHU 52 A [SANK STOJAN — WER.
DANE SHNIKA e - - ZNAM. 82 A | 18-10-2AL 1 87D 10
UWAGH WLOT/WYLOT Fgggg?gv% 2850 CZEST. |FAZY NAPIECIE BIEG
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WOLNY PRZELOT | BEZWL. 0.0086 kgm2 [PRZEKLADNIA “PRZELOZEN,
- LOPATEK 2 — [ -
g
[kW] ] 5 3
N P it Co R R
55 = = g s
LG -7 T~ 0 O
5.0 e = D e N g g
.5 1 S 5
. TN NS
Q 40 e ™~ o
= e — 3 &
3.5 - : ST
* {
POS Qima] H im] MOC (kW] SPR.[%]  (NPSHR)jml GWARANGJA w O %
1 233 24.6 451 (3.61) 343 (428 21 £
BEP, 57.4 186 5.01 {3.99) 518 (85.1) 238 IS0 9906/annex A.2 3
(NPSHR)
[m] 2
N ] [m] 2
=
A =
I ~ z
50 \\ . 75+ 7
~ ‘\ - [, > Y T
. “~
E N ~
25 \\\\ Y 631 SPR.
~ M ~ /
~ \\\ C ~ /
20 ~ \ g - 5.0 +
~ > \ ~
= 3 ~ + 70
e >
15 : HASAN - N 3.8 + 60
/ - NN Lso
/ // / N N \ N
10 S \\\\ 2.5 + 40
N
# / N \ \\ 43
~ X )
// o \\\
5 # AN 1.3 - 20
Va RN
/ AN N \ e NI
N ~ .
G
0 0.0 0
0 20 40 60 80 100 [m3/h]
Q
(NPSHR) = (NPEH3) + zapas GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA
Charakterystyki dla wody czystej o femperaturze do 40°C lSO 9906/ annex A 2
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7.2.2.4. Charakterystyka pompy i jej wspofpracy z rurociggiem ttocznym

PARAMETRY PRACY PRZEPOMPOWNI P2
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DANE PRODUKTY PARAMEIRY PRACY
Koo slinbia 4.7 kW fost poinpt
Sred. win: 182 mim Priophs 22.50m%
Hangiy: 2 Podls, calt: 25,00m
Preeiol 0 mim Hoc nawale: 38w
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7.2.2.5 Elementy wyposaZenia pompowni $ciekéw

L.p. Nazwa elementu liogé Materiat
1 Zbiornik pompowni ¢1500mm 1 kpl Kregi betonowe
P ' C40/50, w8
Wiaz zeliwny typu ciezkiego z zamkiem z wktadkg 1 szt. Zeliwo
2 patentowg oraz z zabezpieczeniem przeciwko
samoczynnemu zamykaniu sie ¢ 800mm
Pompa zatapialna o parametrach:
Q =23,00m’h
H=25,0m st H,O
3 Moc nominalna = 4,2kW 2 szt. )
n = 2850 1/min
swobodny przelot
4 Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kv;/a:ggfpoma
5 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
Stal kwasoodporna
6 Prowadnice rurowe 2 kpl. 1.4301
wg PN-EN 10088-1
7 Sonda hydrostatyczna w ostonie z rury PVC ¢110mm 1 szt. | Stal kwasoodporna
8 Ptywakowe sygnalizatory poziomu kpl. -
9 Zasuwa odcinajgca klinowa kotnierzowa DN80 PN10 2 szt. zeliwo
10 Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN 80 PN10 2 szt. zeliwo
11 Klucz do zasuw 1 szt. -
Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 umieszczona poza
12 - ; 1 szt. -
ptytg zbiornika na osobnym fundamencie
Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie
13 - 2 kpl. -
zbiornika
Orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, kotnierzami
14 ze stali kwasoodpornej AISI 304. Uszczelki migdzy 2kpl. Stal kwasoodporna

kotnierzami NBR.

1.4301
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L.p. Nazwa elementu llogé Materiat
; ‘ 15 System podpodr i zamocowan 2 kpl. Stal kv;’?:gg ,? porna
( j 16 |Drabinka do podestu technologicznego 1szt. | St kv;/.afgg 1d porma
17 System wentylacji grawitacyjne;j, (nawiewno-wywiewnej) 1kpl. PCV

wyprowadzonej z korpusu pompowni rura w rurze

Stal kwasoodporna

18 Podest technologiczny z barierkg 1 kpl. 14301
Przytacze DN50 do ptukania z nasadg do przytaczenia
19 weza 1 kpl. -

7.2.3 Przepompownia $ciekéw P1

7.2.3.1 Lokalizacja

Projektowana tlocznia $ciekdw zlokalizowana zostata na dziatce o nr geodezyjnym 310 w Lubaszu,
potozonej przy ul. Szamotulskiej. Whascicielem dziatki jest Skarb Panstwa, dzierzawca jest pan Bogustaw

Dymek.
Szczegblowa lokalizacje przepompowni przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500, ark. nr 2.

7.2.3.2 Obliczenia hydrauliczne

Do przepompowni doprowadzane sg $cieki sanitarne z posesji potozonych przy ul. Szamotulski ( na
odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Kolejowej), przy ul. B.Chrobrego ( na odcinku od ul. Kolejowej do
posesji nr 30), ul. Nowej, czesci ul. Polnej oraz ul. Poprzecznej. Ponadto do przepompowni P1 trafiajg
scieki z przepompowni P2. Rurociag tloczny przebiegajacy wzdtuz ulicy Szamotulskiej oraz B.Chrobrego
odprowadza $cieki do istniejgcej studni kanalizacyjnej w ul. B.Chrobrego na wysokoséci budynku nr 84.

Zatozenia wyjsciowe:
— doptyw jednostkowy — q=0,12 m*/Mkxd
— wspotczynnik nieréwnomierno$ci dobowej — Nd=1,5
— wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — Nh=2 5
Przyjeto, ze tacznie odprowadzane bedg $cieki z 308 dziatek ( docelowo)
llos¢ mieszkancow: 308x5 = 1540Mk
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llos¢ ciekdw doprowadzana do przepompowni P1 wynosi:
Qs gob = 1540 x 0,12 m*Mk xd =184,80m%d
Qrnax. dob = 184,80 m*/d x 1,5 = 277,20m°/d
Quax 1 = (277,20m%/d x 2,5)/24 = 28,18 m°h
Quax s = (28,18 m*h x 1000)/3600 = 7,83dm3/s
Do obliczen wydajnosci przepompowni przyjeto maksymalny godzinowy doptyw Sciekow ze zlewni
do niej przynalezacej:
Qmaxn= 28,18 m3/h
e Max. godzinowa wydajnoéé pomp przyjeto: Q, =28,30m’h
e llos¢ cykli pracy pompy w ciggu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
e Srednica wewnetrzna przepompowni ( 1,5m, pow. przekroju F =1,77 m?)
¢ Minimalna objeto$¢ czynna pompowni
Viinez. = Qpfd x n
Vmincz =28,30/4 x10= 0,71 m3
¢ Niezbedna wysokoéc': czynna zbiornika
hez = Viinez/F
he, = 0,71/1,77m?=0,40 m
przyjeto he; = 0,50m
e Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu $&ciekéw (poziom [) - max. awaryjne -
przepetnienie — na tym poziomie zatgcza sie sygnalizacja alarmowa (dZwigkowa i Swietlna)
Hinax awar. = Z. wlotu

Hpax awar,. = 75,10m n.p.m.

¢ Rzedna Il maksymainego poziomu $ciekéw (poziom [I) - max. czynne |l — na tym poziomie
zatgcza sie pompa awaryjna
Hmaxczn = rz. wlotu ~ 0,15 m
Hmaxcznn =75,10 = 0,15 m = 74,95m n.p.m.
Hpox.con = 74,95 m n.p.m.

e Rzedna | maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom lll) — max. czynne | — na tym poziomie
zatgcza sie pompa podstawowa
Himax.cz1= Hmaxczi — 0,25m
Hiaxez1= 74,95 m = 0,25 m= 74,70 m n.p.m.
Hax.cz1= 74,70 m n.p.m.
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Rzedna minimalnego poziomu $ciekéw (poziom 1V) — min. czynne — na tym poziomie nastepuje
wytgczenie pompy podstawowej

Huin.cz. = Hmax.cz1— Nez

Hincz = 74,70m — 0,50m = 74,20 m n.p.m.

Hpincz. = 74,20 m n.p.m.

Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekdéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje
awaryjne wytgczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej
(dzwiekowa i swietina)

Humin.awar. = Hmincz — 0,20m

Huminawar- = 74,20 m—0,20m = 74,00m n.p.m.

Hoin.awar- = 74,00 m n.p.m.

Rzedna dna pompowni
Hd = Hmin.awar._ hm

gdzie h,, = wysokos¢ martwa wynikajgca z wymiardw mechanicznych pomp (wysokos¢ zalania pompy).

Hyq = 74,00m—- 0,30m =73,70m.n.p.m.
Hy=73,70m n.p.m.

Obliczenie strat na rurociagu tfocznym

Dla utrzymania w rurociggu ttocznym predkosci ~ 1,0 m/s zaprojektowano rurociag z PE 100 SDR 11 PN

10 PN dla technologii bezwykopowych ¢ zewn.110mm. Laczna dlugo$¢ rurociggu wynosi L=463,00

m.

Obliczenie wspdtczynnika oporu miejscowego _
- wlot do pompy =03 szt. 1 2£=0,3

- zawor zwrotny kulowy £=6,0 szt. 1 2£=6,0

- zasuwa odcinajgca £=0,5 szt. 5 2£=25

- kolano 90° =16 szt. 2 2(=32

- tuki < 45° ' £=0,2 szt.10 2£=20

- wylot rurociggu £=1,0 szt. 1 2£=10

- tréjnik przeptywowy £=0,3 szt.2 >£=03
Razem 2.£=153

Przyjeto 2£=16
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Obliczenie strat na rurociggu ttocznym ¢, 110mm, przy k=0,20m

d)z Q L \Y Z C_, I AHm AHL AHm'l'AHL
[mm] [m®/h] [m] [m/s] [%60] [mH,O] | [mH,0] | [mHO]
¢, 110 28,30 | 463,00 | 1,26 16 22,30 1,30 10,32 11,62
gdzie:

AHp, — straty miejscowe = Hy, = ¥ ¢ x V¥ (2xg)=

AH, - straty liniowe

Hg — geometryczna wysokos$¢ podnoszenia

Hg = najwyzsza rzedna na r. . — Huin awar. =81,72—-74,00= 7,72 mH,O
ZAH = AHp + AHL + Hg =1,30 + 10,32= 19,34m H,O

H

Dla powyzszych obliczeh dobrano pompy o nastepujgcych parametrach:
H= 19,56 mH,0
Q= 28,30 m¥%h
Zaprojektowano przepompownie $ciekdw o srednicy wewnetrznej 1500 mm z pompami zatapialnymi do

cieczy zanieczyszczonych, wtdknistych, zawierajgcych czgstki state np. typu NP3127.181 HT

7.2.3.3 Zestawienie parametréow przepompowni

Srednica /
Moc pompy P2 . Srednica rurociggu | Ccatkowita
. S Liczba tebokogé
Lp. | Pompa zatapialna / prad Rodzaj wirnika om ttocznego w gIgbOoKOSC.
Zznamionowy pomp zbiorniku zbiornika do
poz. terenu
KW /A [szi] mm mm
Pompa zatapialna Wirnik z
wolnym DN 100
= mm,
1 |H=19,5mH;0 5,00/124  |Brzelotem, 2 NG 1500/4300
£ 3 mm
Q= 28,30 m/h wirnika 235
mm
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PRODUKT TYP
r DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD.
| . 2009-08-27 P1- Lubasz 53-487-00-3702 3
5 1/1-0BC 3/4-OBC 1/2-0BC MOGC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 59 kW 235 mm
WSP. MOCY 0.84 0.79 0.69 |PRAD
o SPRAWNOSE 84.0 % 84.5 9% 82.5 % PF;&%RUCHU 77 A [SINIK STOJAN WER.
DANE SILNIKA e — — ZNAM. i2 A | 21-12-4AL { 380 11
UWAGH WLOT/WYLOT ) ngEEgg?gV%A 1450 rom CZEST. |FAZY NAPIECIE BIEG
-100 mm MOMENT P 50Hz| 3 400V 4
WOLNY PRZELOT | BEZWL. 0.057 kgm2 [PRZEKLADNIA PRZELOZEN.
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7.2.3. 4 Charakterystyka przepompowni i jej wspoipracy z rurociggiem tocznym

PARAMETRY PRACY PRZEPOMPOWNI P1

25 [
{
- |
N
g’ﬁ m».#,‘wmmm{ }m

|

i NT»“‘%

] .

.
/ .
sg \‘»,.
/ \
/ ]
/ o,
3 e
5
{3 %«%'
. W
i?
| - B T L T 00
Kirywa hydrauticzna
Boc slinika: 5,6 ¥W pose pomp: 1

/ Sred, winn: 235 mm Przepl: 28.536m%h
s Kanaty: & Poin, ol 19,500

Praadot: O mm

Koo nawabe: 37 KW
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7.2.3.5 Elementy wyposazenia przepompowni $ciekow

L.p. Nazwa elementu lios¢ Materiat
1 | Zbiornik pompowni $1500mm 1kpl, | Kregibetonowe
pomp ' C40/50, w8
2 |Wiaz jednoskrzydiowy z zamkiem odpornym na 1 szt. Stal nierdzewna

zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne

Pompa zatapialna o parametrach:

Q = 28,30m%h

H = 19,50m st. H,O
’ Moc nominaina P2 = 5,90 kW 2 szt. -
n = 1450 1/min

Swobodny przelot

4 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt Stal kv;/ajggfpoma

5 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo

Stal kwasoodporna
6 |Prowadnice rurowe 2 kpl. 1.4301
wg PN-EN 10088-1

7 | Sonda hydrostatyczna w ostonie z rury PVC $110mm 1 szt. Stal kwasoodporna
8 Plywakowe sygnalizatory poziomu kpl. -
9 |Zasuwa odcinajgca klinowa kotnierzowa DN100 PN10 2 szit. zeliwo
10 | Zawoér zwrotny kulowy kotnierzowy DN100 PN10 2 szt zeliwo
11 | Klucz do zasuw 1 szi. -

Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 umieszczona poza

ptytg zbiornika na osobnym fundamencie 1 szt. -

12

Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie

13 zbiornika

2 kpl. -

Orurowanie wewngtrz pompowni ze §rubami, kotnierzami
14 | ze stali kwasoodpornej AlSI 304. Uszczelki miedzy 2kpl. Stal kv;lajgg?porna
kotnierzami NBR. '
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L.p. Nazwa elementu lloéé Materiat
15 | System podpdr i zamocowan 2 kpl. Stal kwasoodporna
1.4301

16 | Drabinka do podestu technologicznego 1 szt. Stal k\q/ajgg fij porna
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej

17 : : 1 kpl. PCV
wyprowadzonej.z korpusu pompowni ¢110mm

18 |Podest technologiczny z barierkag 1 kpl. Stal kv:a:gg 1d porna
Przytagcze DN50 do ptukania z nasadg do przytaczenia

19 weza 1 kpl. -

7.2.4 Opis techniczny projektowanych przepompowni Sciekow

Obudowa przepompowni sciekow

wykonana z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C40/50. Elementy betonowe
winny byé opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg norm
zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG i winny posiadac aprobate techniczng.

betonowe elementy prefabrykowane powinny by¢ przystosowane do montazu w srodowisku stabo
agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego,

dno komory wyprofilowane (max. 2:1, min. 1:1), tak aby nie osadzaly sie w Zadnym jego migjscu
piasek i zawiesiny,

element denny wykonany jako monolit,

poszczegdline elementy obudowy fgczone ze sobg na uszczelki gumowe odporne na agresywne
dziatanie Sciekow,

$rednica obudowy zapewnia mozliwo§¢ montazu pomp, wyposazenia wewnetrznego pompowni
oraz zapewnia odpowiednig retencje,

pompownie przykry¢ wlazem z zamkiem odpornym na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne, wtaz powinien byé wykonany ze stali nierdzewnej, szczelny, zabezpieczajacy
przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika. Wiaz winien by¢ zabezpieczony przed
mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni (mocowany na zawiasach) oraz powinien posiadac

blokade przed samoczynnym zamknieciem.
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- Dla przepompowni LPT1, P2 (zlokalizowanych w pasie drogowym) nalezy zastosowac wiaz zeliwny

typu ciezkiego z zamkiem z wktadkg patentowg oraz zabezpieczeniem przeciwko samoczynnemu

[ zamknigciu sie, wtaz zeliwny o Srednicy $800 mm

Pompy

- pompy s3 tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosé, a druga stanowita
jej 100% czynna rezerwe, '

- praca pomp naprzemienna, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu w trybie pracy réwnolegtej,

- wirnik - wolny przelot

- korpus pompy z zeliwa zabezpieczony trwatg Zzywicg epoksydowg, odporng na Korozyjne
oddziatywanie Sciekow,

- silniki pomp z obudowg 0 stopniu ochrony min. IP68,

- pompy z zabezpieczeniem termicznym umieszczonym w komorze silnika,

- pompy wyposazone w taricuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

WyposaZenie przepompowni

- wszystkie spoiny wykonane w technologii wiasciwej dia stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

- piony tfoczne wewnagtrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- piony ttoczne tgczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- tréjnik orfowy, zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie potgczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podkfadki) wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane w catoéci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe - kula powleczona gumg, obudowa z Zeliwa
sferoidalnego - zgodnie z PN-EN 12050-4,

- armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie sciekdw,

- zasuwy montowane na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez Kkoniecznoéci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z

i, Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
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- wszystkie uszczelki dia potaczen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na agresywne
dziatanie Sciekow,

- drabinka umoZzliwiajaca zej$cie na podest technologiczny, o szeroko$ci co najmniej 30 cm (zgodnie
z normg PN-80 M-49060), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé na
przedmiotach metalowych ‘(drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowac
potaczenia wyréwnawcze - przewdd wyrownawczy nalezy prowadzi¢é od punkiu do punkiu z

koncowym podtgczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.
7.2.5 Wentylacja przepompowni

Dila przepompowni P1 zaprojektowano wentylacie pompowni za pomocg dwédch przewoddw
wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych o $érednicy ¢110mm z rur PVC SN8 o jednolitej strukiurze
§cianki. Rury nalezy osadzi¢ w ptycie gornej i zakornczy¢é kominkami wywiewnymi. Kominki wyprowadzi¢
na wysokos¢ 0,60 m ponad plyte pompowni.

Rure nawiewng wprowadzi¢ do pompowni i zakorficzy¢ rowno ze stropem pompowni. Rure wywiewng
sprowadzi¢ do poziomu ok. 10 cm ponad poziom maksymalny awaryjny sciekow.

Przy przejsciach rurociggami przez $ciany pompowni zastosowac przejécia szczelne.

Dla przepompowni LPT1 i P2 zastosowano system wentylacji grawitacyjnej pompowni (nawiewno-
wywiewnej) systemu rura w rurze wyprowadzonej przez korpus przepompowni poza pas jezdni. Kominek
wentylacyjny wyprowadzony jest 0,60m ponad poziom terenu.

7.2.6 Dezodoryzacja

7.2.6.1 Lokalny punkt tfoczenia
Obliczenie czasu przebywania $ciekdw w rurociggu ttocznym.

Czas przetrzymania $ciekow w rurociggu ttocznym wykonano dla $redniego dobowego doptywu

$ciekow ze zlewni do pompowni.

Qqs = 13,20 m%d / 24 = 0,55 m%h
Objetos¢ rurociggu ttocznego (L= 87,00, d,=79,2mm):
V, = 87,00 x 3,14 x 0,079%/ 4 = 0,43m°

Czas przetrzymania $ciekow w rurociggu ttocznym:
Te=V./ Qqg = 0,43/ 0,55=0,78h

Ze wzgledu na krotki czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu ttocznym nie przewiduie sie dezodoryzacii

$ciekdw.
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7.2.6.2 Pompownia P2

Obliczenie czasu przebywania $ciekdw w rurociggu ttocznym.
Czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu ttocznym wykonano dla $redniego dobowego doptywu
sciekdw ze zlewni do pompowni.
Que = 117,00 m%/d / 24 = 4,88m°/h
Objetos$¢ rurociagu ttocznego (L=1057,5, d,=90mm):
V.= 1057,5x 3,14 x0,09%/4=672m°

Czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu ttocznym:
T, =V, / Qug = 6,72/ 4,88 =1,37 h

Ze wzgledu na krotki czas przetrzymania $ciekéw w rurociagu ttocznym nie przewiduje sie dezodoryzacii

Sciekow

7.2.6.3 Pompownia P1

Obliczenie czasu przebywania $ciekéw w rurociggu ttocznym.
Czas przetrzymania Sciekéw w rurociggu ttocznym wykonano dla sredniego dobowego doptywu
$ciekéw ze zlewni do pompowni.
Qug = 184,80m%/d / 24 = 7,70m*/h
Objetos¢ rurociagu ttocznego (L=463,0 m d,,=90mm):
V, = 463,0 x 3,14 x 0,09%/ 4 = 2,94m°

Czas przetrzymania sciekow w rurociggu ttocznym:
T =V, / Qug. = 2,94/ 7,70= 0,38h

Ze wzgledu na krotki czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu tlocznym nie przewiduje sie dezodoryzacii

$ciekow
7.2.7 Nawierzchnia w rejonach przepompowni

Teren przepompowni P1 zajmuje powierzchnie o wymiarach 8,0mX10,0m=80,00m2. Na terenie rejonu
przepompowni P1 projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr.
5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Catosé utozy¢ na
warstwie odsgczajacej z piasku $érednioziarnistego gr. 15cm. Krawedzie zewnetrzne nawierzchni
utwardzonej nalezy wykonczy¢ kraweznikiem.

Do przepompowni P1 projektuje sie droge dojazdowg do przepompowni réwniez z kostki betonowsj o

szerokosci 3,50m i dtugosci 5,0m.
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Powierzchnia nawierzchni utwardzonych:

- P1 —F=35,00m2 — teren przepompowni,
F = 20,00m2 — droga dojazdowa

Pozostatg czes¢ przepompowni zajmuje zielen izolacyjna.
Przed rozpoczeciem robét nalezy usuna¢ humus gr. ~ 0,50 m. Nastepnie na catej szerokoéci koryta
nalezy wykona¢ podsypke zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢
nawierzchnie z kostki betonowej. Nawierzchnia wyniesiona zostanie 5 cm ponad istniejgcy teren.
Krawedz nawierzchni nalezy wykonczyé kraweznikiem.
Dla przepompowni LPT1, P2 , LPT z uwagi na lokalizacje w pasie drogowym nie przewiduje sig

nawierzchni brukowej.

7.2.8 Ogrodzenie rejonéw przepompowni
Rejony przepompowni wygrodzone zostang typowymi panelami z drutu 5 mm, (ocynkowanie ogniowe)

oczko 50 x 200 mm, diugos¢ przesta 2500 mm. Stupki z profilu 60 x 40 x 2 mm (z kapturkiem, obejmami
i akcesoriami ze stali nierdzewnej). '

Wysokos¢ panela 1510 mm, wysoko$¢ stupka 2200 mm.

Brama dwuskrzydtowa (ocynkowanie ogniowe, wypetnione panelem + stupki 60 x 60 mm).

Szerokos¢ bramy 3500 mm, wysoko$¢ 1500 mm.

Catkowita dlugos$c ogrodzenia:

e Przepompowni P1 - 32,5 m + brama szerokosci 3,5 m
Dla LPT1, LPT 2, P2 nie przewiduje sie ogrodzenia.
Fundamenty pod stupki z betonu B10 o wymiarach 30 x 30 x 80 cm.

7.2.9 Sterowanie i automatyka

Trvb pracy automatycznei.

W trybie pracy automatycznej przy sprawnym sterowniku powinny by¢ realizowane
nastepujace funkgje:

* naprzemienna praca pomp,

= zastepowanie pompy z awaria w jej cyklu podstawowym,

= zatgczanie pompy pierwszej na poziomie zataczania,

»  wylgczanie pompy pierwszej na poziomie minimalnym,

» zalgczanie pompy drugiej na poziomie zatgczania,

= wylgczanie pompy drugiej na poziomie minimalnym,
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» niejednoczesnos$¢ startu pomp po zaniku zasilania i zalaniu zbiornika przepompowni powyze
poziomu maksymalnego,

* nigjednoczesnos¢ zatrzymania pomp na poziomie minimalnym,

»  zalgczanie alarmu na poziomie przepetnienia,

* wylgczanie stanu alarmowego na poziomie maksymalnym,

»  bezwzgledne zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu lub w przypadku przegrzania pompy.

Uwaga: Sterownik i uktad stykowy powinny by¢ tak skonstruowane aby w przypadku awarii sondy

hydrostatycznej pracg automatyczng sterowaty ptywakowe sygnalizatory poziomu.

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe.

Realizowany ukiad sterowania powinien sygnalizowaé nastepujgce stany alarmowe:

v awarie sterownika lub zanik zasilania (zanik zasilania sygnalizowany jedynie w przypadku
doposazenia zasilacza buforowego w akumulator). Po wyciagnieciu modutu sterujacego (na czas
serwisu) alarm powinien ustac,

= poziom alarmowy w zbiorniku,

¢ poziom suchobiegu w zbiorniku,
e awarie pomp (wyzwolenie wytgcznika silnikowego lub przegrzanie pompy),

e awaria przetwornika.

Zdalnie sygnalizowane stany alarmowe
Projektowane przepompownie $ciekdéw powinny by¢ monitorowane poprzez system telefonii komoérkowej.

Przepompownie powinny sygnalizowac¢ zdainie nastepujgce stany alarmowe:
= awaria pompy nr 1
= awaria pompy nr 2,

= przekroczenie stanu maksymalnego

Stan alarmowy sygnalizowany na zdalnym ekranie powinien wymagaé od operatora potwierdzenia
zaistniatego alarmu.

Sterowanie praca pomp

Sterowanie pracg pomp odbywaé sie bedzie automatycznie (zgodnie z poziomami obliczonymi i
opisanymi w niniejszym projekcie) przy pomocy sondy hydrostatycznej w ostonie tworzywowej.
Dodatkowo dla sytuacji awaryjnych przewidziano dla poziomdéw max. awaryjne oraz min. awaryjne
niezalezne sterowanie za pomocg ptywakowych czujnikédw poziomu éciekdw (gruszek).

Przewidziano réwniez mozliwosé awaryjnego wytaczenie pomp w uktadzie sterowania rgcznego.
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7.2.10 Zasilanie w energie elektryczng

Projektuje sie zasilanie przepompowni ze zlacza kablowego ZKP. Dia potrzeb zasilania awaryjnego
pompowni przewidziano dodatkowe gniazdo tréjfazowe umozliwiajace podiaczenie przewoznego
agregatu pradotwérczego w obudowie déwiekoszczelnej (agregat nie wchodzi w zakres inwestycii).

Szczegoly zasilania wg projektu branzy elektrycznej stanowiacego odrebne opracowanie.

7.3 Przepompownia lokalna LPT2

W celu odprowadzenia $ciekow z posesji nr 6 przy ul. Kolejowej w Lubaszu uwagi na brak moziiwosci
grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow zaprojektowano za pomocg pompowni lokalne] LPT 2
(przydomowej). Przepompownhia zlokalizowana bedzie na dziaice o nr 877/2, whascicielem dziatki jest

Gmina Lubasz.

Rurocigg ttoczny z pompowni lokalnej zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 ® zewn. 50mm na
odcinku o diugoéci L = 189,00m oraz pod jezdnig z rur o srednicy zewn. 50mm PE PN10 SDR 11 dia
technologii bezwykopowych na odcinku o diugosci L = 70,00m

Wylot odgatezienia zaprojektowano bezposrednio do studni kanalizacyjnej nr 5146 na projektowanym

kanale sanitarnym.

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE POMPOWNI LOKALNEJ:

7aklada sie pojemnos¢ czynng pompowni zabezpieczajacq mozliwoéé zretencjonowania sciekow, przez

0,5doby.

e minimalna pojemno$¢ retencyjna pompowni
V=Qg*x05d

e minimalna wysoko$¢ retencyjna zbiornika
h = 4V/nd® [m]
Uwaga: wymagana minimalna odleglo$¢ pomiedzy dnem studni i rurociggiem dopfywowym wynosi
1,20m.

Parametry technologiczne pompowni

Nr lloéé mieszkancow Sredniodobowa Srednica Ng.'gmﬁgnéaé “chsi?kﬂgg
.| obstugiwanych przez ilo§¢ sciekow studni p ) ; Y .
pompowni pompownie Quq [M/d] d [m] |etencyajna retencyjna

- V [m7] h [m]
LPT2 25 3,0 1,2 1,5 1,35
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Projektuje sie przepompownie $ciekdw w postaci prefabrykowanej studni kanalizacyjnej betonowej o

Srednicy ¢1,2m.

Zaprojektowano wyposazenie pompowni w jedng pompe zatapialng wysokociSnieniowg z
rozdrabniaczem osadu o nastepujgcych parametrach:

—wydajno$¢ przeptywu 0,7 dm?/s,

—wysokos¢ podnoszenia 65,0 m,

— silnik jednofunkcyjny o mocy 1,1 kW,

- napiecie 400V,

— czestotliwosé 50 Hz,

— klasa szczelnosci IP68,
W przypadku braku zasilania tréjfazowego nalezy zamontowaé pompe jw. lecz o mocy 1,5 kW z
zasilaniem jednofazowym.
Instalacja pompowni wyposazona jest standardowo w:

— zawér zwrotny kulowy,

— zawdr odcinajacy,

— zawor bezpieczenstwa ograniczajacy cisnienie wyjsciowe pompy,

— czujniki poziomu ptywakowe do automatycznego sterowania pracg pomp,

—skrzynke automatyki sterujgcej pracg pompowni z sygnalizacjg $wietlng standéw roboczych i

awaryjnych.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z prefabrykowanych elementdéw betonowych (tacznie z dnem i
korytem przeptywowym) z betonu C35/45, W8, zgodnie z PN-EN 1917:2004. Dno studzienki jako
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej (wysoko$¢ elementu min 1,0 m).

Kregi betonowe tgczone z elementem dna oraz miedzy sobg za pomoca zintegrowanej uszczelki
gumowej (nie dotyczy pierscieni dystansowych), wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2004.
Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy przewoddw. Na wlotach i wylotach przeset
stosowa¢ oryginalne pierscienie uszczelniajgce (przejscia przez Sciany studni powinny by¢ szczelne i
elastyczne). Otwory nie mogg znajdowac sie w miejscach tgczen kregdw przy pomocy uszczelki.

Studnie przykry¢ wtazem kanatowym Zzeliwnym bez wentylacji, z betonowym wypetnieniem pokrywy
(C35/45, W8), o srednicy $610 mm, klasy D400, h = 140 mm zgodnie z PN-EN 124:2000.

PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJ: SANITARNEJ 42

Z PRZYKANALIKAMI
W REJONIE ULIC SZAMOTULSKIEJ | B.CHROBREGO
GMINA LUBASZ




60-129 Poznan,

ul Sielska 17e

telffax (0-61) 66-14-878

www.studiodk.pl

W studnia fabrycznie zamontowaé¢ co 25+30 cm klamry zlazowe kanatowe z pretéw stalowych

ocynkowanych $30mm lub pretdéw stalowych $30mm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, o diugosci

L=30cm w uktadzie drabinowym z minimaing odlegtoscig od éciany komory 15 cm. Studnig¢ posadowi¢ na

podsypce piaskowej gr. 15cm.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wiaz kanatowy nalezy obetonowaé wraz z pierécieniem

dystansowym (o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego) betonem kiasy

min. C16/20.

Zestawienie danych o pompowni lokalnej LPT2

Rzedna dna Rzedna osi
. . Rzedna rurociggu .. | Rzedna . rurociggu
omN:)wni S;?Sdnrl]?a goéry doptywowego Y;’tye sno:c?rs]: dna WZtSL?;;)isc ttocznego na
pomp wiazu $160mm do vl studni wyjsciu z
pompowni pompowni
m m npm m npm m m npm m m npm
LPT2 1,2 80,60 79,10 1,35 77,75 2,85 79,10
Uwagi

Rzedne gory wlazu dostosowaé do niwelety istniejgcej nawierzchni.

Minimalne przykrycie przewodu ttocznego - 1,20m.

1
2
3. Zasilanie energetyczne pompowni wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej.
4

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage, aby na etapie realizacji wszystkie zmiany kierunku frasy

rurociggdéw od pompowni lokalnych wykonywac¢ w sposob tagodny i nie dopuszczaé do ,o0strego”

zatamania rurociggéw.

7.4 Rurociagi ttoczne

7.4.1 Rurociag ttoczny z lokalnego punktu ttoczenia LPT 1

Z lokalnego punktu ttoczenia $cieki ttoczone sg istniejacym rurociggiem ftocznym do studzienki S97.

Rurociag ma dtugos$¢ 87,00 i srednice ¢ 90 mm, wykonany zostat z rur PE. W trakcie robét nalezy

dokonaé przetgczenia istniejgcego rurociggu ttocznego do projektowanej studni S97.
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7.4.2 Rurocigg tloczny z przepompowni P2.

Rurociag ttoczny z P2 zaprojektowany jest :

- zrur o érednicy zewn.110 mm PE 100 SDR 17 PN10 — na odcinku od przepompowni do wezta W21 —
diugos¢ 175 m wykonany w wykopie otwartym

- Z rur o srednicy zewn. 110mm PE100 SDR 11 PN10 dla technologii bezwykopowych - na odcinku od
wezta W21 do wylotu do studni rozpreznej o diugosci 882,5 m- na tym odcinku z uwagi na lokalizacje w
pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 182 rurocigg ttoczny wykonany bedzie metoda bezwykopowa za
pomocg przewiertu sterowanego.

Rury z PE do technologii bezwykopowych wykonane sg z trwatego tworzywa PE100, w technologii
trojwarstwowej, sg odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe.

Na rurociggu zaprojektowano trzy studnie rewizyjne o srednicy ® 1,2m umozliwiajgce czyszczenie
rurociggu oraz jedng studzienke rozprezna. Rurociag ttoczny utozony jest na gtebokosci 1,60 do 2,40m
(lokalnie) ponizej poziomu terenu, ze wzniosem w kierunku wylotu sciekdw.

Studnie rewizyjne wyposazone sg w 2 zasuwy Nozowe oraz czyszczak z zaworem hydrantowym
umozliwiajgcym przepiukanie rurociagu tiocznego. Zestawienie studni rewizyjnych przedstawiono na

rysunku nr 39.

7.4.3 Rurociag tfoczny z przepompowni P1.

Rurociag ttoczny z P1 zaprojektowany jest :

- z rur o $rednicy 110mm z PE 100 SDR 11 PN10 o dlugosci 463m — dla technologii bezwykopowych.
Na rurociggu zaprojektowano 2 studnie rewizyjne umozliwiajace czyszczenie rurociggu. Rurocigg ttoczny
utozony jest na giebokosci 1,60 -2,80 m ( lokalnie) ponizej poziomu terenu, ze wzniosem w kierunku
wylotu Sciekdw.

Przejscie rurociggiem pod torami kolejowymi relacji Inowroctaw — Drawski Mtyn , na odcinku pomigdzy
SR1 do SR2, na dtugosci 20,0m wykonane zostanie metodg bezwykopowsg, w rurze ochronnej z rur GRP
& 272mm SN320 000. Rurociag utozony zostanie na gtebokosci 1,50m ponizej toréw.

Przejécie pod istniejgcym rowem melioracyjnym zostanie wykonane réwniez metoda bezwykopowsg, w
rurze ochronnej GRP @ 272mm SN320 000.

7.4.4 Rurociag ttoczny z pompowni lokalnej LPT2

Rurocigg ttoczny z pompowni lokalnej zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o érednicy
zewn.50mm na odcinku o dtugosci L = 188,00m oraz pod jezdnig z rur o srednicy zewn. 50 mm PE

PN10 SDR 11 dla technologii bezwykopowych na odcinku o dtugoéci L = 71,00m
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7.5 Przykanaliki
W celu odprowadzenia $ciekow z przyleglych do kanalizacji posesji zaprojektowano przykanaliki
kanalizacyjne.
Przykanaliki zaprojektowano na odcinku od kanatu w ulicy do granicy nieruchomosci.
Zaprojektowano tgcznie 243 szt. przykanlikéw, o tgcznej diugoséci 1582,50m.
Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC o $érednicy zewnetrznej ¢ 0,16m klasy S, SN8 o jednolitej
strukturze $cianki — szt. 242, L=1570, natomiast jeden przykanalik zaprojektowano o $rednicy ¢ 0,20m
rur PVC, klasy S, SN8, L=12,50.
Przykanaliki potgczone beda z kolekiorem za pomocg;

a tréjnikéw T 200/150 (osiowo) — 182 szt.

0 bezposrednio do studzienki ¢ 1000 mm na kolektorze — 5 szt.

Q bezposrednio do studzienki ¢ 425 mm na kolektorze — 56 szt.
Przykanaliki nalezy zaslepi¢ korkiem.
Przykanaliki przy przej$ciu pod drogg wojewoddzka nr 182utozone beda w rurze ochronnej z rur GRP o
$rednicy zewnetrznej 272mm SN 320000

8. Wytyczne do wykonawstwa

8.1. Roboty ziemne — wykopy otwarte

Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istnigjacym
uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.

Wszystkie wykopy nalezy wykonaé jako umocnione (np. OW Wronki, Krings Verbau) o scianach
pionowych. Przewiduje sie 100% wymiany gruntu przy wykopach. Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi
i zabezpieczyé. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punkidw osnowy geodezyjnej
i punktéw granicznych.

Przygotowanie podioza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m,
na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury kanamwej,‘zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.
Po zakonczeniu robét nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.
8.2. Przewiert sterowany
Dla potrzeb wykonania sieci kanalizacji przewiduje sie wykonanie studni startowych i odbiorczych o
nastepujgcych wymiarach i nastepujgcej ilosci:

- komory startowe o wymiarach 2,5x3,5m — 35 szt.

- komory odbiorcze o wymiarach 2,5x2,5m — 37 szt.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy dokfadnie zinwentaryzowac, zlokalizowac¢ i zabezpieczy¢ uzbrojenie
podziemne. W obrebie wykopdw pod komory startowe i odbiorcze nalezy zabezpieczyé przez
podwieszenie w rurze ostonowej istniejgce uzbrojenie podziemne.
Sciany komér nalezy umocnié $ciankami szczelnymi typu GZ-4. Scianki wprowadzi¢ w grunt metodg
wibracyjng, przy uzyciu sprzetu o bardzo niskiej czestotliwosci podczas pograzania $cianek nalezy
zachowac szczegoing ostroznosé.
Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznos¢, uwaznie obserwowal okeliczne
budynki i inne obiekty budowlane.
Dla unikniecia ewentualnych roszczen o wiascicieli nieruchomosci zlokalizowanych w poblizu robét
zaleca sie przed przystapieniem do realizacji wykopu dokonanie przegladu stanu technicznego tych
budynkdéw wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek zmian (np. peknie¢, rys na $cianach itp.) nalezy natychmiast
przerwaé roboty oraz powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz projektanta.
Dla potrzeb wykonania przewiertéw dla budowy przytaczy przewiduje sie wykonanie studni startowych i
odbiorczych o nastepujgcych wymiarach i ilosci:

- wymiary komor startowych: 2,5x3,5m — 49 szt.

- wymiary komér odbiorczych: 1,5x1,5m —~ 47 szt.

Sciany komér nalezy umocni¢ typowymi obudowami stalowymi typu Krings Verbau.

8.3. Przewierty sterowane

Przewierty sterowane wykonane bedg za pomoca rur GRP z zywic poliestrowych o wytrzymatosci SN
320000 o $rednicy ®272mm oraz ®427mm.

Rury produkowane sg z termoutrwadzalnego tworzywa sztucznego na bazie zywic poliestrowych, ktore

jest szczelne, trwate, odporne na korozje oraz posiada odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczng

8.4. SkrzyZzowanie z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku
kolizji, kolidujgcy przewoéd zabezpieczy¢ lub przetozyé. Szczegdtowy przebieg przewodow ustalic na
podstawie przekopdéw probnych. W miejscach skrzyzowari roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia.
Kolidujgcy przewdd nalezy podwiesi¢. Zachowaé normatywne odlegfosci w pionie i w poziomie. Odkryte
urzédzenia zabezpieczyé przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po
zakoniczeniu robdt. W przypadku wystapienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projekiowanymi

przewodami nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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8.5. Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Odwodniony stan
podioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkow kanatu. W przypadku pojawienia sie gruntdw spoistych przewiduje sie odwodnienie
polegajace na utozeniu pod strefg kanatowg drenazu poziomego ¢100 mm w obsypce Zwirowej. Po
utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelnoséci, drenaz zostaje wylgczony z eksploatacii,
a studzienki czerpalne zdemontowane. W przypadku wystapienia gruntéw niespoistych odwodnienie
prowadzi¢ za pomoca igtofiltréw ¢ 51mm wplukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegdtowy

rozstaw igtofiltréw nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowej.

8.6. Montaz rurociagow
Montaz rurociagdw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta. Rurociggi ukfada¢ na 15 cm

podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowaé po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

8.7. Préba szczelnosci projektowanych rurociggow

Przewody kanalizacyjne

W odbiorze na szczelnos$¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:
e proba na eksfiltracje wody z przewodu,

e préba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pki. 6

Proba szczelnosci na infiltracje nie musi byé przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na

eksfiltracje.

8.8. Zasypanie rurociagdw i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociggow w wykopie skiada sie z dwdch warstw :

e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggbw przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap Il -po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap I -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng

rozbidrkg deskowan Scian wykopu.
Przy zasypywaniu przewoddéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia o = 0,98 (podsypka, obsypka i

zasypka) a pod drogami o = 1. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac
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warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos¢ ubijanej warstwy
nie powinna przekraczaé¢ 1/3 $rednicy rur. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg umocnien $cian wykopu. Rozebranie
umochien $cian powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznoéci-rownolegle z zasypka zez wzgledu na

mozliwo$¢ obsuniecia sig wykopu.

9. Obliczenie wskaznika diugosci sieci
Wskaznik diugosci sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obstugi przez system kanalizacji
zbiorczej liczby mieszkaricéw aglomeracji i niezbednej do realizacji diugosci sieci kanalizacyjnej (facznie

z kolektorami i przewodami ttocznymi doprowadzajgcymi Scieki do oczyszczalni)

Obliczenia wskaznika dtugosci sieci:
. W,=N/L
N — Liczba mieszkancow przewidywana do obstugi przez system kanalizacyjny = 997 Mk
L. — niezbedna do realizacji diugo$¢ sieci kanalizacyjnej (tacznie z kolektorami i przewodami
tocznymi)= 7463,5 m '
W, =997/7,46 = 133 Mk/km

10. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie:

¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC klasy S, SN 8 o jednolitej strukturze §cianki, o
$rednicy @ 0,20 m i dfugosci L=3341m

¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur GPR o érednicy 0,272 m, SN 320 000 i diugosci
L=2262,00m

o przykanalikéw kanalizacji sanitarnej (szt.243) sanitarnej z rur PVC klasy S, SN 8 o jednolitej
strukturze &cianki, o $rednicy ® 0,16m —szt. 242, ® 0,20 m o tgcznej diugosci L = 15682,00m

e rurociagéw ttocznych o tgcznej diugosci L =1779,5m, w tym o srednicy @ 110mm , L=1520,50m,
o $rednicy ® 50 mm, L=259,00m

e przepompowni Sciekow - szt. 4

Inwestycje zlokalizowano w miejscowosci Lubasz w gminie Lubasz w rejonie ulic Szamotulskiej i

B.Chrobrego. Jest to inwestycja o charakterze liniowym.
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Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia rob6t budowlanych poczgwszy od wykopdw

na prébie szczelnosci i przekazaniu do eksploatacji skonczywszy.

11. Uwagi koricowe

UWAGI KONCOWE |

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen

podziemnych i nadziemnych w celu uzgodniehia warunkéw prowadzenia i nadzoru robét.
Wyk