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I.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984).

1.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubasz, dla dziatki o nr
ewid. 841/2

1.3. Uproszczony wypis z rejestru gruntow

1.4. Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe, skala 1:500, do celéw projektowych
1.5. Dokumentacja geologiczna

1.6. Uzgodnienia z Inwestorem

1.7. Pomiary wtasne, wizje lokalne

1.8. Normy, obowigzujace przepisy, katalogi producentéw

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy urzadzen podczyszczajgcych na wylo-
cie kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa separatora wraz z odwodnieniem placow i par-
kingdbw w centrum Lubasza”.

Celem opracowania jest spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r naka-
zujacego podczyszczenie sciekdw deszczowych pochodzacych z wéd opadowych i roztopowych z zawartej w nich zawie-
siny i substancji ropopochodnych do nastepujgcych wartosci:

- zawiesina ogolna max 100 mg/dm?

- substancje ropopochodne max 15 mg/dm?

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

— urzgdzania podczyszczajgce Scieki z wod opadowych i roztopowych ujete przez wpusty istniejgce oraz projek-
towane wg odrebnego opracowania p.t. ,Przebudowa parkingdw w Lubaszu przy ul. Chrobrego”.

— przebudowe sieci kanalizacji deszczowej umozliwiajgcg odprowadzenie Sciekéw deszczowych ujetych przez
istniejgce wpusty do projektowanych urzadzen podczyszczajgcych.

— budowe odcinka kanatu deszczowego umozliwiajgcego podtaczenia odwodnienia parkingéw wg opracowania
p.t. ,Przebudowa parkingéw w Lubaszu przy ul. Chrobrego” do projektowanych urzadzen podczyszczajgcych.

Projekt zawiera cze$¢ opisows i graficzng z zatgczonymi przebiegami tras rurociggow.

4. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

4.1. Wykaz numerdéw ewidencyjnych dziatek przez ktére przechodzi planowana inwestycja: 840/12,
841/2, 772.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym projektowaniem dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz ustugi.
W pasie trasy projektowanej sieci istniejgce uzbrojenie terenu stanowig: wodociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazocigg, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne, kable telekomunikacyjne, drzewa i krzewy.

4.3. Warunki gruntowo-wodne

Wyniki badan geologicznych terenu zawiera dokumentacja ,Opinia geotechniczna okres$lajgca budowe geologicz-
ng, geotechniczng, parametry podtoza gruntowego oraz warunki hydrogeologiczne”. Na podstawie wykonanych badan
geologicznych stwierdzono, ze dokumentowany teren miesci sie pod wzgledem warunkow gruntowo-wodnych w kategorii

warunkoéw ztozonych ze wzgledu na wystepowanie:
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— gruntéw niejednorodnych (nasypy niekontrolowane)

— gruntéw organicznych ( torf, namut)
W dokumentowanym podfozu stwierdzono wystepowanie | poziomu wody gruntowej na rzednej 77,87 m.n.p.m.
(ok. 2,10 m.p.p.t.). Poziom wody gruntowej moze ulega¢ okresowym wahaniom zwigzanym z porg roku, intensywnoscig

opadow lub roztopow.

4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgcej funkcji terenu. Budowa urzg-
dzen podczyszczajgcych i sieci kanalizacyjnej jako inwestycja liniowa nie powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania
oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z nowymi przykanalikami od istniejgcych wpustéw, ozna-
czonych na mapie (rys nr 1.0, 2.0) jako W1istn do W5istn, przebiega¢ bedzie zasadniczo w pasie drogi wojewddzkiej nr
182 na dz. nr 772. Urzadzenia podczyszczajgce i projektowane kanaty deszczowe usytuowane bedg na dziatce nr 841/2
nalezgcej do kilku wspoétwtascicieli w tym Gminy Lubasz. Wylot kanalizacji wiaczony bedzie do istniejacej studni na kanale
Lubaskim & 800 na dz. nr 840/12. Lokalizacja urzadzen i trasa projektowanych sieci przedstawiona jest na rys. nr 1.0.

4.5. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Inwestycja umozliwi odprowadzenie Sciekdw deszczowych z centrum Lubasza do projektowanych urzadzen pod-
czyszczajgcych, a nastepnie do Kanatu Lubaskiego.

Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze.

5. Urzadzenia podczyszczajace
5.1. Opis stanu istniejgcego

Na terenie objetym projektowaniem Scieki deszczowe ujete przez pie¢ istniejacych wpustéw w drodze wojewoddz-
kiej nr 182 przy u. B. Chrobrego odprowadzane sg bez podczyszczenia do Kanatu Lubaskiego.

5.2. Rozwigzania projektowe

Zgodnie z PN-EN:858 ,Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich, czes¢ 1 i 2” stanowi uktad sktadajacy sie z osadni-
ka wstepnego i separatora.

6. Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej

Przewody sieci kanalizacji deszczowej (przebudowa i budowa nowych) wykona¢ z rur kanalizacji zewnetrznej
PVC-U kielichowych klasy S8 ze $cianka lita (zgodne z normg PN-EN 1401-1:1999) @ 200x5,9 i @ 315x9,2 i 500x 14,6
np. systemu Wavin produkcji Wavin Metalplast-Buk. Do przej$¢ rur PVC przez $ciany studni betonowych nalezy stosowac¢
tuleje ochronne z uszczelka. Trasa projektowanych sieci przedstawiona jest na rys. Nr 1.0. Szczegdtowe rzedne, spadki i
diugosci zaprojektowanych kanatéw podano na profilach podtuznych.

Uzbrojenie kanatow stanowig studzienki betonowe @ 1000 i g 1200 oraz tworzywowe g 425.

7. Przekroczenie drogi wojewddzkiej nr 182

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej koliduje z drogg wojewddzka nr 182 przy ul. B. Chrobre-
go. Odcinek projektowanej przebudowy kanalizacji deszczowej od S1istn do S2istn usytuowanej w terenie zielonym pasa
drogi wojewddzkiej 182 oraz wymiane przykanalikow od istniejgcych wpustéw deszczowych nalezy wykona¢ metodg wy-
kopu otwartego o $cianach pionowych.

Przejscie pod jezdnig zaprojektowano do wykonania metodg bezwykopowg bez naruszenia pasa jezdni w tech-

nologii przewiertu sterowanego. Metoda przewiertéw sterowanych redukuje do minimum ingerencje w srodowisko natural-
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ne. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikng¢ naruszenia jezdni na catej dtugosci. Ponadto waz-

ng zaletq jest krétki czas realizacji przewiertu. Przewierty sterowane polegajg na:

— wykonaniu otworu pilotazowego,
— rozwierceniu go do odpowiedniej srednicy

— wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowe;.

Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowanie polega na specjalnie
skonstruowanej gtowicy wiercgcej, za pomocg ktérej mozna precyzyjnie zdalnie sterowa¢ odwiertem. W gltowicy wiercacej
umieszczona jest sonda, dzieki ktérej mozna na biezgco kontrolowac i korygowac trase przewiertu. W razie wystgpienia
na trasie urzadzenh podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i
gtebokosci wiercenia

Dla potrzeb realizacji przewiertu nalezy, poza pasem jezdni, wykona¢ komore startowa oraz komore odbiorcza.
Wymiar komér uzalezniony jest od rodzaju sprzetu jakim dysponowac bedzie wykonawca robét (zazwyczaj komory maja
wymiar 2,0x2,0 m do 3,0x2,0 m).

Do przewiertu nalezy zastosowac rure stalowg ostonowg @ 508 mm, grubosci min. 7,1 mm zabezpieczong fa-
brycznie powtokg antykorozyjng. Projektowane spadki oraz rzedne opisane sg na Rys. nr 2.0i 3,0.

Rure przewodowag PCV 400 wprowadzi¢ do rury przewiertowej ochronnej z wykorzystaniem ptéz z tworzyw
sztucznych bez elementéw metalowych np. Integra typu ZR 35 w odlegtosci co 1,5 m oraz 0,15 m od poczatku i konca
rury ochronnej. Koncéwki rury ostonowej uszczelni¢ piankg montazowg lub manszetami typu N 400/500 wykonanych z

elastomeru z opaskg zaciskowg ze stali nierdzewne;j.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PB-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy projektowang o$ przewoddw oznaczy¢ w terenie w sposéb trwa-
ty za pomocg kotkdéw oraz oznaczy¢ szerokosci wykopow. Prowadzenie robot ziemnych przewiduje sie recznie i mecha-
niczne. Kazdorazowo nalezy poinformowaé witasciciela uzbrojenia podziemnego o przystgpieniu do robot w poblizu sieci.
W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wyprzedzajgco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem
uzytkownika lub wtasciciela uzbrojenia i nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami przedstawiciela wtasciciela. W przy-
padku wystgpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy przetozy¢ istniejace uzbrojenie za-
chowujgc normatywne odlegtosci.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb pracujgcych w wykopie sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone odpo-
wiednimi szalunkami, $ciankami lub posiada¢ odpowiednie nachylenia.

Wykopy wykonaé jako otwarte, wasko przestrzenne o $cianach pionowych. Sciany wykopow zabezpieczyé stosu-
jac deskowanie petne z zastosowaniem rozpor. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spo-
istosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali lub elementéw przysciennych. Odeskowanie mozna stosowac
w gruntach spoistych, potzwartych lub zwartych. Deskowanie wykopdéw w gruntach Sredniozwartych nalezy rozpoczgé
od gtebokosci powyzej 1,0 m. W przypadku wystgpienia gruntéw luznych wykonaé¢ deskowanie petne po dokopaniu sie
do gtebokosci 0,6 m. Alternatywnie mozna zastosowac szalunki z ptyt stalowych z rozporami do wykopoéw ziemnych posia-
dajgcych atesty i aprobaty techniczne. Decyzje o sposobie zabezpieczenia powinien podja¢ kierownik budowy w porozu-
mieniu z inspektorem nadzoru. Decyzja ta powinna by¢ uzalezniona od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpie-
czenstwa prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz istniejgca infrastrukture techniczng (np. drogi asfaltowe, budynki,
ogrodzenia, istniejace uzbrojenie, drzewa i inne obiekty).

Rozbieranie umocnien scian wykopu powinno by¢ przeprowadzane stopniowo, w miare postepujgcego zsypywa-
nia wykopdéw zaczynajgc od dna wykopu.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé¢ w poblizu wystepujace-
go uzbrojenie podziemnego (kable energetyczne i telefoniczne, przewody gazowe, wodociggowe itd.)

Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nie naniesionym na mapach.
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9. Uwagi koncowe

9.1. Przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania stosowaé wszelkie uwagi i zalecenia

zawarte w opinii ZUD.
9.2. Rzeczywiste ilosci:

— gruntéw przeznaczonych do wymiany i sktadowania
— elementow szalunku i rozpor zuzytych na budowie
— elementéw stalowych $cianki szczelnej

— czasu pompowania i urzadzen zastosowanych do odwodnienia
nalezy okresli¢ na etapie realizacji robét.
9.3. Podane rzedne uzbrojenia istniejgcego sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robét. Nie

wyklucza sie wystepowania innego uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na mapach.

9.4. Wykonane odcinki sieci, przed zasypaniem, w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego

oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
9.5. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
9.6. Po wykonaniu robét nawierzchnie terenu oraz drég przywréci¢ do stanu pierwotnego

9.7. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, przepisami BHP i
ppoz.

Opracowata:

mgr inz. Zofia Rybenska

Wazniejsze akty normatywne:

—PN-B-10736; 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

—PN-B-10729; 1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

—PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

—PN-EN 1610;2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

—PN-EN 124; 2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

—PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesy-
tania wody lub $ciekéw. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemig i nad ziemig”

—COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. W-wa 2003 r.
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu dostarczenie informacji niezbednych do sporzgdzenia Planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia na etapie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2. Zakres robét dla catego zadania i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

— Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowe;j

— Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowe;j

— Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j

— Wykopy reczne oraz mechaniczne. Wykonywanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowan projektowanej trasy
kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem

— Wykonanie przewiertu pod drogg wojewddzkg

— Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej i urzadzeh podczyszczajgcych

— Préba szczelnosci sieci

— Zasypywanie wykopow

— Odtworzenie nawierzchni i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejgcych obiektow

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna,obiekty ustugowe i admini-
stracyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, drogi asfaltowe, drogi z trylinki i betonu, podjazdy do budyn-
kéw, ogrodzenia.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia rob6t moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcego podziemnego: przewo-
dy wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne oraz nadziemnego: stupy oswietleniowe, energetycz-
ne.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t budowlanych

Roboty budowlane wykonywane bedg w réznorodnym terenie sprzetem mechanicznym. Wykopy wykonywane na
odktad i umocnione do gt. ok. 3,5 m. Zakres robét obejmuje roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie roboty
w wykopach prowadzone sg w warunkach potencjalnego zagrozenia dla zdrowia i zycia.

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

— zagrozenie przysypania pracownika ziemig podczas robét ziemnych i montazowych w wykopie

— upadek z wysokosci

— wypadku podczas prowadzenia robot w pasie drogowym przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym
— zagrozenie potrgcenia, najechania pracownika przez sprzet ciezki podczas robot ziemnych

— zagrozenie z atruciem, wybuchem, poparzeniem (uszkodzenie gazociggu)

— poparzenia gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym podczas robét odtworzeniowych nawierzchni

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

budowlanych
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Przed przystgpieniem do robot kazdy pracownik powinien przejs¢ instruktaz ogolny przeprowadzony przez stuzby

BHP oraz na stanowisku pracy przeprowadzony przez osobe uprawniong wyznaczong przez Wykonawce. Wszyscy pra-
cownicy powinni by¢ zapoznani z planem BIOZ. Fakt przeszkolenia pracownicy potwierdzajg podpisem w ksigzce szkolen.
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywanych robét.

Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nadzér bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczenie do pracy odpowiednio przygotowanych i
wyposazonych pracownikow. Nalezy zwrécié uwage na zadwiadczenia lekarskie dopuszczajgce pracownika do prac bu-
dowlanych.

Podczas prac nalezy:

—stosowac sprzet ochrony osobistej

—stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

—prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy

Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

—miejsca wykonywania wykopow zabezpieczy¢ barierkami, ustawic tablice ostrzegawcze, a w nocy teren oswie-
tlic. Pozostawienie wykopow nieoznaczonych jest niedopuszczalne. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczen-
stwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami

—w celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe kfadki piesze

—w czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami bedzie utrudniony, o czym nalezy wczes$niej powiadomié
mieszkancow.

Nadzér na budowie odpowiada za bezpieczng organizacje prac zgodnie z planem BIOZ, obowigzujgcymi przepi-

sami oraz za przestrzeganie przepisow przez pracownikow na budowie.

Opracowata:

mgr inz. Zofia Rybenska



Urzadzenia podczyszczajgce 9 Inwestor:
na wylocie kanalizacji deszczowej w Lubaszu Gmina Lubasz

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2003 r
nr 207 poz. 2016 ze zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany p.n.: ,Urzgdzenia podczyszczajgce na wylocie kanali-

zacji deszczowej w Lubaszu” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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