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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ].m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.147 km 0.147
RAZEM 0.147
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.1.|0126-01 spycharek
2|0126-02
1720 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1./0203-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2|0214-03 (WYWOZ HUMUSU Z DARNINA NA SLADOWISKO WYKONAWCY)
1720*0.2-390*0.1 m3 305.000
RAZEM 305.000
13 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1./0323-01 nicznie (OBCINANIE NAWIERZCHNI JEZDNI)
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - |m
d.1.|0323-02 mechanicznie
3 Krotnosé = 15
6 m 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1.|0803-03 grubosci 8 cm
3/0803-04
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.|0804-03
3
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|0813-03 kowej
3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
9/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
3
30*0.08 m3 2.400
RAZEM 2.400
10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1./0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
3
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
12|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1./1103-02 4 samochody samowytadowcze
3
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
3/1103-05
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.Ill|m3
d.2.|0207-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
220 m3 220.000
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RAZEM 220.000
15/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V (WY -
1 WOZ UROBKU NA SKLADOWISKO WYKONAWCY - DO 5 KM)
Krotnosé = 8
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
2.2 WYKONANIE NASYPOW
16/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|V m3
d.2.|0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
2|0214-03 mowytadowczymi na odl.10 km (ZALADUNEK | TRANSPORT MATERIALU Z
DOKOPU - NASYP,)
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
17/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.|0235-01 kat. I-Il (NASYP)
2
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
18/KNR 2-01 Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-|/m3
d.2.|0237-07 i
2
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2./0211-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
210214-03 mowytadowczymi na odl.10 km (ZALADUNEK | TRANSPORT MATERIALU Z
DOKOPU - MATERAC,)
180*0.2 m3 36.000
RAZEM 36.000
20|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.|0235-01 kat. I-1l (MATERAC)
2
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
21|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-|/m3
d.2.|0237-07 Il (MATERAC)
2
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
22|KNR 9-11 Ulozenie geotkaniny z poliestru 200/200 kN/m sposobem recznym (MATERAC) | m2
d.2.|0401-02
2|analogia
(180*2+40*0.25) m2 370.000
RAZEM 370.000
3 UZBROJENIE TERENU
3.1 REGULACJA PIONOWA URZ ADZEN PODZIEMNYCH
23|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudziel- |m
d.3./0814-01 nymi z PCW o $r. do 110 mm
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.|1406-03
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V (CHODNIKI)
1
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV (PARKINGI)
1
375 m2 375.000
RAZEM 375.000
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V (JEZDNIA)
1
675 m2 675.000
RAZEM 675.000
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28/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V (ZJAZDY)
1
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
4.2 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABIL IZOWANEGO MECHANICZNIE
29|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm (POSPOLKA) - m2
d.4.|0112-01 (PARKINGI)
2
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
30|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm (POSPOLKA) - m2
d.4.|0112-01 (JEZDNIA)
2
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
4.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
31|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 15 kg/m2, warstwa m2
d.4.|0111-02 gr.15 cm (PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU LUB KRUSZYWA NA-
3 TURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=1,5MPa) (PARKIN-
Gl)
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
32|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 15 kg/m2, warstwa m2
d.4.|0111-02 gr.15 cm (PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU LUB KRUSZYWA NA-
3 TURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=1,5MPa) (JEZDNIA)
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
33|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 15 kg/m2, warstwa m2
d.4.|0111-02 gr.15 cm (PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU LUB KRUSZYWA NA-
3 TURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=1,5MPa) (ZJAZDY)
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
4.4 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
34|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm (CHUDY BETON C6/8) pielegnowane pias- m2
d.4.|0109-02 kiem i wodg (CHODNIKI)
4
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
35/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm (CHUDY BETON C6/8) pielegnowane pias- m2
d.4.|0109-02 kiem i wodg (PARKINGI)
4
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
36/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm (CHUDY BETON C6/8) pielegnowane pias- m2
d.4.|0109-02 kiem i wodg (JEZDNIA)
4
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
37|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm (CHUDY BETON C6/8) pielegnowane pias- m2
d.4.|0109-02 kiem i wodg (ZJAZDY)
4
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
38/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5.|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI)
1
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
39|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm CZERWONA na podsyp- |m?2
d.5.|0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (PARKINGI)
1
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
40|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5.|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (JEZDNIAI)
1
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
41|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm GRAFITOWA na podsyp- |m?2
d.5.|0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZDY)
1
45 m?2 45.000
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RAZEM 45.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
42|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.6./0501-01
1
390 m2 390.000
RAZEM 390.000
43|KNR 2-01 Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m2
d.6./0510-01 musu 10 cm
1/0510-02
390 m2 390.000
RAZEM 390.000
7 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
7.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
44|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7./0702-01
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
45/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7./0702-05 pow. ponad 0.3 m2 (MALE, folia Il generaciji)
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x30 CM) m3
d.8.|0402-04
1
215*0.10 m3 21.500
RAZEM 21.500
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.8./0403-03 wo-piaskowej
1
215 m 215.000
RAZEM 215.000
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22 |[m3
d.8.|0402-04 CM)
1
52*0.10 m3 5.200
RAZEM 5.200
49|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 (NAJAZDOWY) cm na m
d.8./0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
8.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.8./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
2
170 m 170.000
RAZEM 170.000
8.3 SCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
51/KNR 2-31 Scieki uliczne z dwoch rzgdow betonowej kostki brukowej 20x10x8 cm na pod- |m
d.8./0607-02 sypce cementowo-piaskowej (SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY)
3|analogia
105 m 105.000
RAZEM 105.000
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia (LAWA POD SCIEK PRZYKRAWEZNI- [m3
d.8./0402-03 KOWY)
3|analogia
105*0.076 m3 7.980
RAZEM 7.980
9 INNE ROBOTY
53 Przebudowa schodéw do pomieszczen piwnicznych w budynku banku kpl
d.9|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
54 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg kpl
d.10|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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