PRZEKROJ 4 - 4
skala 1:50

3.00

pas ruchu
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krawgznik betonowy 15x30 cm :
na fawie betonowej z oporem -

$ciek przykraweznikowy
2 kostki betonowe]
koloru szarego
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linia rozgraniczajgca
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1. Warstwa $cieraina

SZCZEQ
SZCZEGOL "B"

1. Warstwa $cieraina
betonowa kostka brukowa
(szara, cegta 10x20)

1. Warstwa $cieralna
betonowa kostka brukowa
(szara, behaton) -gr.8cm

PRZEKROJ 5 - 5
skala 1:50

3.00

pas ruchu

gy

kraweznik betonowy 15x30 cm
na fawie betonowej z oporem -

$ciek przykraweznikowy
2 kostki betonowe]
koloru szarego
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faczy sie z

placem targowiska

betonowa kostka brukowa
(szara, cegta 10x20)

2. Podsypka cementowo - piaskowa
14 -gr.5em

2. F{g)fsypka cementowo - piaskowa

2. Ffpfsypka cementowo - piaskowa

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -or.15¢m

3. Podbudowa zasadnicza
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1. Humus -gr. 10em
-gr.8cm
-gr.hem
-gr. 15¢m

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5 MPa - gr. 15 ¢cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturaine (pospotka) -gr. 20 cm

eotkanina z poliestru 200/200
ukfadana wzdtuznie do osi drogi
dt. pasma zmienna

1. Warstwa $cieralna
betonowa kostka brukowa
(szara, behaton) -gr.8cm

1. Warstwa $cieraina
betonowa kostka brukowa
(szara, cegta 10x20)
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PRZEKROJ 6 - 6

PRZEKROJ 7 - 7

aca

teren inwestycjl

linia rozgraniczaj

teren inwestycj|

R

linia rozgraniczajaca

-gr.8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa
14 -gr.5em

2. F{Qfsypka cementowo - piaskowa

-gr.hem

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -or. 15¢m

3. Podbudowa zasadnicza

-gr. 15¢m

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5 MPa - gr. 15 ¢cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturaine (pospotka) -gr. 20 cm

geotkanina z poliestru 200/200
Ukfadana poprzecznie do osi drogi
dt. pasma zmienna

6. Wzmocnienie podfoza gruntowego )
materac z kiuszywa naturalne;lo (pospotki)
w geotkaninie z poliestru 200/200 -gr. 20 cm

- Zmienna -

-gr. 10cm

skala 1:50
y 0.50 ; 1.50 5.00 . ; 2.50 5.00 ; ;
opaska: chodnik migjsca postojowe : pas ruchu ; pas ruchu migjsca postojowe ‘opaska:
I«raweZnik betonowy 15x30 cm kraweznik betonowy 15x30 cm
.Ila tawie betonowej z oporem ! ne fawie betonowej z oporem :
I
I
[o) 0
| 2% . " : I _ 1% 1% .
] / \ :

linia rozgraniczajaca
teren inwestycjl

linia rozgraniczajaca
teren inwestycji

SzdzEGOL "F"

1. Warstwa $cieralna
betonowa kostka brukowa

1. Warstwa $cieraina
betonowa kostka brukowa
(grafitowa, behaton) -gr.8cm

1. Warstwa $cieralna
betonowa kostka brukowa
(szara, behaton) -gr.8cm

SZCZEGOL "A"

1. Warstwa $cieraina
betonowa kostka brukowa
(grafitowa, behaton) -qgr.8cm

1. Warstwa $cieralna
betonowa kostka brukowa
(szara, cegta 10x20) -gr.8cm

skala 1:50
1 0.50 ' 1.50
opaska: chodnik
. ~ 0.20
kraweznik betonowy 15x30em 1 |
* na tawie betonowej z oporem B
obrzeze betonowe

8x30x100 cm
na podsypce

PRZEKROJ 8 - 8

skala 1:50
2.60

nawierzchnia chodnika

» kraweznik betonowy 15x30 cm
* na fawie betonowej z oporem

$ciek przykraweznikowy $ciek przykraweznikowy

pas ruchu

gy

kraweznik betonowy 15x30 cm
na fawie betonowej z oporem

z betonowej kostki brukowej
koloru szarego — gr. 8 cm

SZCZEGOk KONSTRUKCJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

TYP 1
) kraweznik betonowy
skala 1:50 najazdowy 15x22
| na tawie betonowej z oporem

"

kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z oporem

Z betonowej kostki brukowe;j

obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce cementowo—piaskowej

koloru szarego — gr. 8 cm
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I nawierzchnia chodnika
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2. ﬁ’pfsypka cementowo - piaskowa

2. Podsypka cementowo - piaskowa
1:4 -gr.5em

2. Podsypka cementowo - piaskowa
1:4 -gr.hem

2. Podsypka cementowo - piaskowa
1:4 -gr.5em

-gr.5hcem

3. Podbudowa zasadnicza

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -gr.15¢m

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -gr. 15¢em

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -gr. 15¢m

chudy beton C6/8 -or. 15¢m

4. Podbudowa pomocnicza
grunt ub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5MPa - gr. 15¢cm

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalng
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5 MPa - gr. 15¢m

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturaing
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5 MPa - gr. 15¢cm

(szara, cegta 10x20) -gr.8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa

1.4 -gr.hem
3. Podbudowa zasadnicza

chudy beton C6/8 -or. 15¢m

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturaine (pospotka) -gr.20cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturaine (pospotka) -gr. 20 ¢m

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturaline (pospotka) -gr.20 cm
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linia rozgraniczajaca

szczegor "H L1 Istn. nawierzchnia jezdni

1. Warstwa $cieralna
betonowa kostka brukowa
(szara, cegfa 10x20)
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:SZCZEGOI’_ 'B" SZCZEGOL "F"

1. Warstwa $cieralna
betonowa kostka brukowa
(szara, behaton) -gr.8cm

nawierzchnia zjazdu z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm
koloru grafitowego

obrzeze betonowe 8x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce cementowo—piaskowej
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zgodnie z Rys. "Plan sytuacyjny"

2. ﬁpfsypka cementowo - piaskowa

2. Podsypka cementowo - piaskowa
1:4 -gr.5cem

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -gr. 15¢m

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturaine
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5MPa - gr. 15¢m

5. Warstwa mrozoochronna |
kruszywo naturalne (pospotka) -qr.20 cm

Przekroj 1 -1

zmignna (zgodnie z dt. zjazdy na
Rys. 1.2 "Plan sytuacyjny')

zjazd indywidualny

kraweznik betonowy 15x22 cm
najazdowy :
na fawie betonowej z oporem :
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SZCZEGOL "J"

1. Warstwa $cieraina &EGOJ

betonowa kostka brukowa

na podsypce cementowo—piaskowej

szara, behaton -gr.8cem 1. Warstwa $cieraina _
(52 ) . betonowa kostka brukowa UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
2. Podsypka cementowo - piaskowa (grafitowa, cegta 10x20) -gr.8cm Zofia Rybenska
14 “or dem 2. Podsypka cementowo - piaskowa 64-700 CZarnkéW, ul. PrZemySiOWa 5/10
3. Podbudowa zasadnicza 1:4 -gr.hem ] STADIUM:
chudy beton C6/8 -gr. 15¢m : INWESTOR: Gmina Lubasz PB-W
3. Podbudowa zasadnicza B
4. Podbudowa pomocnicza chudy beton C6/8 -gr.15¢em : - T
gtrutr}tl,lub kruszywo n?turaln% 5P . ' Pocbudons pomooncza OBIEKT: Utwardzenie placow wraz z odwodnieniem | granza:
stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa - gr. 15 cm : )
o |t|z ! ) d gtrugIl,lub kruszywo n?turaln% - s w Lubaszu DROGOWA
. Warstwa mrozoochronna stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa - gr. 15¢cm -
kruszywo naturalne (pospétka) -gr.20cm TEMAT RYS: Przekroje normalne SKALA
i szczegOty konstrukcyjne 1:50
PROJEKTANT |mgr inz. Rufin Jarka Podpis: DATA: 07/2016
czesci drogowej: | nr upr. WKP/0294/POOD/12 wris].3.2




