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PRZEKROJ 1 - 1
skala 1:50

2.50 1.50 0.50

N
opaska:

kraweznik betonowy I5x30 cm
na fawie betonowej z oporem

teren inwestycjl

S

linia rozgraniczajaca

migjsca postojowe

i i - 7 1
pas ruchu ; pas ruchu ; chodnik opaska:

. kraweznik betonowy 15x30 cm
na fawie betonowej z oporem -

$ciek przykraweznikowy Lo obrzeze betonowe
7 kostki betonowej S 8x30x100 cm
koloru szarego Co na podsypce

SZCZEGOL "A"

1. Humus -gr.10cm

PRZEKROJ 2 - 2

kraweznik betonowy 15x50 cm
na fawie betonowej z opdrem

teren inwestycj|

teren Inwestycil

linia rozgraniczajaca

linia rozgraniczajaca

teren inwestycji

linia rozgraniczajgca

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalng
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

AT . 1%~ 1%
\ —2 > » —
) R
/ N
SZCZEC
MT_/ 1. Humus
1. Warstwa $cieraina " 1. Warstwa $cieraina
betonowa kostka brukowa . I \Q/t?trgm/gilgg%gabrukowa betonowa kostka brukowa a8
(czerwona, behaton) gr.8cm (szara. behaton) -gr.8cem (szara, cegta 10x20) gr.ocm
2. Podsypka cementowo - piaskowa -n 2. Podsypka cementowo - piaskowa
g p -gr.5cm 2 Wsypka cementowo - piaskowa gsen o g5
3. Podbudowa zasadnicza : 3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -gr. 15¢cm 3. zﬁgg%%\{vgn%%?gnmza g 15¢m chudy beton C6/8 -gr.15¢m

2. Podsypka cementowo - piaskowa
1:4 -gr.5cem

2. Podsypka cementowo - piaskowa
1:4 -gr.5em

2. Podsypka cementowo - piaskowa
14 -gr.5em

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturaine (pospotka) -gr. 20 cm

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalng
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5MPa - gr. 15¢cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturalne (pospotka) -gr.20 cm

3. Podbudowa zasadnicza
chudy bston C6/8 -or. 15¢m

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -gr. 15¢m

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -gr.15¢m

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5MPa - gr. 15cm

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5MPa - gr. 15 cm

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5MPa - gr. 15¢cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturalne (pospotka) -gr.20cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturaline (pospotka) -gr. 20 cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturalne (pospotka) -or. 20 cm

6. Wzmocnienie podfoza gruntowego )
materac z kruszywa naturainego (pospotki)
w geotkaninie z poliestru 200/200 -gr. 20 cm

6. Wzmocnienie podioza gruntowego
materac z kruszywa naturainego (pospotki)
w geotkaninie z poliestru 200/200 -gr.20cm

6. Wzmocnienie podioza gruntowego
materac z kruszywa naturalnef;o (pospotki)
w geotkaninie z poliestru 200/200 -gr.20cm

- zmienna -

eotkanina z poliestru 200/200
Ukfadana wzdtuznie do osi drogi
df. pasma zmienna

2. Podsypka cementowo - piaskowa
1.4 -gr.hem

skala 1:50
6.00 . 2.50 6.00 . . 2.50 5.00
miejsca targowe pas ruchu ; pas ruchu miejsca targowe : pas ruchu : pas ruchu miejsca postojowe
: kraweznik betonowy 15x30 cm
| | na fawie betonowej z oporem
I I
I I
1% _ ! 1% 1% _ | 1% _ 1%
o i i
! .l o\
ittt Sttty el alptsviniloty Byt e e e e -
_______-__————————————————'_——_l— ——————————— | SZCZEGOk 'D"
1. Warstwa éCIGI’&IﬂBl f. Warstwa Scigralna K \g/atrstwa éiieI?IInab k - \Igv;rgﬁvgvavasiigg?gabrukowa
I Warstwa Scieralna ’ " betonowa kostka brukowa elonowa Kostka brukowa } -gr.8cm
I’SI;’II%II% kgg}llgambnr)ukowa -gr.8cm ?gggovégﬁgt%tﬁ? oone -gr.8cm (grafitowa, behaton) -gr.8em (szara, behaton) gr.8cm \czeniona, befeton) :

2. Podsypka cementowo - piaskowa
1:4 -gr.hem

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -gr. 15¢m

3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -gr.15¢m

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5MPa - gr. 15cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturaine (pospotka) -gr.20cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturalne (pospotka) -or. 20 cm

6. Wzmocnienie podtoza gruntowego )
materac z kruszywa nafuralnego (pospotki)
w geotkaninie z poliestru 200/200 -gr. 20 cm

6. Wzmocnienie podioza gruntowego
materac z kruszywa naturainego (pospotki)
w geotkaninie z poliestru 200/200 -or. 20 cm

geotkanina z poliestru 200/200
ukfadana poprzecznie do osi drogi
af. pasma zmienna

PRZEKROJ 3 - 3

teren inwestycj|

linia rozgraniczajaca

skala 1:50
. 0.50 ; 1.50 . 6.00 ; 2.50 6.00 ; : 2.50 5.00
opaska: chodnik ; miejsca targowe pas ruchu ; pas ruchu miejsca targowe : : pas ruchu miejsca postojowe
ikraweznik betonowy 15x30 cm : krawe;nik betonowy 15x30 cm
na fawie betonowej z oporem : | | na fawie betonowej z oporem
obrzeze betonowe | |
< 8x30x100 em . ! '
=5 | na podsygice ! ! 1%
= ; : 9 (
23| N 1 2~ : 1% ! 1% 1% | 1% =
gé ' N\ i /,/_ ! \ 4 — : l
S5 o =\ | i
=3 - 1 L N
= szezecor'e/ |\ ) L ettt s A e I
- — e e e | SZCZEGOK D'
I Humus  -gri0cm  -SZ9ZEGOL’E I » 1 Warstwa scietaina 1. Warstwa §cleraina
S 1. Warstwa Scieralna 1. Warstwa $cigralna betonowa kostka brukowa betonowa kostka brukowa
! \g/gtrgrt]vgsg ilgg?lgabrukowa betoriowa kostka brukowa E)etofnowa kgs}]ka br)ukowa -gr.8em (szara, behaton) ' -gr.8em (czenwona, behaton) ~g8em
(orafitowa, behaton) -gr.8cm (szara, behaton) -gr.8cm grafitowa, behaton ar. |
, . i 2. Podsypka cementowo - piaskowa 2. fodsyka cementowo - piaskowa . F;of Sypka cementowo - piaskowa -gr.5cem
0. F{pfsypka cementowo - piaskowa o 5en 2. F{gfsypka cementowo - piaskowa . 1Y - 1:4 -gr.5em : ar.
- : . : 3. Podbudowa zasadnicza 3. Podoudowa zasadnicza
f. Warstwa $cieraina 3. Podbudowa zasadnicza 3. Podbudowa zasadnicza 3. Eﬁggy%%\{?nzg%?gmcza gt chudy beton C6/8 -gr.15¢m chudy befon C6/8 - 150m

betonowa kostka brukowa

chudy bston C6/8 -gr. 15¢m

chudy beton C6/8 -gr. 15¢m

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5MPa - gr. 15¢cm

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5MPa - gr. 15 cm

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5 MPa - gr. 15.cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturalne (pospotka) -gr.20cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturalne (pospotka) -gr.20cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturalne (pospotka) -or. 20 cm

(szara, cegta 10x20) -gr.8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa
14 -gr.5em
3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -gr. 15¢m
p -200 -
A —

6. Wzmocnienie podfoza gruntowego )
materac z kruszywa naturalne};o (pospotki)
w geotkaninie z poliestru 200/200 -gr. 20 cm

6. Wzmocnienie podioza gruntowego
materac z kruszywa naturainego (pospotki)
w geotkaninie z poliestru 200/200 -gr.20cm

6. Wzmocnienie podioza gruntowego
materac z kruszywa naturalne;;o (pospotki)
w geotkaninie z poliestru 200/200 -gr.20cm

- zmienna -

eotkanina z poliestru 200/200

Ukfadana wzdtuznie do osi drogi

dt. pasma zmienna

-gr.10cm

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5 MPa - gr. 15 ¢cm

4. Podbudowa pomocnicza
grunt lub kruszywo naturalne
stabilizowane cementem 0 Rm=1,5MPa - gr. 15¢cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturaine (pospotka) -gr.20cm

5. Warstwa mrozoochronna
kruszywo naturalne (pospotka) -or. 20 cm

6. Wzmocnienie podfoza gruntowego )
materac z kruszywa naturalnego (pospotki)
w geotkaninie z poliestru 200/200 -gr. 20 cm

6. Wzmocnienie podioza gruntowego
materac z kruszywa naturainego (pospotki)
w geotkaninie z poliestru 200/200 -gr. 20 cm

geotkanina z poliestru 200/200

uktadana poprzecznie do osi drogi

dt. pasma zmienna
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OBIEKT: Utwardzenie placoéw wraz z odwodnieniem| granza:
w Lubaszu DROGOWA
TEMATRYs: | Przekroje normalne SKALA
i szczegOty konstrukcyjne 1:50

PROJEKTANT |mgr inz. Rufin Jarka

DATA: 07/2016

czesci drogowej:| nr upr. WKP/0294/POOD/12

wRvs.1.3.1




