i D D D
U o] | ] ] | b O O]
i e e B |

btrlldic'o'nsulri1

DORADZTWO
BUDOWLANE

budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
mgr Btazej Mroz
upr. bud. spec. konstrukcyjno - budowlana
7132/20/W/2002 WOIIB WKP/BO/0564/07
tel. (+48) 664 510 466

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA ,,BAJKA” W LUBASZU
przy ul. PODGORNEJ 5

Nazwa jednostki projektowej

budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
mgr Blazej Mroz
ul. Chrobrego 29 64-720 LUBASZ
tel. (+48) 664 510 466

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA ,,BAJKA” W LUBASZU przy ul.

PODGORNEJ 5

Inwestor Adres inwestycji

GMINA LUBASZ UL. PODGORNA 5

64 - 720 LUBASZ
ul. B. Chrobrego 37 dz. 654 i 653/10

64 — 720 LUBASZ Z. 005 |
Opracowat pieczatka i podpis
INWENTARYZACJA | BLAZEJ MROZ
| OPRACOWANIE upr. bud. 7132 /20 /W /2002

IWONA KINIORSKA
ARCHITEKTURA upr. projektowe 54/08/DOIA
KWIECIEN 2016

budconsult DORADZTWO BUDOWLANE

64 — 720 LUBASZ
NIP 763-142-28-66

ul. B. Chrobrego 29
REGON 300337865
1



budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
S mgr Blazej Mréz
S GmEm upr. bud. spec. konstrukcyjno - budowlana
budconsult 35sme 7132/20/W/2002 WOIIB WKP/BO/0564/07
tel. (+48) 664 510 466

A T i,
S e i 1 s i s

SPIS TRESCI:

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV 45000000-7

ST-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45110000-1

ST-03.00.00 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA Kod CPV 45233124-4
ST-04.00.00 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE Kod CPV 45262300-4

ST-05.00.00 ROBOTY MURARSKIE Kod CPV 45262500-6

ST-06.00.00 TYNKOWANIE Kod CPV 45410000-4

ST-07.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE Kod CPV-45320000-6

ST-08.00.00 STOLARKA OKIENNAI DRZWIOWA Kod CPV 45420000-7

ST-09.00.00 POSADZKI | PODtOGI Kod CPV 45432110-8

ST-10.00.00 KtADZENIE PLYTEK Kod CPV 45431000-7

ST-11.00.00 POKRYWANIE PODtOG | SCIAN Kod CPV-45430000-0

ST-12.00.00 POKRYCIA DACHOWE Kod CPV-4526000

ST-13.00.00 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV-45442100-8

ST-14.00.00 ROBOTY DEKARSKIE Kod CPV 45260000-7

ST-15.00.00 NAWIERZCHNIAZ KOSTKI BETONOWEJ Kod CPV 45233200-1
ST-16.00.00 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI Kod CPV 45233100-0

ST-18.00.00 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH Kod CPV-45261100-5
ST-20.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE Kod CPV 45261320-3
ST-21.00.00 INSTALACJA ODGROMOWA Kod CPV 45317000-2
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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji Rozbudowa Przedszkola ,Bajka” w Lubaszu, przy
ul. Podgérnej 5

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy - przestrzeld, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.6. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu -takze dziennik montazu

1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robat.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji
technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, i inne dokumenty, zgodnie z
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wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy
1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg byé zgodne z dokumentacja projektowg specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa Iub
specyfikacjami technicznymi i maja wptyw na nie zadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w cene umowy.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych. magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem. takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z
terenu robét.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.0. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktédrych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.
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2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Miejsce czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

3.0. Sprzet

3.1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez inspektora; W przypadku braku ustalen W takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

3.2. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi W Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inzyniera W terminie przewidzianym
umowa

3.3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4.0. Transport

4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ogranicze obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
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doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi W Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy W dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, jednostkach ustalonych W kosztorysie.

7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.3. Rozliczenie odbywac¢ bedzie sie na zasadzie rozliczenia ilosciowo - ryczattowego - na podstawie
obmiaru robot.

8.0. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem
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Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9.0. Podstawa ptatnosci

9.1. Dla robodt podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie) - Rozliczenie robdt bedzie na podstawie obmiaru
robot czyli rozliczenie ryczattowo - ilosciowe czyli wartosci jednostkowe robdot przyjete przez
wykonawce bedg wymnazane przez ilosé robét wykonanych tylko tych prac ktdre sg ujete w kosztorysie
ofertowym.

10.0. Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
Warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz cen
czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 63/00 pdz. 735)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie

okreslenia odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementow
ochrony akustycznej, wykonywania robdt ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych
(Dz. U. Nr 47/99 péz. 476)

8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséow
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 pdz. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95 pdz. 670)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 pdz. 811)
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 p6z. 401)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38/01 pdz. 455)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 pdz. 58).

ST-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.0. Wstep:

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych, zwigzanych z realizacjg prac ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie z ST ,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robét objetych ST

Robotami podstawowymi wchodzgcymi W zakres wykonania robot ziemnych sa:
- wykopy liniowe wykonywane na odktad

- wykopy nad zbiornikami wykonywane na odkfad

- wykopy pomiedzy zbiornikami wykonywane na odkfad

- wykonanie zasypek wykopdw liniowych i obiektowych

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robét ziemnych sa:
- wykonanie niezbednych pomiaréw geodezyjnych

- zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopdéw

- zageszczenie zasypek wykopdéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania
ogoblne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
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2.2. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu. Materiat na zasypki z odktadu nie moze zawierac

gruzu, korzeni, materiatéw pochodzenia organicznego i powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalnos$¢ k>10-2m/s

- zawartos¢ frakcji pytowej i itowej 10%

Dopuszcza sie doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do
zasypki przed przystgpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywna opinig Geologa na
temat przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek.

3.0. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robodt

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonania robdt ziemnych moze byé wykorzystany nastepujgcy
sprzet:

- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- topaty mechaniczne,

- samochody ciezarowe,

- inny sprzet dostosowany do rodzaju robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt. 4.1.

4.2. Dobér srodkéw transportu
Rodzaj srodkdéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosSci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno- wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na istniejace
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uzbrojenie terenu, pozostajac ciggle w kontakcie z Geodetg, gestorami sieci podziemnych i urzadzen
znajdujacych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow
nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, law
wysokosciowych i
reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robdét ziemnych i dna
Wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia
przez caty okres prowadzenia robdt zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegdlnosci
dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopdw, ich zabezpieczenia, zejs¢, pochylni i
odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od wykopow.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Wg normy PN-B-0605021999.

5.2.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o
grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomu nalezy porozumiec¢ sie z inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.3. Zasypki

5.3.1. Warunki wykonania zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia inspektora, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane
bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, $mieci i osuszone. Uktadanie i
zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi

0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze
po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano W ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie Geologa w nastepujgcych sytuacjach:

ocena rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do Projektu ocena
przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek, pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub
modutéw sprezystosci w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinna obejmowac:
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zgodnos¢ wykonania robdt z Kontraktem,
prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,
wymiary wykopéw,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlegaja:

stan wykopu przed zasypaniem,

materiaty do zasypki,

grubosé i rownomiernos$¢ warstw zasypki, sposéb i jakos¢ ich zageszczenia.

7.0. Obmiar robdt

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopdéw nad zbiornikami
i miedzy zbiornikami, zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robét ziemnych sg: 1 m2 wykonania i zasypania wykopodw.

8.0. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Rodzaj odbioru

8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru korcowego

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen

dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej: dziennik
badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienia wynikéw badan
jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami sprawdzen, robocze orzeczenia jakosciowe, analize
wynikéw badan wraz z wnioskami, aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,
inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robdét ziemnych. W
dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢é odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny byé naniesione wyniki pomiaréw i miejsca
pobrania prébek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych
kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbidr robét

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢

dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony
jako nieprzydatny do wykonania robdt ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju
robdt. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i
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Projektantem istnieje mozliwos¢ poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiér czesciowy
powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdiniejszy dostep jest
niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (Np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu (zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntéw itp.) Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robdt ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robdét poprzednio
wykonanych W terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien byé
sporzgdzony protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robdt oraz zgoda na
wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru czesciowego robdt (robot zanikajgcych) nalezy
dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbiér koricowy robét powinien byé
przeprowadzony po zakoAczeniu robdét ziemnych i powinien byé dokonywany na podstawie
dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny
aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym mogg byc
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koricowego
robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna byé zawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien byé wpisany do dziennika
budowy.

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robodt i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik
ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbidr koricowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami niniejszych warunkéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami
warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i
przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokdét odbioru koncowego
robot.

9.0. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano W ST ,,Wymagania ogdélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét. Cena wykonania obejmuje dla wykonania
wykopow i zasypek

- prace pomiarowe

- wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie

- umochnienie $cian pionowych wykopow

- zasypanie wykopow

- ztozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem hatdy

- odwodnienia

- badania geologiczne podtozy
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10.0. Przepisy zwigzane

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-0605021999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw

ST-03.00.00 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM I1ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego pod parkingi i
drogi komunikacyjne..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie drég

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi W ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" - pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
Nie wystepuja.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujagcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
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- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4.0. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Wywoz ziemi
Ziemie wywozi sie na odlegtos¢ ustalona przez Wykonawce

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé W osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub W
inny sposdb zaakceptowany przez inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciaggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktédrym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego
szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o
matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i ST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez inzyniera. Profilowanie i
zageszczenie podtoza nalezy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez inzyniera,
dowiezé¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
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powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez inzyniera W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3] . Stosunek wtdornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnosé gruntu podfoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podtoza inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badanie profilowanego podtoza

WskazZnik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie
wartosci modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie
zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna byé¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne,

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8.0. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru robodt

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST-04.00.00 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z
chudego betonu i innych robot.
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1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych i
zelbetowych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty,

- zelbetowe stopy fundamentowe,

- tawy fundamentowe betonowe pod $ciany istniejgce i projektowane,

- schody zewnetrzne i taras,

- stupy zelbetowe,

- wiece, nadproza i podciagi,

- podktad betonowy pod fundamenty z betonu B10,

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentow,

- wykonanie wieAcéw zelbetowych na $cianach,

- roboty podtogowe,

- fundamentowanie ogrodzenia,

- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
budowlanym konstrukcji i architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji elementow
betonowych i zelbetowych - Szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robdt oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce W trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi W Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacje:

- harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

- sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci

- opracowania,

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci

- opracowania.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
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Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate

materiaty do budowy szalunkdw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Ptyty deskowania:

a) sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5.

b) w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe.

c) taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej

dtugosci, nieposiadajgce elementdw pozostawiajagcych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy
wiekszej niz 25 mm

2.2.3. Srodek antyprzyczepny

Aktywne chemicznie srodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem

znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany przy demontazu deskowan

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-lll, 34GS. Musi ona
spetnia¢ wymagania norm PN>82/H-93215, PN»>84/B-03264 oraz WTNO.

2.3.2. Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetniaé¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadad celom jakim majg stuzy¢.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych

materiatéw zamiennych.

a) Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

b) Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdéw organicznych i innych substancji
zabronionych W normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane.

b) zawartos¢ siarczanéw powinna byé mniejsza od 1 %.

c) kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

d) kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczaé 2%.
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e) mrozoodpornosé kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miare potrzeby, W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw
nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania
sprecyzowane w WT\NO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskaé¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgce] zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez
betony w ktérych zastosowano domieszke.

3.0. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowania pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
niegwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robdét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skfad
robot betonowych mozina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody
oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy
betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowan

a) przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i pozioméw oraz
zgodnos$¢ wymiardow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
inzyniera.

b) przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usunac luzng ziemie.
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c) szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w WT\NO, rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w
taki sposdb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw
wymagane w WT\NO, rozdz. 5.
d) nalezy dopasowywac potgczenia szalunkdw oraz zapewnic ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.
e) na Wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacniaé¢ 25mm tasmg stalowa.
f) obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowad
zgodnie z projektem.
g) przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WT\NO, rozdz. 5
h) deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.
i) mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslona jest w WT\NO, rozdz. 5.
5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WT\NO,
rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreSlonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
a) wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do
prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu,
brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywacé deskowan o zniszczonej
powierzchni.
b) z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.
c) przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte sSrodkiem zapobiegajagcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
5.2.4. Rozbieranie deskowan
a) wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.
b) deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé na
miejscu zgodnie z WT\NO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktora
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.
c) wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich
nie mogg zostac.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejsze] identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

a) dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
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podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.
b) rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegdty giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.
¢) na rysunkach przedstawiajgcych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajgcymi na poprawne ufozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdétowych
rysunkow roboczych.
d) zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WT\NO rozdz. 7. Wszystkie
prety muszg by¢ giete na zimno.
5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej
a) czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.
b) zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
- zgodnie z PN-84/B-03264, WT\NO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach,
- nalezy stosowac¢ nastepujacg otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,
c) potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
d) wigzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
e) spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inzyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne): przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych,
wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zostac¢ przestane zarzadzajgcemu realizacjag umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Producent betonu
powinien dostarczyé atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i plastycznosci. Taki atest musi by¢
przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacja umowy, dla porédwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytwérni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 25MPa dla fundamentéw i 20Mpa
dla ogrodzenia, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane
zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy,

- maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda
inne pisemne instrukcje, maksymalna zawartos¢ cementu W elementach masywnych powinna wynosic¢
320 kg/m3,

- zawartos$¢ catkowita powietrza 2-4%,

- opad betonu dla fundamentéw - 70-80 mm, dla $cian - 50-75 mm Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan
mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu
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betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszyé opad mieszanki betonowej, ale tylko
przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgcy informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Badania materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne Z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami
okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz
kontroli jakosci.
5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej
a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic¢ o
tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementéw
majgcych sie znajdowaé w betonie.
b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WT\NO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
c) Mieszanke betonowag nalezy uktadac bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikdéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 300 mmd) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza
sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.
e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem
betonu nalezy posmarowacé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
a) pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzadzajgcego realizacja umowy. Jezeli w jego
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢. betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
b) sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:
- wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
inzyniera pozwalajagcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania
niepozgdanych szwdéw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu,
- minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm,
- jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajgcego realizacja umowy nie
funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymienic,
- do betonowania nie wolno uzywaé przewoddw aluminiowych,
- kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb
cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.
5.4.4. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 obr. \ min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé¢ zatozenia przedstawione w
WT\NO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakos$ci zageszczenia pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyé
dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.
5.4.5. Uktadanie betondw przy upalnej i chtodnej pogodzie
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Betonowanie przy wysokich temperaturach Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw
mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WT\NO, rozdz. 6.
Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WT\NO, rozdz. 6. Domieszki redukujgce
zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia
nieréwnosci powierzchni po pracach wykoniczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.
6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki W temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Beton zniszczony
przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastagpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.6. taczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzgcym, ktdrego typ musi byé zaakceptowany przez inzyniera.
Metody przygotowania zaprawy i Srodka wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiada¢ szczegélnym warunkom okreslonym W projekcie. Wymaga sie od
producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi Wyjgtkami) zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawié¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki w
stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury
ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania
uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg byé prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma byé wypetniony niemetaliczng
bezskurczowq zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamdéwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike
naprawy, gdyz niektére srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien jg przedstawié¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta srodkdéw wigzacych i zaprawy
bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji.

5.4.8. Prace wykonczeniowe

a) normalne wykonczenie scian:

- natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetnic braki i skué¢ wszystkie nieréwnosci

powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

b) gtadkie wykonczenia powierzchni:

- natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ Srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac
tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni,
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- przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej

powierzchni,

- po wyschnieciu, W celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by¢ wykonczona W sposéb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do
malowania.

c) wygtadzanie powierzchni:

- packa drewniang, kielnig drewniang, itp.,

- Wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

- wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

d) wykonczenia ptyt i podtdg:

- ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do

osiggniecia odpowiedniego wyrédwnania, powinno by¢ Wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zostaé sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ Swiezo zarobionym

betonem, wyréwnac, zagesci¢ ponownie podda¢ pracom wykoriczeniowym.

e) ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

- betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
Srodkow i materiatéw metalowych oraz innych srodkéw powodujacych zabrudzenie

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci robét
polega na sprawdzeniu:

- szalunkéw,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonéw

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcéw, producentow, podwykonawcéw i wykonawcéw dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzié¢ biezaca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacag zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
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pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m3 dla kubatury fundamentow,

-1 m2 dla scian,

- 1 m2 dla ptyty posadzki i podktadu betonowego,
-1 m3 dla schoddw.

8.0. Odbidr robdt

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robdt polega na
sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowej.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koricowego.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie Ceny
jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- wykonanie i rozbiérka deskowan,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi,

- prace zwigzane z izolacjg fundamentow,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wtasnoscig
Wykonawcy - materiatéw z placu budowy.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-63/B-0625i - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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ST-05.00.00 ROBOTY MURARSKIE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robét murarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

2.0. Materiaty

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75IB-12001

- wymiary =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

-masa3,3-4,0kg

- cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej

- dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cata grubosé cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegty

- 10% cegiet badanych

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa.

- gestos¢ pozorna 1,7 - 1,9 kg/dm®

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 - 0,56 W/km

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do -150C i domrazania - brak uszkodzen

po badaniu - odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie

2. 3. Zaprawy budowlane cementowe - wapienne PN-651B-14503

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

Cement: ciasto wapienne: piasek:

1:6,1:1:7,1:1,75

Cement: wapienne hydratyzowane: piasek

11126, 1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

Cement: ciasto wapienne: piasek:

1:0,3:4,1:0,5:4,5

Cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4,1:0,5:4,5

przygotowanie zapraw do robdt murowanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
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godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo -
wapiennych stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nisza niz +50C. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednorodna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Skfad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robdt

Wymagania ogdlne:

a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalepy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtdwnych mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie
na catej ich dtugosci, W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacd
strzepig zazebione koricowe

b) cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegta sucha
zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczyé w wodzie

c) wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacd jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

d) mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C

e) w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub pap3a). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5. 1. Mury z bloczkéw gazobetonowych

5.1.1. Spoiny w murach c

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalnej nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm

- spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 - 10 mm

5.1.2. Stosowanie potowek i bloczkéw utamkowych

Liczba elementéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby. Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej
sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywa¢ na strzepig zazebione boczne.
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6.0. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu cegly liczby szczerb i
peknie¢ odpornosci na uderzenia przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla. W
przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prdbe dorazing nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robot

Jednostka obmiarowi robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.0. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajgcych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zalecenia przez budowe

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST
»Wymagania ogodlne".

9.0. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.0. Przepisy zwigzane

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

PN-66/B-06259 - Beton komdrkowy.

ST-06.00.00 TYNKOWANIE
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja. stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktdrej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych tynki
zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.

- podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B- 10100 p. 3.3.2.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i

0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosé¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoblne" pkt. 2.

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 Zaprawy budowlane zwykte lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

- Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
zwykte.

- przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w czasie okoto 3 godzin.

- do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701:1997 Cementy powszechnego uzytku. Za zgodga Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5“C.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.5. Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe

Masa tynkarska akrylowa wykonana na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami. Stosowana w temperaturze + 5-30°C, wodoodporna, paroprzepuszczalna,
odporna na odksztatcenia podtoza i obcigzenia zewnetrzne. Masa tynkarska mineralna wykonana na
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bazie mieszanki cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Gestos¢ nasypowa przy
ziarnie 2,5 mm okoto 1,40 kg/dm3, - przy ziarnie 3,5 mm okoto 1,50 kg/dms. Stosowana W
temperaturze + 5-30°C,

hydrofobowa. paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne. Farba do gruntowania podtoza
pod tynk cienkowarstwowy wykonana na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych z wypetniaczami
mineralnymi. Stosowana w temperaturze + 5-35°C, wodoodporna, zwiekszajgca przyczepnosc tynku do
podtoza.

3.0. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 3

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikdéw na wode.

4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport materiatéw

- transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731- 08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5

5.1. Warunki przystgpienia do robot

- przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice
drzwiowe i okienne.

- zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakorniczeniu stanu surowego.

- tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C).

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
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- zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
- nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
- w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. W
$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungé¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-
procentowym roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100

p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii
oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykle
kategorii Il i lll nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z
obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew
kierunkowych. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania
tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo- wapienne do tynkdw nienarazonych na zawilgocenie - w
proporcji 12124, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:122.

6.0. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt. 6

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania z czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane W sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
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- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykoniczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw
stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w S$wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu
wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdédw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8

8.1. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania. nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe,

8.3. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w

pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne s nastepujace wady - wykwity w postaci nalotdw roztwordéw soli wykrystalizowanych
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na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, pil$ni itp., slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac¢:

ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9.0. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenos$nych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4,0
m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- siatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-3002021999 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-1970121997 - Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 - (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B - Roboty wykornczeniowe, zeszyt 1
Tynki, wydanie ITB - 2003 rok.
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ST-07.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termiczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami inzyniera

2.0. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panistwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach
nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych
i na welonie szklanym oraz papy na widknie. Lepiki i kleje nie powinny dziataé¢ destrukcyjnie na tgczone
materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktédrym zostajg uzyte oraz
nalezy ta przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $Swiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci oraz posiadac Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania i aktualne atesty. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych (po
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okresie gwarancyjnym).

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

Styropian odmiany EPS samogasnacy.

Wymagania:

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen; dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o
gtebokosci do 4 mm dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm, tgczna powierzchnia
wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?, wymiary:
dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%, szeroko$é - 1200,1000, 600,
500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm, grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5.
Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.

Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow.
4.2.1. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
Polskich Normach.

5.0. Wykonanie robét

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkfadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ twardy, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byc¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe]j powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5“C.
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac
sie z elastycznej masy bitumicznej wzmocnionej siatkg z wtdkna szklanego. Szerokos¢ zaktaddw zaréwno
podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.
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5.2. Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny
by¢ przyciete na miare bez ubytkdow i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm. W czasie przerw w
pracy wbudowane materiaty nalezy chronic przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6.0. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.0. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. ilos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbidr robot

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt powinny stanowic nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatéow i wyrobow
dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robdt zanikajgcych, protokoty
odbioru materiatéw i wyrobdéw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0. Podstawa ptatnosci

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtozg, zagruntowanie podfoza i potozenie siatki z wtékna szklanego,
wykonanie izolacji wraz z ochrong, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-69/B>10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620>1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-2013021999/Az|:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej W budownictwie. Ptyty styropianowe.
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ST-08.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wymiane stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robdt. W skfad tych robdt wchodzi: Demontaz
drzwi wraz oscieznicami, wraz z montazem i dopasowaniem nowych skrzydet drzwiowych, wymiana
okien drewnianych na okna z PCV wraz z naprawg osciezy, dostawa i montaz bram garazowych oraz
Slusarki aluminiowej.

Parametry wymagane dla stolarki okiennej:

$redni wspdtczynnik przenikania ciepta przez dwie szyby k=1,1W/m?2 K,

wspotczynnik dzwiekochtonnosci Rw>33 dB,

kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,

oscieznice oraz ramiaki skrzydet okiennych pieciokomorowe, gwarantujgce odpowiednig sztywnos$¢ w
ptaszczyznie okna,

mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

kolor okien biaty, slusarka aluminiowa RAL 7024

skrzydto okienne; wedtug zatagczonej dokumentacji

klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wtasciwe funkcjonowanie (pow. 1,8 mb
uchwyty do obstugi okien z poziomu podtogi)

Wymiary stolarki podlegajgce wymianie nalezy sprawdzi¢ W naturze i uzyskac potwierdzenie zgodnosci z
zatozeniami u inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane W niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inzyniera.

2.0. Materiaty
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. PCV
Okienne profile PCV.

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-oslonowe.
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Szczegdty w dokumentacji rysunkowe;j.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
- wymaganiom okreslonym w s$wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie. na ktére nie zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg,
chromianowag przeciwrdzewna.

2.3. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rdwne. Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe
uprawniona.

4.0. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic¢
w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach
0 zmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta stolarki.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm Rdznice wymiarow
po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci
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przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m. Zamocowane okno nalezy uszczelnic
pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a osScieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego
celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetdw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdét murowych. Oscieznice
mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw
stolarskich:

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2. Miedzy skrzydtami a os$cieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskdw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.0. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7.0. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest: - m2 wbudowanej stolarki W swietle oscieznic.

8.0. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych
uszkodzen.
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10.0. Przepisy zwigzane

PN-B-1008522001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B>10085/A2 - Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-1307911997 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150197 - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 - Pokost Iniany.

PN-C-819012002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-819012002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane i
styrenowane.

ST-09.00.00 POSADZKI | PODLOGI
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
podtogowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

wykonanie podktadéw betonowych i cementowych

wykonanie warstw wyréwnawczych cementowych

sprawdzenie istniejgcego podfoza betonowego,

utozenie ptytek gresowych na podktadzie betonowym wraz z cokolikami
montaz paneli podtogowych drewnianych wraz z listwami

2.0. Materiaty

Do wykonania robdt posadzkowych wymagane jest posiadanie materiatéw wymaganych projektem
takich jak:

panele podtogowe MDF kl. Scieralnosci AC5

wyktadzina dywanowa

listwy przypodtogowe do wykonczenia podtdg drewnianych lub drewnopodobnych
gwozdzie do mocowania lub klej montazowy

klej do ptytek ceramicznych

ptytki podtogowe gresowe

zaprawa fugowa

piasek, zwir, cement i wapno do wykonania podktadu betonowego i cementowego.
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2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce
okreslone w ustawie o:
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),
- wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
- systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 166, p0z.1360, z
pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3.0. Sprzet
Wg zasad podanych w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3

4.0. Transport
Wg zasad podanych w ST ,, Wymagania ogélne” pkt. 4

5.0. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy =z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagalna
wytrzymatosé i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ nizsza niz: 12 MPa
na Sciskanie,3 MPa na zginanie

- podtoze na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawcze] powinno by¢ wolne od kurzu i
wszelkich zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- podktad betonowy powinien by¢ dzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy
izolacyjnej.

- w podktfadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

- zaprawe cementowa nalezy przygotowac¢ mechanicznie i powinna mie¢ konsystencje gesta 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego

- ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych nie powinna przekracza¢ 400 kg/ma

- zaprawe cementowa nalezy uktadaé niezwtocznie po jej wykonaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- powierzchnia podkfadu sprawdzona dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinien przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci i szerokosci
pomieszczenia.

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym np. przez przykrycie
folig albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
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Posadzki z ptytek.

Ptytki ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkdw i odcieni barwy. Przed
przystgpieniem do uktadania ptytek nie nalezy moczy¢ wodzie. W przypadku wystgpienia na powierzchni
betonowej znacznych jej ubytkdw i innych nieréwnosci, powierzchnie te nalezy wyréwnac zaprawa
klejacg a uktadanie ptytek rozpocza¢ po wyschnieciu podtoza. Na podktadzie betonowym ukfada sie
warstwe zaprawy klejowej (cementowej) grub. 0,6 cm. Kazdg ptytke wgniata sie w zaprawe i przyciska
do ptytek poprzednich lekko postukujgc mtotkiem poprzez tate drewniang potozong na kilku ptytkach.
Przy klejeniu nalezy pamieta¢ o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin miedzy ptytkami w celu umozliwienia
prawidtowego naniesienia masy fugowej. Gtebokos¢ wprowadzenia masy fugowej nie moze byé
mniejsza niz grubos$¢ ptytki. W trakcie wykonywania oktadzin scian naroza wkleste i wypukte nalezy
zabudowac listwami ,,flizowymi" z PCV w odpowiednim kolorze. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie
oktadziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Spoinowanie oktadziny mozna
rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy klejgcej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24
godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczyscic¢
wilgotna gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym
wyschnieciu zaprawy klejgcej lub w przypadku remontdw — w miejscach po starej fudze). Nadmiernie
chtonne ptytki (np. z marmuru) moggy ulegac¢ przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym
spoinowaniem oktadziny zaleca sie wykonanie préby fugowania na niewielkim odcinku spoiny. Mase
klejowgq i fugowg nalezy mieszac z wodg Scisle wg zalecen producenta.

6.0. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci istniejgcego podtoza betonowego:

- grubos¢

- réwnos¢ powierzchni gtdwnej: max. 2 mm na dtugosci faty 2 m w dowolnym kierunku

- rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych max. co 3 m

- klasa betonu min. B 20

Sprawdzenie uzytych materiatéw (klasy, jakosci, wymiary)

Sprawdzenie szerokosci i prostolinijnosci stykéw podtuznych i poprzecznych.

- dopuszczalne szczelinki gr. 0,05 mm

- prostolinijnos¢ 1 cm na szerokosci pomieszczenia, niedopuszczalna jest zmiana szerokosci
uskokami Sprawdzenie doktadnosci i starannosci wykonania podtogi na catej powierzchni.
- jednolita barwa, wzér i szlif

- prostolinijnos¢ potaczen spawanych i fug.

7.0. Jednostka obmiaru robét
Jednostkg obmiaru robodt jest 1 m2 utozonej podtogii 1 mb wykonanego cokolika.

8.0. Odbidr robodt
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji.

9.0. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za m2 zgodnie z obmiarem robét.
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10.0. Przepisy zwigzane
1. PN-75/B-10143 - Posadzki drewniane mozaikowe, ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
2. PN-74/D-94005 - Tarcica podtogowa
3. PN-71/D-94014 - Listwy przyScienne lisciaste i iglaste.

ST-10.00.00 UKLADANIE PLYTEK
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchnig elementéw warstw
podtogowych,

- pokrycie S$cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z

mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wykfadzin i okfadzin
chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r.
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w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)
- projekt wykonaweczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz, 2072),
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z dn. 7.07.1994 r. (Dz. U. 2 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
- protokoty odbiordw czesciowych, koicowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi protokdtami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniaé: materiaty do wykonywania wyktadziny i okfadziny, lokalizacje i warunki uzytkowania,
rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:
- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,
- specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie
- dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania wykfadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykfadziny i oktadziny,
- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawczg robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2.0. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mieé:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne
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Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:

PN-EN 17621996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E3%
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%-6%. Grupa B
Ha.

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%-10%. Grupa
BIlb.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
1]

2.2.3. Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe:

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych;

barwa wg wzorca producenta,

nasigkliwo$¢ po wypetnieniu nie mniej niz 2,5%,

wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa,

Scieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm,

mrozoodpornos$¢ - liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20,

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.

dtugosc i szerokos¢ - do 1,5 mm,

grubosé - do 0,5 mm,

krzywizna - do 1,0 mm.

2.2.4. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniac
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.5. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3.0. Sprzet i narzedzia

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.2. Sprzet i
narzedzia do wykonywania wykfadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,
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taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i

urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi
by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

a) przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakornczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych, np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

b) przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

c) roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

d) wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny
by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 Mpa.
Minimalna

grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic¢:

- podktady zwigzane z podfozem - 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

- podktady ,ptywajgce” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkdéw, czysta, pozbawiona
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resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podkfadzie nalezy wykonac
zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne] i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé¢ 10 m, a maksymalna dtugosé boku nie
wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku. wokét fundamentéw pod maszyny,
stupdw konstrukcyjnych oraz w styku rézinych rodzajéow wyktadzin i pod listwami progowymi w
drzwiach. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla
poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podktadow
cementowych witdéknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek
ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(,,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczednosc kleju.
5.3.2. Wykonanie wykfadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacd ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowad sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i
szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek Wybdér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy, a nastepnie
,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okofo 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowaé nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
50 x50 mm - 3 mm, 100x100 mm - 4 mm, 150 X150 mm - 6 mm, 200x200 mm - 6 mm, 250x250 mm - 8
mm, 300x300 mm -10 mm, 400x400 mm -12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu
kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezyty lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i
mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
do 100 mm - okoto 2 mm, od 100 do 200 mm - okoto 3 mm, od 200 do 600 mm -
okoto 4 mm, powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po ufozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byé okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokragglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Pfaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacy z naklejong gtadka gabka, jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania
zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wykfadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podfoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok bez rakdéw, peknie¢ i ubytkdéw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawag cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W
przypadku $cian z elementéw

drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany
z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych
$ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7. W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno
spetniaé nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci
taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
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wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowad sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i
przyjetg Szerokos$¢ spoin. a jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z rézinego rodzaju i
wielkosci ptytek. Przed ukfadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniang
lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy, a
nastepnie ,,przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki. Zalecane wielkosci zebdéw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od
rodzaju i réwnosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie
tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega
na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosé. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
nalezy usungac jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki dystansowe. W trakcie uktadania
ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier,
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna
przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek Doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pocg gumowsa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania
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zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek Szczegdlnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okfadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdét oraz podtoza. wszystkie materiaty -
ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowej.
Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowag tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wpltyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt
,,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wyglagdu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdow z innymi materiatami i dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i W trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin
podtdg i oktadzin scian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich ban/ve i odcien nalezy
sprawdzaé¢ Wizualnie i porédwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badanag
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm, sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca
cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i
poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscia do 1 mm, sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich
opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek
jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem, sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy
zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarky z doktadnoscig do 0,5 mm grubos$é warstwy kompozycji klejacej
pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia
kompozycji klejgcej). Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ wymagania:

cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona), cata powierzchnia pod ptytkami powinna
by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé), tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny
wydawac gtuchego odgtosu, grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub
instrukcjg producenta, dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki, spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione
zaprawa do spoinowania, dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki - dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, listwy
dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokonanych pomiaréw na gruncie
przyjmujac wymiary w Swietle S$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m. W przypadku
rozbiezno$s¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie wg stanu faktycznego.
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8.0. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajagcym zakryciu s3
podtoza. Odbidr podtdéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do
przystgpienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw
oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powofywania komisji oraz czas jej dziatalnosci
powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robat,

- aprobaty techniczne, certyfikat i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokdty odbioru podtoze,

- protokdty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- ewentualne wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt 6.5. oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
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dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korhcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji. ktérego dtugosc¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8A , Odbidr ostateczny robot".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i
oktadzinach.

9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonane w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z ofertowego kosztorysu ofertowego) i faktycznie
wykonanej ilosci robot. Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi z
technologii robdt z kosztami zakupu.
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- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich, jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, osSwietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W
przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegétowo ustalone w umowie.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-ISO 1300622001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 8721994 - Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 15921996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
Il

PN-EN 17621996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.

Grupa B I.
PN-EN 17721997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Bl a.

PN-EN 17821998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 12121997 - Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa Al
PN-EN 186-121998 - Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a.
Cz.1.

PN-EN 186-221998 - Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a.
Cz.2.

PN-EN 187-121998 - Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz.1.

PN-EN 187-221998 - Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 2.

PN-EN 18821998 - Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-121999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN |S010545-221999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-321999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-421999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiacej.

PN-EN ISO 10545-521999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspédtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-621999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne sScieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.
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PN-EN I1SO 10545-821998 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-921998 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN I1SO 10545-1121998 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN I1SO 10545-12:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN I1SO 10545-1321990 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-1421999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-1521999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-1622001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.
PN-EN 10121994 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 1200422002 - Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 1200222002 - Kleje do ptytek Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i
zapraw do spoinowania.
PN-EN 138882003 - Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-122000 - Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(11) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 2: Oznaczenie odpornosci na
Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(11) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 3: Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 4: Oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(11) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 5: Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 138132003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogdlne (kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promaocja - 2003 rok
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990rok
Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych cze$¢ B zeszyt 5
Okfadziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok
Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok
Katalog wyrobdéw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001

ST-08.00.00 POKRYCIA DACHOWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
64 — 720 LUBASZ ul. B. Chrobrego 29
NIP 763—-142-28-66 REGON 300337865
57



budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
mgr Btazej Mroz
upr. bud. spec. konstrukcyjno - budowlana
7132/20/W/2002 WOIIB WKP/BO/0564/07
tel. (+48) 664 510 466

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- pokrycie dachu,

- montaz rynien i rur spustowych,

- obrébki blacharskie i opierzenia,

- prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdling
Specyfikacja Techniczng pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano W Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt
2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonywaniem pokryé dachowych oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;ji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna na osnowie z witdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg
Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.3. Blacha stalowa ocynkowana, blachodachéwka

Blacha stalowa powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Blachodachéwka

2.5. tgczniki
Do mocowania pokry¢ blaszanych stosowac gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatéw pokryciowych.

2.6. Pozostate materiaty
Opierzenia, obrébki, kominki wentylacyjne, rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane najlepiej w
tym samym systemie co pokrycie dachowe.

3.0. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét
objetych niniejszg ST. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- noze wibracyjne do ciecia blachy,

- pity do przycinania blachy,

- rusztowaniem do wykonywania pokryé na wysokosci,
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- zurawiem do transportu pionowego materiatéw,
- sprzetem pomocniczym.

4.0. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1. Temperatura
zewnetrzna przy ktérej mozna prowadzié roboty pokryciowe Z papy powinna wynosi¢ min. 5 °C. Podczas
silnego wiatru, gotoledzi i silnej mgty roboty dekarskie muszg by¢ wstrzymane. Dekarze powinni by¢
wyposazeni w pasy ochronne i specjalne drabinki do poruszania sie na pochytej powierzchni oraz
odpowiednie obuwie. Podczas prac budowlanych z dachu nie wolno zrzucaé narzedzi, materiatow i
odpaddw.

5.2. Izolacje dachu

izolacje konstrukcji dachowej drewnianej od elementéw murowych i zelbetowych wykonaé poprzez
zabezpieczenie elementu papa. Na konstrukcji dachowej nalezy zamocowac folie zbrojonag
paroprzepuszczalng. Od strony wewnetrznej nalezy zamocowac folie PE paroizolacyjna.

Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosSci pochylenia potaci, roboty blacharskie z
blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15 °C, robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy powlekanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dfugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; ztgcza powinny by¢ mocowane na catej dtugosci, rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i
krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowac¢ na
uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe - z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na ragbek
pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé mocowane
na catej dtugosci, rury spustowe powinny byé mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

8.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéow z
wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadow,

przygotowania podtoza,
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prawidtowosci wykonania robdt,
- wykonania pokrycia z papy,
- wykonania obrébek i opierzen,
- montazu rynien i rur spustowych,
- montazu wywietrzakow.
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem 0 jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robodt
materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

- 1 m2 pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia pofaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podfoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.

- przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.2.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materialéw,

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
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Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.3. Badania koicowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
8.2.4. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialdow,
- protokoty odbioru materialdw i wyrobdow.
8.2.5. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takie wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrdbek blacharskich

Odbiér obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robat,

- wykonanie pokrycia,

- wykonanie obrébek i opierzen,

- montaz rynien i rur spustowych,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-2762021998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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ST-13.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru polegajgcych na
wykonaniu malowania scian, sufitdw i innych elementéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i

odbioru robét, ktére zostang zrealizowane W ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru roboét polegajgcych na wykonaniu malowania $cian i sufitéw. Pozostate okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja i ST.
Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad: prace na
wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadek),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeistwa przymocowanym do
konstrukcji. Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materialdéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowacd
okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajac skére
twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym. Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki
lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych) stosowaé odziez ochronng, a prace wykonywaé przy otwartych oknach lub
czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych
palenisk lub grzejnikdw elektrycznych, narzedzi i silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢
zrédtem pozaru, przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych
krzemionke stosowaé maski pytochtonne, a skdre twarzy i ragk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym.
Nie nalezy stosowa¢ materialdw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu,
fluatéw.

2.0. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Przygotowanie powierzchni. Przed przystgpieniem do malowania naprawié¢ uszkodzenia powierzchni
tynkéw i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania
wodg bezposrednio przed uzyciem). Termin robét. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku
wykonywac¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni
naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych - po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach. Powierzchnie podtozy pod
malowanie powinny by¢:

Gtadkie i réwne, tzn. bez narostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego;
dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o srednicy do 5 mm i gtebokosci 4 mm - dla podfozy betonowych;
w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjgtkiem tynkdéw
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doborowych), mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien),
czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg). Dojrzate pod malowanie
klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby.
Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowaé¢ podtoza po 7 dniach, suche - (tabela) badanie
wilgotnosci podfoza mozna wykonac¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub karbidowym),
metoda suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Kontrola miedzyfazowa

obejmuje sprawdzenie: jako$ci materiatdw malarskich, wilgotnosci i przygotowania podfoza pod
malowanie,

Stopnia karbonizowania tynkéw. Jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury W
czasie malowania i schniecia powtok. Wyniki badan jakosci materiatow i podtozy powinny potwierdzaé
protokoty lub wpisy do dziennika budowy.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano W ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robdt malarskich

Agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni. Ponadto pedzle, watki
malarskie, drabiny, rusztowania.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano W SST 00.00 ,, Wymagania ogdlne".

4.2. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki mogg byc
przewozone w kontenerach lub na paletach

4.3. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Powinny by¢
magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki wykonania robét

Temperatura.

Roboty malarskie wykonywaé W temperaturze +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej
0°C. Farbg silikonowg mozna malowac¢ W temperaturze 2 -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi od +12 do +18°C,
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b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w ciggu doby
nie nastepowat spadek temperatur ponizej 0°C,
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.
Pogoda. Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub
w czasie silnych wiatréw. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie
wyrobami rozpuszczalnikowymi.
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi - w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze
+5°C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatéw, itp. wypetni¢ zaprawg cementowa z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci.

b) plamy od zaoliwien zeskrobaé, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentdw i czystg wods.

Podtoza tynkowe:

a) naprawié zaprawg i zatrzeé¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowa¢ do tego celu zaprawe
gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy — zaprawe
cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscié.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowad:

a) mlekiem wapiennym - pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

<3% roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1
- 3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozciericzonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, S$rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozciericzong farba
emulsyjna(farba : woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materialéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, ttustych plam i zaciekdw zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachldwka,

zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym, seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub
specjalnym preparatem.

5.4. Wykonanie powtok malarskich

Zalecenia ogdlne:

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja
farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozciericzy¢ odpowiednim dla danego rodzaju
farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodg, w przypadku pozostatych farb -
rozpuszczalnikiem handlowym w ilosci 3-5% w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe,
krzemianowe nalezy nakfadaé pedzlem; pozostate farby mozina naktadaé pedzlem, natryskiem lub
watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy
malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac¢ tak, aby kierunek
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pociaggnie¢ pedzla byt prostopadty do sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi- przy
malowaniu $cian.
Malowanie farbami wapiennymi
Na podtoze bardziej nasigkliwe i do gruntowania stosuje sie farbe rzadsza, jednak farba nie powinna
Scieka¢ z powierzchni pionowych podczas malowania. Wyschnieta powtoka wapienna ma jasniejszg
barwe, niz farba. Barwy powtok wapiennych sg mato intensywne z uwagi na wybielajgce oddziatywanie
spoiwa wapiennego. Malowania farbami wapiennymi wykona¢ 2-krotnie, przy czym podtoza suche,
nalezy zwilzy¢ woda lub rozcieiczonym mlekiem wapiennym. Malowaé nalezy metody ,, mokro na
mokro", tzn. nastepna warstwa przed wyschnieciem poprzedniej warstwy.
Malowanie farbami klejowymi
Farba klejowa powinna da¢ sie natozy¢ cienka i rGwng warstwg oraz nie powinna $cieka¢ (np. z pedzla).
Powtoka po wyschnieciu jest jasniejsza niz farba. Doklejanie farby sprawdza sie poprzez lekkie potarcie
powtoki tkaning bawetniang (koloru ciemnego dla jasnych powtok i odwrotnie), przy czym na tkaninie
nie powinny pozostawaé S$lady startej powtoki. W przypadku nadmiaru kleju powtoka wykazuje
spekania. Przy malowaniu zwyktym naktada sie 2 warstwy farby (kazda po przeschnieciu poprzedniej) —
bez gruntowania miedzy warstwowego. Przy malowaniu doborowym naktada sie 2-3 warstwy farby z
dodatkowym gruntowaniem (gruntownikiem mydlanym 1%) warstwy podktadowej i tepowaniem
pedzlem poprzedniej warstwy jeszcze w stanie mokrym. Malowanie $cian nalezy robi¢ po przeschnieciu
powtoki na suficie.
Malowanie farbami emulsyjnymi
Sprawdzié, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5'C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe,
badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowac suchych pigmentéw ani kolorowych
farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na
etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowac na nawierzchnie elewacyjne. Niektdre farby emulsyjne
mozna stosowaé¢ na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby
przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena)
oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelno$¢) nie powinny byé stosowane do wnetrz.
Malowanie wykonywaé¢ 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegélnie podtozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozciericzong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego -
farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farbg emulsyjng, rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosic¢
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszacych
sie podfozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych .
Malowanie farbami olejnymi i zywic syntetycznych.
Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym)
przez dodatek 3-5% rozciericzalnika. Biatg farbe dobarwia sie do zgdanego koloru przez dodanie farby
tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiaé suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych.
Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.
Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa - z farb do gruntowania
ogoblnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych, przy
malowaniu doborowym, (tj. tréjwarstwowym) - na warstwe z farby nawierzchniowe] nalezy natozy¢
warstwe emalii. Malowanie mozna wykonywac¢ jako uproszczone, zwykle i doborowe. Przy
wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:
a) kazda kolejna warstwa farby musi sie rdznic od poprzedniej wiekszg zawartoscig spoiwa, tj.
przechodzi sie od warstwy ,,chudej” do , ttustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),
b) kazdg warstwe naktadac cienko w odstepach 24 h dla wyrobéw olejnych i zywic syntetycznych
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c) przy malowaniu drewna i materiatéw drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem
przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbg
podktadowsg i 2-krotne farbg nawierzchniowa; przy naktadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociggniec
pedzla - zgodny z przebiegiem stojow drewna.
Malowanie farbami lateksowymi
Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadkg powtoke, przepuszczalng dla pary
wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie
ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Farba hydrofobowa do wykonywania pokry¢ malarskich na
takich podtozach, jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i
dyspersyjne, betony, materiaty gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe. Nie nalezy jej naktadaé na tynki
wapienne, powtoki z farb klejowych, olejnych, na powierzchnie lakierowane i z tworzyw sztucznych.
Jezeli przeznaczona do malowania elewacja znajduje sie na terenie, gdzie moze wystgpi¢ podwyzszone
stezenie zarodnikéw mchoéw, glondéw itp. (np. w okolicach laséw, zbiornikdw wodnych), zaleca sie
opcjonalnie wzmocni¢ odpornosé farby dodatkiem $rodka biobdjczego (dodatkowe zabezpieczenie
powtokowe).

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbidr robdét malarskich

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie W nastepujgcych terminach (w temperaturze 2+5°C,
wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

a) z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

b) z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej
niz po 14 dniach. Badania obejmujg sprawdzenie: wyglagdu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem
oraz potysku, odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie wods.

6.3. Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom powtok

Powtoki wapienne i cementowe:

Jednowarstwowe powinny pokrywa¢ podioze, bez plam i odpryskéw, nie powinny sie Sciera¢; przy
malowaniu uproszczonym dopuszczalne sg $lady pedzla, Dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych
plam lub zagtebieh w miejscach wbicia gwozdzi, nie dopuszcza sie niejednolitego odcienia w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan. Powtoki klejowe. Powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitéw,
plam i sladéw pedzla, odporne na $cieranie, bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza i
widocznych poprawek. Powtoki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i ptytkach
pilsniowych moga miec kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej
powierzchni.

Powtoki emulsyjne.

Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie
sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych.

Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7.0. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdélne".
Jednostkg obmiaru jest: m2 obliczanych w swietle surowych $cian.
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Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia przedmiaru w trakcie realizacji robét,
beda zamieszczane w Ksiedze Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw bedzie na biezgco prowadzona przez
Wykonawce, na uzytek prowadzenia zapisu obmiaréw, wykonanego wspdlnie z inspektorem nadzoru
zgodnie z postepem robodt i przed zakryciem kazdego kolejnego etapu. Do wykonanego wspélnie z
inspektorem nadzoru pomiaru, lub kiedy Inspektor nadzoru zazgda dodatkowego pomiaru, Wykonawca
zapewni udziat swojego upowaznionego i wykwalifikowanego przedstawiciela, ktéry bedzie pomagat
inspektorowi nadzoru i dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca byt
nieobecny lub gdyby zaniedbat lub nie byt w stanie wysta¢ swojego przedstawiciela, wyniki obmiaréw
wykonanych przez Inspektora nadzoru lub przez niego zaakceptowane bedg uwazane jako obowigzujgcy
obmiar dla robét. Inspektor nadzoru zweryfikuje, a jesli konieczne - poprawi i podpisze w ciggu 14 dni
od daty otrzymania Ksiege Obmiaréw przygotowang przez Wykonawce. Wykonawca bedzie uczestniczyt
w weryfikacji i akceptacji Ksiegi przez Inspektor nadzoru w miejscu i w terminie zaproponowanym przez
niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, ktére majg by¢ naniesione przez Inspektor nadzoru do
Ksiegi Obmiarow.

8.0. Odbiér robdt

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawié przy odbiorze robdt

Zatwierdzong dokumentacje, protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie
podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie, protokoty badan
kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

8.3. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i

wymogami, wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
catos¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie
od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajag ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie
wptywajacych w sposéb razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektor nadzoru,
roboty te moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

9.0. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogdlne,
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych. Instrukcja nr
351/98. ITB, Warszawa 1998.

PN~58/B-30177 - Kit szklarski kredowo-pokostowy.

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-72/C-81503 - Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN~70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie, budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913:1998 - Farba dyspersyjna do malowania elewacji budynkéw.
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PN-69/B-1080/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1SO 12944-722001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja.

PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-8191412002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

ST-14.00.00 ROBOTY DEKARSKIE
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdét przewidzianych w
projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykornczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:

- montaz konstrukcji dachowej na altanie

- montaz obrébek blacharskich

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:

-art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé | —Roboty ogdlnobudowlane.
MBIPMB i ITB Warszawa 1977 wyd. Il.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,

projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2.0. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Do

wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montazu obrébek blacharskich winny by¢ uzyte nastepujace
materiaty:

- papa termozgrzewalna podktadowa

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- blacha ocynkowana do obrébek blacharskich
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3.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow.

4.0. Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego, do transportu pionowego nalezy
uzy¢ zurawia przenos$nego oraz transportu przewidzianego do tych robdt i wyszczegdlnionego w
poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdlne wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano W Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Nalezy zapewnié
bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca
(strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5'C. Robot
pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ W warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakosé pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnié tatwy odptyw wéd deszczowych i
topniejgcego sniegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci - badanie nalezy przeprowadza¢ gtéwnie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze

Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna réwniez wykonac¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody
przez okres nie krétszy niz 15 min. i obserwowanie, czy splywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw. Zauwazone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

- kontrole wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjne] (ich szczelnosé,
jakos¢ potaczen, sposéb mocowania do konstrukcji)

- kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementow sktadowych,
prawidtowosci mocowania rynhakéw)

- kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7.0. Odbidér robot

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu obrdbek
blacharskich nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlanych

Czesc | -Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd. Il

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robat,

- dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8.0. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogélne".
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 potaci dachowej

- 1 m2 obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej

9.0. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne".

10.0. Przepisy zwigzane

WT\NO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

Rozdziat 1 - Warunki Ogdélne Wykonania

Rozdziat 5 - Rusztowania

Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.

Rozdziat 15-Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 - Cynk. Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robdét budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze -15°C

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogdélnobudowlane
(aktualnie obowigzujgce instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw).
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ST-15.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE)

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowanla z betonu niezbrojnego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.
1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne".

2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,Wymagania ogdlne".

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na
powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Sktadowanie kostek.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.
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2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1
[1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3.

- piasek tamany (0,075F2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

a) krawezniki betonowe

b) obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Podbudowa z gruntu naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzagdzen uktadajacych (uktadarek),

c) do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza)
d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykfadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5.0. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
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projektowanymi spadkami Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg
projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekéw),

- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosié¢ po zageszczeniu 31 5 cm, a wymagania dla materiatéow

na podsypke powinny by¢ zgodne 2 pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé¢ 1 cm

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie a

uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0.25 do 0,35.

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa. R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polaé¢ woda
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie
spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni 2 kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac
recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach,
zwitaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
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uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o
prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia
z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzdr, bez dotozenia poldwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi byé wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki.
doktadajg kostki W okolicach studzienek i kraweznikdw. Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety. poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek Sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe W postaci tzw. poldwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienna dziatke robocza nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozone] na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usungé wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na
kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokos$é spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadfosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od
2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.
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6.2. Badania w czasie robot
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
b) potozenie osi w planie (sprawdzenie geodezyjne)
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)
d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 latg czterometrowa)
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatg profilowg z poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodg niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji)
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)
h) szerokos$¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia

7.0. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8.0. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie law (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9.0. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-1111221996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-1111321996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

ST-16.00.00 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI
1.0. Wstep:

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakoriczeniu nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych: Obrzeza
betonowe z wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano W ST

»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Obrzeza betonowe 8x30. Materiaty do wykonania tawy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111
[5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,\Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4.0. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu po

osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1
cm. Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do
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1 mm. Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach z linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 7 I'lL cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” - pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9.0. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano W ST ,,Wymagania ogdélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta,

- rozScielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.0 Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

ST-18.00.00 WYKONYWANIE KOSTRUKCJI DACHOWYCH
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

- wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

- deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

- laty i kontrtaty

- pokrycie dachu gontem tupanym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt. ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

2.0. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
64 — 720 LUBASZ ul. B. Chrobrego 29
NIP 763—-142-28-66 REGON 300337865
79



budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
mgr Btazej Mroz

+ _@22; 2! me
s upr. bud. spec. konstrukcyjno - budowlana

budconsult 35sme 7132/20/W/2002 WOIIB WKP/BO/0564/07
tel. (+48) 664 510 466

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujgcych norm
panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN»>B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowad:

- sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - I1SO 4014:2002

- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowad:

- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/87 z
05.08.1989 r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do
ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w

zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
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dziennika budowy.

3.0. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inzyniera.

4.0. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5.0. Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci. uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugos¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki

W rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

6.0. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

- ilo$¢ m3 wykonanej konstrukgcji.
- powierzchnia wykonana w m2.

8.0. Odbidr robodt
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9.0. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w ST.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-B-0315022000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-322002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.

PN-EN 10230-122003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

ST-21.00.00 INSTALACJA ODGROMOWA
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.
W skfad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- montaz instalacji odgromowej na dachu remontowanej czesci budynku

2.0. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji odgromowej wg zasad niniejszej ST s3:
- drut FeZn

- ptaskownik FeZn

- wsporniki dachowe przyklejane

- rura elektroinstalacyjna

- Sruby naciggowe

- ztacza kontrolne

3.0. Sprzet

Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej wykonane bedg przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- samochéd dostawczy,

- spawarka.

Ponadto roboty nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
odgromowej oraz drobnego sprzetu budowlanego.
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4.0. Transport.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materialdw,
- zabezpieczenie materialdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Drut i ptaskownik FeZn transportowaé w oryginalnych zwojach, w ktérych jest on dostarczany przez
producenta. Zwoje ukfadaé w taki sposéb by nie spowodowa¢ zbednego odksztatcania materiatu. Sruby
naciggowe i ztgcza kontrolne transportowa¢ w opakowaniach zbiorczych.

5.0. Wykonanie robét

Instalacje odgromowa na dachu wykona¢ z drutu FeZn. Drut instalowa¢ do powierzchni dachu za
pomocg wspornikédw dachowych przyklejanych. Wsporniki przytwierdzi¢é do dachu za pomoca
specjalistycznego kleju dostarczanego wraz ze wspornikami. Do siatki odgromowej na dachu
przytwierdzi¢ wszystkie elementy metalowe, przewodzgce znajdujgce sie na dachu. Potgczenia
wykonywa¢ za pomocg srub i ztgczy. Na ptaszczyznach pionowych wykona¢ zwody z drutu FeZn
umieszczonych w rurkach elektroinstalacyjnych. Druty instalacji poziomej i pionowej tagczy¢ trwale przy
pomocy ztgczy metalowych.

Rury elektroinstalacyjne mocowac do podtoza za pomocg uchwytéw do rur. Na wysokosci 0,4 m od
poziomu gruntu drut FeZn nalezy wyprowadzi¢ z rurki elektroinstalacyjnej i wykonaé¢ na nim ztacze
kontrolno-pomiarowe. Przy tawie fundamentowej w przygotowanym wykopie nalezy umiesci¢ uziom
otokowy w postaci ptaskownika FeZn. Zewnetrzny uziom otokowy nalezy zakopaé na gtebokosci 0.5 m
oraz nie blizej niz 1,0 m od $cian zewnetrznych. Zwody potaczy¢ trwale z uziomem np przy pomocy
spawania.

6.0. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania instalacji odgromowej z Dokumentacjg
Przetargowa.

7.0. Odbiér robdt.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega poprawnos¢ wykonania
pofaczen instalacji odgromowej. Na powierzchni dachu nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ i mocowanie
wspornikdw dachowych jak i podtaczenia wszystkich elementéw metalowych do instalacji odgromowej.
Przy zwodach pionowych sprawdzeniu podlega utozenie przewodéw odgromowych w rurkach
elektroinstalacyjnych jak i utozenie samych rurek na powierzchni Sciany. Kontrola na powierzchni gruntu
polega na sprawdzeniu potgczen uziomu otokowego. Sprawdzi¢ nalezy poprawnosé montazu ztgczy
pomiarowych oraz protokét z wykonanych pomiardw rezystancji uziomu. Ponadto nalezy sprawdzié
poprawno$¢ montazu elementow jaki i ilo$¢ materiatdw wykorzystanych do wykonania instalacji
odgromowe;j.

8.0. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

9.0. Przepisy zwigzane

PN-IEC-61024-1: 2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

PN-E-05204: 1994 - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-IEC-61312-1: 2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
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