
132

132

R=270m

=34 583g cg

To=95,26m
Sw=10,53m
K=186,67m

wprawo=3686825,452
wgór =  5757868,159

a=103,923

L=40m

W8

R=220m

=12 010g cg

To=40,84m
Sw=1,28m
K=81,50m

wprawo=3686618,194
wgór =  5757724,751

a=93,808

L=40m

W9

R=400m

=10 00g cg

To=51,49m
Sw=1,41m
K=102,83m

wprawo=3686497,402
wgór =  5757673,919

a=126,491

L=40m

W10

R=1000m
=4 35g cg

T=34,24m
Sw=0,59m
K=68,46m

wprawo=3686400,497
wgór =   5757650,076

W11

R=370m

=17 720g cg

To=71,85m
Sw=3,79m
K=142,99m

wprawo=3687023,319
wgór =  5757881,869

a=121,655

L=40m

W7

0+008,00
Granica robót nawierzchniowych

0+003,00
Granica robót nawierzchniowych

0+004,00
Granica robót nawierzchniowych

0+003,00
Granica robót nawierzchniowych

0+006,00
Granica robót nawierzchniowych

Pobocze

Projektowana droga:
- warstwa cieralna: beton asfaltowy AC11S
- podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC16P
- podbudowa pomocnicza: kruszywo amane
  stabilizowane mech. 0/31,5 mm

mgr in . Przemys aw Fanselau
upr. Nr LBS/0011/POOD/10

Obiekt

Temat rys.

Projektant

Asystent
projektanta

Data, podpis

SKALA

Nr rys.

3.2

PLAN SYTUACYJNY

Budowa drogi gminnej Antoniewo - Krucz

Firma Projektowo-Wykonawcza
JANBUD

ul. Sikorskiego 41A/1 Czarnków
tel. (067)-255-26-29

Wykonawca

Data, podpis

1:1000

Szymon Antkowiak


