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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant (branza drogowa): Przemysfaw Fanselau

Asystent projektanta: Szymon Antkowiak

Czarnkow, listopad 2015
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1.2. Oswiadczenie projektanta

Czarnkow, listopad 20157,

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pG&zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla tematu ,,Budowa drogi gminnej
0 nawierzchni twardej po istniejgcym sladzie drogi gruntowej, droga Antoniewo — Krucz,
gm. Lubasz, odcinek dt. 2 834,61 mb " zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z umowa oraz w stanie kompletnym

zZ punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Przemystaw Fanselau
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1.3. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Polskiej Izby

Inzynieréw Budownictwa

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0009/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3
poz. 42 z pézn. zm,) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemyslawowi FANSELAU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 05 Jutego 1980r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

2. mgr Emilia KUCHARCZ

lvar7§

3. inz Edward Wieckowski...........]. A N—
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® POLSKA
| I B A
INZYNIERG W
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numenze weryfikacgnym:

LBS-ASG-D8Y-HBT *

Pan Przemystaw Fanselau o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0076/13

adres zamieszkania ul. Mottego 5/8, 60-723 Poznan

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-05-01 do 2016-02-25.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-31 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Preewodniczgoy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpizem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgcznymi.|

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswisdczeniu mozna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadceniz na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

[
i
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla tematu:
,Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej po istniejgcym $ladzie drogi
gruntowej, droga Antoniewo — Krucz, gm. Lubasz, odcinek df. 2 834,61 mb”.
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewddztwa

wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze gminy Lubasz.

2.2. Zleceniodawca

Urzad Gminy w Lubaszu
ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Telefon: (+48) 67 255 60 12, 255 60 83, 255 64 64

2.3. Jednostka projektowa

Jlingul]

Firma Projektowo-Wykonawcza JANBUD Jan Antkowiak
ul. Sikorskiego 41A/1,
64-700 Czarnkow
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2.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego okreslajgcego technologie oraz zakres budowy drogi gminnej
Antoniewo — Krucz, od 2+100,000 do km 4+934,610 zlokalizowanej w gminie Lubasz

oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien niniejszego przedsiewziecia.
2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: , Budowa drogi
gminnej o nawierzchni twardej po istniejgcym S$ladzie drogi gruntowej,
droga Antoniewo — Krucz, gm. Lubasz, odcinek df. 2 834,61 mb” jest umowa
zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Lubasz a Firmg Projektowo-Wykonawczg
JANBUD Jan Antkowiak.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:1000,

- ogllna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestycji,
- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektows.

2.6. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane

lub cytowane w dokumentaciji:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z

pozniejszymi zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi

Zmianami),
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z

pozniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pOzniejszymi zmianami),

— Komentarz do warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czesc¢ Il — Zagadnienia
techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

— Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979 r.,

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i po6tsztywnych, Instytut

Badawczy Drég i Mostéw. Warszawa 1997 r.,

— Norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania

i badania”,
— Pozostate normy zgodne z SST.
2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwag: ,Budowa drogi gminnej

o nawierzchni twarde] po istniejacym Sladzie drogi gruntowej,
droga Antoniewo — Krucz, gm. Lubasz, odcinek dt. 2 834,61 mb”. obejmuje
swoim zakresem nastepujgce prace:

— budowa drogi z betonu asfaltowego,

— wykonanie zjazdéw do posesji z betonu asfaltowego,

— wykonanie zjazdow na pola z kruszywa naturalnego,

— wykonanie rowow odparowujgcych,

— montaz poreczy stalowych SP 09.
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2.8. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja drogowa zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria obiektu: XXV,

— kategoria administracyjna: droga gminna,

— klasa drogi: D — dojazdowa,

— kategoria obcigzenia ruchem: KR2,

— predkos¢ projektowa: 50 km/h dla drég klasy D,

— obcigzenie: 80 kN/os,

— typ przekroju: uliczny

— szerokos¢ jezdni:

e 6,00 m(0odkm2+100,00 do km 4+934,61)

Szczego6towe parametry techniczne drogi pokazano w przekroju poprzecznym na
Rys. nr5.1 —5.22.

2.9. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Projektowana droga przebiega¢ bedzie po istniejgcym sladzie drogi gminne;j.
Droga wiekszymi odcinkami przebiega przez pola i las. W bezposrednim sgsiedztwie
przedmiotowej drogi sporadycznie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zagrodowa. Droga objeta niniejszym projektem nie znajduje sie
w obszarach bedgcych pod ochrong srodowiskowg ani konserwatorskg. Droga
przebiega przez obiekt mostowy w km 4+286,75 (stan dobry) i kohczy sie

skrzyzowaniem z drogg wojewodzkg nr 140 w km 4+934,61.
2.10. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejagcym

Poczatek projektowanego odcinka jest w km 2+100,00 a koniec
w km 4+934,61 - skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nr 140. Na projektowanym
odcinku tzn. od km 2+100,00 do km 4+934,61 droga ma szerokosci jezdni 6,0 m
i pobocza 1,0 m. Projektowana droga przebiegac bedzie po istniejgcym sladzie drogi
gminnej.

W stanie istniejgcym na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest
jezdnia gruntowa oraz obiekt mostowy w km 4+286,75 (stan dobry). Zjazdy

z istniejgcej drogi gminne] posiadajg nawierzchnie gruntowg. Stopiehn zuzycia
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nawierzchni gruntowej drogi powoduje utrudnienie odptywu powierzchniowego wody
opadowe;.

Obecnie pas drogowy nie posiada odwodnienia, woda odprowadzana jest
grawitacyjnie, powierzchniowo na przylegty teren.

Teren objety dokumentacjg projektowg w stanie istniejgcym nie posiada
oSwietlenia ulicznego. Ponadto teren istniejgcego pasa drogowego przedmiotowe]
ulicy jest uzbrojony w urzgdzenia i sieci podziemne: sie¢ elektroenergetyczna,

teletechniczna, wodociggowa.

Podstawowe roboty drogowe zwigzane z projektowang budowg drogi gminnej
Antoniewo-Krucz tj. konstrukcja drogi, utozenie kraweznikbw mieszczg sie

w istniejgcym pasie dziatek przewidzianych jako pas drogowy.

Zajecie terenu na cele drogowe opracowano na podstawie map

ewidencyjnych i wypisow z rejestru gruntow.
2.11. Wptyw inwestycji na srodowisko

Budowa drogi gminnej Antoniewo — Krucz od km 2+100,00 do km 4+934,61
polegajgca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi i zjazdéw spowoduje poprawe
bezpieczenstwa i komfortu poruszania sie pojazdow pomiedzy miejscowosciami

Antoniewo i Krucz, oraz jest kontynuacjg nowej drogi Antoniewo - Stajkowo.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.

W trakcie wykonywania robot, w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancéw sasiednich nieruchomosci,

a prace powodujgce emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

2.12. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony
konserwatorskie] oraz w rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg zabytki

archeologiczne oraz zabytki nieruchome.
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2.13. Obszar oddziatywania inwestycji (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy
Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowana
inwestycja tzn. Droga gminna o nawierzchni twardej Antoniewo — Krucz, gm. Lubasz,
odcinek dt. 2 834,61 mb ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach
dziatek Inwestora. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych stworzy¢
ucigzliwos¢ dla terendw przylegtych.

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA
INWESTYCJA:
GMINA LUBASZ OBREB ANTONIEWO: 125/3, 125/2, 125/4, 130/2, 164/2, 168/2, 174/2,

160/2, 162/2, 172/4, 159/6, 159/7, 170/2, 132/1, 132/2, 161/2, 131/2, 163, 47
GMINA LUBASZ OBREB KRUCZ: 583, 207, 225

3. BRANZE TOWARZYSZACE
3.1. Istniejgce uzbrojenie terenu

W obrebie planowanej inwestycji polegajgcej na budowie drogi gminnej
Antoniewo — Krucz, odcinek dtugosci ok. 2834,61 mb znajdujg sie nastepujgce sieci

uzbrojenia technicznego terenu:

— siec teletechniczna,
— sie¢ wodociggowa,
— siec elektroenergetyczna,

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji mapy zasadniczej w skali I: 1000 w 2015 r. Niezaleznie od tego przed
przystgpieniem do robo6t przewiduje sie wykonanie probnych przekopdéw recznych
w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych

te urzadzenia.
3.2. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi

realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i
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podtuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie retencyjne wody do gruntu oraz do
projektowanego rowu odparowujgcego. SzczegOtowe rozwigzania projektowe

przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
Rowy odparowujgce:
— km 3+091,00 do 3+245,00 ( 154 mb),
— km 4+152,00 do 4+205 (53 mb ),
— km 4+334 do 4+499 ( 165 mb ).
3.3.  Usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Wprowadzone rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe branzy drogowej nie
powodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W miejscach gdzie lokalizacja
konstrukcji drogi jest bezposrednio przy istniejgcym uzbrojeniu technicznym roboty
ziemne nalezy wykonac recznie, bezposrednio przed wykonywaniem robét nalezy

zlokalizowac¢ doktadne potozenie kabli.
3.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pojazdéw na skarpach pow. 1,50 m

zaprojektowano porecze stalowe SP 09. Lokalizacja poreczy:

od km 3+530,00 do km 3+714,00 — strona prawa (184,00 m),
— od km 3+546,00 do km 3+607,00 — strona lewa (61,00 m),

— od km 3+724,00 do km 3+768,00 — strona prawa (44,00 m),
— od km 3+708,00 do km 3+823,00 — strona lewa (115,00 m),
— od km 3+805,00 do km 3+885,00 — strona prawa (80,00 m),
— od km 4+142,00 do km 4+214,00 — strona lewa (72,00 m),

— od km 4+253,00 do km 4+286,00 — strona lewa (33,00 m),

od km 4+291,00 do km 4+364,00 — strona lewa (73,00 m).

¥t gczna dtugosc poreczy wynosi 662,00 m.
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4. CZESC TECHNICZNA — BRANZA DROGOWA
4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Budowa drogi gminnej o
nawierzchni twardej po istniejgcym Sladzie drogi gruntowej,
droga Antoniewo — Krucz, gm. Lubasz, odcinek df. 2 834,61 mb” obejmuje
swoim zakresem budowe drogi oraz zjazdow indywidualnych na posesje i na pola.

Dtugos¢ drogi wynosi 2834,61 m.
Projektowana droga przebiega¢ bedzie po istniejgcym Sladzie drogi gminnej.
Na projektowanej drodze wystepuje 18 tukow kotowych.

Geometrie drogi w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono

na Rys 3.1-3.4 ,Plan sytuacyjny”.
4.2. Opis trasy w przekroju podtuznym

Na poczagtkowym i koncowym odcinku projektowana niweleta zostata
dowigzana do niwelety istniejgcych skrzyzowan. Opracowano jg przy zatozeniu:
spetnienia obowigzujgcych wymagan normatywnych i zapewnieniu dobrego sptywu

wody opadowej z jezdni w miejscach newralgicznych.

Przekr6j podtuzny przebudowywanej drogi przedstawiono na Rys. nr 4.1-4.3
~Przekroje podfuzne”.

4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Parametry geometryczne drogi:
— Przekrgj drogowy, o dwdch pasach ruchu (po jednym w kazdym kierunku)
— Szerokos¢ jezdni:
e 0d km 2+100,00 do km 4+934,61- 6,00 m ( 2 x 3,00 m),
— pochylenie poprzeczne nawierzchni: i-2% - przekrdj daszkowy,
— szerokos$¢ poboczy:

e o0dkm2+100,00 do km 4+934,61 — 1,00 m,
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SzczegoOtowe rozwigzania zastosowane w projekcie budowy drogi gminnej
Antoniewo-Krucz przedstawiono na Rys. 6.1, 6.2 i 7.1 ,Przekroje normalne i
szczegOty konstrukcyjne”.

4.4. Nawierzchnia drogi gminnej
Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie drogi o0 nastepujgcej
konstrukciji:

— warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S - gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC16P — gr. 13 cm,

— podbudowa pomocnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm — gr. 20 cm.

4.5. Zjazdy
Konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesiji:
— warstwa Scieralna: beton asfaltowy 0/16 mm - gr. 4 cm,

— podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
— gr.12 cm.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na pola:

— nawierzchnia: kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — gr. 30 cm.

4.6. Krawezniki i obrzeza

Na wjazdach na posesje i na pola nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy
o wymiarach 15x30x100. Kraweznik ten wykonany jest na tawie betonowej z betonu
C12/15 (B-15) i ustawiony na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Kraweznik petni

role zabezpieczenia krawedzi jezdni na zaprojektowanym zjezdzie.
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5. ZALACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3.1 — 3.4
Rys. 4.1 —4.3
Rys. 5.1 —5.22
Rys. 6.1 - 6.2
Rys. 7.1

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekroj podtuzny

Przekroje poprzeczne

Przekroje normalne

Szczegoty konstrukcyjne

6. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

e Zestawienie tukow poziomych,

e Tabelaryczne zestawienie skrzyzowan,

e Tabelaryczne zestawienie zjazdow na pola,

e Tabelaryczne zestawienie zjazdow na posesje,

e Tabela robdt ziemnych,

e Tabela powierzchni,

e Wykaz wtascicieli i wtadajgcych.
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