
3

3+000,00

R=1000m
=6 148g cg

T=48,32m
Sw=1,167m
K=96,57m

wprawo=3688050,629
wgór =   5757611,120

R=1000m

=4 573g cg

To=55,93m
Sw=0,71m
K=111,83m

wprawo=3687754,264
wgór =  5757671,560

a=200,000

L=40m

R=600m

=7 395g cg

To=54,89m
Sw=1,12m
K=109,697m

wprawo=3687591,856
wgór =  5757717,034

a=154,919

L=40m

W2

W3

W1

R=500m

=8 473g cg

To=57,34m
Sw=1,30m
K=114,55m

wprawo=3687448,580
wgór =  5757775,789

a=154,919

L=48m

W4R=1000m
=3 662g cg

T=28,77m
Sw=0,41m
K=57,52m

wprawo=3687327,566
wgór =   5757807,474

W5
R=400m

=6 649g cg

To=35,91m
Sw=0,64m
K=71,78m

wprawo=3687239,997
wgór =  5757835,874

a=109,545

L=30m

W6

0+005,00
Granica robót nawierzchniowych

0+004,00
Granica robót nawierzchniowych

Pobocze

Projektowana droga:
- warstwa cieralna: beton asfaltowy AC11S
- podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC16P
- podbudowa pomocnicza: kruszywo amane
  stabilizowane mech. 0/31,5 mm
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mgr in . Przemys aw Fanselau
upr. Nr LBS/0011/POOD/10

Obiekt

Temat rys.

Projektant

Asystent
projektanta

Data, podpis

SKALA

Nr rys.

3.1

PLAN SYTUACYJNY

Budowa drogi gminnej Antoniewo - Krucz

Firma Projektowo-Wykonawcza
JANBUD

ul. Sikorskiego 41A/1 Czarnków
tel. (067)-255-26-29

Wykonawca

Data, podpis

1:1000

Szymon Antkowiak


