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INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

str. 87



7.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoéinych obiektéw

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla tematu:
,Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej po istniejgcym $ladzie drogi
gruntowej, droga Antoniewo — Krucz, gm. Lubasz, odcinek df. 2 834,61 mb”.
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewodztwa

wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze gminy Lubasz.

W ramach projektowanych robot w obszarze objetym budowg drogi wykonane
zostang:

Roboty ziemne:

- Usuniecie humusu na odktad za pomocg koparek lub spycharek
(do ponownego wbudowania),

- Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu
mechanicznego i wyw6z samochodami ciezarowymi),

- Wykonanie nasypow z gruntu z wykopow:

e roztozenie materiatu za pomocg sprzetu mechanicznego,
e dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
e zageszczenie za pomocg stalowych walcéw;
- Wykonanie nasypow z dokopu:
e dowodz materiatu ze zwirowni transportem ciezarowym,
e rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
e dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
e zageszczenie za pomocg stalowych walcéw,

- Plantowanie i humusowanie skarp i korpusu — formowanie projektowanego
ksztaftu korpusu drogi gtdwnej i drog zbiorczych oraz skarp rowu za pomoca
sprzetu mechanicznego,

- Podbudowy:
e podbudowa pomocnicza — z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie,

e podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego 0/25 mm,
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- Nawierzchnie:

e warstwa Scieralna — BA 0/20 mm,

Projektowana droga zlokalizowana jest czesciowo w obszarze zabudowanym
gtéwnie w miejscowosci Krucz. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej drogi
zlokalizowany jest las oraz nieliczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(gtbwnie w m. Krucz). Droga objeta niniejszym projektem nie znajduje sie
w obszarach bedgcych pod ochrong srodowiskowg ani konserwatorska.

7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Km 4+934,61 — droga wojewddzka nr 140 — strona lewa i prawa,

- Km 5+504,71 — droga powiatowa 1340P — strona lewa i prawa.

7.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére

moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtéwnym elementem zagospodarowania, ktory moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest droga oraz prowadzenie rob6ét pod ruchem.
Zagrozenie mogg powodowaé rowniez wykopy przy realizacji np. rowow.
Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ istniejgce uzbrojenie terenu: siec

teletechniczne, elektroenergetyczna i wodociggowa.

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozen w czasie wykonywania

nastepujgcych robot:

- wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony
pojazdow),

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej,

- potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
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- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia

podczas wykonywania praz ziemnych (niewypaty),

- wykonywanie robot sprzetem bedacym zZrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

- brak ochrony przeciwpozarowej,

- inne.

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

drogi komunikacyjne,

strefy niebezpieczne,

miejsca postojowe na terenie budowy,

zagospodarowanie terenu budowy,

sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,

ochrona przeciwpozarowa,

nadzoér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do
pracy,

- okre$lenie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

- okre$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
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Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wtasnorecznym

podpisem.

7.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenastwom wynikajacym z wykonania
rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia
lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

uzywanie narzedzi i urzgdzen wymagajgcych specjalnych kwalifikacji
dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikow,

nalezy uzywa¢ narzedzi, maszyn i urzgdzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowg. Zabrania sie uzywania maszyn

i urzadzen, ktore wykazujg cechy nie spetniania wymagan bezpieczenstwa,

wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy

bezwzglednie przerwa¢ w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie zagrozenia

nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu

wykonywania danej czynnosci.

w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikdéw prac
stwarzajgcych zagrozenie, pracownik ktéry zauwazyt zagrozenie jest
zobowigzany zgtosi¢ to osobie sprawujgcej nadzor na budowie,

pracownicy muszg stosowac Srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami przez osoby
kierujace,

nalezy zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce,

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

nalezy wydzieli¢ i oznakowaé teren, na ktorym bedg prowadzone roboty
szczegOlnie niebezpieczne,

materiaty niebezpieczne przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach
odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszg

mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.
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Oznakowanie budowy

- Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu,

- Nalezy utrzymywa¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana
jest budowa,

- W  uzasadnionych  przypadkach  nalezy  wyznaczy¢  pracownika
z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

- Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dola stuzb ratowniczych (straz pozarna,

pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).
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8. UZGODNIENIA

8.1. Wykaz opinii, decyzji, uzgodnien
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