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1. CZ  ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespó  projektowy

Projektant (bran a drogowa): Przemys aw Fanselau

Asystent projektanta : Szymon Antkowiak

Czarnków, listopad 2015
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1.2. O wiadczenie projektanta

Czarnków, listopad 2015 r.

WIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pó niejszymi zmianami)

WIADCZAM,

e projekt budowlano - wykonawczy bran y drogowej dla tematu „Budowa drogi gminnej

o nawierzchni twardej po istniej cym ladzie drogi gruntowej, droga Antoniewo – Krucz,

gm. Lubasz, odcinek  d . 2 834,61 mb " zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z umow  oraz w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, któremu ma s .

Projektant bran y drogowej:

mgr in . Przemys aw Fanselau



Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej po istniej cym ladzie drogi gruntowej,
droga Antoniewo – Krucz, gm. Lubasz, odcinek  d . 2 834,61 mb

 Projekt budowlano - wykonawczy str. 5

1.3. Kopie uprawnie  projektowych i za wiadcze  z Polskiej Izby
In ynierów Budownictwa
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2. CZ  OGÓLNA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla tematu:

„Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej po istniej cym ladzie drogi
gruntowej, droga Antoniewo – Krucz, gm. Lubasz, odcinek  d . 2 834,61 mb”.
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w ca ci na terenie województwa

wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze gminy Lubasz.

2.2. Zleceniodawca

Urz d Gminy w Lubaszu

ul. Boles awa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Telefon: (+48) 67 255 60 12, 255 60 83, 255 64 64

2.3. Jednostka projektowa

Firma Projektowo-Wykonawcza JANBUD Jan Antkowiak
ul. Sikorskiego 41A/1,

64-700 Czarnków
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2.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano -

wykonawczego okre laj cego technologi  oraz zakres budowy drogi gminnej

Antoniewo – Krucz, od 2+100,000 do km 4+934,610 zlokalizowanej w gminie Lubasz

oraz uzyskanie niezb dnych opinii, uzgodnie  niniejszego przedsi wzi cia.

2.5. Podstawa opracowania

Podstaw  opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: „Budowa drogi
gminnej o nawierzchni twardej po istniej cym ladzie drogi gruntowej,
droga Antoniewo – Krucz, gm. Lubasz, odcinek  d . 2 834,61 mb” jest umowa

zawarta pomi dzy Urz dem Gminy Lubasz a Firm  Projektowo-Wykonawcz

JANBUD Jan Antkowiak.

Materia y, na których oparto si  podczas prac projektowych to:

aktualna mapa sytuacyjno – wysoko ciowa do celów projektowych w skali
1:1000,

ogólna inwentaryzacja elementów znajduj cych si  na terenie planowanej
inwestycji,

obowi zuj ce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomi dzy Zamawiaj cym a Jednostk
Projektow .

2.6. Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm

Poni szy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane

lub cytowane w dokumentacji:

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z

pó niejszymi zmianami),

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno – u ytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pó niejszymi

zmianami),
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 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia

3 listopada 1998 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z  2012 r., poz. 462  z pó niejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z

pó niejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pó niejszymi zmianami),

 Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi

publiczne i ich usytuowanie. Cz  I – Wprowadzenie. Cz  II – Zagadnienia

techniczne. „Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002 r.,

 Katalog powtarzalnych elementów drogowych cz  I i II, Centralne Biuro

Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa

1979 r.,

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, Instytut

Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 1997 r.,

 Norma PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania

i badania”,

 Pozosta e normy zgodne z SST.

2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazw : „Budowa drogi gminnej
o nawierzchni twardej po istniej cym ladzie drogi gruntowej,
droga Antoniewo – Krucz, gm. Lubasz, odcinek  d . 2 834,61 mb”. obejmuje

swoim zakresem nast puj ce prace:

 budowa drogi z betonu asfaltowego,

 wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego,

 wykonanie zjazdów na pola z kruszywa naturalnego,

 wykonanie rowów odparowuj cych,

 monta  por czy stalowych SP 09.
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2.8. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja drogowa zosta a zaprojektowana z wykorzystaniem

nast puj cych parametrów technicznych:

 kategoria obiektu: XXV,

 kategoria administracyjna: droga gminna,

 klasa drogi: D – dojazdowa,

 kategoria obci enia ruchem: KR2,

 pr dko  projektowa: 50 km/h dla dróg klasy D,

 obci enie:  80 kN/o ,

 typ przekroju: uliczny

 szeroko  jezdni:

 6,00 m ( od km 2+100,00 do km 4+934,61)

Szczegó owe parametry techniczne drogi pokazano w przekroju poprzecznym na

Rys. nr 5.1 – 5.22.

2.9. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Projektowana droga przebiega  b dzie po istniej cym ladzie drogi gminnej.

Droga wi kszymi odcinkami przebiega przez pola i las. W bezpo rednim s siedztwie

przedmiotowej drogi sporadycznie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna i zagrodowa. Droga obj ta niniejszym projektem nie znajduje si

w obszarach b cych pod ochron rodowiskow  ani konserwatorsk . Droga

przebiega przez obiekt mostowy w km 4+286,75 (stan dobry) i ko czy si

skrzy owaniem z drog  wojewódzk  nr 140 w km 4+934,61.

2.10. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniej cym

Pocz tek projektowanego odcinka jest w km 2+100,00 a koniec

w km 4+934,61 - skrzy owanie z drog  wojewódzk  nr 140. Na projektowanym

odcinku tzn. od km 2+100,00 do km 4+934,61 droga ma szeroko ci jezdni 6,0 m

i pobocza 1,0 m. Projektowana droga przebiega  b dzie po istniej cym ladzie drogi

gminnej.

W stanie istniej cym na obszarze obj tym inwestycj  zlokalizowana jest

jezdnia gruntowa oraz obiekt mostowy w km 4+286,75 (stan dobry). Zjazdy

z istniej cej drogi gminnej posiadaj  nawierzchni  gruntow . Stopie  zu ycia
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nawierzchni gruntowej drogi powoduje utrudnienie odp ywu powierzchniowego wody

opadowej.

 Obecnie pas drogowy nie posiada odwodnienia, woda odprowadzana jest

grawitacyjnie, powierzchniowo na przyleg y teren.

Teren obj ty dokumentacj  projektow  w stanie istniej cym nie posiada

wietlenia ulicznego. Ponadto teren istniej cego pasa drogowego przedmiotowej

ulicy jest uzbrojony w urz dzenia i sieci podziemne: sie  elektroenergetyczna,

teletechniczna, wodoci gowa.

Podstawowe roboty drogowe zwi zane z projektowan  budow  drogi gminnej

Antoniewo-Krucz tj. konstrukcja drogi, u enie kraw ników mieszcz  si

w istniej cym pasie dzia ek przewidzianych jako pas drogowy.

Zaj cie terenu na cele drogowe opracowano na podstawie map

ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów.

2.11. Wp yw inwestycji na rodowisko

Budowa drogi gminnej Antoniewo – Krucz od km 2+100,00 do km 4+934,61

polegaj ca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi i zjazdów spowoduje popraw

bezpiecze stwa i komfortu poruszania si  pojazdów pomi dzy miejscowo ciami

Antoniewo i Krucz, oraz jest kontynuacj  nowej drogi Antoniewo - Stajkowo.

Po zrealizowaniu inwestycji wp yw drogi na rodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i obiekty s siednie, w stosunku do istniej cej sytuacji nie ulegnie zmianie.

W trakcie wykonywania robót, w miar  mo liwo ci nale y stosowa rodki

umo liwiaj ce ograniczenia uci liwo ci dla mieszka ców s siednich nieruchomo ci,

a prace powoduj ce emisj  ha asu nale y prowadzi  w porze dziennej.

2.12. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony

konserwatorskiej oraz w rejonie planowanej inwestycji nie wyst puj  zabytki

archeologiczne oraz zabytki nieruchome.
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2.13. Obszar oddzia ywania inwestycji (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy
Prawo Budowlane)

Obszar oddzia ywania obiektu – czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cy zwi zane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza si , e projektowana

inwestycja tzn. Droga gminna o nawierzchni twardej Antoniewo – Krucz, gm. Lubasz,

odcinek d . 2 834,61 mb ma obszar oddzia ywania zamykaj cy si  w granicach

dzia ek Inwestora. Inwestycja nie zalicza si  do przedsi wzi  mog cych stworzy

uci liwo  dla terenów przyleg ych.

NUMERY NIERUCHOMO CI, NA KTÓRYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA
INWESTYCJA:
GMINA LUBASZ OBR B ANTONIEWO: 125/3, 125/2, 125/4, 130/2, 164/2, 168/2, 174/2,
160/2, 162/2, 172/4, 159/6, 159/7, 170/2, 132/1, 132/2, 161/2, 131/2, 163, 47
GMINA LUBASZ  OBR B KRUCZ: 583, 207, 225

3. BRAN E TOWARZYSZ CE

3.1. Istniej ce uzbrojenie terenu

W obr bie planowanej inwestycji polegaj cej na budowie drogi gminnej

Antoniewo – Krucz, odcinek d ugo ci ok. 2834,61 mb znajduj  si  nast puj ce sieci

uzbrojenia technicznego terenu:

 sie  teletechniczna,

 sie  wodoci gowa,

 sie  elektroenergetyczna,

Trasy tych urz dze  zosta y zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie

aktualizacji mapy zasadniczej w skali l: 1000 w 2015 r. Niezale nie od tego przed

przyst pieniem do robót przewiduje si  wykonanie próbnych przekopów r cznych

w celu wyznaczenia przebiegu istniej cych urz dze  podziemnych.

Prace te nale y prowadzi  pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatuj cych

te urz dzenia.

3.2. Odprowadzenie wód opadowych

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi

realizowane b dzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i
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pod ne zapewniaj ce sprawne odprowadzenie retencyjne wody do gruntu oraz do

projektowanego rowu odparowuj cego. Szczegó owe rozwi zania projektowe

przedstawiono w cz ci rysunkowej.

Rowy odparowuj ce:

 km 3+091,00 do 3+245,00 ( 154 mb ),

 km 4+152,00 do 4+205 ( 53 mb ),

 km 4+334 do 4+499 ( 165 mb ).

3.3. Usuniecie kolizji z istniej cym uzbrojeniem terenu

Wprowadzone rozwi zania sytuacyjne i wysoko ciowe bran y drogowej nie

powoduj  kolizji z istniej cym uzbrojeniem terenu. W miejscach gdzie lokalizacja

konstrukcji drogi jest bezpo rednio przy istniej cym uzbrojeniu technicznym roboty

ziemne nale y wykona  r cznie, bezpo rednio przed wykonywaniem robót nale y

zlokalizowa  dok adne po enie kabli.

3.4. Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu

W celu poprawy bezpiecze stwa ruchu pojazdów na skarpach pow. 1,50 m

zaprojektowano por cze stalowe SP 09. Lokalizacja por czy:

 od km 3+530,00 do km 3+714,00 – strona prawa (184,00 m),

 od km 3+546,00 do km 3+607,00 – strona lewa (61,00 m),

 od km 3+724,00 do km 3+768,00 – strona prawa (44,00 m),

 od km 3+708,00 do km 3+823,00 – strona lewa (115,00 m),

 od km 3+805,00 do km 3+885,00 – strona prawa (80,00 m),

 od km 4+142,00 do km 4+214,00 – strona lewa (72,00 m),

 od km 4+253,00 do km 4+286,00 – strona lewa (33,00 m),

 od km 4+291,00 do km 4+364,00 – strona lewa (73,00 m).

czna d ugo  por czy wynosi 662,00 m.
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4. CZ  TECHNICZNA – BRAN A DROGOWA

4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: „Budowa drogi gminnej o
nawierzchni twardej po istniej cym ladzie drogi gruntowej,
droga Antoniewo – Krucz, gm. Lubasz, odcinek  d . 2 834,61 mb” obejmuje

swoim zakresem budow  drogi oraz zjazdów indywidualnych na posesje i na pola.

ugo  drogi wynosi 2834,61 m.

Projektowana droga przebiega  b dzie po istniej cym ladzie drogi gminnej.

Na projektowanej drodze wyst puje 18 uków ko owych.

Geometri  drogi w planie oraz rozwi zania sytuacyjne przedstawiono

na Rys 3.1-3.4 „Plan sytuacyjny”.

4.2. Opis trasy w przekroju pod nym

Na pocz tkowym i ko cowym odcinku projektowana niweleta zosta a

dowi zana do niwelety istniej cych skrzy owa . Opracowano j  przy za eniu:

spe nienia obowi zuj cych wymaga  normatywnych i zapewnieniu dobrego sp ywu

wody opadowej z jezdni w miejscach newralgicznych.

Przekrój pod ny przebudowywanej drogi przedstawiono na Rys. nr 4.1-4.3

„Przekroje pod ne”.

4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

Parametry geometryczne drogi:

 Przekrój drogowy, o dwóch pasach ruchu (po jednym w ka dym kierunku)

 Szeroko  jezdni:

 od km 2+100,00 do km 4+934,61- 6,00 m ( 2 x 3,00 m ),

 pochylenie poprzeczne nawierzchni: i-2% - przekrój daszkowy,

 szeroko  poboczy:

 od km 2+100,00 do km 4+934,61 – 1,00 m,
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Szczegó owe rozwi zania zastosowane w projekcie budowy drogi gminnej

Antoniewo-Krucz przedstawiono na Rys. 6.1, 6.2 i 7.1 „Przekroje normalne i

szczegó y konstrukcyjne”.

4.4. Nawierzchnia drogi gminnej

Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni

W dokumentacji projektowej przyj to wykonanie drogi o nast puj cej

konstrukcji:

warstwa cieralna: beton asfaltowy AC11S -  gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC16P – gr. 13 cm,

podbudowa pomocnicza: kruszywo amane stabilizowane mechanicznie

0/31,5 mm – gr. 20 cm.

4.5. Zjazdy

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji:

warstwa cieralna: beton asfaltowy 0/16 mm  -  gr. 4 cm,

podbudowa: kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

–  gr. 12 cm.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na pola:

nawierzchnia: kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie – gr. 30 cm.

4.6. Kraw niki i obrze a

Na wjazdach na posesje i na pola nale y ustawi   kraw nik betonowy

o wymiarach 15x30x100. Kraw nik ten wykonany jest na awie betonowej  z betonu

C12/15 (B-15) i ustawiony na podsypce piaskowej o grubo ci 5 cm. Kraw nik pe ni

rol  zabezpieczenia kraw dzi jezdni na zaprojektowanym zje dzie.



Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej po istniej cym ladzie drogi gruntowej,
droga Antoniewo – Krucz, gm. Lubasz, odcinek  d . 2 834,61 mb
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5. ZA CZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1            Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa skala 1 : 1000

Rys. 2 Plan orientacyjny                      skala 1 : 10 000

Rys. 3.1 – 3.4 Plan sytuacyjny                      skala 1 : 1000

Rys. 4.1 – 4.3 Przekrój pod ny skala 1 : 100/1000

Rys. 5.1 – 5.22 Przekroje poprzeczne skala 1 : 100/100

Rys. 6.1 – 6.2 Przekroje normalne skala 1 : 50

Rys. 7.1            Szczegó y konstrukcyjne            skala 1 :10

6. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

 Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu,

 Zestawienie uków poziomych,

 Tabelaryczne zestawienie skrzy owa ,

 Tabelaryczne zestawienie zjazdów na pola,

 Tabelaryczne zestawienie zjazdów na posesje,

 Tabela robót ziemnych,

 Tabela powierzchni,

 Wykaz w cicieli i w adaj cych.


