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INFORMACJA
dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

Cze  opisowa

7.1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno
realizacji poszczególnych obiektów.

7.2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych.
7.3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które

mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
7.4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych

podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje
zagro  oraz miejsce i czas ich wyst pienia.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed
przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

7.6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk
ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro
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7.1.    Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno
realizacji poszczególnych obiektów

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla tematu:

„Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej po istniej cym ladzie drogi
gruntowej, droga Antoniewo – Krucz, gm. Lubasz, odcinek  d . 2 834,61 mb”.
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w ca ci na terenie województwa

wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze gminy Lubasz.

W  ramach   projektowanych   robót  w  obszarze  obj tym   budow  drogi wykonane

zostan :

Roboty ziemne:

- Usuni cie humusu na odk ad za pomoc  koparek lub spycharek

(do ponownego wbudowania),

- Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdj ty przy pomocy sprz tu

mechanicznego i wywóz samochodami ci arowymi),

- Wykonanie nasypów z gruntu z wykopów:

 roz enie materia u za pomoc  sprz tu mechanicznego,

 dostosowanie do wymaganych projektem rz dnych spodu koryta,

 zag szczenie za pomoc  stalowych walców;

- Wykonanie nasypów z dokopu:

 dowóz materia u ze wirowni transportem ci arowym,

 rozmieszczenie materia u na drodze sprz tem mechanicznym,

 dostosowanie do wymaganych projektem rz dnych spodu koryta,

 zag szczenie za pomoc  stalowych walców,

- Plantowanie i humusowanie skarp i korpusu – formowanie projektowanego

kszta tu korpusu drogi g ównej i dróg zbiorczych oraz skarp rowu za pomoc

sprz tu mechanicznego,

- Podbudowy:

 podbudowa pomocnicza – z kruszywa amanego, stabilizowanego

mechanicznie,

 podbudowa zasadnicza – z betonu asfaltowego 0/25 mm,
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- Nawierzchnie:

 warstwa cieralna – BA 0/20 mm,

Projektowana droga zlokalizowana jest cz ciowo w obszarze zabudowanym

ównie w miejscowo ci Krucz. W bezpo rednim s siedztwie przedmiotowej drogi

zlokalizowany jest las oraz nieliczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

(g ównie w m. Krucz). Droga obj ta niniejszym projektem nie znajduje si

w obszarach b cych pod ochron rodowiskow  ani konserwatorsk .

7.2.    Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

- Km 4+934,61 – droga wojewódzka nr 140 – strona lewa i prawa,

- Km 5+504,71 – droga powiatowa 1340P – strona lewa i prawa.

7.3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które
mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

ównym elementem zagospodarowania, który mo e stwarza  zagro enie

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi jest droga oraz prowadzenie robót pod ruchem.

Zagro enie mog  powodowa  równie  wykopy przy realizacji np. rowów.

Dodatkowym zagro eniem mo e by  istniej ce uzbrojenie terenu: sie

teletechniczne, elektroenergetyczna i wodoci gowa.

7.4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych
podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje
zagro  oraz miejsce i czas ich wyst pienia

Przewiduje   si    mo liwo   wyst pienia   zagro    w   czasie   wykonywania

nast puj cych robót:

- wykonywania  wygrodzenia   i   oznakowania   drogi   (zagro enie  ze  strony

pojazdów),

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia podczas k adzenia masy asfaltowej,

- potr cenie przez poruszaj ce si  po budowie pojazdy i maszyny,

- osuni cie si  ziemi w wykopach podczas robót ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
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- natkni cie si  na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia

podczas wykonywania praz ziemnych (niewypa y),

- wykonywanie    robót    sprz tem    b cym    ród em    drga     i    ha asu

przekraczaj cego 100 dB,

- brak ochrony przeciwpo arowej,

- inne.

Szczegó owy zakres i form  planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia okre la
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawiera :

- drogi komunikacyjne,

- strefy niebezpieczne,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- zagospodarowanie terenu budowy,

- sk adowiska materia ów, wyrobów i urz dze  technicznych,

- lokalizacja pomieszcze  higieniczno - sanitarnych,

- ochrona przeciwpo arowa,

- nadzór nad bezpiecze stwem i ochron  zdrowia.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed
przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpiecze stwa i higieny

pracy,

- zapewnienie szkolenia wst pnego w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy

obejmuj cego instrukta  ogólny, instrukta  stanowiskowy i szkolenie

podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przyst pieniem do

pracy,

- okre lenie zasad stosowania przez pracowników rodków ochrony

indywidualnej, zabezpieczaj cych przed skutkami zagro enia,

- okre lenie zasad bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenie powinno by  przeprowadzone przez osoby maj ce odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
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Pracownicy po wys uchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi  w asnor cznym

podpisem.

7.6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia
lub w s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn
komunikacj , umo liwiaj ca szybk  ewakuacj  na wypadek
po aru, awarii i innych zagro

- u ywanie narz dzi i urz dze  wymagaj cych specjalnych kwalifikacji

dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadaj ce odpowiednie

przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracowników,

- nale y u ywa  narz dzi, maszyn i urz dze  jedynie zgodnie z ich

przeznaczeniem i instrukcj  u ytkow . Zabrania si  u ywania maszyn

i urz dze , które wykazuj  cechy nie spe niania wymaga  bezpiecze stwa,

wykonywanie prac stwarzaj cych zagro enie utraty ycia lub zdrowia nale y

bezwzgl dnie przerwa  w celu usuni cia zagro enia. Je eli usuni cie zagro enia

nie jest mo liwe nale y zg osi  problem prze onemu w celu zmiany sposobu

wykonywania danej czynno ci.

- w przypadku zauwa enia wykonywania przez innego z pracowników prac

stwarzaj cych zagro enie, pracownik który zauwa  zagro enie jest

zobowi zany zg osi  to osobie sprawuj cej nadzór na budowie,

- pracownicy musz  stosowa rodki ochrony indywidualnej,

zabezpieczaj cych przed skutkami zagro enia,

- nale y sporz dzi  wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,

- nale y zapewni  bezpo redni nadzór nad tymi pracami przez osoby

kieruj ce,

- nale y zapewni  odpowiednie rodki zabezpieczaj ce,

- nale y przeprowadzi  instrukta  pracowników,

- nale y wydzieli  i oznakowa  teren, na którym b  prowadzone roboty

szczególnie niebezpieczne,

- materia y niebezpieczne przechowywa  w miejscach i opakowaniach

odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

- w przypadku wyst pienia zagro enia nale y opu ci  miejsce robót najkrótsz

mo liw  drog  prowadz  poza stref  zagro enia.
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Oznakowanie budowy

- Budow   nale y oznakowa  zgodnie z projektem tymczasowej organizacji

ruchu,

- Nale y utrzymywa  w czysto ci wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana

jest budowa,

- W uzasadnionych przypadkach nale y wyznaczy  pracownika

z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów,

- Nale y zapewni  drog  dojazdow  dola s b ratowniczych (stra  po arna,

pogotowie ratunkowe, inne s by ratownicze).
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8.   UZGODNIENIA

8.1.    Wykaz opinii, decyzji, uzgodnie


