Budowa drogi gminnej Antoniewo — Krucz, gm. Lubasz,
odcinek dt. 2 834,61 mb

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant (branza drogowa): Szymon Antkowiak

Czarnkow, listopad 2015
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2. ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
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3. UZYSKANE OPINIE
3.1. Zarzad Dr6g Powiatowych w Czarnkowie
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3.2. Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
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3.3.  Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu
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3.4. Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Wojewddzkiej Policji
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu
w zwigzku z: ,Budowg drogi gminnej Antoniewo — Krucz, odcinek dfugosci
ok. 2834,61 mb”. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na
terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na
obszarze gminy Lubasz.

Zakres oznakowania miesci sie w granicach pasa drogowego istniejgcej drogi
gminnej Antoniewo-Krucz, drogi wojewddzkiej nr 140 i drogi powiatowej
nr 1340P.

4.2. Zleceniodawca

Urzad Gminy w Lubaszu
ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
Telefon: (+48) 67 255 60 12, 255 60 83, 255 64 64

4.3. Jednostka projektowa

Jiingul

Firma Projektowo-Wykonawcza JANBUD Jan Antkowiak
ul. Sikorskiego 41A/1, 64-700 Czarnkdéw
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4.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie materiatbw do uzyskania opinii
wilasciwych organdéw oraz zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu dla

przedmiotowego zadania.
4.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: , Budowa drogi
gminnej Antoniewo — Krucz, odcinek dfugosci ok. 2834,61 mb” jest umowa
zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Lubasz a Firmg Projektowo-Wykonawczg
JANBUD Jan Antkowiak.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:1000,

- ogllna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestyciji,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektows.

4.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i hormy zastosowane

lub cytowane w dokumentaciji:

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegO6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem, (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r., poz.

1729 z pbzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1119 z pbzniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1486

z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwica 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 2

czerwca 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pO4zniejszymi zmianami),

4.7.

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa drogi gminnej

Antoniewo — Krucz, odcinek dtugosci ok. 2834,61 mb” obejmuje swoim zakresem

nastepujgce prace:

4.8.

budowa drogi z betonu asfaltowego,
wykonanie zjazdow do posesji z betonu asfaltowego,
wykonanie zjazdow na pola z kruszywa naturalnego,

wykonanie oznakowania poziomego na projektowanym skrzyzowaniu
z drogg wojewddzkg nr 140 - P-12,

wykonanie rowéw odparowujgcych,
montaz poreczy stalowych SP 09.

Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja drogowa zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametréw technicznych:

kategoria administracyjna: droga gminna,

klasa drogi: D — dojazdowa,

kategoria obcigzenia ruchem: KR2,

predkosc¢ projektowa: 50 km/h dla drog klasy D,

obcigzenie: 80 kN/oS,

szerokosc jezdni: 6,00 m,

odwodnienie: powierzchniowe.
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do m. Krucz. W kilometrze 4+934,61 opracowania znajduje sie skrzyzowanie z drogg
wojewodzkg nr 140 Ciszkowo — Wronki. Droga przebiega w terenie nizinnym,
w terenach lesnych i rolniczych. Na catym odcinku znajdujg sie obiekt mostowy tj. w
km 4+286,00. Celem opracowania jest wprowadzenie statej zmiany organizacji ruchu

4.9.

Teren objety projektem stanowi droga gminna z Antoniewa (km 2+100,00)

po wybudowaniu drogi.

Oznakowanie istniejgce:

Opis stanu istniejgcego

Droga gminna Antoniewo — Krucz
Odcinek od km 2+054,13 — 4+934,61

llos¢ .
L.p. | Nrznaku Tablic | Stupkow Uwagi
1. D-6 2 2
2. D-15 1 1
3. B-20 1 1
4. U-18b 1 1
5. E-4 2 1 z tablicami ,,Antoniewo” i ,,Kruteczek”
6. A-7 1 1
7. B-33 1 1 z tablicg B-18
8. B-18 1 z tablicg B-33
Droga gminna Antoniewo — Krucz
Odcinek od km 4+934,61 — 5+504,71
0. D-42 1 1
10. D-43 1 1
SUMA 12 10
Droga wojewddzka nr 140
llos¢ .
L.p. | Nrznaku Tablic | Stupkow Uwagi
1. B-33 1 1
2. A-2 1 1
3. B-42 1 1
4, D-51 1 1 z tabliczka ,,Na odcinku 500 m”
5. D-42 1 1
6. D-43 1 1
7. A-1 1 1 z tablica B-18
Droga powiatowa 1340P
8. A-17 1 1
SUMA 7 8
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Lokalizacja istniejgcego oznakowania pionowego znajduje sie na rys. nr 2.1 - 2.4
Plan sytuacyjny oznakowania.

4.10. Termin realizacji
Projektowana stata organizacja ruchu wprowadzona bedzie w roku 2016.
5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
5.1. Oznakowanie pionowe

Skrzyzowanie z drogg do m. Antoniewo oznakowa¢ znakiem ostrzegawczym A-6b

(skrzyZzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujgcg po prawej stronie).

W km 4+295 na obiekcie mostowym ze wzgledu na istniejgce murki zastosowane
jako oporeczowanie z wszystkich kierunkow nalezy zastosowa¢ odpowiednio tablice
U-9a i U9-b, ktére stuzg do oznaczenia obiektow w skrajni. Dodatkowo ze wzgledu
na wystepowanie w tym miejscu tuku poziomego i pionowego nalezy wprowadzi¢
ograniczenie predkosci do 50km/h znakiem B-33. W celu odwotania ograniczenia
predkosci projektuje sie zastosowac¢ znak B-34 (koniec ograniczenia predkosci).

Na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 140 zastosowaé znak B-20 (stop)
poprzedzony znakiem z tablicami: D-2 (koniec drogi z pierwszenstwem), A-7 (ustgp
pierwszeristwa) i tabliczkami T-1 z napisem ,stop 150 m”.

Na drodze wojewddzkiej zastosowa¢ z obu kierunkéw znaki ostrzegawcze A-6a

(skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujgcg po obu stronach).

W m. Krucz przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg 1340P zastosowacC znak
ostrzegawczy A-7 (ustgp pierwszernstwa), a na drodze powiatowej 1340P znaki A-6b
i A-6cC.

Na projektowanej drodze tuki poziome nalezy oznakowa¢ znakami A-1
(niebezpieczny zakret w prawo) i A-2 (niebezpieczny zakret w lewo), a takze znakami

A-4 (niebezpieczne zakrety - pierwszy w lewo) z tabliczkami T-4 ,4~".
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Wykaz oznakowania projektowanego:

Droga gminna Antoniewo — Krucz
Odcinek od km 2+054,13 — 4+934,61
llos¢ .
L.p. | Nrznaku Tablic | Stupkow Uwagi
1. D-6 2 2
2. D-15 1 1
3. B-20 1 1
4. U-18b 1 1
5. E-4 2 1 z tablicami ,,Antoniewo” i ,,Kruteczek”
6. A-7 1 1
7. B-33 1 1 z tablicg B-18
8. B-18 1 z tablicg B-33
Droga gminna Antoniewo — Krucz
Odcinek od km 4+934,61 — 5+504,71
0. D-42 1 1
10. D-43 1 1
SUMA 12 10
Droga wojewddzka nr 140
llos¢ .
L.p. | Nrznaku Tablic | Stupkow Uwagi
1. B-33 1 1
2. A-2 1 1
3. B-42 1 1
4. D-42 1 1
5. D-43 1 1
6. A-1 1 1 z tablicg B-18
SUMA 6 6

Lokalizacja istniejgcego oznakowania pionowego znajduje sie na rys. nr 2.1 - 2.4
Plan sytuacyjny oznakowania.

Nalezy zastosowac znaki z grupy srednich tj:

Kategorie znakow
Grvpa A B C D
znaigw Symbol | Ostrzegawcze | Nakazu | Zakazu Informacyjne
. : . Dlugos¢ Wysokosc¢
Dtugosé boku Srednica podstawy (n=0.1,2)
Srednie S 900 800 600 600+150n
str. 12 Projekt stafej organizacji ruchu
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Znaki ostrzegawcze nalezy ustawic:

— w odlegtosci 150-300 m od miejsca niebezpiecznego,

— znak A-7 na skrzyzowaniu w m. Krucz 25,0 m od skrzyzowania.

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

Droga gminna Antoniewo — Krucz
Odcinek od km 2+054,13 — 4+934,61

llos¢ .
L.p. | Nrznaku Tablic | Stupkow Uwagi
1. A-6b 1 1
2. A-1 1 1
3. A-2 1 1
4. A-4 2 2 ztablicg T-4,4~"
5. T-4 2 z tablicg A-4
6. B-33 2 2
7. B-34 2 2
8. U-9a 2 2
9. U-9b 2 2
10. A-7 1 1 z tablica D-2i T-1,,Stop 150m”
11. D-2 1 z tablicg A-71T-1 ,,Stop 150m”
12. T-1 1 z tablicg D-2 1 A-7
13. B-20 1 1
SUMA 19 15
Droga wojewddzka nr 140
llos¢ .
L.p. | Nrznaku Tablic | Stupkow Uwagi
1. E-4 2 2 »Antoniewo 2,5”
2. A-6a 2 2
SUMA 4 4

Lokalizacja projektowanego oznakowania pionowego znajduje sie narys. nr 2.1 - 2.4

Plan sytuacyjny oznakowania.

Lico znakéw musi by¢ wykonane z materialu odblaskowego (foli) typu 2. Znaki

pionowe nalezy pokry¢ materiatem odblaskowym.

Projekt stafej organizacji ruchu
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5.2. Oznakowanie poziome

Znaki poziome — znaki drogowe umieszczone na nawierzchni jezdni w postaci
linii, strzatek, napisow i innych symboli. Znaki drogowe poziome sg barwy biatej lub
z6ttej. Jezeli na drodze sg umieszczone znaki barwy biatej i zottej wskazujgce rézny
sposOb zachowania, to kierujgcy jest obowigzany stosowac sie do znakow barwy
z6tte). Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej
wyznaczajg prawg krawedz jezdni. Lewa krawedz jezdni oraz pasy ruchu mogg byc¢
oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy biatej lub zotte).

Projektowane znaki poziome:

Znak P-12

Linia bezwzglednego zatrzymania — stop.

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w zwigzku ze znakami pionowymi
B-20. Projektowany znak P-12 znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg
nr 140 w km 4+934,61.

Wymagania techniczne

Znakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

— wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci, np. podczas opadow deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg

umieszczone,
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— odpowiednim okresem trwatosci,

— odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,

— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajgca réwniez wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Badania jakosci

materiatbw do oznakowania poziomego okresla odpowiednia

norma. Wymagania techniczne dla oznakowania poziomego okreslone zostaty
w tabelach: 1.111.2.

Okresy trwatosci oznakowania poziomego przy spetnieniu warunkéw technicznych

w zaleznosci od rodzaju materiatu, grubosci i technologii nanoszenia na nawierzchnie

drdg zostaty zamieszczone w tabeli 1.3.

Tabela 1.1. Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drog

| Wymagania
Wiasciwoscli i i
s > Autostrady Drogi Drogi
ekspresowe|pozostate
Wspobitczynnik
luminacji B ) 3, 032 | 030
(widocznos¢ w ’ ’ ’
dzien)
Powierzchniowy
wspotczynnik .
odblasku 200 150 100
[mcd/m? Ix]
Wskaznik
szorstkosci 50 50 45
[SRT]
Trwato$¢ (wg
skali LC PC) 6 6 6

* wymagana wartos¢ nie dotyczy oswietlonych drég miejskich
Projektuje sie oznakowanie poziome typu grubowarstwowego 0,9 - 3,5 mm,

Oznakowanie

grubowarstwowe

wykonywane
chemoutwardzalnych lub mas termoplastycznych.

mas

Projekt stafej organizacji ruchu
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Tabela.1.3. Grubos¢ warstwy i okres trwatosci materiatdbw do oznakowania

poziomego
. || Okres
Rodzaj materiatu Gr;anr?]sc trwatosci
rok/lata

[Farba rozpuszczalnikowa l03-08% 12 |
[Farba wodorozcienczalna l03-06% 1 |
[Farba chemoutwardzalna |os-08| 3 |
IMasa chemoutwardzalna do natrysku | 0,3-08 | 3 |
[Masa chemoutwardzalna do naktadania |18-30] 4 |
\Masa termoplastyczna do naktadania H 2,5-35 H 5 \
IMasa termoplastyczna do natrysku |10-15] 3 |
Odblasl_<owa tasma prefabrykowana 1,0- 3,0 4
przyklejana na podkiad faie
Odblaskowa tasma prefab_rykowana wbudovx_/ana 1,0- 3,0 5
W nowga warstwe w ostatnim cyklu watowania e

* grubosc¢ warstwy mierzona na mokro, po wyschnieciu zmniejsza sie o 40- 50%
** grubos$¢ warstwy bez uwzglednienia garbow dla tasm profilowanych

State oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych.
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Projektowane stale oznakowanie pionowe.
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Zasady ustawiania znakow drogowych pionowych

Odchylenie poziome tarczy znaku

% —— l 5 5-10°
7 7

e

b) natuku poziomym w prawo ¢) natuku poziomym w lewo

a) na odcinku prostym

Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni
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| | ir H
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Wysokos¢ umieszczania znakow
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a) znakikategorii A, B, C, D ,F, G naulicach |_—_—

b) dwdch na jednym stupku na ulicach
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6. ZALACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000

Rys. 2.1-2.4 Plan stafej organizacji ruchu skala 1 : 1000
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