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1. Oznaczenia oraz parametry techniczne urz gdzen wg opisu technologicznego.
2. Na rysunku pokazano przyktadowe urzgdzenia, ktérych wyglad moze sie rézni¢ od
wyposazenia dobranego.
3. Rurociggi wewnetrzne wykonac ze stali AISI 316L
4. Wyposazenie technologiczne wewn gtrz budynku mocowa ¢ do jego konstrukcji przy
uzyciu
wspornikow i uchwytéw ze stali nierdzewnej za pomoc g kotew rozpreznych A2.
5. Mocowanie instalacji do Scian i stropéw wykonaé przy uzyciu wspornikéw ze stali AlSI
316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie warsztatowe.
6. Potgczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy ¢ smarem przed zatarciem.
7. Elementy konstrukcyjne wg projektu bran Zzowego.
8. Rurociggi znajdujace sie nad poziomem terenu oraz na gtebokosci do 1,0 m (liczone od

wierzchu rury) izolowa ¢ termiczne. Grubos$¢ izolacji min 5 cm.
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TYP
Oznaczenie Obiekt / urzadzenie llosé
PRODUCENT
PPS Pompownia sciekéw surowych
EKOWATER EW-
PPS.SP.A Sito pionowe : Q=30l/s, Srednica kosza sita: 300 mm, perforacja: 308V Iub st
- 10 mm, M=1,5 kW wyk. materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX ) . i
rownowazine
SULZER XFP 80C
PPS.P.1 PPS.P.2 |Pompy $ciekow surowych: Q=271/s, H=6,6 m, M=2,2 kW, waga 96kg | CB1 1.3 PE 22/4 2 szt.
lub réwnowazne
SITRANS FM
PPS.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 MAG6000 lub 1 szt.
réwnowazne
1 3 ik obrot dfwig 150kg EKOWATER lub 152t
urawik obrotowy reczny udéwig rownowaine szt.
MO Oczyszczanie mechaniczne $ciekéw
m.:o.n_mmxoéz_x z N_Jﬁm.m_‘os\m :m. ptuczka piasku: Q=30 /s, @ kosza EKOWATER EW-
MO.SPK.1 sita: 600 mm, przeswit kosza sita: 4 mm M=5,27 kW, wyk. 30SPR-WE 1 szt.
materiatowe: stal nierdzewna DUPLEX -
ZR Zbiornik retencyjny
AKWATECH AT
2 Dyfuzory membranowe do pracy ciggtej 63/750 lub 84 szt.
réwnowazne
EKOWATER lub
3 Uktad dystrybucji powietrza , . u 1 kpl.
rownowazne
. . s . SULZER XRW 4024
ZRMZ1 Mieszadta zatapialne: predkos¢ obr. 702 obr/min, M=3,0 kW, A30/8 lub 2 et
waga=102kg , .
rownowazne
SULZER XFP 80C
P Sciekod h: Q=301/s, H=7,0 M=2,95 kW,
ZRP.1 ZRp2 | OMPY Sciekow surowych: Q=30 /s, H=7,0m, M=2,95 kW, CB1.2 PE 29/4 lub| 2szt.
waga=100kg . .
réwnowazne
EKOFINN ROBOX
ZR.ES1 Dmuchawa napowietrzajgca: Q=5,8m3/min, p=650 mbar, M=11 kW ES 35/2Plub 1 szt.
réwnowazne
SITRANS FM
ZR.PP.1 ZR.PP.2|Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 MAG6000 lub 2 szt.
réwnowazne
S LDO sc lub
ZR.ST.1 Sonda optyczna tlenu z czujnikiem temperatury ., . 1 szt.
réwnowazne
R R PROBE LU lub
ZR.SP.1 Sonda poziomu cieczy . . 1szt.
réwnowazne
. . EKOFINN ROBOX
SBRES.1,2,3 W,w,\::n:mém napowietrzajgca: Q=16,6 m3/min, p=750 mbar, M=37 £S 65/2P lub 3t
réwnowazne
D h ietrzajgca: Q=3,33 m3/min, p=650 mbar, M=7,5 EKOFINN ROBOX
KST.ES.1 Eu<::n awa napowietrzajgca: Q=3,33 m3/min, p=650 mbar, M=7, £S 15/1P lub 1sat.
réwnowazne
1 2urawik obrot dwig 150kg + dwie st EKOWATER Iub | )
urawik obrotowy reczny udéwig wie stopy rownowaine szt.
Nazwa Inwestora
Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
ekowater s
technologia Budowa oczyszczalni $ciekow w Stajkowie
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TECHNOLOGIA PB 1:50 171 6
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
. i KUP/0152/PWOS/08
mgr inz. Aleksandra Zéttowska Upraunienia do projeklowania ikierowania robotami 05.09.2016
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzer ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0065/PWOS/08
mgr inz. Dominik Zotowski | s soroione e e | 05,09.2016
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyct ylacyinych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Opracowal Data podpisu Podpis
mgr inz. Paulina Bielecka 05.09.2016




