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Na podstawie ert.17 ngt 1 okt 1 i 5 ustzwy Prewo budovilane Pen Erzyszof Kolnszks

jest

Upowazniony W specizlnodci instalacyjnej w zekresie sleci, instalacii i wzadzen

wodociagowych i kanslizecyjnyeh cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowaniz, sprawdzania Projektow architeltoniczao-budawlanych i sprawowania
nadzpm aitorskiegn,

- wykonywania samodzielnych firmkeji techniczaych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zasirzezeniem art. 62 ust, 5 ustawy

bez ograniczed. .
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Otrzymuja;
1.Pzn Krzysziof Kokoszka
60-718 Poznan ul Kolsjowa 39/5
2.0krggowa Rade Isby
3.Gi6vmy Inspekior Madzom
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BUDOWHNICTWA

Poznan, ... 2008-12-28

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Krzysztof KOKOSZRA ..covrecrrneesessvsnnees

miejsce zamieszkania .4 Kolejowa 38/5
60-718 Poznai

Jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowe| [zby  InZynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WHKBMMI2191/01.....
i posiada wymagane wbezpieczenie od odpowledzialnosci
cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenle jest wazne od dnia 20080101

do dnia ) 2009-12-31
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WOIEWODA WIELKEQPOLSKT Pozrnat, duie 3 iowictnia 2007 rolm

Nr uprawn. 7121/80/P7200]

DECYZJA

0 nadaniu uprawnied budowlanych

Fa podstawie ert. 12 ust 1 pkt. 1, 51 6, at. 13 wust. 1 pkil, wrt. 34 ust. 1 phtd | ust 3 pla. ]
ustawy z dnis 7 lipee 1994 1. Prowo budowiane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z poiniejszvani zmisnand)
w ozwigzht 7 8§83 i1 §9 ust. 1 rozporsadzemiz Minmstte Gospodarki Przestrzennej 3 Budowmictwa

z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielych funkeji rechniczoych w bodowmctwie (D UL Nr §,

a
poz. 38) shwierdza sig, 2=

Pari Grazyna NOWICKA
magister iniynier iniynierii frodowiska

corla Jozefe i Mari
urpdrona 1 lowietniz 1355 1. w Poemeniu

zdats epzemin preed Fomisis Epzaminacyjpa, wrwizzby = oym nadsjz Pesl uprewaieniz budowiane
do projektowznia bez ograniczed w specjainedsi instalacyine] w zaloesie sieci 1 instalacii 3 weadzed:
wodociqggowveh § kanelizacyjnych, cieplnyeh, weantylacyjnych 1 gazovrych,

Pani GraZyos Nowicka

jestuprawniona do:

— projekiowania | sprawdzznia projekidw budowlanych w specjainoécl objelsf tymi upravwnieniami,
— sprawowania madzon: autorskienc,

- sprawowazia konwoli teckniczoej umsymaniz obielow budowlanych,

- wvkonywaniz nadzery budowlansga — w zzlaasie sieci, instslachi § urzadeed: wodocingowyeh,

kenalizacyjmyeh, cicplaych, wentylacyjoych 1 gazowych,
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jest czionkiem  Wielkopolskiej Okre_.gowej lzby Inzynieréw
Budowniciwa o numerze ewidencyjnym ... WKP{IS(3601/01.......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2009-01-01
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PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W
REJONIE ULIC SZAMOTULSKIEJ | B.CHROBREGO W
LUBASZU, GMINA LUBASZ

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewzigcia jest :
Gmina Lubasz
ul. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

3. Materialy wyjsciowe

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
Wizja w terenie

Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

O O o g

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarewania przestrzennego
— Uchwala Rady Gminy w Lubaszu nr XIX/252/05 z dnia 30 czerwca 2005r
o Protokdt ZUD w Czarnkowie

4, Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy kanalizacji

sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu, gmina Lubasz.

5. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie analizy opracowanych badan gruntowo-wodnych wykonanych na terenie Lubasza
stwierdzono, ze wystepujace grunty sg nosne i moga byé podiozem dla posadowienia kanatow i studni.
Warunki geotechniczne dla prowadzenia robdt ziemnych przecietnie, w wykonanych otworach nie
nawiercono utworéw organogenicznych - torféw, muldw. Woda gruniowa wystepowata na gtebokosci od
1,40m do 1,80m ppt.
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Z powyzszych obliczen wynika, ze rurociag o $rednicy $200mm ( dla rur GPR o Srednicy ¢272 mm)
przejmie Scieki z abszaru objetego projektem

Zgodnie z wzorem Manninga przy minimalnym spadku 5%. i napetnieniu catkowitym dia ¢ 200 mm= Q
= 25,00 Vs. '

Trase projektowane] kanalizacji przedstawiono na zataczonych do opracowania mapach zasadniczych w
skali 1:500.

Na projektowanych kanafach zaprojektowano tgcznie 146 studni rewizyjnych, w tym 132 studnie
tworzywowe o $rednicy ¢ 425 mm, natomiast w wezfach rozgalezieniowych projektuje sie 14 studni ¢
1000 mm z prefabrykowanych elementow betonowych z betonu C-35/45, w8.

Studnie betonowe powinny posiada¢ gotowe koryia przeplywowe o wysokoSci = % Srednicy
projektowanego kanatu sanitarnege oraz oryginalne pierscienie uszczeiniajgce na wilotach i wylotach
przesel. Kinety studni z fabrycznie wykonana powlokg z betonu (C-35/45, w8), kamionki, polietylenu lub
klinkieru (kl.2350).

Studnie przykryé wtazami kanatowymi zeliwnymi z betonowym wypetnieniem pokryw o srednicy ¢610
mm, klasy D400, h = 140 mm. '

W studniach fabrycznie zamontowac co 25 cm stopnie wlazowe z peinych pretéw stalowych grubosci ¢
30 mm i dlugosci L = 30 cm w otulinie tworzywowej antyposlizgowsej w ukiadzie drabinowym z minimalng
odiegtoscia od sciany komory 15 cm.

W przypadku lokalizacji studni w Istniejacym rowie nalezy na tym odcinku rowu wykonaé przepust w osi
rowu na dtugosci 2,0m od studni w kazdym kierunku. Na dtugosci przepustu réw zasypac do poziomu
przyleglego terenu. Przepust nalezy wykonad o srednicy ¢ 600 mm z rur betonowych. Wiot i wylot do rury

wykonac z gotowych elementéw betonowych prefabrykowanych.

Rzedne gory wiazow dostasowaé do niwelety istniejacej nawierzchni drogi.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wtazy kanatowe nalezy obetonowac betonem klasy min. C16/20.
Przejscia pod przeszkodami projektuje sig wykonaé przeciskiem w rurze ochronnej z zywicy poliestrowej
GPR SN 200 000 . Rure przewodowg na odcinku przecisku nalezy utozy¢ na ptozach. Koncowki rur na
przecisku zabezpieczy¢ manszetaq z EPDM, a przestrzenn miedzy rurg przewodows | ostonowsg na

dtugosci 0,15m (z kazdej strony) uszezelnié pianka poliuretanowa o gestosci y = 80kg/m®.

PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJ SANITARNEJ
Z PRZYKANALIKANMI
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7.2 Przepompownie Sciekow

7.2.1 Lokalny punkt ttoczenia LPT1

7.2.1.1 Lokalizacja
Projekiowany lokalny punkt tfoczenia Lpt1  ziokalizowanc w Lubaszu na dzialce nr 970, w pasie
drogowym ul. Polnej. Wiascicielem dziatki jest Gmina Lubasz, ul. B.Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Szczegolowa lokalizacje przedstawionc na mapie zasadniczej w skali 1:500 ark.14

7.2.1.2 Obliczenia hydrauliczne

Do przepompowni doprowadzane sa Scieki bytowo- gospodarcze od mieszkancow 12 ( 22 docelowo)
posesji przy ul. takowej. Z lokalnego punktu tloczenia Lpt 1 Scieki istniejgcym rurociagiem tlocznym
odprowadzane s do projektowanej studzienki S97 w ul. Polnej, skad grawitacyjnie odprowadzane sg do

przepompowni P2.

Zatozenia wyjsciowe:
— doplyw jednostkowy — g=0,12 m*Mkxd
— wspoiczynnik nisréwnomiernosci dobowej — Nd=1,5
— wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej — Nh=2,5
Przyjeto, ze do przepompowni wigczone bedg docelowo odplywy z 22 dziatek.
llosé mieszkancow : 22 x5 Mk = 110MKk
Qgra= 110Mk % 0,12 m*/Mkxd = 13,20m°/d
Quaxa.=13,20 m*/d x 1,5 = 18,80m%d
Qmaxn=19.80 m®d x 2,5 /24 = 2,06m°/h
Qmaxs = 2,06m%h : 3,6 = 0,57dm%/s

o Max. godzinowa wydajnosé pomp powinna by¢ wieksza od max godz. doptywu sciekdw o 20%.

' Q;=2,03m*%h x 1,2 = 2,44m*h

Z uwagi na predkos¢ w rurociggu tlocznym przyjeto wydatek przepompowni = 15,00m3/h
o [losc cykli pracy pompy w ciggu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
¢ Srednica wewnetrzna przepompowni { $1,5m, pow. przekroju F =1,77m?)
° Minilﬁalna objetos¢ czynna pompowni
Vmincz. = Qpf4 X N
Viince. = 15,00/4 x10= 0,38 m®

13
PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNE)

Z PRZYKANALIKAMI
W REJONIE ULIC SZAMOTULSKIE.) i B.CHROBREGO
GMINA LUBASZ



60-129 Poznan, ul Sielska 17e telffax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.p!

sSTUDID
s W

¢ Rzedna dna pompowni
Ha = Huinawar.~ hm
gdzie hy = wysokos¢ martwa wynikajgca z wymiaréw mechanicznych pomp (wysoko5¢ zalania pompy).
Hg=77,55m— 0,60m=76,85m
Hy=76,95m n.p.m.

Obliczenie strat na rurociagu ftocznym

Lokalny punkt ttoczenia ttoczy Scieki istniejgcym rurociggiem tlocznym PE o $rednicy ¢, 90 mm. taczna

dtugosé rurociggu wynosi L= 87,30m.

Obliczenie wspofczynnika oporu miejscowego

- wlot do pompy £=0,3 szt. 1 2t=03
- zawor zwrotny kulowy £=6,0 szt. 1 2£=6,0
- zasuwa odcinajgca £=0,5 szt. 1 2£=05
-fuki <45° £=0,2 szt. 2 2£=04
- wylot rurociagu £=1,0 szt. 1 25=1,0

Razem 2£=8.2

Przyjeto > €=10

Obliczenie strat na rurociggu ttocznym ¢, 90mm, przy k = 0,25

bz Q L v S i AHp AHL | AHp+AH,
[mm] Im*h) [m] [m/s] [%0] [mHZ0] | [mH,0] | [mH0]
hz 90mm 15,00 87,00 0,85 10 13,50 0,37 1,18 1,55
gdzie:

AHm — straty migjscowe = Hp =3 € x V¥ (2xg)=10 x (0,90)%(2 x 9,81) = 0,40 m

AH, — straty liniowe

Hy — geometryczna wysokosé podnoszenia
Hq = najwyzsza rzedna na r. tt. — Hupipzwar. = 81,37-77,55= 3,82mH,0
IAH = AHg + AHL + Hy = 0,37 + 1,565+ 3,82 = 5,17 mH.0

' 15
PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZAC.I SANITARKEJ

Z PRZYKANALIKAMI
W REJONIE ULIC SZAMOTULSKIEJ | B.CHROBREGO
GMINA LUBASZ



A I S

oty
. bl

60-128 Poznan,

ul Sielska 17e

telffax {0-61) 66-14-878

www.studiodk.pl

sSTrupio
el B

Dla powyzszych obliczen dobrano pompy ¢ nastepujacych parametrach:

H= 5,20mHzO
Q = 15,00m%*h

Zaprojektowano przepempownie Sciekow o Srednicy wewngtrznej 1500 mm z pompami zatapialnymi

np. typu DP3068.180MT

7.2.1.3 Zestawienie parametrow pompowni

Srednica /
Moc pompy Liczba Srednica rurociggu | catkowita
Lp. | Parametry pompy | P2/ prad Rodzaj wirnika | " ttocznego w gtebokosc.
Znamionowy pomp zbiormiku zblorr:tka do
poz. terenu
kKW/A [szt.] mm mm
H = 5,20mH,0 Vortex -wolny
Q = 15,00m?/h przelot 80mm,
1 1,57/3,7 srednica wirnika 2 DN 80 mm 1500/4450
145 mm

PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZAC.JI SANITARNEJ

Z PRZYICANALIKAMI

W REJONIE ULIC SZAMOTULSKIEJ | B.CHROBREGO
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PRODUKT TYP
PARAMETRY POMPY DP3068.180 MT
DATA PROJEKT NUMER KRZYWE.J WYD.
2009-08-27 PP1 Lubasz 53-472-00-5180 2
1/1-UBG 3/4-DBC 1/2-DBC Moc SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 1 5 kW 145
WSFE. MOGY 0.84 0.75 0.53 |PRAD mim
SPRAWNOSC 68.5% | 710% | 690% |[foZRUcHU 14 A [SILNK STOJAN WER.
DANE SILNIKA — —_ -— PZNAM. 3.7 A 13-08-4BB | a1y 10
UWAGI WLOT/WYLOT PREDKOSC CZEST. |FAZY NAPIECIE BIEG
-/ 80 mm wonotowa 1385 em |\ gn |3 | a00v | 4
WOLNY PRZELOT | BEZWL. 0.0064 kgm2 [pPrzexkiAONIA PRZELOZEN.
LICZHA
80 mm LOPATEK B ——— —
=
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POS Qmarm) H [m] MOC kW] SPR.[%:]  (NPSHR)m] GWARANCIA w O .
1 17.8 510 1.1 (0.81) 21.9 (31.5) =
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7.2.1.4. Charakterystyka pompy i jej wspétpracy z rurociggiem tfocznym

PARAMETRY PRACY PRZEPOMPOWNI LPT1

[1¢]
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Krzywa hydrauficzna
DANE PRODUKTU PARAMETRY PRACY

Mac slintka: 1,5 kW
Sred. wirn,: 145 mm

Kanaiy: 6

Przelot: BO mm

flose pomp: 1
Przepl: 15,00m™h
Podn. ea8: 5 J0m:
Moc nawale: 0,8 kW
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TS B

7.2.1.4 Elementy wyposazenia pompowni Sciekow

L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
I . Kregi betonowe
1. Zbiornik pompowni $1500mm 1 kpl. CA0/50. WB
2. |Wiaz zeliwny typu ciezkiego z zamkiem z wkiadkg 1 szt Zeliwo
patentowg oraz z zabezpieczeniem przeciwko
samoczynnemu zamykaniu sie ¢ 800mm
Pompa o parametrach:
Q = 15,00m*h
H= 520m st. HO
3. Moc nominaina = 1,5kW 28zt )
n = 1355 obr/min
Swobodny przelot - 80mm
4. tancuch do opuszczania | wyciggania pompy 2 szt. Stal kv:lfa:gg ,? porna
5. | Kolano stopowe sprzegajgce 2 szt. zeliwo
Stal kwasoodporna
B. Prowadnice rurowe 2 kpl. 1.4301
wg PN-EN 10088-1
7. Sonda hydrostatyczna w ostonie z rury PVC ¢110mm 1 szt Stal kwasoodporna
8. Plywakowe sygnalizatory poziomu kpl. -
9. Zasuwa odcinajgca klinowa kotnierzowa DN80OPN10 2 szt zeliwo
10. | Zawér zwrotny kulowy kotnierzowy DNB0 PN10 2 szt zeliwo
11. | Klucz do zasuw 1 szt -
Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 umieszczona poza
12, . - 1 szt. -
ptytg zbiornika na osobnym fundamencie
13, Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl. )

zbiornika

PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJ! SANITARNEJ
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L.p. Nazwa elementu llosé Materiat

Orurowanie wewnatrz pompowni ze rubami, kotnierzami
14, |ze stali kwasoodpornej AlSI 304. Uszczelki miedzy 2kpl.
kotnierzami NBR.

Stal kwasoodporna
1.4301

Stal kwasocodporna

15. [ System podpdr i zamocowan 2 kpl. 1.4301
16. | Drabinka do podestu technoiogicznego 1 szt. Stal kv:lfajggs porna
17, System wentylacji grawitacyjngj, (nawiewno-wywiewnegj 1 kpl. PCV

ywyprowadzonej z Korpusu pompowni rura w rurze

Stal kwasoodporna

18. |Podest technologiczny z barierka 1kpl. 1 4301

19 Przytacze DNSO do ptukania z nasadg do przytgczenia

Wt 1 kpl. -

7.2.2 Przepompownia P2

7.2.2.1 Lokalizacja
Projektowang przepompownie ziokalizowano na dziatce o nr ewidencyjnym 1034/6 w Lubaszu. Jest to

dziatka stanowigca pas drogowy ulicy Wodnej. Wiascicielem dziatki jest Gmina Lubasz, ul. B.Chrobrego
37, 64-720 Lubasz. Szczegotowa lokalizacje przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 ark. nr
16

7.2.2.2 Obliczenia hydrauliczne

Do przepompowni P2 doprowadzane sg $cieki od mieszkaricdw posesji poftozonych przy ul
Szamotulskie] (na odcinku pomiedzy ul. Poprzeczng i Wodna), ul. Wodnej, czesci ul. takowej ( na
odcinku od ul. Szamotulskiej do posesji nr 6), ul. Ogrodowej, ul. Rolnej, czesci Dziatkowej, czesci ul.
Polnej . Ponadto do studzienki S96 wiaczane sg Scieki z lokalnego punkiu toczenia Lpt1. Do zlewni
przepompowni P2 doprowadzane sg ponadto $cieki z miejscowosci Boncza., Z przepompowni P2
rurociggiem ttocznym przebiegajacym ul. Wodna, dalej ul. Szamotulskg Scieki kierowane sg  studzienki
S25 (na skrzyzowaniu ul. Szamotulskiej i Poprzecznej) na kanale sanitarnym w ul. Szamotulskiej w

Zlewni przepompowni P1.
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llos¢ sciekow

Zalozenia wyjsciowe:

—  doplyw jednostkowy — g=0,12 m*/Mkxd

wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Nd=1,5

wspolczynnik niercwnomiernosci godzinowej — Nh=2,5

Przyjeto, ze do przepompowni wigczone bedg Scieki sanitarne:

lokalny punkt tloczenia Lpt1 - 12 ( docelowo 22) przytgczy
Lubasz — 123 ( docelowo 153) przylaczy

- ze wsi Boncza - 20 przytgczy

ilo§¢ mieszkancow Mk =195 x5 =975 Mk

Qire= 975 Mk x 0,12 m*Mkx=d = 117,00m%d
Qmaxg= 117,00 m¥%d x 1,5 = 175,50m%d
Qmaxh= 175,50m°/d x 2,5 /24 = 18,28m°/h
Qrmaxs.= 17,16m%h : 3,6 = 5,09dm?s

Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wicksza od max godz. doplywu sciekdéw o 20%.

Q, = 18,28m%h x 1,2 =22,00m¥h, przyjeto 23,00m3/h

llos€ cykli pracy pompy w ciggu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
Srednica wewnetrzna przepompowni ( ¢1,5m, pow. przekroju F =1,77 m?)

Minimalna objeto$¢ czynna pompowni

Viminez = Qpf4 x 0
Ve = 23,004 x10= 0,58m°

Niezbedna wysoko$é czynna zbiornika

hez = Vaine/F
hez = 0,55m%1,77m?=0,31 m
przyjeto k.. =0,50m

Rzedna maksymalnego awaryjnege poziomu Sciekéw (poziom |} - max. awaryjne -
przepelnienie — na tym poziomie zatgcza sie sygnalizacja alarmowa (dZwickowa i swietlna)

Himax awar, = TZ. Wlotu

Hiaxawar. = 75,92 m n.p.m.
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e Rzedna Il maksymalnego poziomu $ciekow (poziom Il) - max. czynne I} - na tym poziomie
zatacza sig pompa awaryjna
Hmaxczn = 1Z. wiotu—=0,15m
Hmaxeen =75,92—- 0,16 m=7577m n.p.m.
Huaxcen = 75,77m n.p.m.

¢ Rzedna | maksymainego poziomu Sciekéw (poziom Iil) — max. czynne | — na tym poziomie
zalacza sie pompa podstawowa
Hmax.cz1 = Hmaxczn — 0,25m
Himaxcz1= 75,77m — 0,25 m = 75,52m n.p.m.
Hoax.coa = 75,52m n.p.m.

» Rzedna minimalnego poziomu éciekdw (poziom [V) — min. czynne — na tym poziomie nasigpuje
wylgczenie pompy podstawowe]
Hrmincz = Himaxczl = Nez
Hmincz =75,52-0,50m = 75,02 m n.p.m.
Humincz = 75,02m n.p.m.

o Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu sciekéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje
awaryjne wylaczenie pracy pompy z jednoczesnym wiaczeniem sygnalizacji alarmowej
(dzwiekowa i Swietlna)

Hrinawar. = Hminez — 0,20m
Heminawar- = 75,02m—0,20m = 74,82m n.p.m.
Huinawar = 74,82 m n.p.m.

s Rzedna dna pompowni
) Ha = Hiinawar.— hm
gdzie hy, = wysoko$¢ martwa wynikajaca z wymiarow mechanicznych pomp {wysokos¢ zalania pompy).
Hq = 74,82 m— 0,30m =74,52m
Hy=74,52 m n.p.m.

2
S
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Obliczenie strat na rurociggu ttocznym

Dla utrzymania w rurociagu ttocznym predkosci = 1,0 m/s zaprojektowano rurocigg z PE 100 SDR 11 PN

10 ¢ zewn. 110 mm do technologii bezwykopowych. faczna diugosé rurociagu wynosi L= 1057,50 m.

Obliczenie wspétczynnika oporu misjscowego

- wlot do pompy £=03 szt. 1 2£=0,3
- zawor zwrofny kulowy £=6,0 szt. 1 X£=6,0
- zasuwa odcinajaca £=0,5 szt. 7 2£=35
- kolano 90° £=1,6 szt. 7 JL=11.2
- fuki < 45° =02 szt. 11 26=2.2
- wylot rurociggu ¢=1,0 szt. 1 26=1,0
- Tréjnik przeptywowy £=0,30 szt.3 2t =090
Razem X E=251
Przyjeto 26=286

Obliczenie strat na rurociggu tlocznym ¢, 110mm, przy k = 0,25

bz Q L v st i AHm AH. | AHp+AH,

[mm] [m®/h] [m] im/s] [%0] | [mMHzQ] | [mHz0] | [mH.0]
$.110mm | 23,00 | 1057,50 | 1,01 26 15,60 | 1,35 16,48 17,83
gdzie:

AH,,, — straty miejscowe = Hp, = ¥ & x V¥ (2xg)

AH, — straty liniowe

Hy — geometryczna wysokos¢ podnoszenia
Hg = najwyzsza rzedna na r. t. — Hyin awar. =82,00-74,82 = 7,18 mH.0O
ZAH = AHy, + AH, + Hg =1,35 + 16,48 + 7,18= 25,01 mH,0
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Dla powyzszych obliczer dobrano pompy o nastgpujgcych parametrach:
- H =25,00 mH,0
Q = 23,00m*h
- Zaprojektowano przepompownig $ciekdw o Srednicy wewnetrznej 1500 mm z pompami zatapiainymi do

cieczy zanieczyszczonych, widknistych, zawierajacych czastki stale np. NP. 3102.181 SH

7.2.2.3 Zestawienie parametrow pompowni

- Srednica /
A Srednica rurociggu | Catkowita
Moc pompy P2 / Rodzaj |Lliczba lebokosd
Lp. | Parametry pom . i ttocznego w gIgDOKOSC.
. R TY POMBY | prad znamionowy wirnika | pomp zbiorn?ku zhiornika do
poz. ferenu
kw /A [szt] mm mm
H =25,00 mH.0 walny
— 3 przelot,
1 |@=23,00m7h 4,20/ 8,20 Srednica | 2 DN 90 mm, 1500/4480
- DN100mm
wirnika
152mm
- 24
PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACUI SANITARNEY
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PRODUKT e
PARAMETRY POMPY NP3102.181 SH:
DATA FROJERT NUMER KRZYWEJ WYD.
| 2008-08-27 P2 Lubasz 53-255-00-5206 7
1/%-0BC G4-0BC 12-0BC Mac SREDNICA WIRNIKA
WSP. MOCY 0.94 0,93 0.90 |PRAD mm
SPRAWNOSC 790% | B10% | 805%|FosucHy 52 A YSINK STOJAN  WER,
DANE SILNIKA — _ — ZMAM. 8.2 A | 18-10-2AL | 87D 10
UWAGI WLOTMWYLOT F'gg-gg%s\%ﬁ‘ 2850 CZEST, |FAZY NAPIECIE BIEG
-/ B0 mmi MOMENT PP 1 50Hz| 3 400 v 2
WOLNY PRZELOT | BEZWL. 0.0096 kgm?2 |PRZEKLADNIA PRZELOZEN.
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(NPSHR) = (NPSH3) + zapas GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA
Charalderystyk! dla wody czystej o tamperaturze do 40°C ISO 9906/&“ nex A2
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7.2.2.4. Charakterystyka pompy i jej wspdipracy z rurociggiem tlocznym

PARAMETRY PRACY PRZEPOMPOWNI P2
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DANE PRODUKTU PARAMETRY PRACY
KMoc siinlka: 4,2 kW lose pomp: 1
Sred. wirn.: 152 mm t przepl: 210dkmYh
Kanaty: 2 Podn. calk: 23,00
Przalot: 0 mm Moc nawalo: 2,6 KW
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Kregi betonowe
C40/50, ws

Q =23 00m¥p
H=250mg H,O

Meoc Nominalng = 4,2kWw
N = 2850 1/min

Swobodny przelot

Stal kwasoodporna
1.430

Stal kwasoodporna
1.4301

wg PN-EN 10088-1

Sonda hydrostatyczna W osfonje 2 ury PVC g1 10mm

Plywakowe Sygnalizatory poziomu

Zasuwa odcinajaca klinowa kohierzowa DN80 PN1g

Zawdr Zwrotny kulowy ko{niefzowy DN 80 PN10

Szafka sterowniczg
Piyta zbiomikg nao

ami, ko#nierzami
- Uszezelk Migdzy
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L.p. Nazwa elementu tlosc Materiat
15 System podpér i zamocowan 2 kpl. Stal kv:ajgg 1dporna
16 Drabinka do podestu technologicznego 1 szt. Stal kv:a;gg 1dporna
System wentylacji grawitacyjnej, (nawiewno-wywiewnej)
17 - . 1 kpl. PCV
wyprowadzonej z korpusu pompowni rura w rurze
18 | Podest teéhnologiczny z barierka, 1 kpl. Stal km;a:??g? porna
Przytacze DN50 do plukania z nasada do przylgczenia
19 weza 1 kpl. -

7.2.3 Przepompownia Sciekéw P1

7.2.3.1 Lokalizacja

Projektowana ttocznia sciekdw zlokalizowana zostata na dziatce o nr geodezyjnym 310 w Lubaszu,
potozonej przy ul. Szamotulskiej. VWascicielem dzialki jest Skarb Panstwa, dzierzawca jest pan Bogustaw
Dymek.

Szczegolowy lokalizacie przepompowni przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500, ark. nr 2.

7.2.3.2 Obliczenia hydrauliczne

Do przepompowni doprowadzane sg $cieki sanitarne z posesji potozonych przy ul. Szamotulski ( na
odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Kolgjowej), przy ul. B.Chrobrego ( na odcinku od ul. Kolejowej do
posesji nr 30), ul. Nowej, czesci ul. Polnej oraz ul. Poprzecznej. Ponadto do przepompowni P1 trafiajg
scieki z przepompowni P2, Rurocigg ttoczny przebiegajacy wzdtuz ulicy Szamotulskiej oraz B.Chrobrego
odprowadza $cieki do istniejgcej studni kanalizacyjnej w ul. B.Chrobrego na wysoko$ci budynku nr 84,

Zatozenia wyjsciowe;
— doplyw jednostkowy — q=0,12 m*/Mkxd
— wspdiczynnik nierdwnomiernosci dobowej — Nd=1,5
— wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — Nh=2,5
Przyjeto, ze facznie odprowadzane beda Scieki z 308 dziatek ( docelowo)
llos¢ mieszkancow: 308x5 = 1540Mk
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llosé Sciekdw doprowadzana do przepompowni P1 wynosi:
' Qur. gop = 1540 x 0,12 m*Mk xd =184,80m*/d
Qrax. dob = 184,80 m¥/d x 1,5 = 277,20m°/d
Quax. 1 = (277,20m%d x 2,5)/24 = 28,18 m*h
Qumax s = (28,18 m*h x 1000)/3600 = 7,83dm3/s
Do obliczen wydajnosci  przepompowni przyjeto maksymalny godzinowy doptyw $ciekow ze zlewni
do niej przynalezacej:
Qmaxh= 28,18 m3/h
» Max. godzinowa wydajnos¢ pomp przyjeto: Q, =28,30m%h
¢ |los¢ cykli pracy pompy w ciagu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
« Srednica wewnetrzna przepompowni ( §1,5m, pow. przekroju F =1,77 m?)
« Minimalna objeto&¢ czynna pompowni
Viinee = Qpfd x n
Viinez =28,30/4 x10= 0,71 m3
» Niezbedna w.ysokoéé czynna zbiornika
hez = Vininez/F
he = 0,71/1,77m?=0,40 m
przyjeto h, = 0,60m
e Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu Sciekéw (poziom 1) - max. awaryjne -
przepetnienie — na tym poziomie zatgcza sig sygnalizacja alarmowa (dzwigkowa i swietina)
Humax awar, = 1Z. wiofu

Hmaxawar,. = 75,10m n.p.m.

e Rzedna Il maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom 1) - max. czynne Il — na tym poziomie
zalgcza sie pompa awaryjna
Hmaxczn = rz. wlotu — 0,15 m
Hmaxezn =75,10-0,15 m = 74,95m n.p.m.
Huax.cznn = 74,95 m n.p.m.

e Rzedna | maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom lll) — max. czynne | — na tym poziomie
zatgcza sie pompa podstawowa
Hiaxezl = Hmaxcznn — 0,25m
Hmaxez = 74,95 m—-0,25m=74,70 m n.p.m.
Humaxczi= 74,70 m n.p.m.
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Rzedna minimalnego poziomu $ciekéw (poziom IV) — min. czynne — na tym poziomie nasiepuje
wytaczenie pompy podstawowej

Hmingz, = Hmaxcz1— Nez
Humine: = 74,70m — 0,50m = 74,20 m n.p.m.
Hyincz. = 74,20 m n.p.m.

Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekéw (poziom V) — min. awaryjne — nastepuje

-awaryjne wylaczenie pracy pompy z jednoczesnym wigczeniem sygnalizacji alarmowej

(dzwiekowa i Swietlna)
Hein.awar = Hminez — 0,20m
Hminawar. = 74,20 m—0,20m = 74,00m n.p.m.
Hpinawar. = 74,00 m n.p.m.

Rzedna dna pompowni

Ha = Hminawar. = Pm

gdzie hy = wysoko$é martwa wynikajaca z wymiaréw mechanicznych pomp {wysokos¢ zalania pompy).

Hq = 74,00m- 0,30m = 73,70m.n.p.m.
Hy=73,70m n.p.m.

Obliczenie strat na rurociggu tocznym

Dia utrzymania w rurociagu tlocznym predkosci ~ 1,0 m/s zaprojektowano rurociag z PE 100 SDR 11 PN

10 PN dia technologii bezwykopowych ¢ zewn.110mm. taczna diugos¢ rurociagu wynosi L=463,00

m.

Obliczenie wspoiczynnika oporu miejscowego

- wlot do pompy £=03 szt. 1 2£=03
- zawor zwrotny kulowy £ =60 szt. 1 2t=60
- zasuwa odcinajaca £=05 szt. 5 Xt=25
- kolanoc 90° £=1,6 szt. 2 XE=32
- tuki <45° £=0,2 szt.10 26=20
- wylot rurociggu £=1,0 szt. 1 2£=1,0
- trojnik przeptywowy £=0,3 szt.2 2t=03
Razem 2 £=153

Przyjeto 2L=186
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Obliczenie strat na rurociggu tlocznym ¢, 110mm, przy k=0,20m

s Q L v 5 i AHm AHL | AHp+AHL
mm] | o] | mml | [l S | 1%0] | ImHe0] | [mH:0] | [mHzO]

¢, 110 28,30 | 463,00 1,26 16 22,30 1,30 10,32 11,62

gdzie:
AHp, — straty migjscowe = Hn, = 5 & x V¥ (2xg)=

AH,_ — straty liniowe

Hq — geometryczna wysokos¢ podnoszenia

Hg = najwyzsza rzedna na r. tt. — Hrinawar. =81,72-74,00= 7,72 mH;0
TAH = AHp, + AH_ + Hy =1,30 + 10,32= 19,34m H;0

H

Dla powyzszych obliczen dobrano pompy o nastepujgcych parametrach:

H= 19,5 mH;0

Q= 28,30 m'h
Zaprojektowano przepompownie $ciekéw o Srednicy wewnetrznej ¢1500 mm z pompami zatapialnymi do
cieczy zanieczyszczonych, widknistych, zawierajacych czastki state np. typu NP3127.181 HT

7.2.3.3 Zestawienie parametrow przepompowni

Srednica /
Moc pompy P2 Liczba Srednica rurociagu | catkowita
Lp. | Pompa zatapialna / prad Rodzaj wirnika | =~ tlocznego w glebokose.
znamionowy pomp Zbiormiku zbiornika do
poz. ferenu
KW/ A [szi] mm mm
Pompa zatapialna Wirnik z
wolny DN 100
= mm,
1 |H=198 mH230 5,90/12A gzgﬁg" 2 NG 1500/4300
- mm
Q= 28,30 mfh wirnika 235
mm
31
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PRODUKT TP
PARAMETRY POMPY NP3127.181 HT
- DATA PROJEKT NUMER KRZYWE] WYD.
2008-08-27 P1 - Lubasz 53-487-00-3702 3
111-08C 3/4-0BC 1/2-08G MOGC SREDNIGA WIRNIKA
ZNAM., 5.9 kW 235 mm
WSE. MOCY 0.84 0.78 0.68 |PRAD m
SPRAWNOSGC 84.0% | B845% | B5% |ToaruCHU 77 A ISINIK STOJAN WER.
DANE SILNIKA — | e -— ZNAM, 12 A [ 21-12-4AL | 38D 11
UWAGI WLOT/WYLOT | PREDKOSC CZEST. |FAZY NAPIECIE BIEG
A00mm  |oonorowa 1450 rom on |3 | 400V | 4
- WOLNY PRZELOT L?%g\g— 0.057 kgm2 |FRZEKLADNIA FRZELOZEN.
- — LOPATEK 2 — _—
S
[keW] 8 2
] 5 =
8 z 2
) e i [ - |
- p— o Q
7 == ——aae = =
—t - b O
B 6 e et Sall - *
U —— |- // _____..-—-—"""-- .
O 5 c.4—"1" L "] | é g
. — B § —--'"'-, "1
4 e "idf# £ =
+—1] EE
POS Qfmath] H Il MOG (kW] SPR.[%]  (NPSHRIm] GWARANCJA w O %,
1 26.3 18.5 4.41 (3.71) 33.8 {404} a1 =
= B.EP, 112 13.0 6.32 (5.33) 3.0 {74.7) a7 (SO 900B/annex A2 z
| (NPSHR) £
- ml+< = £
Ty ml| 32
_ N . - = =
I ~ ™~ £ w
= =
' op & RN 5 T 8
~. - ‘$ [~ -~ k4 —
3 ) \1 \\ e -~ - J/
T ~I 7 SPR.
N ™~ - o
16 = \\ ~ 4 al [%]
~ ~
T~ -~ . /
~ ’--.,—‘_—*‘———-—._
\)->. : ™ -—-‘"—"ﬁ-c — 4 70
| ] T~ \_ i~ - / s L
[ = I N
I 12 :'.___/__ — n --..:‘>"\‘-: — 360
~ P —
,7/74\ i N N e N 50
— - A
/ / 3/:‘ N “
8 V. ™~ 240
Y
/! 130
/4
4 7 120
// 10
0 -0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 [m3/h]
Q
(NPSHR) = (NPSH3) + zapas GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA
Charaktarystykl dia wody czyste] o temperatirze do 40°C ISO 9906/annex A.2
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7.2.3. 4 Charakterystyka przepompowni i jef wspoipracy z rurociagiem tocznyni

PARAMETRY PRACY PRZEPOMPOWNI P1

25 /
.
™
|
20 =
------- ],
. .
15 /
- ‘If ‘\\"\
g ~
5 s
j]
L1 \\\_\
/ \\
o o
5
. 1] 60 150 700
Fresm -
KI’Z}M’& nydrnullc:zna
DANE PRODUKTU PARAMETRY PRACY
Moe sitntka; 5,9 XW liese pomp: 1

Srad, wirn: 2353 mm
Kanaly: 2
Przelat: 0 mm

Przepl: 28.30m™
Podn. calk: i9,30m
Moc nowale: 3,7 xW
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7.2.3.5 Elementy wyposazenia przepompowni $ciekéw

- L.p. Nazwa elementu llosc Materiat

1 | Zbiornik pompowni $1500mm 1 kpl Kregi bstonowe
- pomp : C40/50, w8

2 |Wiaz jednoskrzydiowy z zamkiem odpornym na 1 szt. Stal nierdzewna

- zanieczyszczenia, uszkodzenia | warunki atmosferyczne

Pompa zatapialna o parametrach:

- Q = 28,30m*h

H = 19,50m st. H0O

- Moc nominalna P2 = 5,90 kW
n = 1450 1/min

Swobodny przelot

2 szt. -

4 |tancuch do opuszczania [ wyciagania pompy 2 szt Stal kv;ra:gg? porna

5 |Kolano stopowe sprzegajgce 2 szt zeliwo

: Stal kwasoodporna
6 |Prowadnice rurowe 2 kpl. 1.4301
wg PN-EN 10088-1

| 7 | Sonda hydrostatyczna w osionie z rury PVC $110mm 1 szt. Stal kwasocodporna
| 8 |Plywakowe sygnalizatory poziomu kpl. -

8 |Zasuwa odcinajaca klinowa kotnierzowa DN100 PN10 2 szi. zeliwo

10 | Zawdr zwrotny kulowy koinierzowy DN100 PN10 2 szt zeliwo

11 | Kiucz do zasuw 1 szt. -

Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 umieszczona poza

piyta zbiornika na osobnym fundamencie 1s2t. )

12

Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrgbie 2 kpl

13 zbiornika

Orurowanie wewnatrz pompowni ze §rubami, konierzami
14 | ze stali kwasoodpornej AlS| 304. Uszczelki migdzy 2kpl. Stal kv;a:gg? porna
kotnierzami NBR. '
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L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
15 |System podpor i zamocowan 2 kpl. Stal kwasoodpomna
1.4301
16 |Drabinka do podestu technologicznego 1 szt. Stal kv:a:gg;:lporna
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej
17 . . 1 kpl. PCV
wyprowadzone] z korpusu pompowni ¢110mm
18 |Podest technologiczny z barierkg 1 kpl. Stal kv‘\{ajgg ,? porna
Przytgcze DN50 do ptukania z nasadg do przytaczenia
19 weza 1 kpl. -

7.2.4 Opis techniczny projekfowanych przepompowni sciekow

Obudowa przepompowni sciekow

wykonana z prefabrykowanych elementow betonowych z betonu C40/50. Elementy betonowe
winny byé opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkeji wg norm
zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG i winny posiadac aprobate techniczna.

betonowe elementy prefabrykowane powinny byé przystosowane do montazu w Srodowisku stabo
agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego,

dno komory wyprofilowane (max. 2:1, min. 1:1), tak aby nie osadzaly sie w Zadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny,

element denny wykonany jako monolit,

poszczegolne elementy obudowy taczone ze sobg na uszczelki gumowe odporne na agresywne
dziatanie Sciekéw,

srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ montazu pomp, wyposazenia wewnetrznego pompowni
oraz zapewnia odpowiednig retencje,

pompownig przykryé wltazem z zamkiem odpormym na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne, wlaz powinien byé wykonany ze stali nierdzewnej, szczelny, zabezpieczajgey
przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika. Wiaz winien by¢ zabezpieczony przed
mozliwoscig wpadnigcia do komory pompowni {mocowany na zawiasach) oraz powinien posiadac

blokade przed samoczynnym zamknieciem.
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Dia przepompowni LPT1, P2 (zlokalizowanych w pasie drogowym) nalezy zastosowac wiaz zefiwny
typu ciezkiego z zamkiem z wktadka patenfowg oraz zabezpieczeniem przeciwko samoczynnemu

zamknieciu sie, wtaz zeliwny o srednicy ®800 mm

Pompy

pompy sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowita
jej 100% czynng rezerwe, '

praca pomp naprzemienna, a w sytuacjach zwiekszonego doplywu w trybie pracy rownolegte;j,
wirnik - wolny przelot

korpus pompy z zeliwa zabezpieczony trwala Zywicg epoksydowg, odporng na korozyjne
oddziatywanie Sciekow,

silniki pomp z obudowa o stopniu ochrony min. IPE8,

pompy z zabezpieczeniem termicznym umieszczonym w komorze silnika,

pompy wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Wyposazenie przepompowni

wszystkie spoiny wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy
uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w osionie argonowej lub automatu CNC),

piony tloczne wewnatrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony toczne taczone kolnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

trojnik ortowy, zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie po#qczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) wykonane ze stali kwasoodporneg]
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne | wsporcze do obudowy wykonane w catosci ze
stali kwasoodporngj 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe — kula powleczona gumg, obudowa z Zzeliwa
sferoidalnego - zgodnie z PN-EN 12050-4,

armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe migkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farba epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow,

zasuwy montowane na poziomym odcinku rurociagdw Hocznych, aby umozliwié ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez konieczno$ci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGRIB Dz. U. 93.96.438),
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- wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na agresywne
dziatanie Sciekow,

- drabinka umozliwiajgca zejscie na podest technologiczny, o szerokosci co najmniej 30 cm (zgodnie
z norma PN-80 M-49060), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potenciatéw i niebezpiecznych napieé na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowaé
polaczenia wyrownawcze - przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punkiu do punktu z

koncowym podigczeniem do gtdéwnej szyny ekwipotencijaine;.
7.2.5 Wentylacja przepompowni

Dla przepompowni P1 zaprojektowano wentylacjg pompowni za pomocg dwodch przewodow
wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych o $rednicy ¢110mm z rur PVC SNB8 o jednolite] strukturze
cianki. Rury nalezy osadzi¢ w plycie gornej i zakoriczyé kominkami wywiewnymi. Kominki wyprowadzi¢
na wysokosé 0,60 m ponad plyte pompowni.

Rure nawiewng wprowadzié do pompowni i zakoriczyé réwno ze stropem pompowni. Rure wywiewng
sprowadzi¢ do poziomu ok. 10 cm ponad poziom maksymalny awaryjny Sciekow.

Przy przejsciach rurociggami przez $ciany pompowni zastosowac przejscia szczelne.

Dla przepompowni LPT1 i P2 zastosowano system wentylacji grawitacyjnej pompowni (nawiewno-
wywiewnej) systemu rura w rurze wyprowadzonej przez korpus przepompowni poza pas jezdni. Kominek

wentylacyjny wyprowadzony jest 0,60m ponad poziom terenu.

7.2.6 Dezodoryzacja

7.2.6.1 Lokalny punkt tioczenia

Obliczenie czasu przebywania Sciekow w rurociagu ttocznym.
Czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu tlocznym wykonano dla $redniego dobowego doplywu

$ciekow ze zlewni do pompowni.

Qusr = 13,20 m¥%d / 24 = 0,55 m*/h
Objetosé rurociagu tlocznego (L= 87,00, d,=79,2mm):
V,= 87,00 x 3,14 x 0,079%/ 4 = 0,43m°

Czas przetrzymania $ciekdéw w rurociggu ttocznym:
T, =V, / Qug = 0,43/0,565=0,78h
Ze wzgledu na krotki czas przetrzymania $ciekow w rurociagu ttocznym nie przewiduie sie dezodoryzadii

sciekow,
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7.2.6.2 Pompownia P2

Obliczenie czasu przebywania Sciekow w rurociagu tfocznym.
Czas przetrzymania $ciekéw w rurociagu ttocznym wykonano dla $redniego dobowego doptywu
sciekow ze zlewni do pompowni.
Quer = 117,00 m¥d / 24 = 4,88m°/h
Objetosé rurociagu tlocznego (L=1057,5, d,=80mm):
V,= 1057,5% 3,14 x0,09*/4=6,72 m°

Czas przetrzymania sciekdw w rurociggu ttocznym:

T, =V / Qs =6,72/488=1,37h
Ze wzgledu na krétki czas przetrzymania $ciekow w rurociagu thocznym nie przewiduje sie dezodoryzacii
sciekow

7.2.6.3 Pompownia P1

Obliczenie czasu przebywania Sciekow w rurociggu ttocznym.
Czas przetrzymania $ciekéw w rurociagu ttocznym wykonano dla sredniego dobowego doptywu
sciekow ze zlewni do pompowni.
Qusr = 184,80m*d / 24 = 7,70m*h
Objetosé rurociagu tocznego (L=463,0 m d,=90mm):
V= 463,0 x 3,14 x 0,092/ 4 = 2,94m°

Czas przetrzymania $ciekow w rurociggu tocznym:
T, =V / Qug. = 2,94/ 7,70= 0,38h
Ze wzgledu na krotki czas przetrzymania sciekow w rurociggu ttocznym nie przewiduje sie dezodoryzacii

sciekow
7.2.7 Nawierzchnia w rejonach przepompowni

Teren przepompowni P1 zajmuje powierzchnie o wymiarach 8,0mX10,0m=80,00m2. Na terenie rejonu
przepompowni P1 projektuje sig nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr.
5cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Cafosc utozyé na
warstwie odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm. Krawedzie zewnetrzne nawierzchni
utwardzonej nalezy wykonczy¢ kraweznikiem.

Do przepompowni P1 projekiuje sie droge dojazdowa do przepompowni réwniez z kostki betonowsj o
szerokosci 3,50m i diugosci 5,0m.
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® niejednoczesnosé startu pomp po zaniku zasilania i zalaniu zbiornika przepompowni powyzej
poziomu maksymalnego,

» nigjednoczesnosc zatrzymania pomp na poziomie minimalnym,

= zalgczanie alarmu na poziomie przepetnienia,

= wylaczanie stanu alarmowego na poziomie maksymalnym,

= hezwzgledne zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu lub w przypadku przegrzania pompy.

Uwaga: Sterownik i uktad stykowy powinny by¢ tak skonstruowane aby w przypadku awarii sondy

hydrostatycznej pracag automatyczng sterowaty plywakowe sygnalizatory poziomu.

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe.

Realizowany ukiad sterowania powinien sygnalizowaé nastepujace stany alarmowe:
= awarie sterownika lub zanik zasilania (zanik zasilania sygnalizowany jedynie w przypadku
doposaZzenia zasilacza buforowego w akumulator). Po wyciggnigciu modufu sterujacege (na czas
serwisu} alarm powinien ustag,
» poziom alarmowy w zbiorniku,
» poziom suchobiegu w zbjorniku,
+ awarie pomp (wyzwolenie wylacznika silnikowego lub przegrzanie pompy),

o awaria przetwornika.

Zdalnie sygnalizowane stany alarmowe

Projektowane przepompownie sciekow powinny byé monitorowane poprzez system telefonii komorkowej.
Przepompownie powinny sygnalizowaé zdalnie nastepujace stany alarmowe:

= awaria pompy nr 1

= awaria pompy nr 2,

= przekroczenie stanu maksymalnego

Stan alarmowy sygnalizowany na zdalnym ekranie powinien wymagaé od operatora potwierdzenia
zaistnialego alarmu,

Sterowanie praca pomp

Sterowanie pracq pomp odbywac sie bedzie automatycznie (zgodnie z poziomami obliczonymi i
opisanymi w niniejszym projekcie) przy pomocy sondy hydrostatycznej w ostonie tworzywowe.
Dodatkowo dla sytuacji awaryjnych przewidziano dla poziomdéw max. awaryjne oraz min. awaryjne
niezalezne sterowanie za pomoca_ ptywakowych czujnikéw poziomu Sciekow (gruszek). '

Przewidziano rowniez mozliwosé awaryjnego wytaczenie pomp w ukladzie sterowania recznego.
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7.2.10 Zasilanie w energie elektryczng

Projektuje sie zasilanie przepompowni ze ztgcza kablowego ZKP. Dila potrzeb zasilania awaryjnego
pompowni przewidziano dodatkowe gniazdo trojffazowe umozliwiajace podigczenie przewoznego
agregatu pradotwoérczego w obudowie dZwigkoszczelne] (agregat nie wchodzi w zakres inwestycji).

Szczegoly zasilania wg projektu branzy elekirycznej stanowigcego odrebne opracowanie.

7.3 Przepompownia lokalna LPT2

W celu odprowadzenia $ciekéw z posesji nr 6 przy ul. Kolejowej w Lubaszu uwagi na brak mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia sciekow zaprojektowano za pomoca pompowni lokalnej LPT 2
(przydomowej). Przepompownia zlokalizowana bedzie na dziatce o nr 877/2, wiascicielem dziatki jest
Gmina Lubasz.

Rurociag ttoczny z pompowni lokalnej zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 @ zewn. 50mm na
odcinku o dlugosci L = 189,00m oraz pod jezdnig z rur o Srednicy zewn. 50mm PE PN10 SDR 11 dla
technologii bezwykopowych na odeinku o diugosei L = 70,00m

Wylot odgatezienia zaprojektowano bezposrednio do studni kanalizacyjnej nr §146 na projektowanym

kanale sanitarnym.

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE POMPOWNI LOKALNE.J:
Zakiada sie pojemnosé czynna pompowni zabezpieczajgca mozliwosc zretencjonowania Sciekdw, przez
0,5doby.
¢ minimalna pojemnosé retencyjna pompowni
V=Q;ux05d
+ minimalna wysoko$é retencyjna zbiornika
h = 4Vind® [m]
Uwaga: wymagana minimaina odlegloéé pomiedzy dnem studni i rurociggiem doplywowym wynosi
1,20m.

Parametry ftechnologiczne pompowni

Nr llosé mieszkancow Sredniodobowa | Srednica Nggms&% m'rggnkﬂgg
pompown obslugiwanych przez ilosé écieakéw studni ll?e’gen cyjna re¥encyjna
LPT2 25 3,0 1,2 1,6 1,35
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Projekiuje sie przepompownie $ciekéw w postaci prefabrykowane] studni kanalizécyjnej betoriowej o

srednicy ¢1,2m.

Zaprojektowano wyposazenie pompowni w jedna pompe zatapialng wysokociSnieniowg =z
rozdrabniaczem osadu o nastepujgcych parametrach:
—wydajnosé przeptywu 0,7 dm¥s,
—wysoko$§é podnoszenia 65,0 m,
—silnik jednofunkcyjny o mocy 1,1 kW,
— napiecie 400V,
— czestotliwosc¢ 50 Hz,
— klasa szczelnosci IPE8,
W przypadku braku zasilania tréjfazowego nalezy zamontowa¢ pompe jw. lecz o mocy 1,56 kW z
zasilaniem jednofazowym.
Instalacja pompowni wyposazona jest standardowo w:
—zawar zwrotny kulowy,
—zawaor odcinajacy,
— zawor bezpieczeristwa ograniczajacy cisSnienie wyjsciowe pompy,
- czujniki poziomu pltywakowe do automatycznego sterowania pracg pomp,
—skrzynke automatyki sterujacej praca pompowni z sygnalizacjg Swietlng stanow roboczych |
awaryjnych.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw betonowych (tgcznie z dnem |
korytem przeptywowym) z betonu C35/45, W8, zgodnie z PN-EN 1817:2004. Dno studzienki jako
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej (wysokosé elementu min 1,0 m).

Kregi betonowe fgczone z elementem dna oraz miedzy sobg za pomoca zintegrowanej uszczalki
gumowej (nie dotyczy pierscieni dystansowych), wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2004.
Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wiotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejéciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy przewodéw. Na wlotach i wylotach przgset
stosowaé oryginalne pierscienie uszczelniajace (przejscia przez Sciany studni powinny byé szczelne |
elastyczne). Otwory nie moga znajdowac sie w miejscach taczen kregdw przy pomocy uszczelKi.

Studnie przykryé wiazem kanatowym zeliwnym bez wentylacji, z betonowym wypetnieniem pokrywy
(C35/45, W8}, o Srednicy $610 mm, klasy D400, h = 140 mm zgodnie z PN-EN 124:2000.
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W studnia fabrycznie zamontowaé co 25+30 cm klamry ziazowe kanatowe z pretow stalowych
ocynkowanych ¢30mm lub pretéw stalowych $30mm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, o diugosci
L=30cm w uktadzie drabinowym z minimalng odlegtoscig od sciany komory 15 cm. Studnig posadowié na
podsypce piaskowej gr. 15¢cm.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wiaz kanalowy nalezy obetonowaé wraz z pierScieniem
dystansowym (o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego) betonem klasy
min. C16/20.

Zestawienie danych o poinpmw:i lokalnej LPT2

Rzedna dna Rzedna osi
. . Rzedna rurociagu .. | Rzedna . rurociagu
s | S50052 | "ghry” | dopwomego | MRGKGEE | "Gha " | Wisekok® | ocanego na
pomp wihazu $160mm do 2 studni wyjsciu z
pompowni pompowni
m m npm m npm m m npm m m npm
LPT2 1,2 80,60 79,10 1,35 77,75 2,85 79,10
Uwagi:

1. Rzedne gory wtazu dostosowac do niwelety istniejgcej nawierzehni.

2. Minimalne przykrycie przewodu tlocznego — 1,20m.

3. Zasilanie energetyczne pompowni wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej.

4. Nalezy zwrocic szczegdlng uwage, aby na etapie realizacji wszystkie zmiany kierunku trasy
rurociggéw od pompowni lokalnych wykonywaé w sposob tagodny i nie dopuszczad do ,ostrego”

zatamania rurociggdow.
7.4 Rurociagi tloczne

7.4.1 Rurociag tioczny z lokalnego punktu ttoczenia LPT 1
Z lokalnego punktu ttoczenia scieki ttoczone sg istniejgcym rurociggiem ttocznym do studzienki S97.
Rurociag ma diugosé 87,00 i srednice ¢ 90 mm, wykonany zostat z rur PE. W trakcie robot nalezy

dokonaé przetgczenia istniejacego rurociagu ttocznego do projektowanej studni S97.
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7.4.2 Rurocigg tioczny z przepompowni P2.

Rurocigg ttoczny z P2 zaprojektowany jest .

- zrur o $rednicy zewn.110 mm PE 100 SDR 17 PN10 — na odcinku od przepompowni do wezta W21 -
dtugosé 175 m wykonany w wykopie otwartym

- Z rur o $rednicy zewn. 110mm PE100 SDR 11 PN10 dla technelogii bezwykopowych - na edcinku od
wezta W21 do wylotu do studni rozpreznej o diugosci 882,5 m- na tym odcinku z uwagi na lokalizacje w
pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 182 rurocigg ttoczny wykonany bedzie metodg bezwykopowag za
pomoca przewiertu sterowanego.

Rury z PE do technologii bezwykopowych wykonane sg z frwatego tworzywa PE100, w technologii
trojwarstwowej, sg odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe.

Na rurociagu zaprojektowano trzy studnie rewizyjne o $rednicy ® 1,2m umozliwiajgce czyszczenie
rurociggu oraz jedna studzienke rozprezna. Rurociag tloczny utozony jest na gtebokosci 1,60 do 2,40m
(lokalnie) ponizej poziomu terenu, ze wzniosem w kierunku wylotu sciekéow.

Studnie rewizyjne wyposazone sg w 2 zasuwy nozowe oraz czyszczak z zaworem hydrantowym
umozliwiajgcym przeptukanie rurociggu ttocznego. Zestawienie studni rewizyjnych przedstawiono na
rysunku nr 39.

7.4.3 Rurociag tioczny z przepompowni P1.

Rurociag ttoczny z P1 zaprojektowany jest :

- zrur o $rednicy 110mm z PE 100 SDR 11 PN10 o diugosci 463m — dla technologii bezwykopowych.
Na rurociaggu zaprojektowano 2 studnie rewizyjne umozliwiajace czyszczenie rurociggu. Rurociag ttoczny
utozony jest na glebokosci 1,60 -2,80 m ( lokalnie) ponizej poziomu terenu, ze wzniosem w kierunku
wylotu Sciekow.

Przejscie rurociagiem pod torami kolejowymi relacji Inowroctaw — Drawski Mtyn , na odcinku pomigdzy
SR1 do SR2, na diugosci 20,0m wykonane zostanie metoda bezwykopowa, w rurze ochronnej z rur GRP
@ 272mm SN320 000. Rurociag utozony zostanie na gtebokosci 1,50m ponizej torow.

Przejscie pod istniejacym rowem melioracyjnym zostanie wykonane rowniez metoda bezwykopowag, w
rurze ochronngj GRP @ 272mm SN320 000.

7.4.4 Rurociag tloczny z pompowni lokalnej LPT2

Rurociag ttoczny z pompowni lokalnej zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o srednicy
zewn.50mm na odcinku o diugosci L = 188,00m oraz pod jezdnig z rur o $rednicy zewn. 50 mm PE
PN10 SDR 11 dla technologii bezwykopowych na odcinku o diugosci L = 71,00m
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7.5 Przykanaliki
W celu odprowadzenia Sciekéw z przyleglych do kanalizacji posesji zaprojektowano przykanaliki
kanalizacyjne.
Przykanaliki zaprojektowano na odcinku od kanatu w ulicy do granicy nieruchomosci.
Zaprojektowano facznie 243 szt. przykanlikow, o tacznej diugosci 1582,50m.
Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC o &rednicy zewnegtrzne] ¢ 0,16m klasy S, SN8 o jednolite]
strukturze Scianki — szt. 242, 1 =1570, natomiast jeden przykanalik zaprojektowano o srednicy ¢ 0,20m
rur PVC, klasy S, SN8, [=12,50.
Przykanaliki potaczone beda z kolektorem za pomoca;

0 tréjnikéw T 200/150 (osiowo) — 182 szt.

g bezposrednio do studzienki ¢ 1000 mm na kolektorze — 5 szt.

0 bezposrednio do studzienki ¢ 425 mm na kolektorze — 56 szt.
Przykanaliki nalezy zaslepic¢ korkiem.
Przykanaliki przy przejsciu pbd droga wojewodzka nr 182utozone bedg w rurze ochronnej z rur GRP o
srednicy zewnetrznej 272mm SN 320000

8. Wytyczne do wykonawstwa
8.1. Roboty ziemne — wykopy otwarte
Wykopy wykona¢é mechanicznie, wykopy reczne obowigzuja przy skrzyzowaniu z istniejacym
uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.,
Wszystkie wykopy nalezy wykonaé jako umocnione (np. OW Wronki, Krings Verbau) o scianach
pionowych. Przewiduje sie 100% wymiany gruntu przy wykopach. Wykopy oznaczyé znakami drogowymi
i zabezpieczy¢. Wylkonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej
| punktéw granicznych.,
Przygotowanie podioza
Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzié na podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m,
na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na fozysko nosne rury kanalowej, zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.
Po zakoriczeniu robét nawierzchnie przywrocié do stanu pierwotnego.
8.2. Przewiert sterowany
Dla potrzeb wykonania sieci kanalizacji przewiduje sie wykonanie studni startowych i odbiorczych o
nastepujacych wymiarach i nastepujgcej ilosci:

- komory startowe o wymiarach 2,5%3,5m — 35 szt.

- komory odbiorcze o wymiarach 2,5x2,5m — 37 szt.
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Przed rozpoczeciem robét nalezy dokladnie zinwentaryzowag, zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ uzbrojenie
podziemne. W obrebie wykopéw pod komory startowe i odbiorcze nalezy zabezpieczy¢ przez
Podwieszenie w rurze ostonowej istniejgce uzbrojenie podziemne.
Sciany komor nalezy umocni¢ $ciankami szczelnymi typu GZ-4. Scianki wprowadzié w grunt metoda
vibracyjna, przy uzyciu sprzetu o bardzo niskiej czestotliwosci podczas pogrgzania Scianek nalezy
Zachowac szczegoing ostroznosc.
Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé¢, uwaznie obserwowacC okoliczne
budynki i inne obiekty budowlane.
Dla uniknigcia ewentualnych roszczen o wiascicieli nieruchomos$ci zlokalizowanych w poblizu roboét
zaleca sie przed przystgpieniem do realizacji wykopu dokonanie przegladu stanu technicznego tych
budynkéw wraz z wykonaniem dokumentacii fotograficznej.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek zmian (np. peknigé, rys na &cianach itp.) nalezy natychmiast
przerwac roboty oraz powiadomié¢ inspektora nadzoru oraz projektanta.
Dla potrzeb wykonania przewiertéw dla budowy przytaczy przewiduje sie wykonanie studni startowych i
edbiorczych o nastepujacych wymiarach i ilosci:

- wymiary komar startowych: 2,5x3,5m — 49 szt.

- wymiary komor odbiorezych: 1,5%1,6m — 47 szt.
Sciany komér nalezy umocnié typowymi obudowami stalowymi typu Krings Verbau.

8.3. Przewierty sterowane .

Przewierty sterowane wykonane bedg za pomoca rur GRP z zywic poliestrowych o wytrzymatosci SN
320000 o srednicy ®272mm oraz ®427mm.

Rury produkowane sa z termoutrwadzalnego tworzywa sztucznego na bazie zywic poliestrowych, kidre

jest szczelne, trwate, odporne na korozje oraz posiada odpowiednia wytrzymatosé mechaniczng

8.4. Skrzyzowanie z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodza pod lub nad istnigjacym uzbrojeniem nalezy
wykonaé przekopy prabne w celu ustaienia rzeczywistej gltebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku
kolizji, kolidujgcy przewod zabezpieczyé lub przetozyé. Szczegdlowy przebieg przewodéw ustalic na
podstawie przekopow prébnych. W miejscach skrzyzowarn roboty prowadzi¢ recznie z duza ostroznoscig.
Kolidujacy przewod nalezy podwiesié. Zachowad normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte
urzédzenia zabezpieczyé przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawiC w ziemi po
zakoAczeniu robot. W przypadku wystapienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi

przewodami nalezy skontaktowac sie z projektantam.
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85. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe muszg byé wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podloza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz, jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkéw kanatu. W przypadku pojawienia sig gruntdw spoistych przewiduje sig odwodnienie
polegajace na ulozeniu pod strefg kanalowa drenazu poziomego ¢100 mm w obsypce zwirowe]. Po
ulozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnoéci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacii,
a studzienki czerpaine zdemontowane. W przypadku wystapienia gruntéw niespoistych odwodnienie
prowadzi¢ za pomoca iglofiltrow ¢ 51mm  wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegotowy
rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowej.

8.6. Montaz rurociagow
Montaz rurociagdw wykenaé zgodnie z "Instrukcjg montazowa" preducenta. Rurociagi uktadac na 15 cm
podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowaé po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

8.7. Proba szczelnosci projektowanych rurociggow

Przewody kanalizacyjne

W odbiorze na szczelnosé przewoddw z rur kanatowych wystepuja dwa rodzaje prob:
s praba na eksfiltracje wody z przewodu,

o proba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6

Proba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na

eksfiltracje.

8.8. Zasypanie rurociggow i zageszczenie grunfu

Zasyp rurociagdéw w wykopie sklada sig z dwdch warstw :

» warstwy ochronnej rurociaggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
» warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagow przeprowadza sig w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach;
etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen;
etap Il -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zaggszczeniem | ewentuaing

rozbiorkg deskowan scian wykopu.
Przy zasypywaniu przewodéw nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia a = 0,98 (podsypka, obsypka i

zasypka) a pod drogami o = 1. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnegj przewodu nalezy wykonad
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warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos¢ ubijanej warstwy
nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rur. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem | ewentualng rozbidrkg umocnien scian wykopu. Rozebranie
umocnien $cian powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci-rownolegle z zasypka zez wzgledu na

mozliwosé obsuniecia sig wykopu.

9. Obliczenie wskaznika diugosci sieci
Wskaznik diugosci sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obstugi przez system kanalizacji
zbiorczej liczby mieszkaricow aglomeracji i niezbednej do realizacji dlugosci sieci kanalizacyjnej (tacznie

zkolektorami i przewodami ttocznymi doprowadzajacymi Scieki do oczyszczalni)

Obliczenia wskaznika diugosci sieci:
' W,=N/L |
N — Liczba mieszkancow przewidywana do obstugi przez system kanalizéf:cyjny =997 Mk
L. — niezbedna do realizacji diugos¢ sieci kanalizacyjnej (facznie z koléitorami i przewodami
tlocznymi)= 7463,5 m
W, =997/7,46 = 133 Mk/km

10. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych
ohiektow

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie:

 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC klasy S, SN 8 o jednolitej strukturze cianki, o
grednicy @ 0,20 m i diugosci L=3341m

o kanalizacji sanitarnej grawitacyinej z rur GPR o $érednicy 0,272 m, SN 320000 i dtugosci
L=2262,00m

e przykanalikéw kanalizacji sanitarnej (szt.243) sanitarnej z rur PVC klasy S, SN 8 o jednolite]
strukturze $cianki, o Srednicy @ 0,16m —szt. 242, @© 0,20 m o facznej diugosci L = 1582,00m

e rurociagow tlocznych o tgcznej diugosci L =1779,5m, w tym o $rednicy @ 110mm , L=1520,50m,
o srednicy ® 50 mm, L=259,00m

o przepompowni Sciekow - szf. 4

Inwestycje zlokalizowano w migjscowosci Lubasz w gminie Lubasz w rejonie ulic Szamotulskigj i

B.Chrobrego. Jest to inwestycja o charakterze liniowym.
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60-129 Poznan, ! Sielska 172 telffax {0-61} 68-14-878 www.studiodk,p!

STUDI

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia robot budowlanych poczgwszy od wykopow

N3 probie szczelnosci | przekazaniu do eksploatacji skoniczywszy.

11. Uwagi koricowe

UWAGI KONCOWE |
O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen

podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robét.
Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przypadku
przejs¢ wykonad je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowaé lampami
Swiecacymi w kolorze czerwonym.
Przed przystapieniem do robét Inwestor zobowigzany jest:

» uzyskaé pozwolenie na budowe projektowanego uzbrojenia w Starostwie Powiatowym w

Poznaniu w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego

Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg Inwestor winien przediozyé przy spisywaniu protokofu
odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgloszenia do osrodka dokumentacii
geodezyinej i kartograficznej. Wszystk'ie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
sztuka inzynierska, przepisami BHP, oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano

— montazowych.

Opracpwat:

Poznan, sierpiet 2009 .
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ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW
KANALIZACJI SANITARNE

0znaczenia uzyte w zestawieniach
Wg schematéw jak nizej:

PODLACZENIE DO STUDZIENKI REWIZYINEJ

m

R R R, L
! STUDZIENKA
GRANICA DZIALKI_’#_ . L REWIZYINA~
B |. o
. = C
PRZYKANALIK o
. -
B L
i
PODEACZENIE POPRZEZ TROJNIK
A
N N NN N NN
GRANICA DZIAKI
B 7 KOLEKTOR
"_‘l“—-...
PRZYKANALIK —




Sposab podt i = 2
5 0sob podlaczenia = 5
- EE B DR - N R g |gg
o TF 0T |2 | ¥ g R o3
N | wmc |[EE§e| 55| 88| 95 320 | E-no
G - ER A opizez P2 =
é" P B g_r 5. L | do studzienki ptréjnik 2 & -ﬁ
o =
. = [}
P1 80,70 | 78,60 160 3,0 18,7 - T 78,04 -
P2 | 81,40 [ 79,60 160 2,0 32,0 - T 78,96 -
P3 | 82,30 | 80,20 160 7,0 12,9 1000 - 79,30 79,27
P4 | 82,57 | 80,87 160 16,5 6,0 - T 79,88 =
P5 | 82,30 | 80,60 160 16,5 3,6 - T 80,01 ~
P6 | 82,62 | 80,92 160 3,0 26,3 - T 80,13 -
P7 | 83,20 | 81,50 160 18,0 58 - T 80,66 -
P8 | 83,08 | 81,38 160 2,5 28,8 - T 80,66 -
P9 | 83,30 | 81,60 160 15,5 59 400 - 80,69 80,66
P10 | 83,00 | 81,30 160 | 2,5 20,8 - T 80,78 -
P11 [ 83,00 | 81,30 160 20,5 22 400 - 80,85 80,82
P12 | 79,80 | 78,27 160 1,5 2,0 - T 78,24 -
P13 | 80,70 | 78,74 160 16,0 1,5 400 - 78,50 78,46
P14 | 81,23 | 79,53 160 1,5 58,7 - T 78,65 -
P15 | 81,40 | 79,70 160 1,0 82,0 - T 78,78 -
P16 | 81,60 | 79,50 160 1,0 61,0 - T 78,89 -
P17 | 83,00 | 81,45 160 3,0 1,7 1000 - 81,40 -
P18 | 81,66 | 79,96 160 2,0 41,0 - T 79,14 -
P19 | 81,80 | 80,10 160 2,5 31,6 - T 79,31 -
P20 | 82,00 | 80,30 160 2,0 43,5 - T 79,43 -
P21 | 82,53 | 80,83 160 1,5 48,7 - T 80,10 -
P22 | 83,00 | 81,30 160 3,0 34,7 - T 80,26 -
P23 | 83,20 | 81,50 160 4,0 27,0 - T 80,42 -
P24 | 83,50 81,80 160 16,0 8,3 - T 80,47 -
P25 | 83,50 81,80 160 4,0 31,7 - T 80,53 -
P26 | 83,55 | 81,85 160 55 21,6 - T 80,66 -
P27 | 83,70 | 8200 160 |- 15,5 7,2 - T 80,89 -
P28 | 83,70 | 81,30 160 6,5 1,5 1000 - 81,20 80,90
P29 | 84,10 | 82,40 160 4.5 23,3 - T 81,35 -
P30 | 84,00 [ 82,30 160 3,5 25,7 - T 81,40 -
P31 | 84,10 82,40 160 45 6,7 400 - 82,10 81,56
P32 | 84,00 82,30 160 3,5 57 400 - 82,10 81,56
P33 | 8410 | 82,40 160 4,5 17.8 - T 81,60 -
P34 | 84,00 { 82,30 160 4,0 14,5 - T 81,72 -
P35 | 84,00 | 82,30 160 4.5 11,6 - T 81,78 -
P36 | 84,00 | 82,30 160 | 4,0 12,7 - T 81,79 -
P37 | 84,00 | 82,30 160 4,5 10,0 - T 81,85 -
P38 | 84,00 | 82,30 160 4,0 10,7 - T 81,87 -
P38 | 84,20 § 82,50 160 4.5 10,0 - T 82,05 -
P40 | 84,20 | 82,50 160 4,5 7.8 - T 82,15 -
P41 | 84,10 | 82,40 160 4,0 5,0 - T 82,20 -
P42 | 83,90 | 82,30 160 40 1,7 - T 82,23 ~
P43 | 8430 | 82,60 160 4.0 7,7 - T 82,29 -
P44 | 8440 | 82,70 160 4.5 8,7 - T 82,40 -
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P45 | 84,10 | 82,62 160 4,0 1.7 - T 82,45 -
P46 | 84,45 | 82,75 160 4.5 4.9 - T 82,53 -
P47 | 84,60 | 82,90 160 4,5 4.9 - T 82,68 -
P48 | 84,60 82,92 160 4.0 1,5 - T 82,86 -
P49 | 84,80 | 83,10 160 4,5 3,6 - T 82,94 -
P50 | 84,60 | 83,17 160 4,0 1,5 - T 83,11 ~
P51 | 8520 | 83,50 160 4.5 5.1 - T 83,27 -
P52 | 85,10 | 83,40 160 4.0 2,7 - T 83,28 -
P53 | 8560 | 83,90 160 4.0 8.7 - T 83,55 -
P54 | 8560 | 83,80 160 4.0 7.7 - T 83,59 -
P55 | 85,60 [ 83,90 160 6,0 2.8 - T B3,73 -
P56 | 85,60 | 83,92 160 6.0 1.5 400 - 83,83 83,80
P57 | 82,40 [ 80,60 160 11,5 1.7 - T 80,40 -
P&8 | 82,20 | 80,50 160 3.0 2.7 - T 80,42 -
P59 | 8290 | 81,00 160 11,0 4,5 - T 80,50 -
P60 | 82,70 | 81,00 160 4,0 11.0 - T 80,56 ~
P61 | 82,90 | 81,30 160 11.5 59 - T 80,62 -
P62 | 83,00 | 81,20 160 4,0 14,3 - T 80,63 -
P63 | 82,90 | 81,20 160 11,5 4,7 - T 80,66 -
P64 | 83,00 | 81,30 160 4,5 111 400 - 80,80 79,90
P65 | 83,30 | 81,70 160 12,0 7.5 - T 80,80 -
P66 | 83,60 | 81,90 160 12,0 8.7 - T 80,86 -
P67 [ 84,00 [ 82,00 160 5,0 14,0 400 - 81,30 80,15
Pe8 | 84,40 [ 82,70 160 12,0 13,3 - T 81,10 -
PE9 [ 84,50 [ 82,80 160 5,0 33,4 - T 81,13 =
P70 | 84,50 | 8220 160 5.0 10,6 400 - 81,67 80,35
P71 ] 8430 | 82,60 160 12,0 12,0 - T 81,16 -
P72 | 84,30 | 82,60 160 12,0 11,6 - T 81,21 -
P73 | 84,50 | 82,80 160 45 60,4 - T 80,08 -
P74 | 8430 | 82,60 160 12,0 10,7 - T 81,31 -
P75 | 84,30 | 81,40 160 12,5 1,6 400 - 81,20 80,60
P76 | 8480 | 8290 160 4,5 320 - T 81,46 -
P77 |(84,20)] (82,50>| 160 12,5 7.8 - T 81,51 -
P78 | 84,20 | 82,50 160 12,5 7,0 - T - 81,62 -
P79 | 84,50 | 82,80 160 4.0 27,8 - T 81,69 -
P80 | 84,20 | 82,50 160 12,5 1,6 400 - 82,30 81,01
P81 | 84,30 | 82,50 160 4,0 50 400 - 82,30 81,01
P82 | 84,30 [ 82,60 160 4,0 18,2 - T 81,87 -
P83 | 84,00 § 8230 160 12,5 2,8 - T 81,95 -
P84 | 8440 | 82,80 160 4,0 10,0 400 - 82,40 81,20
P85 | 84,40 | 82,70 160 4,0 17,2 - T 82,01 -
P86 | 84,00 | 82,82 160 12,5 1,0 - T 82,70 -
P87 | 84,30 | 82,60 160 3,5 2,9 400 - 82,50 81,38
P88 | 84,20 | 81,80 160 12,0 1,6 400 - 81,61 81,57
P8S | 84,30 | 82,20 160 30 19,7 400 - 81,61 81,57
P90 | 84,20 | 81,91 160 12,5 1.5 - T 81,72 -
P91 | 85,20 | 82,85 160 3,5 2,0 - T 82,78 -
P92 | 86,10 | 84,40 160 2,0 10,0 400 - 84,20 83,61
P93 | 85890 | 84,20 160 2,0 15,0 400 - 83,90 83,87
P94 | 84,70 | 83,10 160 6,5 1,6 400 - 83,00 82,90
P95 | 8480 | 8310 160 6,0 2.2 - T 82,97 -
P96 | 8470 | 8310 160 6,5 1,6 - T 83,00 -
P97 | 85,21 83,51 160 6.0 2,2 - T 83,38 -




P98 | 85,16 | 83,53 160 6,0 1,6 - T 83,44 -
P99 | 8550 | 8397 160 6,0 1,6 400 - 83,88 83,85
P100} 8570 | 84,00 160 6,0 3.0 - T 83,82 -
P101| 8570 | 84,07 160 6.0 1,9 400 - 83,98 83,95
p102| 78,80 | 77,10 160 2,5 8.0 400 - 76,90 75,99
P103| 79,00 | 77,30 160 B,5 17.4 - T 76,17 -
P104| 79,20 | 77,50 160 2,9 50,4 - T 76,24 -
P105| 79,60 | 77,50 160 6.5 4,6 400 - 77,20 76,27
P106( 79,30 | 77,50 160 2,5 47,2 - T 76,32 -
P107} 80,00 | 78,30 160 6,5 27,8 - T 76,49 -
P108| 7990 | 77,90 160 3,0 3.3 400 - 77,80 76,50
P109| 80,30 | 78,60 160 6,0 33,0 - T 76,62 ~
P110| 80,30 | 77.80 160 3,0 38,3 - T 76,65 ~
P111) 80,30 | 77,80 160 3,0 6,7 400 - 77,60 76,68
P112| 80,60 | 78,80 160 6,0 36,0 - T 76,74 -
P113| 81,37 | 79,37 160 17,5 14,1 - T 76,90 -
P114| 82,30 | 7940 160 17,5 13.6 - T 77,02 -
P115] 81,70 | 80,00 160 1,5 194,0 - T 77,09 -
P116| 81,96 | 80,26 160 1,5 200,7 - T 77,25 -
P117| 82,15 | 80,15 160 17,5 16,5 - T 77,26 -
P118| 82,20 | 80,50 160 1,56 16,7 400 - 80,25 77,31
P119) 82,22 | 80,22 160 17,5 16,2 - T 77,38 -
P120| 82,35 | 80,65 160 1,6 210,0 - T 77,50 -
P121| 8213 | 79,70 160 17,0 12,8 - T 77,53 -
P122| 82,20 | 80,20 160 16,5 7.3 400 - 79,00 77,57
P123[ 82,30 | 80,50 160 1,5 192,7 - T 77,61 -
P124| 8220 | 80,50 160 1,5 184.0 - T 77,74 -

| P125| 82,30 | 80,30 160 16,5 154 - T 77,76 -
P126| 82,20 | 78,90 160 1.5 70,7 - T 77,84 -
P127| 82,26 | 80,20 160 16,5 14.1 - T 77,88 -
P128| 82,10 | 80,30 160 16,5 14.4 - T 77,93 -
P129( 82,50 | 80,80 160 1,5 175,3 - T 78,17 -
P130| 82,40 [ 80,10 160 15,5 12,0 - T 78,24 -
P131| 82,40 | 80,70 160 15,0 15,1 - T 78,44 -
P1321 8248 | 80,78 160 2,0 113,5 - T 78,51 -
P133] 82,50 | 80,80 160 1,0 223,0 - T 78,57 -
P134| 82,48 | 80,50 160 15,0 12,3 - T 78,65 -
P135| 82,53 | 80,60 160 15,5 12,1 - T 78,72 -
P136| 82,30 ; 80,30 160 1,0 153,0 - T 78,77 -
P137] 82,51 | 80,60 160 16,5 10,7 - T 78,83 -
P138| 82,44 | 80,24 160 17,5 1,9 1000 - 79,90 78,93
P139| 82,54 | 80,54 160 1,0 149,0 - T 79,05 -
P140| 82,50 | 80,50 160 1.0 131,0 - T 79,19 -
P141] 82,565 | 80,55 160 18,0 7.3 - T 79,23 -
P142| 82,62 | 80,92 160 18,0 8,9 - T 79,31 -
P143| 82,50 | 80,50 160 1,0 111.0 - T 79,39 -
P144| 82,19 | 80,19 160 18,5 3.8 - T 79,48 -
P145] 82,50 | 80,50 160 1,0 10,0 400 - 80,40 79,48
Pi46| 82,59 | 80,59 160 1,0 96,0 - T 79,63 -
P147| 82,53 | 80,53 160 18,5 4,8 - T 79,65 -
P148| 82,57 | 80,57 160 18,5 54 - T 79,68 -
P1491 82,87 | 80,87 160 1,0 113,0 - T 79,74 -
P150| 82,89 | 80,90 160 19,5 1,5 400 - 80,60 79,76




-

P151] 82,90 | 80,90 160 1,0 105,0 - T 79,85 -
P152| 82,87 | 80,80 160 20,0 4,5 - T 79,91 -
P153} 82,90 | 80,90 160 20,0 4,6 - T 79,88 -
P154] 83,00 | 81,00 160 20,5 45 - T 80,08 -~
P155) 83,30 | 81,00 160 1,0 85,0 - T 80,15 ~
P156| 83,30 | 81,30 160 1,8 6,7 - T 81,20 -
P157| 83,10 | 80,70 160 2.0 18,0 - T 80,34 -
pP158| 82,90 | 80,70 160 2,0 16,5 - T 80,37 -
P159| 82,70 } 80,70 160 2,0 10,0 - T 80,50 -
P160§ 83,10 | 81,40 160 2,5 29,2 - T 80,67 -
P161| 83,20 | 81,50 160 2,5 31,2 - T 80,72 -
P162| 83,40 | 81,70 160 19,5 49 - T 80,75 -
P163[ 83,60 | 81,35 160 3.0 1,7 400 - 81,30 80,78
P164| 83,33 | 81,53 160 19,0 2,3 400 - 81,10 80,78
pP165( 83,60 | 81,90 160 3.5 28,6 - T 80,90 -
P166§ 83,60 | 81,90 160 19,0 52 - T 80,91 -
P167] 83,70 | 82,00 160 4,0 253 - T 80,99 -
P168| 83,70 | 81,78 160 18,0 4.3 400 - 81,01 80,98
P169| 83,80 | 81,80 160 4,5 4.4 400 - 81,60 81,07
P170| 82,48 | 80,95 160 3,0 1,7 - T 80,890 -
P171) 82,80.| 81,10 160 3,0 2,0 - T 81,04 -
P172| 82,90 | 81,25 160 3,0 1.7 - T 81,20 -
P173| 83,20 | 81,58 160 3,5 2.0 - T 81,51 -
P174| 83,40 | 81,70 160 3,5 49 - T 81,53 -
P175] B3.60 | 81,78 160 3,5 1.7 - T 81,72 -
P176| B3.63 | 81,94 160 3,5 1,7 400 - 81,88 81,85
P177] 82,50 | 80,80 160 4.0 433 - T 79,07 -
P178| 82,60 | 80,90 160 4.0 430 - T 79,18 -
P179| 82,70 | 81,00 160 4.5 2.2 400 - 80,90 79,21
P180| 82,80 | 81,10 160 4.0 420 - T 79,42 -
P181| 82,88 | 81,18 160 4,5 37,8 - T 79,48 -
P182| 83,20 | 81,50 160 4,0 47,3 - T 79,61 -
P183] 83,20 | 81,50 160 4,5 41,8 - T 79,62 -
P184| 83,40 | 81,70 | 160 45 42,4 - T 79,79 -
P185| 84,10 | 82,20 160 40 51.7 - T 80,13 -
P186| 84,10 | 8240 160 40 51,5 - T 80,34 -
P187| 83,60 | 81,60 160 45 10,0 - T 81,15 -
P188| 83,50 | 81,50 160 3,0 8,7 - T 81,24 -
P189| 83,36 | 81,66 160 50 8,2 - T 81,25 -
P190| 84,00 [ 82,30 160 3.5 17,4 - T 81,69 -
P191| B3,40 | 81,70 160 4,0 10,0 400 - 81,30 80,23
P192| 83,40 | 81,70 160 4,0 33,5 - T 80,36 -
P193] 83,50 [ 81,80 160 4,5 31,6 - T 80,38 -
P194 | 83,70 [ 82,00 160 4,5 30,0 - T 80,65 -
P195| 83,60 | 81,90 160 4,0 30,2 - T 80,69 -
P196| 83,90 | 82,20 160 4,0 35,5 - T 80,78 -
P197| 83,90 | 82,20 160 4,0 34,3 - T 80,83 -
P198| 84,30 | 82,60 160 4,0 7.5 400 - 82,30 81,29
P199| 84,50 | 82,80 160 3,5 8,6 400 - 82,50 81,54
P200| 84,55 | 82,85 160 3,6 32,6 - T 81,71 -
P201] 84,60 | 8290 | 160 4.0 27,7 - T 81,79 -
P202| 8455 | 82,85 160 3,5 4,3 400 - 82,70 81,79
P203| 84,50 .| 82,80 160 4,0 22,5 - T 81,90 -
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P204| 8465 | 8285 160 3,5 28,3 - T 81,96 -
P205| 84,90 | 83,20 160 4,0 30,0 - T 82,00 ~
P206| 84,80 | 83,10 160 4,0 24,3 - T 82,13 -
P207| 84,40 | 8284 160 4,0 1.6 - T 82,78 -
P208( 8500 | 83,30 160 2,0 6,5 - T 83,17 -
P209( 8530 | 83,60 160 2,0 9,0 - T 83,42 -
P210| 85,69 | 84,06 160 2,0 1,5 - T 84,03 ~
P211| 84,80 | 83,10 160 6,0 11,5 - T 82,41 -
P212] 84,90 | 83,20 160 6,0 9,2 400 - 82,65 82,53
P213| 84,90 [ 83,20 160 6,0 8.2 - T 82,65 -
P214| 84,85 | 83,15 160 6.0 3,3 400 - 82,95 82,76
P215( 84,60 | 83,07 160 6.0 1,9 400 - 82,98 82,95
P216( 84,70 [ 83,00 160 6,5 8.3 - T 82,46 -
P217| 84,80 | 83,20 160 6,0 9.2 400 - 82,65 82,62
P218| 84,70 | 83,00 160 6,5 54 400 - 82,65 82,62
P219] 8500 | 83,30 160 6,0 7.2 “ T 82,87 -
P220| 84,94 | 8324 160 6,5 51 - T 82,91 -
P221| 8520 | 83,50 160 8,5 40 - T 83,24 -
P222| 8540 | 83,70 160 60 |- 73 - T 83,26 -
P223| 8533 | 83,63 160 6.0 37 400 - 83,41 83,38
P224| 8550 | 83,59 160 6.0 1.5 - T 83,50 -
P225| 8550 | 83,80 160 6,0 2.8 400 - 83,63 -
pP226| 82,75 | 81,30 160 2,5 1,6 400 - 81,26 81,23
p227| 8110 | 79,51 160 5.0 5,6 400 - 79,23 79,20
pP228| 81,20 | 79,20 160 1,6 12,7 400 - 79,01 78,98
P229| 81,10 | 79,30 160 4,5 7.6 - T 78,86 -
P230| 80,90 | 79,10 160 4,5 2,2 400 - 79,00 78,73
P231| 81,30 | 79,50 160 4,5 8,9 1000 - 79,10 78,50
P232| 81,90 | 80,20 160 4,5 3.8 400 - 80,03 80,00
P233| 82,40 | 80,70 160 4,5 2.7 - T 80,58 -
P234| 83,10 [ 81,40 160 45 4.2 400 - 81,21 81,18
P235) 83,50 | 81,80 160 4,5 7.1 - T 81,48 -
P236| 83,75 | 82,05 160 4,5 8,0 400 - 81,69 81,66
P237] 83,80 | 82,10 160 4,5 6,0 400 - 81,83 81,80
P238| 83,80 | 82,00 160 1,5 11,3 400 - 81,83 81,80
P239| 85,30 | 83,68 200 12,5 1,5 400 - 83,49 83,46
P240| 79,00 | 77,36 160 16,5 1,5 - T 77,12 -
P241| 83,60 81,6 160 6.5 12,0 - T 80,82 -
P242| 83,03 | 80,62 160 2,0 2.0 - T 80,58 -
P243| 80,60 | 79,16 160 1,5 2,0 1000 - 79,13 79,10
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| Srednica rury [ Srednica rury Rodzal ploz Dlugo$é
P: przewodowej ochronnej I p przecisku | Miejsce przecisku
1 GRP 272 mm | GRP 427 mm Ptozy typu I, h=26mm L=15m przeWIEart pod rowem
szt 11 pomiedzy $1-S82
Plozy typu L, h=26mm - przewiert pod torami
2 GRP 272 mm | GRP 427 mm —— L=17m pomiedzy SE-S8
3 | PE110mm |GRP272mm [P0 ypuB, h=ddmm | | _ przewlert pod torami
szt. 12 pomiedzy Sr1-Sr2
_ [Plozy typu L, h=26mm _ przewiert pod droga
4 GRP 272 mm { GRP 427 mm szt 10 L=14m pomiedzy S8-8135
Plozy typu L, h=26mm - przewiert pod drogg
5 GRP 272 mm | GRP 427 mm p— . L=12,5m pomiedzy S19-539
Plozy typu L, h=26mm _ przewiert pod drogg
6 GRP 272 mm | GRP 427 mm ozt 11 L=15m bomiedzy 525-526
Plozy typu L, h=26mm _ rzewiert pod droga
7 GRP 272 mm | GRP 427 mm szt 12 L=16,5m Domiedzy 579-S80
8 | PE110mm | GRP 272 mm |02V WPUB, heddmm |\ o et pod droga
szt. 11 pomiedzy W28-W29
9 | PCV160mm | GRP 272 mm [P0V ypu B, h=24mm | | przylacze P4
szt. 8 przewiert pod droga
10 | PCV160mm | GRP 272 mm (P02 ypuB, h=24mm | | ., “T przyiacze P5
szt. 9 przewiert pod droga
11 | PCV 180 mm | GRP 272 mm [Z02Y WPUB, h=2dmm [ .\ - | pryiacze P7
szt. 9 przewiert pod drogg
12 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [F02Y WPU B, _h=2dmm [ | _., - | przyiacze P9
szt. 9 przewiert pod drogg
13 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |E10Zy typu B, h=24mm [ _ Przytacze P11
szt. 9 przewtert pod drogg
14 | PCV 160 mm | GRP 272 mm {102y typuB, h=2dmm | " Przyigeze P13
szt. 9 przewiert pod drogg
15 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [HO2Ytypu B, h=2dmm || _ . o |~ przyiacze P24
szt. O przewiert pod drogg
16 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [HOZYtypuB, h=24mm [ _., | "~ prylacze P27
szt. 9 przewiert pod drogg
17 | PCV 160 mm | GRP 272 mm (RO2Y typu B, h=2dmm [ ___ brzytacze P57
szt. B przewiert pod drogg
18 | PCV 160 mm | GRP 272 mm (102y typu B, h=24mm [ __— przytacze P59
szt. 6 przewiert pod drogg
19 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02y typu B, h=24mm [ Przyiacze P61
szt. 6 przewiert pod drogg
20 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |Fl02y typu B, h=24mm [ przytacze P63
szt. 6 przewiert pod drogg
21 | PCV 160 mm | GRP 272 mm {22y ypu B. _h=2dmm | | _, . ~| ~przykcze P65
szt. 6 przewiert pod drogg
22 | PCV 160 mm | GRP 272 mm (~02Y ypuB. _h=24mm | | .. | ~prykcze P66
szt. 6 przewiert pod droga
23 | PCV 160 mm | GRP 272 mm 102y fypu B, h=pdmm |~ _. Rrzyigcze P68
szt. 6 przewiert pod droga
24 | PCV 160 mm |GRP 272 mm |22 typuB. _h=24mm [ _o pryiacze P71
: szt. 6 przewiert pod droga




h=24mm

przylacze P72

25 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [P0 typu B, L=8m :
- szt. 6 przewiert pod drogg
26 | PCV 160 mm | GRP 272 mm (Ei0Zy ypu B, h=24mm | | g, przytacze P74
szt. 6 przewiert pod drogg
27 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Fiozy typu B, h=2dmm | ) _g, przyiacze P75
szt. 6 przewiert pod drogg
28 | PGV 160 mm | GRP 272 mm [Fle2y puB. h=24mm | ) _gp, przigcze P77
szt. 6 przewiert pod drogg
20 | PCV 160 mm | GRP 272 mm 02y ypu B, h=24mm | g, przylacze P78
szt. 6 przewiert pod drogg
30 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02y ypuB, h=24mm |} | _gp, przytacze P80
szt 6 przewiert pod drogg
31 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02/ PUB. h=24mm | | _gp, przytacze P83
szt. 6 przewiert pod drogg,
32 | PoV 160 mm | GRP 272 mm [2Xozy ypu B, h=24mm | ) _g, przylacze P86
szt. 6 przewiert pod droga
33 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |F0zy typu B, h=24mm } ) g, przylgcze P88
szt, 6 przewiert pod droga
34 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Hozy typu B, h=2dmm | | _g, przylacze P90
szt. B przewiert pod drogg_|
35 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |FleZy typu B, _h=2dmm | o, | przyigcze PA13
szt, 10 przewiert pod drogg |
36 | PV 160 mm | GRP 272 mm |Pie2yiypuB, h=2dmm |, .o | przyigcze P114
szt. 10 przewiert pod drogg |
57 | PGV 160 mm | GRP 272 mm [Ple2y typu B, _h=2dmm | | 45, | preyigcze PA17
szt. 10 przewiert pod drogg |
38 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |FPie2ytypuB, h=2dmm | _ o, | przyiacze P119
szt. 10 przewiert pod droga
39 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [P0 YpU B, h=24mm || _q; 5, | _Prvigoze P11
szt. 9 przewiert pod droga
40 | POV 160 mm | GRP 272 mm (D02 typu B, h=2dmm |, 5, | previaoze P122
szf. 9 przewiert pod drogg
41 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Ei02Ltypu B, h=24mm | | 15 5y |__Preyidcze L1
szt. 9 przewiert pod drogg
42 | POV 160 mm | GRP 272 mm |D0ZY ypUB, h=24mm | | _,, | preyicze P12/
szt. 9 przewiert pod droga
43 | PCV 160 mm | GRP 272 mm P02y typu B, h=2dmm | , _,,., | preyiacze P18
szt. 9 przewiert pod droga
44 | PCV 160 mm | GRP 272 mm (D02y typu B, _h=24mm | 44 5, | preyiacze F130
szt. 9 przewiert pod drogg
45 | POV 160 mm | GRP 272 mm |Pi024ypu B, h=24mm | g4, | preyiacze P31
szt. 8 przewiert pod droga
45 | POV 160 mm | GRP 272 mm [Dozy typu B, h=2dmm |, _,q., | Przyiacze P134
szt. 8 przewiert pod droga
47 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |[Plo2y ypu B, _h=24mm | 4 5, | preyiacze P135
szt. 9 przewiert pod droga
48 | PCV 160 mm | GRP 272 mm P02y typu B, _h=24mm | 4, 5, | preyiacze PA37
szt. 9 przewiert pod droga
49 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Fi02y ypu B, h=24mm |\ _q, 5, | Preyiacze P138
szt. 11 przewiert pod droga
50 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [E0Zy typu B, h=24mm | | _;, 5, | prayiacze P41
szi. 9 przewiert pod droga
51 | POV 160 mm | GRP 272 mm |P0Zyypu B, _h=24mm | | _;q,, | przviacze P142
szt. 10 przewiert pod droga




52 | PoV 160 mm | GRP 272 mm [Ple2ytypu B, _h=24mm | .., | przyiacze P44
szt. 10 przewiert pod droga
53 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Di02y ypu B, h=24mm || ;g g, | preyiacee C147
szt. 10 przewiert pod droga
54 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [P0 pu B, _h=24mm | |, | prayigoze F148
szt. 10 przewiert pod drogg
55 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02 ypuB. h=24mm | | _1q, | _praviacze 150
szt. 12 przewiert pod droga
56 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |02 ypuB, h=24mm | ;g 5y, | Pryiacze B152
szt. 11 przewiert pod drogg
57 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |DI02 pU B, h=24mm | | g, | _prayiacee B153
szi. 12 przewiert pod drogg
56 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |Fl0Zy typu B, N=24mm | ) _1gr, przytacze P154
szt, 12 przewiert pod drogg |
59 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [P0z typu B, _h=24mm |\ _s5,, | preyiacse P52
szt. 11 przewiert pod droga
50 | PV 180 mm | GRP 272 mm [Plozy typu B, h=2dmm {, _g, 5., | pravigcee P164
szt. 11 przewiert pod drogg,
51 | POV 180 mm | GRP 272 mm [Plo2ytypu B, _h=24mm | _,, 5., | przyiacee P158
_ szt. 11 przewiert pod drogg
62 | PCV 160 mm | GRP 272 mm |Plo2ytypu B, _h=2dmm | | 5., | pravigcze P158
szt. 11 przewiert pod drogg
83 | PCV 160 mm | GRP 272 mm [Plozy typuB. _h=24mm | _,, 5, | preyiacze P240
szt. 9 przewiert pod drogg
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Gminny Zakfad Ustug Wodnych © Melioracyjrych w CzarnRotwie
s = siedziba w BrzeZnie, ul. Kyotkg 1 64-700 Czarnkiw
tel./fax (067) 255-22-23  ¢-mail’ gzuwim@poczta.onet.pl

Brzezno, dnia 31 sierpnia 2009 r.
L.Dz. | 9.(/08/2009

STUDIO DK

Dorota i Krzysztof Kokoszka s.c.
Ul. Sielska 17e

60-129 Poznan

Dotyezy: uzgodnienia projekin kanalizacji sanitarnej

Gminny Zakiad Ushig Wodnych i Melioracyjuych w Czarnkowie z/s w BrzeZnie
uzgadnia bez uwag projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic
Szamotulskiej i B. Chrobrego w miejscowosci Lubasz (Lubasz-Gprczyn) przedstawiony na
zalgeczonych arkuszach map onr 1 + 17.
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STUDIO DK

- Dorota i Krzysztof Kokoszka s.c.
ul. Sielska 17¢
60-129 Poznan

-

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrazenia zgody na
zaprojektowanie i przejicie projektowana kanalizacja éanitame; ttoczng z rur PE 90 mm przez
dzialke stanowigcq wilasnos¢ Skarbu Pansiwa — oznaczong numerem ewidencji gruntow: 307
(réw) o powierzchni — 2.546 m> - polozona w obrebie wsi Lubasz, w rejonie ulic
Szamotulskiej i Boleslawa Chrobrego - zapisana w Sadzie Rejonowym w Trzciance
_____ Zamiejscowy Wydziat Ksiag Wieczystych w Czarnkowie pod nr KW — 36243 - dzialajgc w
imieniu i na rzecz Skarbu Paistwa 0 § wiad ¢ z a m, ze wyrazam zgode na przejscie przez
ww. dziaike Skarbu Pafistwa - zgodnie z mapa stanowiaca zatacznik do wniosku.

Termin zakoficzenia inwestycji wraz z przywréceniem przedmiotowej nieruchomogci
Skarbu Paristwa do pierwotnego stanu ustalam na dzieri 31 grudnia 2010 roku.

W przypadku nie =zakoficzenia inwestycji i przywrocenia nieruchomodcei do
pierwotnego stanu w podanymn wyzej terminie oraz za inne szkody wynikle z wejécia na ww.
grunt - inwestor Gmina Lubasz, ul. Boleslawa Clirobrego 37, 64-720 Lubasz, zobowiazana

bedzie do wyplaty odszkodowania, ustalonego na podstawie operatu szacunkowego

sporzadzonego przez rzeczoznawce majgtkowego.

STAROSTA

mgr i, ‘ulﬁizﬂﬂaémj

HN/HN
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Kierovmik roboty :

geodaia uprawniony 159
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W oznaczenym zakresie dokonuno

aictualizacfi magy zasadnicze] wg stanu
na dzierit 15— 12 - 2008

Nrdz 2105/ 2068
Mrkerg  406-173 /2008

Wykonswea roboty Kigrownik raboty :

landiowo — Uslugowa , MARKO , gecdeta uprawniany 189
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Ja nizej podpisany{a)

OSWIADCZENIE

Lubasz, dnia QQAOQJQQ :

lL.p Imie i nazwisko Seria i nr dowodu Adres zamieszkania
osobistego
1. RSN, : Tos2pouY Ankovon, Jvaniicevoyn
WAM Sim¥, 0005242 test O0GA .
\lq”p ? Veod SUT\J EE?ULQDL\:&Q- (v eian

oswiadczam(y), e jestem wiascicielem nieruchomosci potoionej w Lubaszu, oznaczonej w

ewidencji gruntdw i budynkdéw jako dziatka nr 868/2 dla ltdre] prowadzona jest ksiega

wieczysia nr KW 20821

W zwiazku z planowang inwestycja, wyrazam({y) zgode na zaprojektowanie | wykonanie

kanalizacji sanitarnej zgodnie z przedstawiong przez projekianta lokslizacja.

niepotrzebne skraslic

Czytelne podpisy:

LUBACELL Sp. z o.0.

64-720 Lubasz , ul. Kolgjowa 1
{2)  NIP 7631889010
1el, +42 B7 255-60-15

fars (3B RT 25580000 iceniriane




POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE srotka AKCYINA

Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami Siedziba Oddziatu

w Poznaniu Al. Niepedleglosci 8
61-875 Poznan

tel. :(0-x -61) 63-35-38B0
fax :(0-x- 61) 63-31-01 3
g-mail: nipoz@pkp.pl
www.pkp.pl

N13- 655- 243/2009 Poznan 24.09.2009 r.

Studio DK
ul. Sielska 17e
60-129 Poznan

W odpowiedzi na pismo w. sprawie wydania prawa dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane dla nieruchomosci nr 877/1, 729/4, 729/5 i
729/2 obreb Lubasz, w celu budowy kanalizacji sanitarnej, PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu wyraza zgode na dysponowanie
w/w nieruchomosciami na cele budowlane zgodnie z wczesnie] wydanym
Uzgodnieniem nr 170/2009 z dnia 24.09.2009r. pismo nr N13-655-243/2008

Jednoczesnie informujemy ze na 30 dni przed planowanym przystgpieniem do robot,
Inwestor wystapi do PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w
Poznaniu z wnioskiem o zawarcie umowy z tytutu trwatej zabudowy sieci na terenie
PKP .

L=-CA DYREKTORA
. IQSMOE(BC inych

inZ. Jan Nowicki —

Soraws prowadszi
Marian Xosicki

KRS 0000019193 Sad Rejonowy

diz m.st. W-wy — Xl Wydz. Gosp.

REGON 0oC 126 801-03726

NIP 525-000-02-51

Kapitat zakladowy Spolki; 10 150 715 600 =
w calesci wplacony

Siedziba Saolki

ul. Szczesliwicka 62
00-973 Warszawa
IS0 30012000
Certyfikat PCBC S.A.
Nr 1300/1/2004




POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE srorka axcriva

Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami Siedziba Oddzizlu
w Poznaniu Al. Nigpodleglosci 8
61-875 Foznan

tel. :(0-x -61) 63-33-171
fax :(D-z- 81) 63-31-013
e-mazil; n1poz@pkp.pl
www.pkp.pl

N13- 655- 243/2009 Poznan 24.09.2009 r.

UZGODNIENIE nr 170/2009

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w m. Lubasz dziatki nr 877/1, 729/4, 729/5 1 729/2
linia kolejowa Inowroctaw Rabinek — Drawski Nlyn km 131,531 i
131,538.
Studio DK
ul. Sielska 17e
60-129 Poznan

‘Na podstawie art. 28 ust. 1, ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1288)
oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniciwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. ,w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgodnienia
dokumentacji projektowe]" (Dz. U. 38, poz. 455) i art. 53 ustawy zdnia 28 marca
2003 r . o transporcie kolejowym ( Dz. U. Nr 88, poz. 789 z pozn. zm.}.

Po rozpairzeniu wniosku o uzgodnienie projektu budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikemi w m. Lubasz dziatki nr 877/1, 729/4, 729/5 i 729/2
linia kolejowa Inowroctaw Rabinek — Drawski Miyn km 131,531 1 131,536.

UZGADNIAM
Przedmiotowy projekt pod nastepujgcymi warunkami:
1. Przejscie przez teren kolejowy nalezy wykonac zgodnie z uzgodnionym projekiem
z zachowaniem wymagaf obowigzujgcych norm .
. Wprowadzenie zmian w uzgodnionym projekcie wymaga ponownych uzgodnier w
Kolejowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w tutejszym Oddziale.

. Projekt uzgodniono z :

a) Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.0. Zakfad Telekomunikacji w Poznaniu ul
Reknicka 4 , 61-065 Poznan (w zataczeniu pismo nr LZTT-508-455-09 z dnia
21.09.2000r.)

b) PKP Energetyka S.A. Zaklad Zachodni ul. Dworcowa 4a, 65-019 Zielona Gora
(w zataczeniu pismo nr EZ13-Ez10-552/180/09 z dnia 21 .08.2009r.) .

¢) PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu ul. Niepodlegiosci 8, 61-875
Poznan (w zatagczeniu pismo [ZDK1c-505-145/2009 z dnia 24.08.200%r.)

I~

(W8}

KRS 0000018193 Sgd Rejonowy Siedziba Spolki

dla m.st, W-wy — Xl Wydz. Gasp. ul. Szczesliwicka 62
REGON 000 126 801-03726 00-973 Warszawa
NIP 525-000-02-51 150 50012000
Kapital zakizdowy Spotki: 10 150 715 600 z! Certyiikat PCEC 5.A.

w calosci wpiacony N 1300/1/2004



4. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do robot, inwestor wystapi do PKP

S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu al. Niepodieglosci
8, 61-875 Poznan z wnioskiem o pozwolenie wejscia na teren PKP. We Wn]osku
'nale;.y podac termin rozpoczecia | zakonczenia prac.

5. Teren objety robotami nalezy zabezpieczyc | oznakowac , a po zakonczeniu prac
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6. Zakonczenie prac nalezy zglosic do PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu celem dokonania odbioru robot.

7. Dia czesci projektu przebiegajgcegoe poza terenem kolejowym nalezy dokonaé

uzgodnienia w powiatowym ZUD.

8. Uzgaodnione usytuowanie projekiu przez teren kolejowy podlega wytyczeniu i
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych , po uprzednim ich zgloszeniu w futejszym
Wydziale Geodezji.

8. Przed przystapieniem do prac geodezyjnych, nalezy dokonaé zgtoszenia prac
geodezyjnych w PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami Wydziat
Geodezji w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8.

10.Inwestor zobowigzany bedzie pokryc koszty ewentualnych szkdd spowodowanych
budowg kanalizacji sanitarnej na terenach PKP.

11.PKP S.A. nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentuaine uszkodzenia
kanalizacji sanitarnej nie z winy PKP.

12.0perat pomiarowy wykonanej inwentaryzacji z czesci dotyczgce] budowy
kanalizacji sanitarnej na terenie PKP |, nalezy przekaza¢ do PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami |, Wydzial Geodezji w Poznaniu al.
Niepodlegiosci 8 , 61 - 875 Poznan , zgodnie z warunkami technicznymi
inwentaryzacji powykonawczej . :

13.Ninigjsze  uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z  pozwoleniem
wstepu  dla wykonawcy na teren PKP S.A. . Nie stanowi prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest wazne przez okres 3 lat,
to jest do dnia 24.09.2012 r.

14.Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktorym mowa w paragrafie 13
rozporzgdzenia MRRIB z dnia 2 kwietnia 2001 r. ,,w sprawie geodezyjnej sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej” (Dz. U.
nr 38, poz. 455).

Zataezniki:
1. 1 egz. Uzgodnionego projekiu.
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Kapital zakladowy Spolki: 10 150 745 600 2! Certyfikat PCBC 5.A.

w calosci wplacony Nr 1300/1/2004
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PKP POLSYIE LINIE HOLEJOWE 5.A.

ZAKLAD LINH KOLEJOWYCH W POZNANIU

61-875 Poznan : Aleja Niepodlegloscei 8 Telefon (0-61) 63-31-345, fax.(0-61) 63-32-32¢
1ZDKlc - 505-145/2009 Poznail, dnia 2408.2009 rok

Oddzial Gospodarowania Nieruchomo$eiami
w Poznaniu
Al. Niepodleglo$ci 8
61-875 Poznan
Dla '
Studio DK

Dotyczy: uzgodnienia skrzyiowania kanalizacji sanitarnej wraz z priyhanalikami metody preewiertu
sierowanego w rurze oslonowej B324/17 oraz 0220/17 ¢ torami linii kolejowej 236 Rogoino Wikp. -
Bzowoegoraj km 131,5311131,356, ‘

PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu uzgadnia projekt

skrzyzowania kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami metody przewiert sterowanego w rurze
oslonowej ©324/17 oraz ©220/17 z toram; linii kolejowej 236 Rogozno Wlkp. - Bzowogoraj km
131,5311 131,356, z nasigpujacymi uwagarmi i zaleceniami:
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Budowe skrzyzowania kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnionym projektem, z
zachowaniem skrajni budowlj i wymagai obowiazujacych norm.

Trasa prowadzenia kanalizacji sanitarnej winna spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2500) oraz Normy Branzowej
BN-80 8939-17 (Dz. Norm. Miar or 12/1980 poz. 53)

Wprowadzenie zmian w projekeie wymaga ponownych uzgodnien z PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zakdadem Linii Kolejowych w Poznaniu.

. Przebieg kanalizaciji sanitarnej na terenie PKP nalezy trwale oznakowad,
. Rura ochronna (przewiertowa) powinna byé ulozona na glebokodei mintmalnej 1,50 m. od glowki

szyny oraz 0,50 m. od dna rowu odwadniajacego tory kolejowe.

- Prace nalezy prowadzié recznie pod nadzorem pracownika Sekcji Eksploatacji Kiekrz.
. Na 45 dni przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowiazany jest zglosié sie do Zakladu

Linii Kolejowych w Poznaniu al. Niepodlegiodci 8, w celu ustalenia terminu rozpoczecia i czasu
frwania robdt, wyznaczenia nadzoru, opracowania regulaminu tymeczasowego prowadzenia ruchu
pociggdw oraz wydania pozwolenia wstepu na teren kolejowy. Czynnosci te sa odplatne.

. Inwestor zobowigzany bedzie pokryé koszty ewentualnych szkdd powstalych w czasie

wykonywania rob6t oraz awarii wyniklych w trakeie eksploatacji.

W obregbie wykonywanych robot, Wykonawea zobowiazany bgdzie zapewni¢ bezpieczne warunki
pracy i ruchu kolejowego, za co ponosi¢ bedzie catkowita odpowiedzialnosc.

Po zakoniczeniu robét teren nalezy doprowadzié do pierwotnego stanu.
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9. Zakonczenie prac nalezy zglosié¢ do Zakladu Linii Kolejowych w Poznaniu celem dokonania
B odbioru robot.
10. Inwestor  zapewni wykonanie geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej inwentaryzacji
powykonawczej ( tacznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gruntow),
B 1. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonac wg obowigzujacych instrukeji i przepisow GUGIK,

postanowien ,,Prawa Geodezyjnego” i przepiséw PKP D-19.

12. Operat pomiarowy wykonanej inwentaryzacji z czgscl dotyczace] przebiegu kanalizacji sonitarnej
przez teren PKP nalezy przekazaé do PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomoseiarmi w
Poznaniu Wydziat Geodezji i Regulacii Stanu Prawnego 61-875 Poznan al. Niepodleglosci 8, ktéry
to kosztami prac kreélarskich aktualizacji map obciazy Inwestora. Poswiadczenie 'przekazania

B operatu na w/w adres nalezy przediozy¢ podczas odbioru robét.

. 13. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu nie bedzie ponosié
odpowiedzialnodci za ewentualne uszkodzenia kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym powstate

F" nie z winy PKP lub w tych przypadkach, w ktérych inwestor nie dopelnil obowigzku geodezyjnej
. inwentaryzacji i przekazania J&j pomiaréw do PKP S.A.

Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem wstepu dla Wykonawey na teren
kolejowy i jest wazne do dnia 24.08.2011 roka.

Uwagi dodatkowe: Uzgadniajac projekt skrzyzowania kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami

metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej @324/17 oraz @220/17 z torami linii kolejowej 236

Rogozno Wikp. - Bzowogoraj km 131,531 i 131,356, Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu ponidst
: koszty na kwote 800,00 zt + 229% VAT — lacznie 976,00 zi

Opracowat:
Dariusz Szczesdniak
Telefon 061 63-31-345
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LZTT-508-455-09
Ref.:Wiestaw Libner
tel.: +48 61 63 37376

g-mail: w.libner@tktelekom.pl
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Telelkom

TELEXOMUNIKATIA KOLEJOWASRoHa z 5.0

ZAKLAD TELEKOMUNIKACJT W POZNANIU

Dziat Techniki
Poznas, dnia 21 - 09 - 2009

Polskie Koleje Paiistwowe Spétka Akcyjna
Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami
w Poznaniu

al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

W odpowiedzi na pismo N13-655-243/2008. dotyczace uzgodnienia na wniosek firmy

.9 TUDIO DK" na zataczonej mapie dokumentacji technicznej projektu budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Lubasz - dziatki 877/1 729/4 729/5

729/2 - linia kol. Inowroctaw — Drawski Miyn Telekomunikacja Kolejowa Spdtka z o. o.

Zakiad Telekomunikacji w Poznaniu
dziatkach brak naszego uzbrojenia i

informuje, ze na zatgczonej mapie na w/w
uzgadniamy projektowang budowe bez uwag.

Uzgodnienie wazne jest na okres 1 roku.

W zalgczeniu mapy z uzgodnieniem ;

DYREKTOR TECHNICZNY
ﬁ%w’m

Zbigniew

do wiadomosci :Rejon Telekomunikacji w Poznaniu ul. Taczaka 10 tel 61-6332550

,Telzkomunikacja Kolejowa" spdika z o.0.

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12,

WysokoscE kapitalu zakladowego 395 310 000,00 zlotych,
Sad Rejonowy dla miasta st Warszawa w Warszawie,

Xl Wydzial Gospedarczy Krajowsgo Rejestru Sgdoweygo,

NMumer KRS; 0060024788,
NI E7E_9E5_AR_TET

Zaklad Telekomunikacji w Poznaniu
51-065 Poznan, ul. Reknicka 4

tel +486186337 550

fax: + 48 61 €3 37 1580

www. tktelekom.pl,

g-mail: [z.poznan@tkizlekom.pl
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OZNACZENIA DO MAP
ZASADNICZYCH

| Projektowana kanalizacja sanitama grawitacyjna
wraz z przykanalikami

————————— Projektowana kanalizacja sanitama tfoczna

Projekiowana przepompownia Sciekow

Projektowana komora startowa dia sieci 0 wymiarach 3,5x2,5m

Projektowana komora odbiorcza dla sieci o wymiarach 2,5x2,5m

Projektowana komora startowa dla przykanlika o wymiarach 3,5x2,5m

Projektowana komora odbiorcza dla przykanalika o wymiarach 1,5x1,5m

Inwestor: Gmina Lubasz %
ul. B. Chrobrego 47 -
64-720 Lubasz 1
Przedsigwziecie: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ | - o
WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W REJONIE RS

UL. SZAMOTULSKIEJ | B. CHROBREGO W LUBASZU

Nazwa rystinku:
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ |
Autorzy Nazwisko Nr uprawnief Podpls Skala Nr 1ys.
Opracowujgey: | Ewelina tucyk - 2l ]

Opracowujacy: | mr inz. Krystian Koscielnlk . / 2
Projekiant mgr inz. Kezysztof Kokoszka  {wiP10154/P00SI03| [/ (filenl_ | 1:500
Sprawdzajasy: | mgr Inz. Grazyna Nowicka 7131180Pi2001 | ~“h I

Rozpowszachnianle | powielanie niniejsze] dokumentacji bez zgady autora Jest zabronione, Dz.U.24/1984, poz. 83, arl. 115-118




