OPIS TECHNOLOGII ROBOT

1. COKOt. | SCIANY PARTERU
- SKUC ISTNIEJACE PODESTY BETONOWE PRZY WEJSCIACH DO BUDYNKU
- ROZEBRAC ISTNIEJACE CHODNIKI PRZY BUDYNKU
- ODKOPAC SCIANE FUNDAMENTOWA NA GLEBOKOSC OK.30CM
- Z POWIERZCHNI SCIAN USUNAC LUZNE FRAGMENTY TYNKU
- UBYTKI TYNKU WYPELNIC ZAPRAWA TYNKARSKA
- POWIERZCHNIE, PRZESMAROWAC EMULSJA GRUNTUJACA,
- PRZYKLEIC NA ZAPRAWIE KLEJACEJ STYROPIAN GRAFITOWY GRUBOSCI 16cm A=0,032 W/mK
- MOCOWANIE KOLKAMI DO STYROPIANU Z ZASLEPKAMI STYROPIANOWYMI

- NAROZA BUDYNKU, OSCIEZA OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ZABEZPIECZYC PODTYNKOWYMI NAROZNIKAMI TYNKARSKIM
- SIATKA ZBROJACA (2x) ZATOPIONA W ZAPRAWIE KLEJACEJ
- GRUNTOWANIE MASA TYNKARSKA

- NALOZYC CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO - SILIKATOWY, FAKTURA BARANEK 2mm

- PRZY BUDYNKU WYKONAC OPASKE SZER. 40cm Z KOSTEK BET. GR.6cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ 5CM
2. KOMIN PONAD DACHEM

- USUNAC LUZNE FRAGMENTY TYNKU

NADMUROWAC KOMIN O 30cm

UBYTKI TYNKU WYPELNIC ZAPRAWA TYNKARSKA

POWIERZCHNIE, PRZESMAROWAC EMULSJA GRUNTUJACA,

NALOZYC BARWIONY W MASIE CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY, FAKTURA BARANEK 1,5mm

3. ISTNIEJACE RYNNY | RURY SPUSTOWE - ZDEMONTOWAC NA CZAS PROWADZENIA ROBOT, PO WYKONANIU DOCIEPLENIA | KOLORYSTYKI ELEWACJI ZAMONTOWAC
4. DACH

- ISTNIEJACE POKRYCIE Z PLYT ETERNITOWYCH ROZEBRAC | PRZEKAZAC DO UTYLIZACJI

- DOCIEPLENIE, WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU | POKRYCIE WG RYSUNKU SZCZEGOtOWEGO
5. WYSTAWKI PONAD DACHEM
5.1 DOCIEPLENIE DACHU

- MIEDZY ISTNIEJACYMI KROKWIAMI Ut0ZYC WELNE MINERALNA GRUBOSCI 16cm

NOWE LEGARY 6x10cm MOCOWANE DO ISTNIEJACYCH KROKWI, MIEDZY LEGARAMI WEtNA MINERALNA GR.10cm
FOLIA DYFUZYJNA + KONTRLATY + PLYTY OSB3 GR.16cm

1x PAPA TERMOZGRZEWALNA

tATY 60x40mm POD ROZSTAW POKRYCIA

POKRYCIE Z BLACHY DACHOWKOPODOBNEJ
5.2 DOCIEPLENIE SCIAN

- NA ISTNIEJACYCH SCIANACH 1x PAPA
- PLYTA OSB3 GR.10cm
- STYROPIAN GRAFITOWY ROWKOWANY GR.16cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
6. STALOWE ELEMENTY ZEWNETRZNE

~ DEMONTAZ KRAT OKIENNYCH NA CZAS ROBOT, NAPRAWA | OCZYSZCZENIE Z RDZY, Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej "Dompil

_ KONSTRUKCJA STALOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH - OCZYSZCZENIE Z RDZY ‘ 64-920 Pita ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-01 ,

_ MALOWANIE 2x FARBA PRZECIWRDZEWNA ORAZ 2x FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ) —————
7. PRZY RURACH SPUSTOWYCH ULOZENIE NOWYCH KORYT ODPLYWOWYCH Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH ™ GMINA LUBASZ, 64-720 Lubasz, ul.Chrobrego 37 : dowl.
8. PARAPETY OKIENNE Nazwa obiektu BUDYNEK SZATNIOWY Stale:

_ NOWE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ pares LUBASZ, ul. SPORTOWA, dziatka nr 493/2 NSk ~ o
9. DRZWI ZEWNETRZNE Nazwa rysunka OPIS TECHNOLOGII ROBOT
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