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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
TERMOMODERNIZACJI | KOLORYSTYKI BUDYNKU SZATNIOWEGO
DLA INWESTYCJI BUDOWA | PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH OBIEKTOW
LEKKOATLETYCZNYCH STADIONU W LUBASZU
Lubasz ul. Sportowa, dziatki nr 493/2, 494, 583, 584, 594/7

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe nr B.3329.88.126.2016 z dn. 06.10.2016r,

2. Inwentaryzacja elewacji, wykonana przez projektanta.

3. Warunki techniczne, normy i obowigzujgce przepisy w zakresie projektowania i
wykonawstwa.

2. DANE O INWESTYCJI

2.1. Nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zewnetrznych obiektow
Lekkoatletycznych stadionu w Lubaszu
2.2. Adres: Lubasz, ul. Sportowa

2.3. Numery ewidencyjne dziatek: 493/2, obreb Lubasz 0009,
jednostka ewidencyjna Lubasz 300205 _2

2.4. Inwestor: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
2.5. Biuro Projektow: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej
,DOMPIL” w Pile

64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku
szatniowego w Lubaszu przy ul. Sportowej na dziatce nr 493/2.

W zakres opracowania wchodza:

1. Rozbiorka istniejgcego chodnika z ptyt betonowych przy budynku.

2. Skucie betonowych podestow przy wejsciach do budynku.

3. Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu z eternitu — wykonaé przez firme
specjalistyczng, materiat porozbiérkowy przeznaczony do utylizacji.

4. Docieplenie wethg mineralng skoséw dachowych poddasza.

5. Wymiana tacenia na potaci dachu i wykonanie nowego pokrycia z blachy
dachowkopodobne;.

6. Docieplenie wetng mineralng potaci daszkéw wystawek dachowych.

7. Docieplenie styropianem Scian wystawek dachowych.

8. Docieplenie styropianem Scian budynku.

9. Wykonanie nowych obrobek blacharskich na dachu.

10. Wymiana zewnetrznych drzwi wejsciowych w poziomie parteru i na poddaszu.

11. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku.

12. Wykonanie nowych podestow z kostki betonowej przy wejsciach do budynku.
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4. DANE OGOLNE O BUDYNKU

4.1. Stan istniejacy budynku

Obiekt znajduje sie w Lubaszu przy ul. Sportowej. Jest to budynek
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Wykonany jest w
technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych gr.24cm, strop
nad parterem — drewniany, belkowy, dach stromy o konstrukcji drewnianej. Budynek
obecnie uzytkowany jest jako zespot szatni i natryski dla sportowcoéw korzystajgcych z
boiska sportowego.

W poziomie parteru usytuowane sg szatnie, sanitariaty i prysznice, osobne
dla gospodarzy i osobne dla gosci. Dostep do pomieszczeh na poddasze zewnetrznymi
schodami o konstrukcji stalowej. Na poddaszu znajduje sie pomieszczenie klubowe z
pomieszczeniem WC.

4.2. Dane liczbowe

1. Dlugosc¢ 10.57m
2. Szerokos¢ 9.07m
3. Wysokosé 8.15m

5. STAN TECHNICZNY ELEWACJI

1. Sciany — brak ubytkéw tynku na $cianach zewnetrznych, miejscowe rysy.
Opaska wokét budynku do wymiany.

2 Obrdébki blacharskie — brak zewnetrznych parapetow okiennych.

3. Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej, do demontazu na czas
prowadzenia robét i ponownego zamontowania.

4. Obrobki blacharskie na dachu do wymiany.

5. Stolarka okienna i drzwiowa:

a/ okna parteru — drewniane, stan techniczny zty,

b/ okna z PCW na poddaszu - stan techniczny dobry, do zachowania,

c/ drzwi zewnetrzne przyziemia i poddasza — zuzyte, stan techniczny zly,
zakwalifikowano do wymiany.

6. Kraty okienne w oknach na parterze — stan sredni, przeznaczono do renowacji i
ponownego wbudowania.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

6.1. Cokét budynku

Zakres robot:

1. Odkopac¢ $ciane fundamentowg na gtebokos$¢ ok.30cm.

2. Usuna¢ luzne fragmenty tynku i uzupetni¢ ubytki zaprawg tynkarskg naprawcza.

3. Powierzchnie zagruntowa¢ emulsjg wzmacniajgcg podtoze.

4. Przyklei¢ na zaprawie klejacej ptyty styropianowe grubosci 16cm. Stosowac
styropian do stycznosci z gruntem o wspoétczynniku przenikania ciepta A < 0.32 W/mK.

5. Zakotwi¢ styropian do muru przy pomocy systemowych kotkow z zaslepkami
styropianowymi.

6. UtozyC siatke zbrojgca, zatopiong w zaprawie klejgce;.

7. Powierzchnie zagruntowac¢ emulsjg podktadowa.

8. Wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowo-silikatowe, faktura baranek,
grubo$c¢ ziarna 1.5mm.
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6.2.Sciany przyziemia
Zakres robot:

1. Z powierzchni $cian usung¢ gtuche i luzne fragmenty tynku, ubytki wypetnic¢
zaprawg tynkarskg naprawcza.

2. Drobne pekniecia Scian oczysci¢, zmy¢ wodg i uzupetni¢ zaprawg szpachlowa.

3. Przyklei¢ na zaprawie klejgcej ptyty ze styropianu grafitowego gruboéci 16cm +
siatka zbrojgca zatopiona w zaprawie klejgce;j.

4. Zakotwi¢ styropian do muru przy pomocy systemowych kotkow z zaslepkami
styropianowymi.

5. Naroza budynku i oscieza otworéw okiennych i drzwiowych zabezpieczyé
podtynkowymi listwami tynkarskimi.

6. Powierzchnie zagruntowac¢ emulsjg podktadowa.

7. Wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowo-silikatowe, faktura baranek,
grubo$¢ ziarna 1.5mm.

Uwaga — ze wzgledu na nieréwnosci ptaszczyzn Scian w technologii zatozy¢
pogrubienie izolacji o dodatkowy styropian wyréwnawczy. W zatozeniach kosztowych
przyja¢ pogrubienie srednio o 2cm na powierzchni ok. 30% elewacji.

6.3 Oscieza okienne

Zakres robot:

1. Sku¢ tynk z powierzchni osciezy.

2. Powierzchnie zagruntowac¢ emulsjg wzmachniajgcg podtoze.

3. Przyklei¢ na zaprawie klejgcej styropian grubosci 3cm + siatka zbrojgca
zatopiona w zaprawie klejacej .

4. W narozach zamontowaé systemowe listwy katowe z siatkg zbrojaca.

5. Powierzchnie zagruntowac¢ emulsjg podktadowa.

6. Wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowo-silikatowe, faktura baranek,
grubo$c¢ ziarna 1.5mm.

6.4 Dach

Zakres robot:

1. Istniejgce pokrycie z ptyt eternitowych rozebra¢ i przekaza¢ do utylizacji.
Wykonac przez firme specjalistyczng.

2. Miedzy istniejacymi krokwiami utozy¢ folie paroizolacyjng oraz pierwszg warstwe
izolacji termicznej z wetny mineralnej o grubosci 16cm. Wspoétczynnik dyfuzji pary wodnej
dla paroizolacji Sq = 50m. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla wetny A < 0.04W/mK.

3. Nabi¢ legary drewniane o przekroju 6x10cm jako podwyzszenie konstrukcji na
utozenie drugiej warstwy termoizolacji. Mocowane do istniejgcych krokwi na tgczniki
ciesielskie ocynkowane.

4. Miedzy legarami utozy¢ drugg warstwe wetny mineralna o grubosci 10cm.
Parametry welny — jak wyzej.

5. Zatozy¢ folie wstepnego krycia - folia dyfuzyjna o przepuszczalnosci pary
wodnej nie mniejszej niz 1000g/m°doba.

6. Nabi¢ kontrtaty o przekroju 8x4,5cm.

7. Wykonac tacenie potaci dachowej.

8. Wykonac pokrycie z blachy dachowkopodobnej, ocynkowanej i powlekane;j.

9. Zatozy¢ nowe obrébki z blachy powlekane;j.

6.5. Wystawki dachowe
1. Na ptaszczyznach dachowych:
a/ wykonac¢ roboty jak w rozdz. 6.4, punkty 1 — 6.
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b/ nabi¢ ptyte OSB-3 o grubosci 18mm.

c/ izolacja wodoszczelna z papy termozgrzewalnej podktadowe;.

d/ nabié¢ taty pod pokrycie,

e/ wykonac pokrycie z blachy dachoéwkopodobnej, ocynkowanej i powlekane;j.

f/ zatozy¢ nowe obrdbki z blachy powlekane;.

2. Na ptaszczyznach $ciennych:

a/ zdemontowac¢ istniejgce poszycie scian, odkry¢ do konstrukgciji,

b/ na konstrukcji zamontowac¢ paroizolacje z folii paroszczelnej o wspotczynniku
dyfuzji pary wodnej Sq = 50m.

¢/ nabi¢ poszycie z ptyt OSB-3 o grubosci 10mm,

d/ przyklei¢ styropian grafitowy o grubosci 16cm, stosowaé styropian rowkowany z
kanalikami do odprowadzenia kondensatu pary wodnej o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej dla wetny A < 0.04W/mK,

e/ wykonczenie powierzchni masami tynkarskimi jak na elewciji.

6.6. Komin ponad dachem

Zakres robot:

1. Nadmurowaé trzon kominowy o 30cm i wykonaé nowg czapke z betonu.

2. Powierzchnie tynku oczysci¢, sku¢ gtuche tynki, ubytki tynku uzupetni¢ zaprawa
tynkarska naprawcza.

3. Zagruntowa¢ i wykona¢ cienkowarstwowy tynk silikonowo - silikatowy,
analogicznie jak na elewacji gtowne;j.

6.7. Obroébki blacharskie i stolarskie

1. Obrobki blacharskie parapetow okiennych — nowe 2z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej.

2. Na dachu wykonac¢ nowe obrobki blacharskie z blachy jw.

3. Rynny i rury spustowe zdemontowa¢, po wykonaniu docieplenia i kolorystyki
zamontowac ponownie. W zakresie robot przerobka koszy zlewni i podtgczen.

4. Podbicia okapéw — wymiana, elementy nowe z desek boazeryjnych sosnowych
o grubosci 25mm, szlifowanych i lakierowanych lakierami do powierzchni drewnianych
do zastosowan zewnetrznych.

6.8. Zewnetrzne schody stalowe

1. Elementy metalowe oczysci¢ z rdzy i pomalowa¢ 2 x farbg przeciwrdzewna
oraz 2 x farbg chlorokauczukowa.

2. Stopnie — oktadzina z ptytek granitogresowych na klej, stosowac ptytki
mrozoodporne i antyposlizgowe.

3. Stopnice betonowe od spodu - przeszpachlowanie zaprawg klejowa,
zagruntowanie, masy szpachlowe wygtadzajgce, malowanie farbami silikatowo-
silikonowymi.

6.9. Opaska wokét budynku

1. Przy budynku wykona¢ nowag opaske szerokosci 40cm z kostki betonowej
chodnikowej o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z obrzezem
trawnikowym 20x6cm.

2. Podesty przed wejsciami — odtworzyé, posadzka wierzchnia z piytek
granitogresowych mrozoodpornych i antyposlizgowych.
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6.10. Okna drzwi

1. Okna parteru — drewniane, wymiana na nowe z PCV, wspétczynnik
Uw < 0.9 W/m?K.

2. Okna z PCW na poddaszu — istniejgce PCW do zachowania.

3. Drzwi zewnetrzne przyziemia i poddasza — do wymiany, nowe o parametrach
okreslonych w zestawieniu stolarki.

4. Kraty okienne przy oknach na parterze — demontaz na czas prowadzenia robot,
usuniecie starych powtok malarskich, oczyszczenie z rdzy, malowanie przeciwkorozyjne i
nawierzchniowe, ponowny montaz.

7. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

8. ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA
1. Sciany budynku:

al przed termomodernizacjg U= 1.1W/m°K
b/ po termomodernizacji U =0.17W/m°K
2. Stropodach:

a/ przed termomodernizacjg U= 1.5W/m°K
b/ po termomodernizacji U = 0.16W/m°K

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
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