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Potréjne powierzchniwe utrwalenie gr. 2 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 10cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/63 C90/3 gr. 15cm
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Potréjne powierzchniwe utrwalenie gr. 2 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 10cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/63 C90/3 gr. 15cm
km 0+242,92 - 0+332,16
0,5m 5,0m 0,5m
teren ist. ﬁovooﬁ jezdnia ﬁo_oonNJ tererfist.
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Potréjne powierzchniwe utrwalenie gr. 2 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 10cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/63 C90/3 gr. 15cm

Jednostka
opracowujgca:

FIRMA VIABUD

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87
64-700 Czarnkow

GMINA LUBASZ

Zamawiajaey: ul. B. Chrobrego
64-720 Lubasz
Obiekt: Przbudowa drogi w Kamionce
Temat rys.: Przekroje normalne
Projektant: tech. Ryszard Burdajewicz posns

upr. proj. UAN-8345/959/85/86

Opracowat: | mgr inz. Przemystaw Burdajewicz

Data:
podpis:

Branza

Drogowa

Skala:

1:50

Nr rysunku:

3




