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l. OSWIADCZENIA | UZGODNIENIA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Walkowice, lipiec 2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa Budowlanego
(Dz.U. 2019 poz. 1186.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn. ,Przebudowa
drogi w m. Kamionka” - branza drogowa zostat sporzgdzony zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Projektant:



3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

Gléwny Acrchitekt Wojewédzii )
w Pile Pixa

(pieczgl

N . UAN=8345 )959)85)86

- DEGYLIA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

4 ust? 2, é T4 b

Na podstawie & i§ 13 ust. 1 pkt .. 3.» Ll

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochmony Srodowiska z dnda 20 lutego 197dr. w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie (Dz. U Nr. 8, poz. 46) £

stwierdza sie, ze: -

Obywatel(KT) Ryszard BURDAJEWTC?Z

imie i nezwisko

technik drogowy

ivtul naukowy — zawodIwy

urodzony (@) dnia ... 14, marca 19, 4T w Szamoturach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

rodzaj funkch

wospecjalnosei ... ._.,,konstru}{eang - leﬁl II'X : b o
cli CZ! 0 3 ane

rodzaj specjal

« gakresie ... drég z ograniczeniem do powszechnie znanych

rozwiqzan konstrukcygnyen i schematéw teehnicznyeh .

:p«.c]”h zacja za -wodow a

Zal. Nr 1

GS-Poligraf. RogoZno 270 86-4 500 szi.



Obywatel(ka) .. Ryszard fio B. U R DA iEN 1 CZ

i M e ) . jest upowazniony(a) d
imi¢ i nazwisko 1 Lol i ( )

sporzgdzania projektéw budowli drég w zakresie ograniczonym
do powszechnie znanych rozwigzan konstrukeyjnych i schematdéw
technieznych,

0d niniejsze] decyzji przystuguje stronie prawo
wniesienia odwotania do Ministra Budownictwa, Gospodarki
Przestrzennej i Komunalne] za podrednictwem Gxéwnego Architekta
Wojewdédzkiego w Pile w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuje: T % i

Ob; Ryszard BURDAJEWICZ
ul, Siedmiogéra 4b)20
64=T700 Czarnkéw

podpis 1 pieczed



4. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA DO WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADYU
ZAWODOWEGO

@ POLSKA
\
AN
= INZYNIEROW
,.]/r

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EAT-KZS-21S *

Pan Ryszard Burdajewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0446/01

adres zamieszkania ul. Siedmiogdra 4/20, 64-700 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




5. UZGODNIENIE POLACZENIA DROGI POWIATOWEJ Z DROGA GMINNA

Zarzad Drég Powiatowych
64-700 CZARNKOW
- ul. Gdanska 56
lel. 67 256 28 23, fax 67 255 29 31
REGON 570798870 NIP 763-18-24-671

Czarnkow, dnia 30.07.2019 .
ZDP-2.4200.11.2019

VIABUD Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64-700 Czarnkow

Odpowiadajgc na pismo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uzgodnienia
potaczenia drogi powiatowej nr 1347P — Lubasz — Stawno — Kamionka z droga
gminng w m. Kamionka (dz. nr ew. 280) dla potrzeb wykonania dokumentacji
technicznej ,Przebudowa drogi w Kamionce” informuje, ze uzgadniam propozycje

potaczenia w/w drog.
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ll.  CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
drogi gminnej w m. Kamionka. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
wojewodztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gmina Lubasz, na
terenie sotectwa Kamionka.

2. ZLECENIODAWCA

Gmina Lubasz
ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-720 Lubasz

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64 - 700 Czarnkow

4. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
okreslajgcego technologie i zakres przebudowy drogi w pasie drogowym
zlokalizowanym na dziatkach nr 279/1, 280, 282/2, 301/1, 303 w m. Kamionka, oraz
uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenie na

przebudowe niniejszego przedsiewziecia.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania dokumentacji dla zadania: ,Przebudowa drogi w
Kamionce” jest umowa nr RG 7011.5.94.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. zwarta pomiedzy
Gming Lubasz a Firmg VIABUD Jacek Gruszkiewicz.

Wykaz materiatdw oraz podstawowych aktéw prawnych:



e Aktualizowana mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,

e Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg projektows,

e Inwentaryzacja oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe na terenie
planowanej inwestycji,

e ,Opinia geotechniczna dla ustalen warunkow gruntowo-wodnych, dla
przebudowy drogi gruntowej w miejscowosci Kamionka” sporzgdzona
przez uprawnionego geotechnika Przemystawa Joksa z dnia
22.07.2019r.,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, W-wa 1982,

e Normy zgodne z SST.

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OTOCZENIU INWESTYCJI
Projektowana budowa drogi zlokalizowana jest w pasie drogowym
zlokalizowanym nr 279/1, 280, 282/2, 301/1, 303 w m. Kamionka. W bezposrednim
sgsiedztwie projektowanej drogi znajduje liczna zabudowa jednorodzinna oraz

gospodarstwa rolne.

7. ANALIZA POWIAZANIA DROG Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI
Istniejgcy pas drogowy na ktorym projektowana jest droga publiczna bedzie
poftgczona z innymi drogami publicznymi poprzez skrzyzowanie z drogg powiatowg nr
1347P (Lubasz - Stawno - Kamionka).

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Budowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni potréjnie powierzchniowo
utrwalone,.
Po realizacji zadania wptyw drogi na srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty

sgsiadujgce poprawi sie poprzez:



e Zmniejszenie emisji hatasu i wibracji,
e Zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery,
W ramach realizacji przedsiewziecia wykonana zostanie nowa konstrukcja
jezdni przez co nastgpi poprawa ptynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni sie
do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajgcych sie po drodze

pojazdow oraz zmniejszy emisjg hatasu i wibracji do srodowiska.

9. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej drogi odbywac sie bedzie
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku chtonnych poboczy

oraz istniejgcych rowéw przydroznych.

10.OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony

konserwatorskiej.

11.ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:
o sie€ wodociggowa,
o siec teletechniczna,
o sie¢ energetyczna,

o hapowietrzna sie¢ niskiego napiecia.

12.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badanie geotechniczne przeprowadzone przez uprawnionego geotechnika
stanowig odrebne opracowanie.

Na podstawie przeprowadzonych badah polowych (z dn. 27.06.2019r.) oraz
analiz profili geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w
obrebie podtoza) nastepujacych zespotéw osaddw i warstw geotechnicznych:

la- nasyp budowlany, suchy, zageszczony o Ip = 0,75

lla- piasek sredni, matowilgotny, sredniozageszczony o Io = 0,55

llla- piasek gliniasty, matowilgotny, I. = 0,20

10



Podczas badan geotechnicznych natrafiono w strefie przypowierzchniowej na
warstwe nasypu o dobrych parametrach geotechnicznych. Istnieje mozliwosé
wykorzystania go przy przebudowie drogi pod warunkiem odpowiedniego
wykorytowania, zageszczenia oraz przeprowadzenia badania nosnosci i zageszczenia
w celu potwierdzenia zaktadanych parametrow.

Po wykonaniu koryta, istniejgcy grunt nalezy zagesci¢ tak, aby wskaznik

zageszczenia byt nie mniejszy niz 1s=0,97

11



. CZESC TECHNICZNA — BRANZA DROGOWA

1. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Planowane przedsiewziecie zostato zaprojektowane w oparciu o nastepujgce
parametry techniczne:
e Kategoria drogi: gminna
e Klasa drogi: D — dojazdowa
e Kategoria ruchu: KR1
e Predkos$c¢ projektowa: 30km/h
e Przekroj poprzeczny: 1x2
e Szerokos¢ pasa ruchu: 2,50m

e Szerokosc¢ pobocza utwardzonego: 0,50m

2. OPIS TRASY W PLANIE
Catos¢ inwestycji zaprojektowano jako kontynuacje drogi powiatowej nr 1347P
(Lubasz - Stawno - Kamionka).
Droga zaczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1347P.
Przebudowywana droga sktada sie sie z 3 odcinkow prostych oraz 1 tuku
kotowego o promieniu 20m.
Os trasy zaprojektowano w taki sposob, aby:
e Unikng¢ zmiany geometrii drogi,
e zapewnic¢ dostep do wszystkich przylegtych posesiji,

e unikng¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen uzbrojenia terenu.

3. OPIS TRASY W PRZEKROJU PODLUZNYM
Niwelete ulicy zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztattowania terenu. Zaprojektowana niweleta zapewnia prawidiowe powigzanie

nawierzchni jezdni z przylegtym terenem oraz zjazdami.

4. OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM
Pochylenie poprzeczne jezdni jest daszkowe oraz jednostronne i wynosi 3%.

Przed zmiang pochylenia nalezy wykonac prostg przejsciowg o dtugosci 20,0m.

12



5. NAWIERZCHNIA JEZDNI
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto kategorie ruchu KR1. Przewidziano
budowe nawierzchni jezdni o nastepujgcej konstrukciji:
e Warstwa $cieralna potréjne powierzchniowe utrwalenie - grubosci 2 cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
Coorz — grubosci 15 cm,
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63

Coorz — grubosci 20 cm.

Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 37 cm.

6. ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE
W projekcie przewidziano przebudowe zjazdéw indywidualnych w miejscach
lokalizacji bram oraz zjazdéw publicznych. Szerokos¢ zjazddéw przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu.

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie zjazdow:

Zestawienie zjazdoéw — trasa B
l.p. Rodzaj zjazdu Kilometraz Strona
1 Indywidualny 0+052,62 Prawa
2 Indywidualny 0+088,56 Prawa
3 Indywidualny 0+090,89 Lewa
4 Indywidualny 0+113,11 Lewa
5 Indywidualny 0+126,29 Prawa
6 Indywidualny 0+128,58 Lewa
7 Publiczny 0+158,40 Lewa
8 Indywidualny 0+166,04 Prawa
9 Indywidualny 0+168,70 Lewa
10 Indywidualny 0+196,00 Prawa
11 Indywidualny 0+203,05 Lewa
12 Publiczny 0+248,75 Prawa
13 Indywidualny 0+260,06 Lewa
14 Indywidualny 0+268,72 Lewa
15 Indywidualny 0+298,69 Lewa
16 Publiczny 0+303,82 Prawa
17 Indywidualny 0+342,67 Lewa

13



18 Indywidualny 0+348,66 Prawa
19 Indywidualny 0+403,52 Prawa
20 Indywidualny 0+454,98 Prawa
21 Indywidualny 0+484,76 Prawa
22 Indywidualny 0+518,40 Prawa
23 Indywidualny 0+548,26 Prawa
24 Indywidualny 0+580,76 Prawa
25 Indywidualny 0+671,11 Prawa
26 Publiczny 0+711,20 Lewa

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie zjazdow publicznych oraz

indywidualnych o konstrukcji nawierzchni jak dla drogi gtébwne;j.
7. ORGANIZACJA RUCHU | ELEMENTY BRD
Docelowa organizacja ruchu na projektowanej inwestycji pozostaje
niezmieniona.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Burdajewicz
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