OZNACZENIA

zasilanie - instalacja grzejnikowa

- rury wielowarstwowe (PE-Xc, PE-XC-AI-PE)
powrot - instalacja grzejnikowa

- rury wielowarstwowe (PE-Xc, PE-XC-AI-PE)

UWAGI

1.W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowac
odpowiedno odpowietrzenia i odwodnienia.

2. Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami wszystkich branz.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP
przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikow

pod statym nadzorem technicznym.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac
w dokumentacji w kontekScie wszystkich rysunkow, ktére do tego
Sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem

wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej

6. Wszystkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z
dokumentacjg, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasnic¢ z autorami
projektu.

7. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone za zgodg autorow.
8. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.

9. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac, w przypadku braku
izolacji nalezy skorygowac (zwiekszyc) wielkoSci grzejnikow

10. Przy przejSciach rurociggdw przez granice stref ppoz nalezy
zastosowac¢ wymagane przejscia z odpowiednimi
zabezpieczeniami

11. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

12. Szafki z licznikami montowane bedg na pietrach

13. Instalacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur i
grzejnikow.

14. Nalezy wykonac¢ kompensacje rur oraz zastosowac punkty
state i przesuwne

Rozdzielacz inst podt.
nalezy umiesci¢ w szafce
podtynkowej w Scianie
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' WYKAZ POMIESZCZEN

1. Przedsionek p.ceramiczna
2. Korytarz p.ceramiczna

3. Kuchnia p.ceramiczna

4. Wc p.ceramiczna

5. Biuro wyktadzina

6. Sala p.ceramiczna

7. Szatnia  p.ceramiczna

8. Sanitariat p.ceramiczna

9. Garaz beton

10. Garaz beton
11. Wieza Dbeton
12. Warsztat beton

13. Pom.dezynfekcji p.ceramiczna
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INWESTOR

Gmina Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

™" BUDOWLANY BUDOWY WEWNETRZNE]
INSTALACII GAZU WRAZ Z KOTLOWNIA

ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ

INSTALACJII WODNO - KANALIZACYJINEJ
W BUDYNKU REMIZY OSP LUBASZ PRZY

UL. PODGORNEJ 8 W LUBASZU

OBIEKT

Budynek remizy OSP Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Podgorna 8,
dziatki nr 593/3, 594/7 Obreb 0009 Lubasz

PROJEKTANCI

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTOWAL.:
(branza sanitarna)

mgr inz. Wojciech Grzewka WKP/0134/POOS/04

SPRAWDZIt:
(branza sanitarna)

tech. Jan Modtawski NN-8345/444/81

TEMAT RYSUNKU

RZUT PARTERU - OGRZEWANIE PODLOGOWE

BRANZA

FORMAT SKALA

BANITARNA A3 + 1:50

STADIUM/DATA

LIPIEC 2019

NR RYSUNKU

1IS-07

RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK JEGO WYKORZYSTYWANIE

BEZ ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE




