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PLYTA ZELBETOWA C12/16
GR. 10 CM
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Beton przeznaczony do produkgji prefabrykatéw odpowiada klasie

wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, jest wodoszczelny (W8), mato nasigkliwy (nw<4%) i mrozoodporny
(F-50). Sposob produkcji betonu spetnia wymogi normy PN-88/B-06250. Stal zbrojeniowa odpowiada
wymogom normy PN-82/H-93215. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sg fabrycznie
stopnie wtazowe o szerokosci 30 cm, mocowane jeden pod drugim w odlegtosci pionowej 25-30 cm. Stopnie
wiazowe spetniajg wymogi normy PN-64/H-74086. Wykonane sg z pretéw stalowych @30mm, w otulinie z
tworzywaDno studni prefabrykowane z kinetg o wysokosci 0,75 D z kro¢cami do potgczen z rurg PVC, oraz
z rurami HOBAS. Przejscia kanatdéw przez $ciany studzienek wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody grunt. i eksfiltracje sciekow Wielkos$ci elementéw przyjeto wg katalogu
prefabrykatéw Matbet (dopuszcza sie prefabrykaty innych producentéw o takich samych parametrach
technicznych) elementy prefabrykowane przyjmuje producent wg podanych wys. studni.Kineta z betonu
wodoszczelnego o wysokosci rownej srednicy kanatu wylotowego, géra zatarta na gtadko. Elementy fgczyé
na uszczelki gumowe np. typu BS W studniach osadzi¢ fabrycznie kréciaki do przytaczenia kanatéw PVC,
HOBAS. Wiazy lokalizowac tak, by zapewni¢ zejscie na potke kinety Wigczenia kanatéw bocznych powyzej
kinety nie sytuowa¢ w miejscach tgczenia poszczegoélnych elementéw studni. Studnie nalezy posadowié¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min.10-15cm i Srednicy min.0,10m wigkszej
niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego.

INWESTOR

Gmina Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

" BUDOWLANY BUDOWY WEWNETRZNE]J

INSTALACII GAZU WRAZ Z KOTLOWNIA
ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJACE]

INSTALACJII WODNO - KANALIZACYINE]

W BUDYNKU REMIZY OSP LUBASZ PRZY

UL. PODGORNEJ 8 W LUBASZU

OBIEKT

Budynek remizy OSP Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Podgérna 8,
dziatki nr 593/3, 594/7 Obreb 0009 Lubasz

PROJEKTANCI -
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL: . .
(branza sanitama) mgr inz. Wojciech Grzewka WKP/0134/POOS/04
@EWMMMMW\%\M_\F“ tech. Jan Modtawski NN-8345/444/81

TEMAT RYSUNKU

STUDNIA KANALIZACIJI FI 1000

BRANZA FORMAT SKALA  |NR RYSUNKU
1:10

SANITARNA| A3
STADIUM/DATA — m - A N

LIPIEC 2019

RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK JEGO WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE




