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Dist1

83,23

81,67

Dist2

82,92

80,59

SEP+OS

83,18

82,57

D1

83,14

81,35

Ø110

l=7m, 6,10%

Ø90

Ø110

l=8m, 0,50%

odwodnienie liniowe

l=12,5m

W1

W2

W3

Wb

RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK JEGO WYKORZYSTYWANIE

BEZ ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE

FORMAT

STADIUM/DATA

NR RYSUNKU

IS-13

INWESTOR

OBIEKT

PROJEKT

BUDOWLANY BUDOWY WEWNĘTRZNEJ

INSTALACJI GAZU WRAZ Z KOTŁOWNIĄ

ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

W BUDYNKU REMIZY OSP LUBASZ PRZY

UL. PODGÓRNEJ 8 W LUBASZU

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTANCI

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

SPRAWDZIŁ:

�EUDQĪD VDQLWDUQD�

PLAN SYTUACYJNY ODWODNIENIE LINIOWE,

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY

LIPIEC 2019

BRANŻA

SANITARNA

SKALA

1:500

tech. Jan Modławski  NN-8345/444/81

A3

Budynek remizy OSP Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Podgórna 8,

działki nr 593/3, 594/7 Obręb 0009 Lubasz

Gmina Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

PROJEKTOWAŁ:

�EUDQĪD VDQLWDUQD�

mgr inż. Wojciech Grzewka
 WKP/0134/POOS/04

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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