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Na obszarze objetym opracowaniem moze wystepowac inne uzbrojenie, ktore nie zostato zinwentaryzowane. Po
Jego wykryciu sposéb przekroczenia nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z Projektantem oraz Operatorem wtasciwym
dla danego typu uzbrojenia.

Studnie rewizyjne dla kanatéw deszczowych wykonac z kregéw zelbetowych @1000mm z betonu kI C35/45; W8,
zakonczy¢ wtazami wentylowanymi typu ciezkiego D40T z pokrywa wypetniong betonem

Kanaty wykona¢ z rur kielichowych, z PVC klasy S o jednolitej Sciance i sztywnosci obwodowej min 8kN/m
tgczonych na uszczelki gumowe

Przejécia rur przez przegrody betonowe wykonac jako przejscia szczelne (tuleje).

Potozenie znacznie odbiegato od zatozonego, wywotujgc kolizje, nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Rzedne gory studni dostosowac do terenu. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonac¢ wykop celu ustalenia
faktycznych rzednych istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonac recznie oraz z zachowaniem obowigzujgcych
norm i przepiséw. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze

W przypadku przykrycia na gtebokosci mniejszej niz 1,0m rurocigg nalezy ocieplic¢ tupkami styropianowymi
owinietymi folig i zastosowac rury HOBAS.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wytyczny i oznaczy zaprojektowany pas montazowy wraz
z ogrodzeniem tymczasowym. W obrebie wyznaczonego pasa montazowego wymaga sie wyznaczenia i
opalikowania przebiegu istniejgcej infrastruktury technicznej.

Przed przystapieniem do prac nalezy okresli¢ potozenie istniejgcej kanalizacji deszczowej

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé wykop celu ustalenia faktycznych rzednych istniejacego uzbrojenia
wykopy wykonac recznie oraz z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw. Przed przystapieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze. W przypadku duzych rozbiezno$ci nalezy skontaktowac sig z
projektantem

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zlokalizowac uzbrojenie podziemne i zabepieczyc¢ je przed
ewentualnym zniszczeniem. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownikéw.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robot ziemnych stref rozluznionych w gruntach antropogenicznych nalezy je
dogesci¢ badz wykonac ich czesciowej wymiany.

Prace pod zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ w wykopach suchych, w przypadku
pojawienia sie wody gruntowej w wykopie, odwodnienie wykonac za pomocg np. przy uzyciu igtofiltrow.

Uwaga na elektroenergetyczne linie napowietrzne przy uzywaniu sprzetu mechanicznego z wysiegnikiem.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych. Dz. U.
2003.47.401, oraz zgodnie z normami PN-B-06050-1999

Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem.

Po zakonczeniu prac remontowych, teren nalezy przywroécic¢ do stanu pierwotnego.

INWESTOR

OZNACZENIA:

Gmina Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
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INSTALACII GAZU WRAZ Z KOTLOWNIA
ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ

INSTALACJII WODNO - KANALIZACYJINEJ

W BUDYNKU REMIZY OSP LUBASZ PRZY

UL. PODGORNEJ 8 W LUBASZU

OBIEKT

Budynek remizy OSP Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Podgoérna 8,
dziatki nr 593/3, 594/7 Obreb 0009 Lubasz

PROJEKTANCI

IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTOWAL:

(branza sanitarna) mgr inz. Wojciech Grzewka

WKP/0134/POOS/04

SPRAWDZIL:

(branza sanitarna) NN-8345/444/81

tech. Jan Modtawski

TEMAT RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY NR2 ZEWNETRZNEJ]

BRANZA

SANITARNA

FORMAT NR RYSUNKU

A3

INSTALACII KANALIZACII DESZCZOWE)
STADIUM/DATA

LIPIEC 2019 IS-1 5

1:100
1:250
RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK JEGO WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE
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