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ZAKLAD UStUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH

»WOLAN” Andrzej Wolski

ul. Gérna 8, Rataje, 64-800 Chodziez, NIP 764-141-07-12, REGON 570305330

STAROSTWG POWIATOWE
W CZARNKOWIE )
Delegatura Wydz. Architektury | Budownictwa
64-980 TRZCIANKA, ul, 27 stycznia
tel. 67/2530160

PROJEKT
BUDOWLANY

BTN drogowa — Zatacznik nor ././m
Inwestor: Gmina Wielen

ul. Kosciuszki 34 do decyzji nr ﬁ%}'{&

64-730 WIELEN . . ol ‘Z@O&‘*&OZ% v
Tytut: Przebudowa drogi Hamrzysko - Krucz
Lokalizacja: Gmina Wieleri, obreb Hamrzysko, dziatki o numerach geodezyjnych:

62, 260, 263, 7053/4, 7054/1, 7054/2, 44/1, 45,

46/1, 46/2, 47, 49, 53, 59/1, 60/1, 61/1, 63, 65, 66, 70/1, 74/1, 74/2,

75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 77/3, 262, 7076/1, 7076/4

Gmina Lubasz, obreb Krucz, dziatki o numerach geodezyjnych:

355/2, 357, 544, 545/1, 545/2, 546/2,547/2, 548/3, 7076/4, 358, 366, 585
Zawartosc:

- oswiadczenie projektanta sprawdzajqcej oraz kopie uprawnier

- opis do projektu zagospodarowania dziatek

- plan orientacyjny

- opis techniczny

- informacja BIOZ

- projekt zagospodarowania terenu (rys.nr1)

- przekroje konstrukcyjne (rys. nr 2)

- profil podtuzny (rys. nr 3)

- przekroje poprzeczne (rys. 4)

- obliczenie danych do przedmiaru (zat. nr 1)

- obliczenie ilosci wyréwnania betonem asfaltowym (zat. nr 2)

- obliczenie objetosci robot ziemnych (zat. nr 3)

- wykaz zjazdow (zat. nr 4)

- przedmiar robét

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PORPLS /
) ) Andrizé&l \Wplski
Projektant AMdrze] .WOISk' upF; Big. L‘?’gs
upr. proj. GP.7342/1927/94 upr. proj. \al-734p1927/04
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; Pt \ .
S Alicja Gtowacka - Skrzypek %ﬁ;@%&; -y 4/

upr. proj. WKP/0109/POOD/11

upr. bud. do projekiowania ey
/ ogr.
W spec. drogowej nr WKP/ml)EIPO.gD/ 1

Rataje/Chodziez, maj 2016 rok.



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze Projekt Budowlany pn.:

. Przebudowa drogi Hamrzysko - Krucz”

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
rozporzqdzeniem MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz.124), normami,
uzgodnieniami, wytycznymi, zafozeniami Inwestora oraz innymi przepisami
obowiqzujgcymi w budownictwie drogowym, a takze zgodnie z zawartg umowg.
Ponadto oswiadczam, ze projekt niniejszy zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢ oraz, ze posiada wszystkie elementy
pozwalajgce Wykonawcy wykonac zadanie.

Z dniem wykonania niniejszej umowy wszelkie prawa majgtkowe oraz autorskie

zostajg przeniesione z Projektanta na Zamawiajgcego.

VIATOWE

Budownictwa
scznia 42

Rataje/Chodzie;,............. 2016 rok.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-77B-TQE-IBL *

Pan Andrzej Wolski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5687/01 |

adres zamieszkania Rataje ul. Gorna 8, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

20.08. 2016

STWIERDZA e Ty
KOPT B omy e TPNOSC

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016r., poz. 290) o$wiadczam niniejszym, ze projekt budowlany pod

0SWIADCZENIE SPRAWDZAJACE]

nazwa:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

,Przebudowa drogi Hamrzysko - Krucz”

wiedzy technicznej.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

. INZYNIEROW
5 SESINAEE  BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-141/2011 - o= Roznaf, dnia 20 coniica 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 1. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art, 12 ust. ] pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art, 14 ust. I pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

_ 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 zpézn. zm.) - '

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje .

_ Pani
- Alicja Glowacka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 10 stycznia 1977 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0109/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
- Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiagciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

—

?’rzewodniczatcy
Okregowej Komni




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Alicja G%ovvacka Jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do: : .
- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnosci objete] mmejszy;m -

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnic z § 18 ust.l rozporzqdzema Ministra Transportu 1 Budownictwa w: SpraW1e
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
" uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publiczaych, zwy%apzemem drogowych

obiektdw inzynierskich oprdcz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania’ projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Przewodnif:za@y —dr inz. Daniel Pawlicki: ....{XN.LM MM
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... )

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:....L/....{-

Otrzymuja:
1. Pani Alicja Gtowacka
64-700 Czarnkdéw, Sarbia 34 a
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala



POLSKHA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-566-MU8-DXR *

Pani Alicja Gtowacka-Skrzypek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0180/05

adres zamieszkania Sarbia 34 a, 64-700 Czarnkdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zaéwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-17 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Opis do projektu zagospodarowania dziatek

I.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi. Istniejgca droga zlokalizowana jest
w Gminie Wielen i Gminie Lubasz, tgczy wsie Hamrzysko i Krucz.

Il. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek
Istniejgce dziatki zagospodarowane s3 drogg o nawierzchni bitumicznej na
podbudowie pospotkowo-ttuczniowej z jezdnig o szerokosci zasadniczej 3,50m . Przy
jezdni wystepujg pobocza gruntowe lub z pospdtki o szerokosci od 1,20m do 1,60m.
W ciggu drogi zlokalizowany jest jeden przepust rurowy o $rednicy 600mm i dtugosci
6,0m. Wzdtuz drogi wystepuje szereg zjazdow na istniejgce drogi gruntowe, drogi
dojazdowe do lasu, pol i fak, a takze zjazdy indywidualne. W obrebie odcinka
wystepuje doziemna linia telekomunikacyjna oraz fragmentaryczna, doziemna
i naziemna sie¢ energetyczna.

Ill. Projektowane zagospodarowanie dziatek
Projektowane zagospodarowanie dziatek obejmuje przebudowe istniejgcej konstrukc;ji
nawierzchni jezdni drogi wraz z jej poszerzeniem, przebudowe zjazdéw na drogi
boczne — gruntowe oraz przebudowe zjazdéw indywidualnych do posesji. Wraz
z przebudowg konstrukcji jezdni wykonane zostang obustronne pobocza gruntowe
oraz rowy odparowujace. Przebudowa obejmuje takze mgmﬂka korekte sytuacy%:no-
wysokosciowg istniejgcej niwelety drogi. e

,' '; sdownictwa

IV. Bilans terenu dziatek stycznia 42

Powierzchnia terenu pod przebudowe przedmiotowe; dl’ng \;\ﬁﬁ’a? R 27 OOOm

V. Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkow oraz czy dziatki podlegajq ochronie
Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatki,
na ktorych planowana jest inwestycja, nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

VI. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki
Nie dotyczy.

VIl. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

VIIl. Inne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych.
Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter inwestycji nie zachodzi potrzeba
wyszczegoblnienia innych danych.

Projektan :

upr. pro), GP-7342(1927/9
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OPIS TECHNICZNY
l. Podstawa opracowania projektu

e Umowa zawarta z Inwestorem.

e Mapa geodezyjna w skali 1:1000, wydana przez Staroste Czarnkowsko-
Trzcianeckiego z dnia 5 maja 2016 roku.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r.,
poz. 460).

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 2016r., poz. 124),
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach: Zatgczniki 1-4 (Dz.U. Nr 220 z 2003r. poz.2181
Z pozn.zm.).

e Uzgodnienie Wielkopolskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Poznaniu
nr WZDW.WU.6501-92/16 z dnia 25.07.2016r dot. wtgczenia projektowane;j
drogi do drogi wojewddzkiej nr 140.

e Uzgodnienie Zarzagdu Drog Powiatowych w Czarnkowie - pismo nr ZDP-
2.4241.25.2016 z dnia 24.06.2016r. dot. wtaczenia projektowanej drogi
do drogi powiatowej nr 1337P.

e Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr TODDWPU-P0-2112-097/16/MP
z dnia 22.06.2016r.

e Uzgodnienie ENEA Operator — pismo nr RD-7/ZM/MU/MP/13887/2016
z dnia 14.06.2016r.

. . s . STAROSE
e Wizja lokalna i pomiary w terenie. B

Jelegaturs Wydz. / i
54-980 TRZCIAN 7 stycznla 4:

I Lokalizacja tel. 067/2530160 wew. 1181

Istniejgca, a projektowana do przebudowy droga Hamrzysko - Krucz, zlokalizowana jest
na terenie Gminy Wielen i Gminy Lubasz w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Droga
przebiega w terenie rowninnym, niezabudowanym, posrdd lasu, pdl i tgk. Przedmiotowa
droga taczy droge powiatowg nr 1337P Miaty - Mezyk - Biata - Hamrzysko - Krucz (dr.
1340P) z drogg wojewddzkg nr 140 (droga 182) - Wronki - Jasionna - Krucz - Ciszkowo
(droga 181). Poczatek projektowanej do przebudowy drogi, km 0+000, zlokalizowany
jest w Hamrzysku, przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1337P. Koniec, km 1+841,
w m. Krucz na skrzyzowaniu zwyktym z drogg wojewddzka nr 140. Granica pomiedzy
Gminami przebiega w km 1+476. Przebudowa obejmowac bedzie odcinek drogi o tgczne;j
dtugosci 1,841km.



1. Zatozenia projektowe

Podstawowe zatozenia projektowanej do przebudowy drogi:

a) drogaklasy L,
b) szerokos¢ pasa drogowego - 15m,
c) predkos¢ projektowa - Vp=50 km/godz.,

)
d) szerokos¢ korony drogi - 7,00m,
) szerokosc¢ jezdni - 5,50m,

f) pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2% oraz jednostronne 2%, 4% i 6%,
g) szerokos¢ poboczy - 2x0,75m,

h) pochylenie poprzeczne poboczy: jednostronne 4% i 8%,

i) nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy,

g A BR
S1TAKU

j) kategoria ruchu - KR 2. :
tektury | pudownictwe

.4 . Yoy
clegatura WY i
jeiegatiia v A wl. 27 stycznia 42

54-980 'rez;:f':lfxsm, e, 1181
istniej tel 067/2530160 waw. 118
IV.  Stan istniejgcy tel. 067/2

Przyjeta do przebudowy droga posiada nawierzchnie bitumiczng na podbudowie
pospoétkowo - ttuczniowej z jezdnig o szerokosci od 3,50m-4,20m. Grubo$¢ nawierzchni
jezdni wynosi 4-6cm, grubos¢ podbudowy 12-16cm. Podtoze stanowig grunty
przepuszczalne (piaski). Przy jezdni wystepuja pobocza gruntowe lub z pospétki
o szerokosci od 1,20m do 1,60m. Brak rowéw przydroznych. W km 0+872 zlokalizowany
jest przepust rurowy, betonowy, o Srednicy 600mm i dtugosci 6,0m. Przepust jest
w bardzo ztym stanie technicznym. Wzdtuz catego przyjetego do przebudowy odcinka
drogi wystepuje szereg zjazdéw na istniejgce drogi gruntowe, drogi dojazdowe do lasu,
pol i tgk, a takze zjazdy indywidualne. W obrebie odcinka wystepuje doziemna linia
telekomunikacyjna oraz fragmentaryczna, doziemna i naziemna sie¢ energetyczna eNN.

V. Stan projektowany

Sytuacyjnie i wysokosciowo (w zakresie niwelety) przebudowe zaprojektowano
w odniesieniu i nawigzaniu do istniejacej drogi z niewielkg korektg osi jezdni przy
jednoczesnym zafozeniu jej obustronnego poszerzenia. Poczatek projektowanego
do przebudowy odcinka drogi, km 0+000, zlokalizowany jest za obrebem istniejgcego
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1337P w m. Hamrzysko. Koniec odcinka, km 1+841,
na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 140 w m. Krucz. Na skrzyzowaniu tym
projektuje sie obustronne wyokrgglenia tukami o promieniu R=6m.

Na catym przyjetym do budowy odcinku drogi zaprojektowano dziewieé¢ tukéw
poziomych. Parametry fukéw podano na rysunku nr 1.



Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych rzednych jedni w jej osi,
podnoszac jg od +9cm do +19cm. Zaprojektowane spadki podtuine i poprzeczne
gwarantujg wtasciwe odwodnienie jezdni. Parametry profilu podtuznego rzedne
przekrojow poprzecznych pokazano odpowiednio na rysunku nr 3 inr 4.

Wzdtuz catego odcinka drogi zaprojektowano do przebudowy istniejgce po stronie
prawej i lewej zjazdy indywidualne oraz zjazdy na drogi gruntowe. Wykaz zjazddéw
zawarto w zatgczniku nr 4, a ich parametry pokazano na rysunku nr 1.

Projektowana szerokos$¢ jezdni po przebudowie wynosi 5,50m. Spadek poprzeczny
jezdni projektuje sie jako jednostronny na tukach 2%, 4% i 6% oraz daszkowy
na odcinkach prostych 2x2%.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano jak dla kategorii ruchu KR 2.
STAROSTWO POWIATOWE
W ARNKOWIE
Na istniejgcej nawierzchni zaprojektowano: Delegatura Wydz. Architektur i Sudownictwa
54-980 TRZCIANKA, ul. 27 stycznia 42
- skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B 3 ZM w ilosci 0,50 kg/mf,067/2530160 wew. 1181

- warstwe wyrédwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci srednio 75 kg/mz,

- skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 3 ZM w iloci 0,50 kg/m?,

- warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 2, grubosci 4cm,
- skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 3 ZM w iloci 0,50 kg/m?,

- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2, grubosci 4cm.

Na poszerzeniu zaprojektowano:
- warstwe odcinajgca z piasku o grubosci 10cm po zageszczeniu,
- podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci warstwy 20cm po zageszczeniu,
- skropienie emulsja asfaltowg C 60 B 3 ZM w ilosci 1,50 kg/m?,
- warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 2, grubosci 4cm,
- skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B 3 ZM w ilosci 0,50 kg/mz,
- warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 2, grubosci 4cm,
- skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B 3 ZM w iloci 0,50 kg/m?,
- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2, grubosci 4cm.

Na pofaczeniu poszerzenia z istniejgca nawierzchnig zaprojektowano utozenie
wzmacniajgcej siatki szklanej o szerokosci 1,0m i wytrzymatosci na rozcigganie
120/120kN w obu kierunkach (przy wydtuzeniu 3%).

Konstrukcje nawierzchni zjazdow na istniejgce drogi gruntowe i drogi dojazdowe oraz
konstrukcje nawierzchni zjazdéw indywidualnych projektuje sie takg sama

jak na poszerzeniu.



Istniejgcy w km +872 przepust rurowy projektuje sie do rozbiérki. W tym samym miejscu
nalezy utozy¢ nowa rure, spiralnie karbowang z polietylenu HDPE (wysokoudarowa
odmiana polietylenu wysokiej gestosci), o wytrzymatosci obwodowej SN 8 (8 kPa),
o srednicy 600mm i dtugosci 10,0m. Korncowki rury na wlocie i wylocie nalezy docig¢ pod
katem zgodnym z pochyleniem skarp, a skarpy umocnic¢ brukiem utozonym na warstwie
chudego betonu o grubosci 10cm. Spadek podtuzny rury 0,5% w kierunku zgodnym
ze spadkiem cieku.

Wzdtuz drogi, po obu jej stronach zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci
0,75m i spadku poprzecznym 4% i 8% na zewnatrz oraz obustronne rowy odparowujgce,
o ksztafcie trapezu, gtebokosci 0,50m i szerokosci dna 0,40m.

Odwodnienie korony drogi zaprojektowano jako powierzchniowe do projektowanych
rowow odparowujgcych, przez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych
i poprzecznych jezdni i poboczy.

Szczegoty sytuacyjne projektowanej przebudowy drogi, szczegdty przekrojéw
konstrukcyjnych,  profilu  podfuinego, przekrojéw  poprzecznych  pokazano
na poszczegdlnych rysunkach. Technologie wykonania poszczegdlnych robot
szczegotowo opisano w specyfikacjach technicznych.

- 2 1 NE)
STAROSTWO POWIATOWE
HEOWIE
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tel. 067/2530160 wew. 1181

e Inwestor przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowe] przebudowy winien
zweryfikowa¢ przedmiar robdt w zakresie pozycji zwigzanych z wykonaniem
remontu czagstkowego masg mineralno-asfaltowg istniejgcej jezdni bitumiczne;j.

e Wykonawca przed przystagpieniem do robdét drogowych powinien wykonaé
recznie odkrywki (wykopy) i skontaktowac sie z wtascicielami poszczegdlnych
urzagdzen obcych, celem ich szczegétowej lokalizacji. W przypadku napotkania
w trakcie robot urzgdzen nie wykazanych w dokumentacji lub nie naniesionych
na podktad geodezyjny nalezy teren wykopu zabezpieczyé oraz powiadomié
wtasciciela urzadzenia.

e Wykonawca robdt przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wycinkg
drzew i krzakéw winien uzyska¢ od Inwestora (Zamawiajgcego) kopie decyzji
zezwalajgcej na przeprowadzenie wycinki.

e Przebudowa istniejgcej linii telekomunikacyjnej (zgodnie z warunkami Orange
Polska S.A. nr TODDWPU-P0O-2112-097/16/MP z dnia 22.06.2016r.) objeta bedzie
odrebnym opracowaniem.



Zgodnie z pismem ENEA Operator Rejon Dystrybucji Pita
nr RD-7/ZM/MU/MP/13887/2016 z dnia 14.06.2016r. w przypadku kolizji
z istniejgca siecig elektroenergetyczng jej usuniecie jest mozliwe na podstawie
warunkow technicznych wydawanych przez ENEA Operator Rejon Dystrybucji Pita
na pisemny wniosek Inwestora.

Wykonawca robdét w pierwszej kolejnosci oznakuje roboty, zgodnie
z zatwierdzonym przez zarzadce drogi schematem zmiany organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét w pasie drogowym, a nastepnie przystgpi
do wykonania robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przestawiania znakéw
w miare postepu robdt, do ich utrzymania i konserwacji.

Wykonawca robodt jest zobowigzany zgtosi¢ do RDW w Czarnkowie zamiar
przystagpienia do robdét drogowych polegajgcych na wtgczeniu projektowanej
drogi do drogi wojewddzkiej nr 140. W zakresie wigczenia obowigzuje
uzgodnienie nr WZDW.WU.6501-92/16 z dnia 25.07.2016r

Wykonawca robdt jest zobowigzany zgtosi¢ do ZDP w Czarnkowie zamiar
przystgpienia do robdt drogowych polegajgcych na wigczeniu projektowanej
drogi do drogi powiatowej nr 1337P. W zakresie wigczenia obowigzuje
uzgodnienie — pismo nr ZDP-2.4241.25.2016 z dnia 24.06.2016r.

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym
projektem statej organizacji ruchu, ktéry jest przedmiotem odrebnego
opracowania. Istniejgce oznakowanie (D-1 z tabliczkg T-6a) w obrebie wigczenia
do drogi powiatowej nr 1337P nalezy po wykonaniu przebudowy drogi
przestawiC. Istniejgce oznakowanie pionowe w obrebie witaczenia do drogi
wojewddzkiej (B-20 i B18), na odcinku przebiegajacym na terenie Gminy Lubasz
(A-31) oraz na terenie Gminy Wielen (A-11, B-18, B-33) nalezy zdemontowa¢
i przekaza¢ wtasciwemu zarzadcy drogi.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu wszystkim
wiascicielom posiadajacym dziatki lub posesje wzdtuz drogi, przy ktérej bedzie
prowadzona przebudowa. j
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INFORMACIJA PROJEKTANTA

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego

Nazwa zadania:
,Przebudowa drogi Hamrzysko - Krucz”

Inwestor:
Gmina Wielen
ul. Kosciuszki 34
64-730 WIELEN
Projektant:

Andrzej Wolski
Rataje, ul. Gorna 8
64-800 Chodziez

Rataje/Chodziez, sierpieri 2016 roku.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

e wykonanie oznakowania robdt na czas ich prowadzenia,

e wykonanie robot pomiarowych,

e wykonanie wycinki wraz z karczowaniem drzew i krzakéw,

e wykonanie robdt ziemnych (koryta pod poszerzenie),

e remontistniejgcego przepustu,

e wykonanie profilowania i zageszczania podtoza,

e wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych,

e wykonanie nawierzchni jezdni i zjazddw z betonu asfaltowego,

e wykonanie poboczy gruntowych,

e wykonanie rowéw trapezowych,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

e prowadzenie robét w trakcie odbywajacego sie ruchudrogowegs. b

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: tel. 067/2530160 wew. 1181
* na dziatkach sgsiadujacych z projektowana drogg gminng zlokalizowane sg pola,
taki i las (teren niezabudowany),
e istniejgca droga gminna posiada nawierzchnig bitumiczng,
e w pasie drogowym projektowanej drogi gminnej wystepuje infrastruktura
i urzadzenia techniczne podziemne i naziemne, niezwigzane z gospodarka
drogowa takie jak sie¢ telekomunikacyjna i sie¢ energetyczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagroiern oraz miejsce i czas
i wystgpienia:
* w pasie projektowanej drogi gminnej — wykonywanie robét budowlanych ciezkim
sprzetem i maszynami bedacymi zrédtem drgan i hatasu,
® w pasie drogi gminnej - prowadzenie robdét w trakcie odbywajacego sie ruchu
drogowego przy uwzglednieniu wtasciwego, uzgodnionego i zatwierdzonego
u zarzadcy ruchu projektu zmiany organizacji ruchu.
Uwzgledniajagc powyzszg specyfike rodzaju rob6t budowlanych przy wykonywaniu
przedmiotowego zadania, na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290) zachodzi konieczno$¢ sporzadzenia przed
rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126).



Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:

e plan zagospodarowania terenu budowy, w tym:

- ew. ogrodzenie terenu budowy,

- ew. drogi komunikacyjne i ciggi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materiatow budowlanych,

- miejsca przechowywania urzgdzen i sprzetu technicznego,

- lokalizacja zaplecza budowy i pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
e ochrone przeciwpozarowsg,
e nadzdr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

FATOWE
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
e okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e konieczno$¢ stosowania przez pracownikdow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

e roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w wiasciwych
decyzjach i zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

e roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

e roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami zwigzanymi z wykonywaniem
robot drogowych oraz wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robat,

e w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, przepisow przeciwpozarowych i przepisdw bezpieczerstwa i higieny
pracy,

e w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony
interesdw osodb trzecich,

e w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

!
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ZALACZNIK NR 1
Obliczenie danych do przedmiaru robot

1) Obliczenie powierzchni poszerzenia:

a)str. P km 0+000+1+081 = 1081x1,15 = 1243,15
1,15+1,45
km 1+081+1+111 = 30%(--------------- ) =39,00
2
km 1+111+1+130,18 = 19,18x1,45 = 27,81
1,15+1,45
km 1+130,18+1+160 = 29,82%(-------=---=--- ) =38,77
2
km 1+160+1+841 = 681x1,15 = 783,15

a)str. L km 0+000+1+081 = 1081x1,15 = 1243,15
1,15+1,45
km 1+081+1+111 = 30%(--------------- ) =39,00
2
km 1+111+1+130,18 = 19,18x1,45 = 27,81
1,15+1,45
= km 1+130,18+1+160 = 29,82%(----=---------- ) = 38,77

km 1+160+1+841 = 681x1,15 = 783,15
Razem: 4263,76m’

2) Obliczenie powierzchni poszerzenia siatki szklanej:
STAROSTW OWIATOWE
JOWIE
Uelegatura Wydz. Architektury | Sudownictw:
) ) . o i 54-980 TRZCIANKA, ul. 27 stycznia 42
3) Obliczenie powierzchni zjazdow: tel. 067/2530160 wew. 1181

1841 x 2,0 = 3682 m’

. [(—mr) X 6 1+ [{-ommmeec) X 6] +{{-oooeerrs) X 6] #{{-w-mnonec) % 6] + () x 6] + (5 % 0,75) +

4) Obliczenie powierzchni skropienia miedzywarstwowego:
6x6
(1841 x 5,60) + [(-----)x 2] = 10345,60 m*
5) Obliczenie powierzchni warstwy wigzacej:
6x6
(1841 x 5,60) + [(----)x 2] = 10345,60 m’
6) Obliczenie powierzchni warstwy $cieralnej:

6x6
(1841 x 5,50) + [(------)x 2] = 10161,50 m’



7) Obliczenie ilosci remontéw czastkowych masg mineralno-asfaltowa
(przyjeto 5% istniejacej powierzchni nawierzchni bitumicznej oraz $rednio 4cm tj. 100kg/m?):

1841 % 3,50 = 6443,50m’ x 0,05 = 322 m’
322 m® x 100kg/m*® = 32,20 Mg

8) Obliczenie powierzchni skropienia pod wyréwnanie profilu betonem asfaltowym
(przyjeto potowe powierzchni istniejgcej jezdni):

1841 x 3,50 = 6443,50 x 0,5 =3222m’

9) Obliczenie powierzchni poboczy gruntowych:
1841 0,75x2 = 2761,50m’

10) Obliczenie powierzchni plantowania (obrdbki na czysto) skarp:
(1841 x4,0) x 2 = 14728m”

11) ilos¢ pionowych znakdw drogowych:

A-1 1 szt

A-2 1 szt.

A-3 2 szt.

A-7 1 szt. (+ tabliczka)

B-20 1szt.
Razem: 6 szt.

12) ilo$¢ oznakowania poziomego:

a) P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania”: 5,50m x 0,5 m°/mb = 2,75
b) P-7c ,linia krawedziowa - przerywana waska”: (1841m x 2) x 0,06m*/mb = 220,92

Razem: 223,76m’

STAROSTWO POWIL ATOWR

2T CZARNKOWIE .

Delegatura Wydz. Architektury | fjur.u.\wmct);«_

54-580 TRZCIANKA, ul. 27 stycznia 4z
tel. 067/2530160 wew 1181



ZAtACZNIK NR 2

Obliczenie ilo$ci wyréwnania betonem asfaltowym
km 0+000,00 - 1+841,00

,.| powierzchnia srednia .. o 3
km powierzchnia [m?] (m?] odlegtos¢ [m] objetosé [m”]

0+000,00 0,00

0,34 22,30 7,5
0+022,30 0,67

0,58 19,30 11,1
0+041,60 0,48

0,47 26,88 12,6
0+068,48 0,46

0,27 65,22 17,6
0+133,70 0,08

0,16 47,80 7,4
0+181,50 0,23

0,17 58,10 9,6
0+239,60 0,10

0,09 46,20 3,9
0+285,80 0,07

0,09 47,40 4,0
0+333,20 0,10

0,07 22,40 1,6
0+355,60 0,04

0,11 48,40 5,3
0+404,00 0,18

0,19 53,70 9,9
0+457,70 0,19

0,17 45,80 7,8
0+503,50 0,15

0,28 84,30 23,2
0+587,80 0,40

0,30 49,40 14,6
0+637,20 0,19

0,12 51,30 5,9
0+688,50 0,04

0,11 50,00 5:5
0+738,50 0,18

0,16 50,60 7,8
0+789,10 0,13

0,15 99,70 14,5
0+888,80 0,16

0,15 50,50
0+939,30 0,14

0,16 48,00
0+987,30 0,18

0,16 58,39
1+045,69 0,14

0,09 35,41
1+081,10 0,04

0,10 30,00
1+111,10 0,16

0,19 19,08
1+130,18 0,21

0,16 109,82
1+240,00 0,11

0,10 48,90
1+288,90 0,08

0,13 49,00
1+337,90 0,17

0,15 51,00
1+388,90 0,12

0,15 99,90 14,5
1+488,80 0,17

0,12 49,70 5,7
1+538,50 0,06

0,08 50,50 4,0
1+589,00 0,10

0,09 48,70 4,1
1+637,70 0,07

0,12 102,50 11,8
1+740,20 0,16

0,08 100,80 8,1
1+841,00 0,00

3
RAZEM (m®): 288,1




Obliczenie objetosci robdt ziemnych
km 0+000,00 - 1+841,00

ZAtACZNIK NR 3

i . 2 powierzchnia e 3
powierzchnia [m“] ] . : objetos¢ [m7]
km Srednia[m] | odlegtosé [m]

W (+) N(-) W (+) N(-) W (+) N(-)

0+000,00 2,60 0,00
1,705 0,215 22,30 38,0 4,8

0+022,30 0,81 0,43
0,740 0,500 19,30 14,3 9,7

0+041,60 0,67 0,57
0,670 0,530 26,88 18,0 14,2

0+068,48 0,67 0,49
1,445 0,290 65,22 94,2 18,9

0+133,70 2,22 0,09
2,310 0,170 47,80 110,4 8,1

0+181,50 2,40 0,25
3,585 0,125 58,10 208,3 7,3

0+239,60 4,77 0,00
3,865 0,010 46,20 178,6 0,5

0+285,80 2,96 0,02
2,560 0,115 47,40 121,3 5,5

0+333,20 2,16 0,21
1,895 0,190 22,40 42,4 4,3

0+355,60 1,63 0,17
2,270 0,130 48,40 109,9 6,3

0+404,00 2,91 0,09
1,940 0,255 53,70 104,2 13,7

0+457,70 0,97 0,42
1,240 0,260 45,80 56,8 11,9

0+503,50 1,51 0,10
1,555 0,210 84,30 131,1 17,7

0+587,80 1,60 0,32
1,705 0,250 49,40 84,2 12,4

0+637,20 1,81 0,18
1,920 0,145 51,30 98,5 7,4

0+688,50 2,03 0,11
1,435 0,295 50,00 71,8 14,8

0+738,50 0,84 0,48
1,215 0,440 50,60 61,5 22,3

0+789,10 1,59 0,40
1,070 0,470 99,70 106,7 46,9

0+888,80 0,55 0,54
0,550 0,580 50,50 27,8 29,3

0+939,30 0,55 0,62
0,875 0,415 48,00 42,0 19,9

0+987,30 1,20 0,21
1,420 0,210 58,39 82,9 12,3

1+045,69 1,64 0,21
2,195 0,120 35,41 77,7 4,2

1+081,10 2,75 0,03
2,015 0,145 30,00 60,5 4,4

1+111,10 1,28 0,26
1,365 0,255 19,08 26,0 4,9

1+130,18 1,45 0,25
1,725 0,215 109,82 189,4 23,6

1+240,00 2,00 0,18
1,945 0,140 48,90 95,1 6,8

1+288,90 1,89 0,10
1,810 0,140 49,00 88,7 6,9

1+337,90 1.73 0,18
1,760 0,185 51,00 89,8 9,4

1+388,90 1,79 0,19
1,570 0,225 99,90 156,8 22,5

1+488,80 1,35 0,26
1,850 0,160 49,70 91,9 8,0

1+538,50 2,35 0,06
2,410 0,085 50,50 121,7 4,3

1+589,00 2,47 0,11
2,770 0,075 48,70 134,9 3,7

1+637,70 3,07 0,04
2,350 0,130 102,50 240,9 13,3

1+740,20 1,63 0,22
0,815 0,110 100,80 82,2 11,1

1+841,00 0,00 0,00

RAZEM (m®): 3 258,5 NA\],Q_,&;&;@
ROSTWA




Wykaz zjazdéw

ZALACZNIK NR 4

Ip lokalizacja strona opis

1 km 0+067,90 lewa zjazd na droge gruntowa, o szerokos¢ 5,0m

2 km 0+092,80 prawa zjazd na droge gruntowg, o szerokos¢ 5,0m

3 km 0+478,60 prawa zjazd na droge gruntowg, o szerokos$¢ 5,0m

4 km 0+708,50 lewa zjazd na droge gruntowa, o szerokos¢ 5,0m

5 km 0+723,80 prawa zjazd na droge gruntowg, o szerokos¢ 5,0m

6 km 0+869,20 prawa zjazd indywidualny, o wymiarach 5,0m x 0,75m
7 km 1+184,60 lewa zjazd na droge gruntowg, o szerokos¢ 5,0m

8 km 1+255,00 prawa zjazd na droge gruntowg, o szerokos¢ 5,0m

9 km 1+481,00 prawa zjazd na droge gruntowg, o szerokos¢ 5,0m

10 km 1+668,20 lewa zjazd indywidualny, o wymiarach 5,0m x 0,75m
11 km 1+792,30 prawa zjazd indywidualny, o wymiarach 5,0m x 3,75m
12 km 1+803,00 lewa zjazd indywidualny, o wymiarach 5,0m x 0,75m

Jelegatul

14-98

ara Wydz.
0 TRZCIANKA,
‘“‘j\ 0671253016
N |, U

2OWIL AT
PN GZARNKOWIE
Architektury

P

rOWE

i Judownictwa

i

7 stycania 42



