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Obrzeże betonowe  8x30x100

na ławie z betonu C12/15

kostka betonowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 3 cm

podłoże, E2>80MPa
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na ławie z betonu C12/15

kostka betonowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

kruszywa niezwiazanego C90/3, gr.15cm

podłoże, E2>80MPa
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warstwa ścieralna z AC 11 S, gr. 4cm
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podłoże, E2>80MPa

warstwa ścieralna z AC 11 S, gr. 4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W, gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3, gr.20cm

podłoże, E2>80MPa

kostka betonowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

kruszywa niezwiazanego C90/3, gr.15cm

podłoże ulepszone - GSC C0,4/0,5 gr. 15cm
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Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 37
64 - 720 Lubasz

Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części

Wiśniowej w Lubaszu.

64 -700 Czarnków
Aleja Brzezińska 6
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