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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlinych obiektéw (zadan)

® oznakowanie terenu budowy,

¢ wykonanie wykopu pod konstrukcje drogi,

e wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych w celu wykonania kanalizacji deszczowej,
¢ budowa studni rewizyjnych, kanatéw, studzienek wpustowych wraz z przykanalikami,
® zasypanie wykopu waskoprzestrzennego wraz z zageszczeniem gruntu,

® mechaniczne zageszczenie podtoza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni,

® uzupetnienie poboczy gruntem humusem wraz z obsianiem trawa.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e kable energetyczne,

® gazociagi,

e wodociagi,

e stupy oswietleniowe,

e kanalizacja teletechniczna,

® kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e kable energetyczne,

® gazociagi,

* stupy oswietleniowe,

e kanalizacja teletechniczna,

e kanalizacja sanitarna.

Nalezy mie¢ na uwadze to, Zze roboty budowlane prowadzone bedg przy czynnym ruchu i w
sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia budowy muszg w szczegdélnosci
uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy oséb postronnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robdét wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku
realizacji robdét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:



® Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robot oraz pozytywnie
zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz

policje.

® Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi — S$cisle nalezy przestrzegac
przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym.

® Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami gazowymi - wykonywacé pod
nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajgcy ochrone pracujacych
ludzi.

* Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac. Dotyczy to w
szczegblnosci robdét ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow infrastruktury
technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji
sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

® Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

e Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegollnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac¢ wytacznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, nalezy informowac pracownikow o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik
budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z
Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegllnie zagroionych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzor
kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie witasciwego sprzetu i narzedzi
oraz zapewni nuemry telefondw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stsosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".



Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynkajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracgy. Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem sposobu prowadzenia robot,
wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni
mie¢ staty dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowad drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni
mie¢ staty dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowad drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.



Zawartosc¢ opracowania

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres

Projekt budowlany

Obiekt budowlany i adres

Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i czesci Wisniowej w Lubaszu

dz. nr 182/4, 1130, 1147, 1139, 1215, 1216, 179/9, 1213, 462, 496, 499 - obreb 0009 Lubasz
dz. nr 345 - obreb Goraj
gm. Lubasz

Inwestor

Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

Specjalnos¢ Projektant - imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis
Drogowa Kamil Kacprzak

WKP/0111/PO0OD/11
Sanitarna Karolina Kacprzak

WKP/0350/PO0S/13

data opracowania : paZdziernik 2019r.




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlinych obiektéw (zadan)

® oznakowanie terenu budowy,

¢ wykonanie wykopu pod konstrukcje drogi,

e wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych w celu wykonania kanalizacji deszczowej,
¢ budowa studni rewizyjnych, kanatéw, studzienek wpustowych wraz z przykanalikami,
® zasypanie wykopu waskoprzestrzennego wraz z zageszczeniem gruntu,

® mechaniczne zageszczenie podtoza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni,

® uzupetnienie poboczy gruntem humusem wraz z obsianiem trawa.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e kable energetyczne,

® gazociagi,

e wodociagi,

e stupy oswietleniowe,

e kanalizacja teletechniczna,

® kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e kable energetyczne,

® gazociagi,

* stupy oswietleniowe,

e kanalizacja teletechniczna,

e kanalizacja sanitarna.

Nalezy mie¢ na uwadze to, Zze roboty budowlane prowadzone bedg przy czynnym ruchu i w
sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia budowy muszg w szczegdélnosci
uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy oséb postronnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robdét wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku
realizacji robdét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:



® Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robot oraz pozytywnie
zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz

policje.

® Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi — S$cisle nalezy przestrzegac
przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym.

® Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami gazowymi - wykonywacé pod
nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajgcy ochrone pracujacych
ludzi.

* Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac. Dotyczy to w
szczegblnosci robdét ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow infrastruktury
technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji
sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

® Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

e Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegollnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac¢ wytacznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, nalezy informowac pracownikow o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik
budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z
Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegllnie zagroionych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzor
kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie witasciwego sprzetu i narzedzi
oraz zapewni nuemry telefondw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stsosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".



Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynkajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracgy. Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem sposobu prowadzenia robot,
wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni
mie¢ staty dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowad drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.



