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I. Część formalno – prawna 

1. Uprawnienia projektanta 
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2. Zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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3. Uprawnienia projektanta  
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4. Zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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5. Uprawnienia sprawdzającego 
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6. Zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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7. Protokół narady koordynacyjnej z dnia 09.07.2019r. 
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8. Protokół narady koordynacyjnej z dnia 25.10.2019r. 
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9. Uzgodnienie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu z dnia 08.07.2019r. 
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10. Uzgodnienie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z dnia 
11.06.2019r. 
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11. Uzgodnienie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z dnia 
04.07.2019r. 
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12. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Pile z dnia   29. 11.2018r. 
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13. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Pile z dnia   29. 11.2018r. 
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14. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Pile z dnia 08.08.2019r. 
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15. Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. 
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16. Opinia geotechniczna. 
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II. Projekt zagospodarowania terenu 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Brzozowej, ulicy Jesionowej oraz części ulicy 

Wiśniowej w miejscowości Lubasz. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, 

powiecie czarnkowsko–trzcianeckim w miejscowości Lubasz na działkach o numerach 

ewidencyjnych:  

Lp Nr ewidencyjny Obręb Miejscowość / Ulica 

1 345 Goraj Lubasz 

2 182/4 0009 Lubasz Lubasz 

3 1130 0009 Lubasz Lubasz / Jesionowa 

4 1147 0009 Lubasz Lubasz / Jesionowa 

5 1139 0009 Lubasz Lubasz / Jesionowa 

6 1215 0009 Lubasz Lubasz / Jesionowa 

7 1216 0009 Lubasz Lubasz / Jesionowa 

8 179/9 0009 Lubasz Lubasz / Jarzębionowa 

9 1213 0009 Lubasz Lubasz / Brzozowa 

10 496 0009 Lubasz Lubasz 

11 499 0009 Lubasz Lubasz / Wiśniowa 

12 462 0009 Lubasz Lubasz 

 

 W zakresie prac objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących 

robót: 

− wykonanie kanalizacji deszczowej, 

− ziemnych związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników, 

zjazdów, zatok postojowych, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok 

postojowych, 

− wykonanie przepustu drogowego, 

− likwidacja istniejących rowów przydrożnych, 

− odmulenie istniejących rowów przydrożnych. 
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2. Podstawa opracowania. 

 Podstawą opracowania jest: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warun-

ków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. 03.177.1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003), 

• Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporządzenie Ministra Transport i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie ( z późn, zmianami). 

• Dziennik Ustaw Nr 19, poz.115. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

( z późn, zmianami). 

• obowiązujące przepisy i normy; 

 

3. Istniejące zagospodarowanie. 

W ciągu projektowanej inwestycji obecnie znajduje się pas drogowy ulic Brzozowej, 

Jesionowej i części ul. Wiśniowej o nawierzchni jezdni ziemnej. Brak utwardzonej nawierzchni 

jezdni oraz brak jej odwodnienia stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym i powodują uciążliwości 

dla mieszkańców ulicy objętej opracowaniem.  

W obrębie planowanych robót występują dobre warunki wodne oraz proste warunki 

gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza. Grupa nośności podłoża G1.  

 

4. Projektowane zagospodarowanie. 

4.1. Branża drogowa 

 Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, 

wykonanie chodników, wykonanie zjazdów, wykonanie zatok postojowych, ułożenie obustronnie 

krawężników betonowych oraz obrzeży na ławie betowej. 

 Projektowany zakres robót posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz.430).                    

  Parametry techniczne projektowanej drogi: 
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− przekrój –  uliczny, 

− szerokość jezdni –  5,5m, 

− spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0%,  

− szerokość chodnika – 2,0 m,  

− kategoria ruchu – KR2, 

− prędkość projektowa – Vp =30km/h, 

− klasa drogi – D. 

4.2. Kanalizacja deszczowa 

Dla zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z 

przedmiotowych ulic projektuje się kanalizację deszczową wraz z systemem wpustów ulicznych. 

Rów przydrożny oraz rów melioracyjny będą stanowiły odbiornik wód opadowych i 

roztopowych z pasa projektowanej drogi. 

W ramach projektowanej przebudowy przewidziano wykonanie: 

− kanału deszczowego grawitacyjnego z rur PVC-U SN 8kN/m2  o średnicy Ø400 i długości 

384m, 

− kanału deszczowego grawitacyjnego z rur PVC-U SN 8kN/m2  o średnicy Ø315 i długości 

436m, 

− przykanalików deszczowych z rur PVC-U SN 8kN/m2 o średnicy Ø200 i łącznej długości 

115m, 

− ścieku liniowego o długości 20m, 

− studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej Ø1000 z prefabrykowanych elementów 

betonowych – 30 sztuki, 

− wpustów ulicznych wraz z studzienką ściekową z osadnikiem Ø500 – 30 sztuk,  

− wylotów prefabrykowanych – 2 sztuki. 

5. Zestawienie powierzchni. 

       Zestawienie powierzchni: 

Lp Zakres Powierzchnia [m2] 

1 Jezdnia  5655 

2 Chodniki 1806 

3 Zjazdy 575 

4 Miejsca postojowe 853 
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6. Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz podleganiu 
ochronie na podstawie MPZP. 

Zgodnie z MPZT na terenie przedmiotowej inwestycji występują obiekty zabytkowe i zespoły 

zabytkowe wpisane do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W zawiązku z 

powyższym ustala się obowiązek zgłoszenia do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków 

wszelkich inwestycji i uzyskać pozytywną opinię. 

 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Projektowany obiekt leży poza obszarem wpływu eksploatacji górniczej. 

 

8. Informacja dot. zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników 

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycja nie zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

9. Uwagi końcowe 

  Roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o aktualne przepisy i normy. 

Wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. 

Prawo Budowlane.  

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do:  

− złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w ustawie 

o odpadach, 

− transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach, 

− zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową 

mieszkaniową, 
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− roboty budowlane wykonywać tylko w porze dziennej, 

− ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, 

− zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej, 

− masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. 

          Opracował: 

                 Kamil Kacprzak 

 

 

 

Opracowała: 

                 Karolina Kacprzak 
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10. Część rysunkowa 

 

Rys. nr OR – Plan orientacyjny 

Rys. nr PZT1 – PZT2 – Plan zagospodarowania terenu 
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III. Projekt architektoniczno – budowlany 

 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy ulicy Brzozowej, ulicy 

Jesionowej i części ulicy Wiśniowej w miejscowości Lubasz. Projektowana inwestycja 

zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko – trzcianeckim w 

miejscowości Lubasz na działkach o numerach ewidencyjnych: 345 – obręb Goraj, 182/4, 1130, 

1147, 1139, 1215, 1216, 179/9, 1213, 496, 499, 462  - obręb 0009 Lubasz. 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warun-

ków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. 03.177.1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003), 

• Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporządzenie Ministra Transport i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie ( z późn, zmianami). 

• Dziennik Ustaw Nr 19, poz.115. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

( z późn, zmianami). 

• obowiązujące przepisy i normy; 

3. Zakres inwestycji 

  W zakresie robót objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących 

robót: 

− wykonanie kanalizacji deszczowej, 

− wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne 

jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok 

postojowych, 

− wykonanie przepustu drogowego, 
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− likwidacja istniejących rowów przydrożnych, 

− odmulenie istniejących rowów przydrożnych. 

4. Projektowane elementy 

4.1. Branża drogowa 

• Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Chodniki zaprojektowano z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, koloru szarego, 

układanej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm.  

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 

8 cm , koloru grafitowego, układanej na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 na 

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 

15cm. 

Zatoki postojowe zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 

cm , koloru szarego, układanej na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 na podbudowie z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 15cm. 

Chodnik i zjazdy od strony posesji w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy 

obramować obrzeżami betonowymi 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. W 

przypadku występowania od strony posesji cokołu betonowego nie ma potrzeby wykonywania 

obrzeza betonowego. Chodnik należy doprowadzić bezpośrednio do cokołu. 

Nową konstrukcję nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako konstrukcję podatną.  

Nawierzchnię jezdni należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100cm układanym 

na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15.  

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm ograniczający projektowaną nawierzchnie należy 

wynieść ponad poziom projektowanej nawierzchni o 12 cm. Na wjazdach wyniesienie krawężnika 

powinno wynosić 4 cm, natomiast na przejściach dla pieszych oraz łukach wyniesienie krawężnika 

powinno wynosić 2 cm. 

Lokalizację krawężników pokazano na planie sytuacyjnym. 

 

• Opis trasy w przekroju podłużnym 

Spadek podłużny projektowanej jezdni zaprojektowano według aktualnych rzędnych wy-

sokościowych (ustalonych na dzień pomiaru geodezyjnego), w dowiązaniu do istniejących na-

wierzchni jezdni, w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 
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Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak: 

- minimalizacja robót ziemnych, 

- zachowanie minimalnych wymaganych spadków poprzecznych, 

- nie przekroczenie maksymalnych spadków podłużnych, 

- rzędne posadowienia istniejących wjazdów na posesje prywatne, 

- zapewnienie stabilności podłoża gruntowego, 

- możliwość prawidłowego odprowadzenia wód opadowych. 

 

4.2. Kanalizacja deszczowa 

•           Rozwiązanie techniczne 

  Projektuje się budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U SN 8kN/m2: 

− Ø400mm o dł. 384m, 

− Ø315mm o dł. 436m, 

− Ø200mm o łącznej dł. 115m. 

Lokalizacja kanalizacji deszczowej przedstawiona została na planie sytuacyjnym. Kanał  

należy prowadzić ze spadkiem zgodnie z częścią rysunkową projektu. Głębokość posadowienia 

kanalizacji deszczowej pokazano na profilu podłużnym kanału, przy czym głębokość przewodu 

powinna wynosić co najmniej 1,2m. 

•           Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

W ramach budowy  systemu odwodnienia pasa drogowego zaprojektowano 30 studni 

rewizyjnych DN1000 z prefabrykowanych elementów betonowych. Studnie posadowić na płytach 

żelbetowych z betonu C 12/15 o grubości min. 10÷15 cm i o średnicy min. 0,10 m większej niż 

średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Studnie przykryć włazami kanałowymi DN600 mm, klasy 

D400 z betonowym wypełnieniem, z wentylacją, z wkładką gumową. W studni należy 

zamontować stopnie złazowe.  

Kinety wszystkich studzienek wykonać do wysokości średnicy rurociągu z betonu C35/45. 

Zaprojektowano wpusty uliczne jezdniowe (30 sztuk) typu ciężkiego D400 wraz z 

studzienką ściekową z osadnikiem z prefabrykowanych elementów betonowych Ø500mm. 

•           Wylot kanału do rowu 

Wylot kanału do rowu przydrożnego W1 oraz do rowu melioracyjnego W2 wykonać w 

oparciu o KPED 02.16 dla średnicy Ø300 mm oraz Ø400mm.  



Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części ulicy Wiśniowej w Lubaszu 

 

5. Rozwiązania konstrukcyjne jezdni, chodników, zjazdów 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika  

 

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

suma 11 cm 

Podłoże, E2>80Mpa, grunt niewysadzinowy   

 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów  

 

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy) 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

C90/3 
15 cm 

suma 26 cm 

Podłoże, E2>80Mpa, grunt niewysadzinowy  

 

 

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych 

 

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

C90/3 
15 cm 

suma 26 cm 

Podłoże ulepszone - grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 15 cm 

 

Konstrukcja jezdni  

 

warstwa ścieralna z AC 11 S 4 cm 

warstwa wiążąca z AC 16 W 8 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

C90/3 
20 cm 

suma 32 cm 

Podłoże, E2>80Mpa, grunt niewysadzinowy  
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6. Przepust 

W km 0+378,68 projektuje się przebudowę istniejącego przepustu fi 800 w świetle. Istnie-

jący przepust, ze względu na zły stan techniczny oraz zbyt małą długość, zostanie rozebrany.  

Projektuje się wykonanie nowego przepustu o średnicy fi 1000 w świetle, o długości 

23,50m. Przepust zostanie posadowiony na ławie z kruszywa łamanego 0/45 o gr. 60cm. 

 

7. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne sprowadzają się do wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, zjazdów 

indywidualnych, chodników oraz kanalizacji deszczowej. Odnośnie wymogów do rodzaju gruntu i 

stopnia zagęszczenia, roboty realizować w oparciu o wymogi określone w PN-S-02205:1998 Drogi 

samochodowe – Roboty ziemne. Dla prawidłowego wykonania kolejnych warstw konstrukcji 

nawierzchni drogowej wymagane jest osiągnięcie minimalnego zagęszczenia podłoża gruntowego 

Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny 

warunków gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatności zgodnie z w/w normą. Obowiązkiem 

wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podłoża w trakcie 

realizacji robót. Podczas robót w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca powinien 

zachować szczególną ostrożność. W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonywać 

ręcznie. 

8. Uwagi końcowe 

 Roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie 

materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo 

Budowlane.  

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do:  

− złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w ustawie 

o odpadach, 

− transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach, 

− ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, 

− zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej, 
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− masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. 

         Opracował: 

                 Kamil Kacprzak 

 

 

Opracowała: 

                 Karolina Kacprzak 
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9. Część rysunkowa 

 

Rys. nr D1 – D2 – Plan sytuacyjny 

Rys. nr D3 – D4 – Przekrój podłużny 

Rys. nr D5 – D7 – Przekrój normalny 

Rys. nr D8  – Przekrój normalny – przepust 

Rys. nr S1 – S2 – Plan sytuacyjny 

Rys. nr S3 – S4 – Przekrój podłużny 

Rys. nr S5 – Studnia rewizyjna 

Rys. nr S6 – Studnia osadnikowa 


