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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
sa wymagania wykonywania rob6t w zwigzku z zadaniem pn.:
Przebudowa ulicy Polnej w Lubaszu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako
dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmuja: wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych z transportem urobku na nasyp oraz wybranie gruntéw nieno$nych i stabono$nych
z przewiezieniem na odktad.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego, ewentualnie ulepszonego
dodatkami, z gruntéw antropogenicznych lub z rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajacych
warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2.  Pas drogowy — wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzgdzenia zwigzane z obstugq i ochrong
drogi, obstugq ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe pod przyszta rozbudowe drogi

1.4.3. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.4. Korona (powierzchnia) robét ziemnych — goérna warstwa wykopu bezposrednio pod warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni .

1.4.5. Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.6. Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m

1.4.7. Wykop sredni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m

1.4.8. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa

drogowa.
1.4.10. WskazZnik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
I = P gdzie:
Iods

pd - [Mg/m?] - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,
Pds - [IMg/m?] - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12
1.4.11. Wskaznik roinoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntéw, okreslona wg wzoru:
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U =deo/ dio

w ktérym:
U - wskaznik réznoziarnistosci
deo - Srednica zastgpcza oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica zastgpcza oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. WskazZnik odksztatcenia podtoza - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:
E
I, =—% dzie:
0 E, g
E1 - modut odksztalcenia podloza oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,
E: - modut odksztalcenia podtoza oznaczony w powtdérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998.
1.4.13. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanych w STWiORB D-M-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB oraz z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczyc
wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robét przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania
okreslono w STWiORB D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze" oraz w specyfikacjach branzowych.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Og6lne" pkt

2.2 OGOLNE ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdéw i przewidziane do wbudowania w nasypy musza spelnia¢ wymagania
STWiORB D-02.03.01. Badanie przydatnosci odspojonego gruntu z wykopu przeznaczonego do ponownego
wbudowania w nasyp — trzy badania na 5.000 m®.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw beda przez Wykonawcg wykorzystywane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw i wykopdw zasypek. Miejsce i sposéb ich wykorzystania nalezy
ustali¢ na etapie prowadzenia rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w STWiORB D.02.03.01. powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Do gérnych i dolnych warstw nasypéw nieprzydatne sa réwniez ity i inne grunty spoiste o granicy
ptynnosci powyzej 60% oraz grunty organiczne (o zawartosci cze¢sci organicznych >2%), z wyjatkiem piaskéw

préchniczych o \om<5%.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy

stanowia nadmiar objetoéci rob6t ziemnych i1 za zezwoleniem Inzyniera.

Okredlenie przydatno$ci materialéw do budowy nasypéw z uwzglednieniem mozliwosci ich
wbudowania w korpus ziemny ze wzglgdu na warunki hydrogeologiczne wykonywane s3 na etapie pozyskania
materiatu, a mozliwo$¢ ich wbudowania przedstawiono w tabeli nr 1 STWiORB. W tabeli nr 2 przedstawiono

podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci zgodnie z norma PN-S-02205.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 i 4
Na dolne 1. Rozdrobnione grunty skaliste | | Rozdrobnione grunty skaliste |- 2dy pory w gruncie
warstwy twarde oraz grunty kamieniste, mickkie skalistym bedg wypetnione
nasypow ponizej |zwietrzelinowe, rumosze i ¢ gruntem lub materialem
strefy , otoczaki 2. Zwiry i posp6tki, 2, Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda wbudowane w
przemarzania réwniez gliniaste 3. Piaski gliniaste 3. Piaski pylaste, miejsca suche lub zabezpieczone
grubo, $rednio i ) piaski gliniaste, pyty od wéd gruntowych i
drobnoziarniste, naturalne i 4. Piaski préchniczne, z -~ od nasyp6w nie
tamane 4. Piaski gliniaste z wyijatkiem pylastych wyzszych niz 3m,
domieszkg frakcji zwirowo- piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed
kamienistej (morenowe) o 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny |- w miejscach suchych Iub
wskazniku réznoziarnistosci U | pylaste oraz inné w,< 35% przejsciowo
> 15 5. Zuzle wielkopiecowe i [6 Gliny piaszczyste - do nasyp6w nie
inne metalurgiczne ze starych |7 \wiezie, oliny zwiezie oraz wyzszych niz 3m:
zwatow (powyzej 5 lat) 6. inne grunty o granicy zabezpieczonych przed
Lupki przyweglowe przepalone |ptvnnogci Wl od 35 do 60% zawilgoceniem lub po
7. WySIe,kal ;j?mlf?{nne 0 7. Wysiewki kamienne - gdy zwierciadlo wody
zaw.a.rtpszm rakcj nowej gliniaste o zawartosci frakcji gruntowej znajduje si¢ na
ponizej 2% itowej ponad 2% glebokosci wickszej od
kapilarnoéci biernej gruntu
8, Zuzle wielkopiecowe 1 inne - 0 ograniczonej podatnosci na
metalurgiczne z nowego rozpad - tgczne straty masy do
studzenia (do 5 lat) 5%
9. Holupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang
nieprzepalone wypetnione materiatem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i - gdy zalegajg w miejscach
mieszaniny popiotowo- suchych lub sg izolowane od
zuzlowe wody
Na gorne 1.  Zwiry i pospoitki 2. 1. Zwiry 1 pospéiki gliniaste 2. - pod warunkiem ulepszenia
warstwy Piaski grubo I §rednioziarniste |Piaski pylaste i gliniaste 3. tych gruntéw spoiwami takimi
nasypow w 3. Ttotupki przyweglowe Pyty piaszczyste i pyly 4. Gliny |jak: cement, wapno, aktywne
strefie przepalone zawierajace mniej |o granicy ptynnosci mniejszej popioty itp.
przemarzania niz 15% ziaren mniejszych od |niz 35%. 5. Mieszaniny
0,075 mm 4. Wysiewki popiotowo-zuzlowe z wegla
kamienne o uziarnieniu kamiennego 6. Wysiewki
odpowiadajgcym pospdtkom kamienne gliniaste o
lub Zwirom zawarto$ci frakcji itowej > 2%
7. Zuzie wielkopiecowe - drobnoziarniste 1
i inne metalurgiczne %ierozpadowe: straty masy do 1
(%)
8. Piaski drobnoziarniste - o wskazniku nosnosci w,,,,s > 10
W i i iwe i i - gdy s ulepszane spoiwami
wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i1 wysadzinowe (Gementem, wapnern, aktywnymi
miejscach popiotami itp.)
zerowych
do
gtebokosci
przemarzani
a
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Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci zgodnie z PN-S-02205.

Lp. Wyszczeg6lnieni Jednostki Grupy gruntéw
e whasciwosci

Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5

1 Rodzaj gruntu - *  rumosz *  piasek pylasty ¢ mato wvsadzinowe
niegliniasty ® zwietrzelina gliniasta ® e glina piaszczysta
ZWIr ® rumosz gliniasty ® zwic¢zla, glina zwig¢zla,
pospodika ¢ zwir gliniasty * glina pylasta zwig¢zla ¢
piasek gruby ¢ pospdtka gliniasta il, it piaszczysty, it
piasek $redni ¢ pylasty bardzo
piasek drobny ¢ wvsadzinowe
zuzel e piasek gliniasty ®
nierozpadowy pyl, pyl piaszczysty ©

glina piaszczysta,
glina, glina pylasta ®

il warwowy
2 Zawartos¢ czastek w % <15 od 15 do 30 >30
procentach na >10
podstawie PN-B-04481 <3 od 3 do 10
< 0,075rnm < 0,02 mm
3 Kapilarnos¢ bierna, m <10 >1,0 >1,0
Hko6j
4 Wskaznik piaskowy >35 od 25 do 35 <25
WP

Uwagi:

Podstawowym kryterium jest zawarto$¢ drobnych czastek gruntu, a dodatkowymi stosowanymi
w przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy i kapilarno$¢ bierna

Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw niespoistych, zwtaszcza zblizonych do mato spoistych.
W przypadku rozbieznej oceny wedtug réznych kryteriéw decyduja wyniki najmniej korzystne.

Jako material przydatny okres$la si¢ material odspojony na terenie budowy lub dowieziony na teren budowy
przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy, spelniajacy wymagania podane w tablicy 1 i normy PN-S-
02205.

2.2.1Ziemia urodzajna

Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ ze wszystkich miejsc wykopéw az do glebokosci wskazanej
w dokumentacji projektowej lub zgodnie z poleceniami InzZyniera ziemia urodzajna nie powinna by¢ mieszana
z materiatem biezacym ponizej podtoza.

Nalezy unika¢ ruchu pojazdéw po ziemi urodzajnej przed jej zdjeciem lub gdy jest ona sktadowana.
Wszedzie gdzie jest to mozliwe, ziemi¢ urodzajng nalezy uzy¢ (zagospodarowac) niezwlocznie po zdjeciu,
a w przeciwnym wypadku nalezy ja sktadowacé w pryzmach o wysokosci nie przekraczajacej 2 m.

2.2.2 Sktadowanie materialow

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przygotowaé i zapewni¢ oddzielne skladowanie materiatéw
przydatnych oraz materialéw przydatnych z zastrzezeniami (zgodnie z tablica nr 1) przewidzianych do
uzdatnienia/ulepszenia.
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Grunty i materialy nieprzydatne do nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Wykonawca
moze pozostawienie na placu budowy grunty, ktérych nieprzydatno$¢ do budowy nasypéw jest czasowa i wynika
jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

3.  SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 3.

Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu, zaré6wno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

Dobér sprzgtu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubo$ci zageszczanej warstwy. Dobdr sprzetu
zageszczajacego Wykonawca ustali do§wiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania robét

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt.4.
4.2 Transport gruntu

Dobér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, wydajnosci sprzgtu stosowanego do jego odspajania, zatadunku i wbudowania oraz odleglo$ci transportu.
Transport materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie moga powodowaé zanieczyszczen
materialéw i wyrobéw, a takze obnizenia ich jako$ci lub uszkodzen. Wybdr $rodkéw transportu nalezy do
wykonawcy. Materialy sypkie powinny by¢ przewozone w sposéb zabezpieczajacy przed pyleniem i zanieczyszczeniem
Srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogélne zasady wykonania Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 5.

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci, okreslonych w niniejszych
STWiORB. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp

lub przewiezione na odklad. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci ok. 0,5m powyzej
projektowanych rzednych robé6t ziemnych.

52.  WYKONANIE WYKOPOW
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi i punktéw wysokosciowych, usunigcie drzew i krzewdw, zdjecie

warstwy humusu, oraz rozbidrki elementéw drég i ulic nalezy wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi STWiORB
oraz z Dokumentacja Projektowa. Przed rozpoczgciem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe.

5.2.2  Odwodnienie pasa robdt ziemnych i wykopéw
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

5.2.3. Wykonanie wykop6w sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypéw badz na odktad

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna byto przystapi¢ bezzwtocznie
do wykonania wzmocnienia podloza, jezeli jest wymagane. Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowaé
nienaruszong struktur¢ podioza.

5.24. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne tolerancje wykonania wykopéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 p.
2.6, Tablica 1 (punkt 4 i 5) oraz punkt 2.7.

5.3. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokfadnosci, okreslonych w niniejszej
STWiORB. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w calym okresie prowadzenia
robot.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie o ile uktad warstw
geotechnicznych pozwala na takie prowadzenie rob6t. W przeciwnym przypadku dopuszcza si¢ odspajanie gruntéw o
réznym stopniu przydatnosci w jednym cyklu technologicznym.,

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznicty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych rzgdnych
robdt ziemnych.

54. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA I NOSNOSCI

Dla gruntéw nieulepszonych spoiwami zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych zgodnie z normg PN-S-02205 powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika
zageszczenia Is zgodnie z tabelg 3.

Badanie wskaznika zageszczenia (Is) mozna wykonaé stosujac cylinder wciskany, objetoSciomierz piaskowy lub
wodny. Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw — zamiast wskaznika zageszczenia Is -
przyjmuje si¢ warto$¢ réwnego stosunkowi modutéw odksztalcenia wtérnego E2 do pierwotnego El. Wskaznik
odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwiréw, pospétek i piaskéw
- 2,2 przy wymaganej wartosci I, > 1,0
- 2,5 przy wymaganej warto$ci I < 1,0
b) dla gruntéw réznoziarnistych i rownoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyléw, glin, glin pylastych,
glin zwieztych, itéw) — 2,0
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0

Nalezy sprawdza¢ uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci poprzez badanie
zageszczenia (Is lub I,) oraz wtérnego modutu odksztalcenia. Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na
podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza
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wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu
wg PN-88/B-04481.Badania no$nosci (E;) i wskaznika odksztalcenia (I,) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-
02205:1998, zat. B.

Badania I; oraz badanie I, nalezy traktowa¢ jako rownowazne. Nie zachodzi konieczno§¢ wykonywania obu
rodzajéw badan (mozna stosowaé zamiennie).

Tabela 3 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

glebokos¢ kategoria kategoria ruchu kategoria ruchu
ruchu KR1- KR3- KR4 KRS5- KR7
KR2
Is E2 Is E2 Is E2
pow. robdt ziemnych - 100 - 120 - 120
grunty 1,00 60 1,00 60 1,03 100
0,2 m (warstwa spoiste
mrozoochronna lub grunt
niewysa dzinowyg) grunty 1,00 80 1,00 80 1,03 100
niespoiste

Jezeli wartoSci wskaznika zaggszczenia i no$no$ci nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza (np. poprzez stabilizacje chemiczng spoiwami
np. wapnem, cementem, popiolami lotnymi lub innymi spoiwami zatwierdzonymi przez Inzyniera), umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych cech no$nosci gruntu. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inzyniera.

Dla gruntéw ulepszanych spoiwami dla uzyskanie przez grunt wymaganych cech no$nosci, wymagane jest uzyskanie
wskaznika zageszczenia Is = 1,0 w warstwie ulepszonego podloza nawierzchni. Jako zastgpcze sprawdzenie mozna
stosowa¢ pomiar wskaznika odksztatcenia Io, ktérego warto§¢ pomierzona bezposrednio po zaggszczeniu, nie powinna

by¢ wigksza od 2,2. Dla gruntéw ulepszanych spoiwami nie okreéla si¢ wymagania no$nosci okres§lanego badaniem
modutu E2.

Dopuszcza si¢ prowadzenie kontroli no$nosci i zaggszczenia gruntéw, za zgoda Inzyniera przy zastosowaniu np.
lekkiej ptyty dynamicznej (zgodnie z Instrukcjg Badan Podloza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Czgs¢
2. Warszawa 1998). W przypadku zgody na badanie plyta dynamiczna, Wykonawca opracuje korelacje pomiedzy
badaniem VSS i ptyta dynamiczng oraz przedtozy Inzynierowi do akceptacji.

5.5. ROWY

Rowy boczne (drogowe) powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Szeroko$¢ dna
i gleboko$¢ rowu nie mogg rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz =5 cm.
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5.6. RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlang. Moze odbywaé
si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen nawierzchni korpusu.

5.7. ODKLAD

Grunty stabonos$ne nie nadajace si¢ do wbudowania w nasyp nalezy staraniem Wykonawcy, odwiez¢ na odktad.
Lokalizacj¢ odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i wla$cicielem terenu.
Dopuszcza si¢ wykonanie odktadu w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w  zakresie 1 z  czgsto$cia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robdti wymaganych niniejszymi STWiORB.
Kontrola wykonania wykop6éw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
- Sposéb odspajania i sktadowania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci;
- Wstepna selekcje gruntéw z wykopdéw w zaleznosci od rodzaju gruntu;
- Zapewnienie statecznosci skarp;
- Odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu;
- Doktadno$¢ wykonania wykop6éw (usytuowanie i wykonczenie);
- Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych i wysigkéw wodnych;

6.2. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN I POMIAROW

Czestotliwos$¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchylki wykonanych robét ziemnych umieszczono

w tablicy 4.
Tablica 4 Czgstotliwos¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchytki wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki
1 Szeroko$¢ korpusu ziemnego +10cm

2 Szerokos¢ dna rowow . i . . o +5 cm/-5¢m

- - - Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3m i poziomica lub
3 Rzedne powierzchni korpusu ziemnego . +2/-3cm
- niwelatorem, w odstgpach co 200m na prostych, w punktach - -
4 Pochylenie skarp 10% jego warto$ci

gtéwnych tuku, co 100m na tukach o R = 100m co 50m na o
wyrazonej tg kata

tukach o R < 100m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

5 Roéwnos¢ powierzchni korpusu nie wigcej niz 3 cm
6 Rownos¢ skarp +10cm
Spadek podtuzny powierzchni korpusu Pomiar rzgdnych w odstgpach co 200m oraz w punktach +1/-3cm
lub dna rowu watpliwych

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:

— 1 m (jeden metr sze$cienny) wykonania wykopow

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okreslono w STWiORB D-M.00.00.00.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 m®> wykopéw obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- mechaniczne wykonanie wykopéw,

- re¢czne wykonanie wykopow,

- przerzut poprzeczny gruntu w nasyp,

- transport podtuzny gruntu w nasyp

- zatadunek i transport gruntu na odktad Wykonawcy wraz z jego utylizacja,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- wyréwnanie skarp wykopéw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Rozliczenie robét zgodnie z umowa na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora wykazu elementéw robét
budowlanych. Platno$ci czgéciowe na podstawie odbioru czgsciowego za wykonanie w 100% poszczegélnych
elementéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég




