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SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny do projektu branzy budowlanej
2. Opis techniczny do projektu branzy elektryczne;j

3. Opis techniczny do projektu branzy sanitarnej

II. ZALACZNIKI

str. 3-8
str. 9
str. 10— 12

1. Kserokopie uprawnien budowlanych i za§wiadczen o przynaleznosci do izby

samorzadu zawodowego — 6 x 2 egz.

II. RYSUNKI

1. Rzut poziomu I — I

2. Rzut poziomu II — II

3. Rzut poziomu III - 11T

4. Przekroj A — A

5. Przekr6j B — B

6. Kolorystyka elewacji potnocnej

7. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych
8. Uzupeknienie stolarki drzwiowej

9. Sciag S1, S2

10. Instalacja elektryczna

11. Instalacje wodno-kanalizacyjna

Gimnazjum z sala widowiskowo-sportowa
Lubasz ul. Podgérna

CZESC A
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OPIS TECHNICZNY
DO ANEKSU NR 2 DO PROJEKTU GIMNAZJUM Z SALA
WIDOWISKOWO-SPORTOWA
Czes¢ A — Sala widowiskowo-sportowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o wykonanie prac projektowych z dnia 22.12.2008r.

2. Projekt budowlany gimnazjum 2z sala widowiskowo-sportowa opracowany
przez SOI Dompil, opracowanie z 1999r.

3. Aneks do projektu architektoniczno-budowlanego opracowany przez SOI Dompil,
opracowanie z 2004r.

4. Decyzja nr 247/99/Cz o pozwoleniu na budowe wydana przez Staroste
Czarnkowsko-Trzcianeckiego, z dn. 16.12.1999r, nr rejestru AB-L/7351/216/99/Cz,

5. Wizja lokalna na terenie nieruchomosci,

6. Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

2. DANE O INWESTYCJI
1. Nazwa obiektu: Gimnazjum z salg widowiskowo-sportowa
2. Adres: Lubasz, ul. Podgérna
3. Numery geodezyjne dziatek: 594
4. Inwestor: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
5. Biuro projektow: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,, DOMPIL”

64-920 Pita ul. Sikorskiego 33

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks nr 2 do projektu gimnazjum z salg
widowiskowo-sportowa w Lubaszu przy ul. Podgdérnej na dzialce o numerze geodezyjnym
594. Obiekt ten sktada si¢ z dwoch cze¢sci, oddzielonych od siebie dylatacja:

1. Czeg$¢ A — sala widowiskowo-sportowa. Czeg$¢ ta nie jest zrealizowana.

2. Czg$¢ B — gimnazjum. Czg¢$¢ ta zostata wykonana 1 oddana do uzytkowania.

Obiekt ten jest realizowany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego
opracowanego przez SOI,Dompil” oraz decyzji Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego
0 pozwoleniu na budowe nr 247/99/Cz z dn. 16.12.1999r, nr rejestru AB-L/7351/216/99/Cz,.

Aneks do projektu dotyczy czes$ci A budynku, tj. sali widowiskowo-sportowej. Zmiany
te wprowadzone zostaty na wniosek Inwestora. Obejmuja one nastgpujace zagadnienia:

1. Dostosowanie obiektu do potrzeb oso6b niepelnosprawnych, w tym: wykonanie
przebieralni i WC dla niepelnosprawnych, przygotowanie miejsc na widowni dla osob
na wozkach.

2. Zmiana instalacji centralnego ogrzewania. Zamiast ogrzewania grzejnikowego
przewidzianego w projekcie pierwotnym projektuje si¢ system ogrzewania podtogowego.
Instalacje nowa wykona¢ na podstawie projektu zamiennego.

3. Zmiana konstrukeji posadzek wprowadzona ze wzgledu na inny typ ogrzewania.

4. Zmiana konstrukcji budynku — wzmocnienie §ciggu dzwigara dachowego w celu
umozliwienia podwieszenia urzadzen sportowych o wigkszych ciezarach ( konstrukcja
podnoszonych tablic i koszy ).

Gimnazjum z salg widowiskowo-sportows CZESC A
Lubasz ul. Podg()rna SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I POMIESZCZEN

4.1. Dane liczbowe ogolne
Dane liczbowe og6lne

1. Powierzchnia zabudowy 1 694.3 m*
2. Powierzchnia uzytkowa 1779.4 m*
3. Kubatura 17 605.6 m’
4.2. Zestawienie pomieszczen

01. Sala widowiskowo sportowa 1041.3 m*
02. Magazyn sprzetu sportowego 552 m’
03. Wiatrotap 5.4 m?
04. Pokoj sedziow 10.6,m*
05. WC 3.2m’
06. Pokoj instruktoréw 16.6 m*
07. Przebieralnia 17.3 m*
08. Natryski 16.0 m*
09. WC 1.0 m°
010. Przebieralnia 17.3 m*
011. Pomieszczenie techniczne 9.8 m*
012. Przebieralnia 17.3 m*
013. WC 1.0 m°
014. Natryski 16.0 m*
015. Przebieralnia 17.3 m*
016. Pomieszczenie instruktorow 16.6 m*
017. Magazyn 17.3 m*
018. Komunikacja 117.8 m?
019. Pomieszczenie pomocnicze 24m’
020. Wiatrotap 8.8 m’
021. Schowek 3.1m’
022. Komunikacja 77.8 m*
023. Pomieszczenie pomocnicze 24m’
024. Wiatrotap 8.8 m’
025. Przedsionek 3.8 m’
026. Przedsionek 6.7 m*
027. Przedsionek 10.5 m*
Razem poziom sali 1521.3 m*
1.1. Widownia 203.8 m’
1.2. Antresola + komunikacja 54.3 m*
Razem poziom widowni 258.1 m*
OGOLEM BUDYNEK 1779.4 m*

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I WARUNKI POSADOWIENIA
Opis warunkéw gruntowo-wodnych, sposob posadowienia i warunki prowadzenia
rob6t ziemnych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Gimnazjum z salg widowiskowo-sportows CZESC A
Lubasz ul. Podg()rna SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
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6. CHARAKTERYSTYKA I OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

6.1. DZwigary dachowe

Dzwigary dachowe wzmocniono w stosunku do rozwigzan w projekcie podstawowym
w celu przeniesienia zwickszonych obcigzen od cigzaru urzadzen podwieszonych od spodu.
Wzmocnienie to zaprojektowano, by umozliwi¢ podwieszenie podnoszonych tablic
do koszykowki, (w tym konstrukcja stata kosza, mechanizm podnoszenia, konstrukcja
ruchoma wysiegnika wraz z tablicg ).

Elementy dzwigara dachowego:

1. Rygle dachowe 2z drewna klejonego — wykona¢ na podstawie projektu
podstawowego.

2. Sciagi z rur kwadratowych zimnogietych ze stali St3SY, sktadajace sie z 3 czesci na
1 wiazar, cze$¢ srodkowa z rury ol10x110x4mm, czesci skrajne z rury ol00x100x5mm.
Wykonaé na podstawie rysunku zamiennego w niniejszym aneksie do projektu.

3. Wieszaki z pretow okraglych ze stali St3SX — wykonaé¢ na podstawie projektu
podstawowego.

6.2. Pozostale elementy konstrukcyjne
Dane dotyczace konstrukcji aktualne zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Wykona¢ na podstawie opisu i rysunkow w projekcie podstawowym.

6.3. Dane dotyczace dopuszczalnych obciazen elementow konstrukeyjnych

1. Strop widowni zaprojektowano z plyt o dopuszczalnym obciazeniu pea = 10kN/m?
(w tym ciezar tynku i posadzki ). No$nos¢ stropu poza ciezarem posadzki i tynku wynosi
Pdop = 8kN/m”. Dopuszcza sic umieszczanie na stropie elementdéw wyposazenia o ciezarze
nie wigkszym niz no$nos$¢ stropu.

2. Dla umozliwienia podwieszenia do konstrukcji dachu elementéw wyposazenia
sportowego, oswietlenia, wentylacji, itp., elementy konstrukcyjne zaprojektowano
na nastgpujace obcigzenia eksploatacyjne (poza cigzarem wlasnym stropodachu i poza
obcigzeniem $niegiem ):

2.1. Platwie dachowe — dopuszczalne obciazenie w przeliczeniu na 1m* powierzchni
rzutu dachu — p; = 0.10kN/m?, w przeliczeniu na 1mb platwi — p; = 0.18kN/mb.

2.2. Sciag wiazara dachowego — dopuszczalne obcigzenie wedtug jednej z ponizszych
alternatyw:

- obcigzenie ciggte o wartosci p, = 0.75kN/mb,

- jedno obcigzenie skupione o wartosci P, = 3kN usytuowane w dowolnym miejscu
sciagu.

Podane wyzej obcigzenia nie podlegaja sumowaniu. Stosowanie obcigzen o innych
warto$ciach lub innych schematach statycznych wymaga analizy wytrzymato$ciowe;j
1 rozwigzan projektowych.

2.3. Rygiel wigzara dachowego — dopuszczalne obcigzenie rowna si¢ sumie obcigzen
okreslonych w punktach 2.1 1 2.2. Sumaryczne dopuszczalne obcigzenie wynosi
p3 = 0.75kN/mb ( w przeliczeniu na Imb wigzara ).

3. Stosowanie wyzej podanych obcigzen nie wymaga dodatkowych rozwigzan
projektowych.

4. Zabrania si¢ umieszczania na konstrukcji dachu urzadzen wywolujacych drgania
i obcigzenia dynamiczne elementow nosnych ( np. klimatyzatory, wentylatory, itp. ).

Gimnazjum z salg widowiskowo-sportows CZESC A
Lubasz ul. Podg()rna SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
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7. WEWNETRZNE ELEMENTY WYKONCZENIE WEWNETRZNE

7.1. Posadzki

Projektuje si¢ o uktadzie warstw liczac od gory:

1. Plyta boiska do gier ( pomieszczenie nr 01 ):

a/ wyktadzina sportowa PCW Pulastic RD, w tym: wyktadzina Pulastic RD, mata
gumowa, 2 x ptyta drewnopodobna, folia PE, listwy drewniane, legary drewniane, podktadki
gumowe, klocki poziomujace,

b/ podbudowa sprezysta posadzki,

¢/ przestrzen wentylowana pod migdzy podbudowa sprezysta drewniana,

d/ podktad betonowy zbrojony o grubosci 12cm z betonu klasy C16/20, zbrojenie
posadzki z siatek zgrzewanych, prety @8co 15¢m, stal A-III w uktadzie krzyzowym, zbrojenie
uktada¢ ~4cm pod powierzchnig betonu na podktadkach dystansowych,

e/ instalacja grzewcza systemu podtogowego, w tym: rury grzewcze VPE 17x2mm
uktadana w szynach montazowych,

f/ folia budowlana o grubosci 0.2mm,

g/ izolacja termiczna ze styropianu odmiany FS20, grubo$¢ izolacji 10cm, styropian
uktada¢ w 2 warstwach z przesunigciem stykow,

h/ izolacja przeciwwilgociowa z folii zgrzewanej o grubosci 1mm,

i/ uktadany na gruncie podktad z betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm.

2. W WC nr 05, 09, 13, w natryskach nr 08, 014, w magazynie nr 017, w komunikacji
nr 018, w pomieszczeniu porzadkowym nr 019, w schowku nr 021:

a/ posadzka wierzchnia z plytek zgodnie z opisem na rzucie, ptytki uktada¢ na klej,

b/ podktad betonowy zbrojony o grubosci 6.5cm z betonu klasy C16/20, zbrojenie
posadzki z siatek zgrzewanych, prety ©@4.5co 15cm, stal A-III w uktadzie krzyzowym,
zbrojenie uktada¢ ~3cm pod powierzchnig betonu na podktadkach dystansowych,

¢/ instalacja grzewcza systemu podtogowego, w tym: rury grzewcze VPE 17x2mm
uktadana w szynach montazowych,

d/ folia budowlana o grubosci 0.2mm,

e/ izolacja termiczna ze styropianu odmiany FS20, grubo$¢ izolacji 10cm, styropian
uktada¢ w 2 warstwach z przesunigciem stykow,

f/ izolacja przeciwwilgociowa z folii zgrzewanej o grubosci 1mm,

g/ uktadany na gruncie podktad z betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm.

3. W pokoju sedziéw nr 04, w pokojach instruktorow nr 06, 016, w przebieralniach nr
07,010,012, 015, w pomieszczeniu technicznym nr 011:

a/ wyktadzina PCW o grubo$ci 2mm, zgrzewana na zaktadach i wywini¢ta na $ciany,

b/ masa wygtadzajaca o grubosci Smm,

¢/ pozostate warstwy jak w punkcie 2, poz. b — g.

4. W magazynie sprzetu sportowego nr 02, w wiatrotapach nr 03, 020, 024, w
komunikacji nr 022, w przedsionku nr 025, w WC nr 026, w przebieralni nr 027:

a/ uktad warstw posadzkowych jak w punkcie 2, poz. a— g,

b/ zaggszczona podsypka piaskowa o grubosci ok. 30cm.

5. Na antresoli nr 1.2 i na widowni nr 1.1 w czg¢éci stanowigcej ciag komunikacyjny:

a/ posadzka wierzchnia z plytek zgodnie z opisem na rzucie, ptytki uktada¢ na klej,

b/ podktad betonowy zbrojony o grubosci 6.5cm z betonu klasy C16/20, zbrojenie
posadzki z siatek zgrzewanych, prety ©@4.5co 15cm, stal A-III w uktadzie krzyzowym,
zbrojenie uktada¢ ~3cm pod powierzchnig betonu na podktadkach dystansowych,

¢/ instalacja grzewcza systemu podtogowego, w tym: rury grzewcze VPE 17x2mm

Gimnazjum z salg widowiskowo-sportows CZESC A
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uktadana w szynach montazowych,

d/ folia budowlana o grubosci 0.2mm,

e/ izolacja termiczna ze styropianu odmiany FS20, grubo$¢ izolacji 4cm, styropian
uktada¢ w 2 warstwach z przesunigciem stykow,

t/ strop z zelbetowy.

6. Na widowni nr 1.1 w cze$ci pod siedziskami:

a/ posadzka wierzchnia z plytek zgodnie z opisem na rzucie, ptytki uktada¢ na klej,

b/ podktad betonowy zbrojony o grubosci 4cm z betonu klasy C16/20, zbrojenie
posadzki z prefabrykowanych siatek zgrzewanych do posadzek,

¢/ folia budowlana o grubosci 0.2mm,

d/ strop z zelbetowy.

7. Na schodach:

a/ ptytki granitogresowe antyposlizgowe, uktadane na kle;j,

b/ ewentualna podlewka betonowa jako wyréwnanie wysokos$ci stopni,

¢/ ptyta konstrukcyjna zelbetowa lub betonowa.

7.2. Wykonczenie Scian i sufitow

1. W przedsionku nr 025 i przebieralni nr 026 — na $cianach tynki cementowo-
wapienne oraz gladzie gipsowe, sufit podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych GKB,
malowanie $cian do wysokos$ci 2.1m olejne, powyzej malowanie emulsyjne.

2. W WC dla niepelnosprawnych nr 027 — na $cianach tynki cementowo-wapienne,
sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKBi, na $cianach do wysokosci 2.5m glazura
na klej, powyzej gladzie gipsowe i malowanie emulsyjne.

3. W pozostalych pomieszczeniach — wykonczenie powierzchni jak w projekcie
podstawowym oraz aneksie nr 1 do projektu.

8.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym — patrz opis techniczny
pkt.8.3. Uwzgledni¢ korekte w zestawieniu stolarki wedtug niniejszego aneksu.

8.4. Slusarka
Wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym — patrz opis techniczny
pkt.8.4.

9. 1ZOLACJE
Wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym — patrz opis techniczny
rozdz. 7.

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Wykonaé¢ zgodnie z wezesniejszymi opracowaniami — patrz projekt podstawowy oraz
aneks do projektu, opracowanie z kwietnia 2004r.

11. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
Dane aktualne w zatwierdzonym projekcie budowlanym — patrz opis techniczny
pkt.10.

Gimnazjum z salg widowiskowo-sportows CZESC A
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12. OCHRONA P-POZ BUDYNKU
Dane aktualne w zatwierdzonym projekcie budowlanym — patrz opis techniczny
pkt.11.

13. USTALENIA KONCOWE

W przepadku réznic pomigdzy opracowaniami projektowymi wykonanymi w r6znych
okresach ustala si¢, jako rozstrzygajace rozwigzania projektowe w nastepujacej kolejnosci:

1. Aneks nr 2 do projektu ( dokumentacja niniejsza ),

2. Aneks do projektu — opracowanie z kwietnia 2004r,

3. Projekt budowlany sali sportowej z 1999r.

opracowat:

mgr inz. T. Zasada

Gimnazjum z salg widowiskowo-sportows CZESC A
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych
jako uzupetnienie do projektu instalacji elektrycznej z roku 1999
Gimnazjum z salg widowiskowo-sportowa czes¢ ,,A” — sala sportowa
Lubasz ul. Podgdrna dziatka nr 594

1. Zakres opracowania
- instalacja elektryczna o$wietleniowa
- instalacja elektryczna gniazda wtykowego 230 V
- instalacja przeciwporazeniowa
- uwagi koncowe.

2. Podstawa opracowania
- podktad budowlany w skali 1:100
- polska norma PN-IEC 60364

3. Instalacja elektryczna oSwietleniowa

Instalacje elektryczng o§wietleniowa nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 p.t /750 i
ich wielokrotno$ciami. Nalezy stosowac osprzet dobrej jakosci p.t o IP 44. Wytaczniki
montowa¢ na wysokosci 0,8 m. Zaprojektowano oprawy OPK 218, OPK 236 Aw, OPK
258 Aw. W szatni jak i w WC montowa¢ oprawy z modutem awaryjnym Awl, ktére w
przypadku zaniku napiecia zapalg si¢. Uwaga: oprawy pracuja w trybie awaryjno -
uzytkowym.

Z obwodu os$wietleniowego WC zasili¢ wentylator wyciggowy z czujnikiem ruchu i
opozniaczem, ktory bedzie si¢ wlaczal w momencie wejscia osoby.

4. Instalacja elektryczna gniazda wtykowego 230 V
Gniazdo wtyczkowe 230 V dobrej jakosci o IP 44 zaprojektowano w szatni na wysokosci
0,8 m gniazdo zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5 p.t /750V.
5. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony od porazen obowigzuje SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASLANIA. Ochrong zaprojektowano z wydzielonym przewodem PE w uktadzie sieci
TN-S.

5. Uwagi koncowe:

- calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem w powigzaniu z roku 1999,
obowigzujacymi normami, warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano
montazowych oraz aktualng wiedza techniczng i rys. 1/1,

- ewentualne zmiany uzgodni¢ z autorem projektu lub inspektorem nadzoru,

- calo$¢ robot zakonczy¢ pomiarami rezystancji izolacji przewodow, skutecznos$ci
przeciwporazeniowej, sporzadzi¢ protokoty odbiorcze,

- do odbioru przygotowac i przekaza¢ inwestorowi atesty na przewody, osprzet i
oprawy.

Opracowat
Zbigniew Pisarski

Gimnazjum z salg widowiskowo-sportows CZESC A
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych w pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych
jako uzupetnienie do projektu instalacji elektrycznej z roku 1999
Gimnazjum z salg widowiskowo-sportowg czes¢ ,,A” — sala sportowa
Lubasz ul. Podgorna dziatka nr 594

1. Instalacja wody zimnej i cieplej
Woda zimna i ciepta do projektowanej armatury czerpalnej w sanitariatach dla osob
niepelnosprawnych  dostarczana bedzie przez wiaczenie projektowang instalacje
wg pierwszego opracowania. Przewody prowadzone pod stropem projektuje si¢ wykonac z rur
stalowych ocynkowanych w izolacji. Przewody rozprowadzajace do wszystkich punktow
czerpalnych, wykona¢ z rur PP. Dla przylaczenia armatury odcinajacej i zaporowej, nalezy
stosowac specjalne ksztattki przejSciowe z gwintem.
Niedozwolone jest nacinanie gwintu bezposrednio na rurze. Do zakrywania rur
przystapi¢ mozna dopiero po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i ruchu probnym
instalacji. Projektuje si¢ zamontowanie armatury oraz urzadzen sanitarnych firmy KOLO
dla 0s6b niepetnosprawnych z kompletem uchwytow.
1. Porecz $cienna tukowa stata do umywalki
. stal nierdzewna
. dlugos$¢ 600 mm
. $rednica 32 mm
2. Porecz $cienna tukowa uchylna do umywalki
. stal nierdzewna
. dlugos$¢ 600 mm
. $rednica 32 mm
3. Porecz prysznicowa z gltadkim ramieniem prysznicowym
. stal nierdzewna
. wymiary 762x762x1100
. $rednica 32 mm
=  prawa
4. Porecz Scienna tukowa stata do muszli
. stal nierdzewna
. dlugo$¢ 850 mm
. $rednica 32 mm
5. Porecz $cienna tukowa uchylna do muszli
. stal nierdzewna
. dlugos¢ 850 mm
. $rednica 32 mm
6. Brodzik do nartrysku
. stal nierdzewna
. wymiary 900x900
. powierzchnia ryflowana
7. Wieszak zaslony prysznicowej
. stal nierdzewna
. wymiary 900x900
. $rednica 25 mm
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Dla ufatwienia demontazu armatury czerpalnej projektuje si¢ pod kazda baterig
zamontowanie kurkoéw odcinajacych dn 15 mm

Plukanie i proby

Po zakonczeniu montazu rurociggi nalezy podda¢ ptukaniu i préobie szczelnosSci.
Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning powierze-woda. Predkos$¢ przeptywu wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Probe szczelno$ci wykona¢ na cisnienie 0,9 MPa, w czasie 30min.
Po pozytywnym wyniku proby instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynies¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru przeprowadzi¢
nalezy ponowne ptukanie.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z projektowanych urzadzen w sanitariacie dla os6b niepetnosprawnych, zostang
odprowadzone przez nowoprojektowane podejécia kanalizacji sanitarnej do  instalacji
kanalizacji sanitarnej ujetej w pierwszym opracowaniu.

Catos$¢ instalacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych
na uszczelke gumowa. Uszczelki rurociggdw przed montazem, posmarowac nalezy smarem
zalecanym przez Producenta. Poziome odcinki instalacji o $rednicy Dn 110 wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC kl. N o ztaczach kielichowych taczonych na uszczelke gumowa.
Wszystkie przewody kanalizacyjne oraz podejécia do przybordw sanitarnych, montowaé
w pod posadzka lub w bruzdach $ciennych. Przed zakryciem przewoddéw prowadzonych
w bruzdach, rury owinag¢ podwojng warstwa tektury falistej oraz warstwa folii PVC w celu
umozliwienia kompensacji wydluzen cieplnych. Przewody pionowe mocowac¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem, a obejma
nalezy stosowaé podktadki elastyczne (gumowe). Obejmy uchwytow powinny mocowac rure
pod kielichem. Na kazdej kondygnacji wykona¢ co najmniej jedno mocowanie state
oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Dla podlaczenia muszli ustgpowych nalezy wymieni¢ odcinki piondéw kanalizacji
sanitarnej z rur zeliwnych dn 75 mm na rury PCV 110 mm.

Projektuje si¢ zamontowanie armatury oraz urzadzen sanitarnych firmy KOLO
dla os6b niepetnosprawnych.

Plukanie, proba szczelnosci i dezynfekcja

Sposob i zakres badan powinien by¢ zgodny z Polska Normg PN-81/B-10700.00
»Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob:

e podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej, nalezy sprawdzic¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

e przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki, sprawdza si¢
na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napelnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego
pion z poziomem.

3. Uwagi koncowe i eksploatacyjne

Wszystkie prace montazowe wykonaé przy zachowaniu wymogdéw odpowiednich
przepisow BHP i P.Poz.. Materialy uzyte do wykonania instalacji: armatura i urzadzenia
powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994r.
oraz Wytycznymi Branzowymi. Podtaczenie urzadzen wykonac zgodnie z ich DTR. Instalacje
po zrealizowaniu podda¢ probie szczelnosci i odbiorowi koncowemu, ktory przeprowadzi¢
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nalezy w obecnos$ci inspektora nadzoru. Montaz urzadzen oraz ich rozruch prowadzi¢
w oparciu o ich DTR.

Nie napelnia¢ instalacji woda o nieznanym sktadzie chemicznym. Materialy uzyte
do wykonania instalacji, powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7.07.1994r..

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, ,,Wytycznymi producenta systemu”,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, Dz. U.
Nr 10 poz. 46 z dnia 8.02.1995r. oraz Ustawg ,,Prawo Budowlane”.

Opracowat
Tadeusz Jackowicz
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