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 3.0. Instalacja wody zimnej i ciepłej
Woda zimna i ciepła do projektowanej armatury czerpalnej w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych dostarczana będzie przez włączenie projektowaną instalację wg pierwszego opracowania. Przewody prowadzone pod stropem projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych w izolacji. Przewody rozprowadzające do wszystkich punktów czerpalnych, wykonać z rur PP. Dla przyłączenia armatury odcinającej i zaporowej, należy stosować specjalne kształtki przejściowe z gwintem. 

Niedozwolone jest nacinanie gwintu bezpośrednio na rurze. Do zakrywania rur 

przystąpić można dopiero po pozytywnym wyniku próby szczelności i ruchu próbnym instalacji. Projektuje się zamontowanie armatury oraz urządzeń sanitarnych firmy KOŁO dla osób niepełnosprawnych z kompletem uchwytów.

1. Poręcz ścienna łukowa stała do umywalki

· stal nierdzewna

· długość 600 mm

· średnica 32 mm

2. Poręcz ścienna łukowa uchylna do umywalki

· stal nierdzewna

· długość 600 mm

· średnica 32 mm

3. Poręcz prysznicowa z gładkim ramieniem prysznicowym

· stal nierdzewna

· wymiary 762x762x1100

· średnica 32 mm

· prawa

4. Poręcz ścienna łukowa stała do muszli

· stal nierdzewna

· długość 850 mm

· średnica 32 mm

5. Poręcz ścienna łukowa uchylna do muszli

· stal nierdzewna

· długość 850 mm

· średnica 32 mm

6. Brodzik do nartrysku

· stal nierdzewna

· wymiary 900x900

· powierzchnia ryflowana

7. Wieszak zasłony prysznicowej

· stal nierdzewna

· wymiary 900x900

· średnica 25 mm

Dla ułatwienia demontażu armatury czerpalnej projektuje się pod  każdą baterią zamontowanie kurków odcinających dn 15 mm

Płukanie i próby

Po zakończeniu montażu rurociągi należy poddać płukaniu i próbie szczelności. Płukanie wykonać czystą wodą lub mieszaniną powierze-woda. Prędkość przepływu wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 0,9 MPa, w czasie 30min. Po pozytywnym wyniku próby instalację należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru przeprowadzić należy ponowne płukanie. 

4.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Ścieki z projektowanych urządzeń w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych, zostaną odprowadzone przez nowoprojektowane podejścia kanalizacji sanitarnej  do   instalacji kanalizacji sanitarnej ujętej w pierwszym opracowaniu. 

Całość instalacji wykonać z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Uszczelki rurociągów przed montażem, posmarować należy smarem zalecanym przez Producenta. Poziome odcinki instalacji o średnicy Dn 110 wykonać z rur kanalizacyjnych PVC kl. N o złączach kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Wszystkie przewody kanalizacyjne oraz podejścia do przyborów sanitarnych, montować w pod posadzką lub w bruzdach ściennych. Przed zakryciem przewodów prowadzonych w bruzdach, rury owinąć podwójną warstwą tektury falistej oraz warstwą folii PVC w celu umożliwienia kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody pionowe mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne (gumowe). Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na każdej kondygnacji wykonać co najmniej jedno mocowanie stałe oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Dla podłączenia muszli ustępowych należy wymienić odcinki pionów kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych dn 75 mm na rury PCV 110 mm.

Projektuje się zamontowanie armatury oraz urządzeń sanitarnych firmy KOŁO dla osób niepełnosprawnych. 

Płukanie, próba szczelności i dezynfekcja

Sposób i zakres badań powinien być zgodny z Polską Normą PN-81/B-10700.00 „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Badania szczelności powinny być wykonane w następujący sposób:

· podejścia i przewody spustowe kanalizacji wewnętrznej, należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody

· przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki, sprawdza się na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

5.0. Uwagi końcowe i eksploatacyjne
Wszystkie prace montażowe wykonać przy zachowaniu wymogów odpowiednich przepisów BHP i P.Poż.. Materiały użyte do wykonania instalacji: armatura i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom Art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994r. oraz Wytycznymi Branżowymi. Podłączenie urządzeń wykonać zgodnie z ich DTR. Instalację po zrealizowaniu poddać próbie szczelności i odbiorowi końcowemu, który przeprowadzić należy w obecności inspektora nadzoru. Montaż urządzeń oraz ich rozruch prowadzić w oparciu o ich DTR.

Nie napełniać instalacji wodą o nieznanym składzie chemicznym. Materiały użyte do wykonania instalacji, powinny odpowiadać wymaganiom Art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994r..

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, „Wytycznymi producenta systemu”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, Dz. U. Nr 10 poz. 46 z dnia 8.02.1995r. oraz Ustawą „Prawo Budowlane”. 
















