STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD_-001-002 KOBRA wer. 8.2

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: DD

Obiekt: Sala Widowiskowo - Sportowa Czes¢ " A "
Kod CPV: 45212222-8 Sale gimnastyczne

Adres: Lubasz ul Podgérna

Roboty budowlane - sali widowiskowo sportowej
Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Lubasz
64-720 Lubasz ul Chrobrego 37

Uwagi: Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow innych systeméw ,firm i producentéw o
wiasciwosciach réwnowaznych niz podano w kosztorysie i projektach

Opracowat : Ryszard Politycki Data : 2009-01-30



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD_-001-002 KOBRA wer. 8.2

Budowa: DD
Obiekt : Sala Widowiskowo - Sportowa Czgs¢ " A"
Adres : Lubasz ul Podgdrna

Roboty budowlane - sali widowiskowo sportowej

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu
1 STAN : Stan surowy nadziemia
1.1 ELEMENT : Roboty ziemne
1.2 ELEMENT : Fundamenty
1.3 ELEMENT : Stropy - konstrukcja nadziemia
1.4 ELEMENT : Sciany piwnicy,przyziemie
15 ELEMENT : Dach
2 STAN : Wykonczeniowy
2.6 ELEMENT : Scianki dziatowe
2.7 ELEMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne
2.8 ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
29 ELEMENT : Stolarka drzwiowa drewniana
2.10 ELEMENT : Stolarka okienna PCV
2.1 ELEMENT : Slusarka aluminiowa okna i drzwi
212 ELEMENT : Elementy $lusarsko-kowalskie
213 ELEMENT : Elewacja

- Koniec wydruku spisu dziatéw przedmiaru ---



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: DD_-001-002 KOBRA wer. 8.2
Budowa: DD
Obiekt : Sala Widowiskowo - Sportowa Czgs¢ " A"
Adres : Lubasz ul Podgdrna
Roboty budowlane - sali widowiskowo sportowej
Lp. Podstawa kalkulacji /  Opis pozyciji llosé Jedn. miary
1. STAN: Stan surowy nadziemia
1.1. ELEMENT: Roboty ziemne
1. KNR 201-0202-01-00 1102,770 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos$¢ do 1 km: grunt kat. |11
2. KNR 201-0214-07-00 1102,770 m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
drogach utwardzonych przyczepami samowytadowczymi o tadownos$ci do 5 t grunt kat. |-l x
4
3. KNR 201-0222-01-00 735,180 m3
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami chwytakowymi o pojemnosci chwytaka 0,25 m3, w
gruncie kategorii: I-Il
4. KNR 201-0301-01-00 122,530 m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci do 5 t
na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-Il
5. KNR 201-0214-07-00 122,530 m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
drogach utwardzonych przyczepami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t grunt kat. |-l
x4
6. KNR 201-0122-01-00 19,604 100 m3
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
1.2. ELEMENT : Fundamenty
7. KNR 202-0204-02-02 28,270 m3
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-15, o objetosci: ponad 0,5 do 1,5 m3
8. KNR 202-0204-10-01 77,770 m3
Stopy fundamentowe Zelbetowe szklankowe-trapezowe z betonu zwyktego B-15, 0 objetosci: do 2,5 m3
9. KNR 202-0202-01-02 70,990 m3
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-15, o szerokosci: do 0,6 m
10. KNR 202-0202-02-02 11,330 m3
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-15, o szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m
11. KNR 202-0202-04-02 9,070 m3

tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-15, o szerokosci: ponad 1,3 m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: DD_-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.2

Roboty budowlane - sali widowiskowo sportowej

STAN: 1. Stan surowy nadziemia
ELEMENT : 1.2. Fundamenty

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji /  Opis pozyciji

llo$¢

Jedn. miary

12.

KNR 202-0290-01-01
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm

0,428 t

13.

KNR 202-0290-01-11
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: 8 do 14 mm

2,301

14.

KNR 202-0290-01-21
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: 16 do 28 mm

0,848

15.

KNR 202-0290-02-11
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm

0,332

16.

KNR 202-0290-02-12
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm

5,060

17.

KNR 202-0290-02-21
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 16 do 28 mm

0,461

18.

KNR 508-0602-05-00

Montaz bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, na wspornikach mocowanych na betonie,

kucie mechaniczne, przekroj bednarki: do 120 mm2

35,000

19.

KNR 202-1101-01-01

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:

zwyktego z kruszywa naturalnego B 7,5

45,154

m3

1.3.

ELEMENT : Stropy - konstrukcja nadziemia

20.

KNR 202-0302-01-00
Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowej - ptyty stropowe, o powierzchni: 2,5 do 6,0 m2
1000

108,000

element

21,

A.wt
Dostawa materiatow ptyta stropowa 350/90

40,000

kpl

22,

A.wt
Dostawa materiatow ptyta stropowa 350/119

10,000

kpl

23

A.wt
Dostawa materiatéw ptyta stropowa 290/119

1,000

kpl




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: DD_-001-002 KOBRA wer. 8.2
Roboty budowlane - sali widowiskowo sportowej
STAN: 1. Stan surowy nadziemia
ELEMENT : 1.3. Stropy - konstrukcja nadziemia St 3
Lp. Podstawa kalkulacji /  Opis pozyciji llosé ‘ Jedn. miary

24. A.wt 4,000 kpl
Dostawa materiatéw ptyta stropowa 290/89

25. A.wt 13,000 kpl
Dostawa materiatéw ptyta stropowa 230/119

26. A.wt 23,000 kpl
Dostawa materiatéw ptyta stropowa 230/89

27. Awt 5,000 kpl
Dostawa materiatéw ptyta stropowa 560/89

28. A.wt 7,000 kpl
Dostawa materiatéw ptyta stropowa 440/119

29. A.wt 5,000 kpl
Dostawa materiatéw ptyta stropowa 440/89

30. KNR 202-0302-02-00 7,000 element
Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowej - ptyty stropowe, o powierzchni: ponad 6,0 m2
450

31. Awt 7,000 kpl
Dostawa materiatéw ptyta stropowa 560/119

32. KNR 202-0125-05-01 229,100 kg
Zatozenie belek stalowych dwuteowych 160 St3SX z osiatkowaniem

33. KNR 205-0101-01-00 2,010 t
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - stupéw o masie do 1,0 t
stupy staloqwe wiatrowe rys 11

34. KNR 205-0101-01-00 2,702 t
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - stupéw o masie do 1,0 t
stupy stalowe rys 12,13

35. KNR 205-0208-04-00 0,878 t
Montaz konstrukcji stalowej podparé, zawieszer i oston o masie elementu: ponad 20 do 50 kg
elemengtymocujace stupy rys 14

36. KNR 205-0102-01-00 2,259 t
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - wigzardw niescalanych
wiazary rys 15

37. KNR 205-0101-05-00 0,882 t

Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - stezen stupéw stezenia montazowe scian rys 19




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD_-001-002 KOBRA wer. 8.2

Roboty budowlane - sali widowiskowo sportowej

STAN: 1. Stan surowy nadziemia
ELEMENT : 1.3. Stropy - konstrukcja nadziemia

Str: 4

Lp.

Podstawa kalkulacji /  Opis pozyciji ‘ llosé

Jedn. miary

38.

KNR 202-0211-01-01 59,900
Stupy zelbetowe z betonu zwyktego B-15, w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane - grubo$¢ scian:
do 0,3 mrys 17,18,19,

m3

39.

KNR 202-0290-01-11 0,594
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: 8 do 14 mm

40.

KNR 202-0290-02-12 0,923
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm

41.

KNR 202-0290-02-21 3,644
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 16 do 28 mm

42,

KNR 205-0208-03-00 0,987
Montaz konstrukciji stalowej podparé, zawieszen i oston 0 masie elementu: ponad 10 do 20 kg
State tozyska i okucia stupdw rys 24

43.

KNR 205-0208-03-00 0,695
Montaz konstrukciji stalowej podparé, zawieszen i oston 0 masie elementu: ponad 10 do 20 kg
Marki stalowe rys 25

44,

KNR 202-0210-05-01 10,117
Belki i podciggi Zelbetowe z betonu zwyktego B-15, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki: ponad 14 do 16 rys 26

m3

45,

KNR 202-0290-01-01 0,230
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm

46.

KNR 202-0290-01-11 0,308
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: 8 do 14 mm

47.

KNR 202-0290-02-12 0,563
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm

48.

KNR 202-0405-06-00 1 085,280
Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, o rozpietosci: 15,0 m
analogia dzwigary z drewna klejonego przyjeto tylko Rg

m2

49.

Awt 46,608
Dostawa materiatéw DZwigar z drewna jklejonego z impregnacjg i malowaniem

m3




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: DD_-001-002 KOBRA wer. 8.2
Roboty budowlane - sali widowiskowo sportowej
STAN: 1. Stan surowy nadziemia
ELEMENT : 1.3. Stropy - konstrukcja nadziemia S5
Lp. Podstawa kalkulacji /  Opis pozyciji ‘ llosé ‘ Jedn. miary

50. A.wt 7 810,280 kg
Dostawa materiatéw okué do dzwigara z drewna klejonego
z $ciggami rys 32,33,34,35,36

51. KNR 205-0102-06-00 1,889 t
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - stezer dachéw rys 37,38

52. KNR 205-0208-03-00 0,063 t
Montaz konstrukciji stalowej podparé, zawieszen i oston 0 masie elementu: ponad 10 do 20 kg
rys 40 taczniki ptatwi

53. KNR 205-0208-03-00 0,110 t
Montaz konstrukciji stalowej podparé, zawieszen i oston 0 masie elementu: ponad 10 do 20 kg
rys 42,43 tacznik potgczen okapu

54. KNR 205-0102-04-00 1,204 t
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - ptatwi z ksztaltownikow

55. A.wt 15 149,000 kg
Dostawa materiatéw konstrukcji stalowej na dach tacznie z malowaniem wyroby gotowe

56. KNR 202-0406-05-00 18,475 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - ramy gdrne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m i
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2
konstrukcja nad dachem sportowym

57. KNR 202-0408-05-00 5,645 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5 m i
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2

58. KNR 202-0406-01-00 0,853 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murtaty o przekroju poprzecznym drewna:
do 180 cm2

59. KNR 202-0406-03-00 0,622 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy gérne i ptatwie o dtugosci do 3 mii
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2

60. KNR 202-0407-03-00 0,040 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - stupy o diugosci do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2

61. KNR 202-0406-07-00 0,744 m3

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - podwaliny krétkie o dtugoscido 2 m i
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD_-001-002 KOBRA wer. 8.2

Roboty budowlane - sali widowiskowo sportowej

STAN: 1. Stan surowy nadziemia
ELEMENT : 1.3. Stropy - konstrukcja nadziemia

Str: 6
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji /  Opis pozyciji llosé ‘ Jedn. miary

62. KNR 202-0408-01-00 0,033 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - miecze i zastrzaty o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

63. KNR 401-0628-06-00 1 003,500 m2
Impregnacja poprzez trzykrotne smarowanie grzybobojczymi preparatami olejowymi: bali i
krawedziakow

64. KNR 202-0216-02-01 77,950 m2
Ptyty stropowe zelbetowe z betonu zwyktego B-15: ptaskie o grubosci 15 cm
rys 45

65. KNR 202-0216-05-01 77,950 m2
Dodatek za kazdy 1 ¢cm réznicy w grubosciach piyty zelbetowej z betonu zwyktego B-15
x9

66. KNR 202-0290-01-01 0,814 t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm

67. KNR 202-0290-02-11 0,655 t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm

68. KNR 202-0290-02-12 2,893 t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm

69. KNR 202-0290-02-21 0,209 t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 16 do 28 mm

70. KNR 202-0218-02-01 16,180 m2
Schody zelbetowe z betonu zwyktego B-15: proste na ptycie grubosci 8 cm

71. KNR 202-0218-06-01 16,180 m2
Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty z betonu zwyktego B-15
X2

72. KNR 202-0210-05-01 6,869 m3
Belki i podciggi Zelbetowe z betonu zwyktego B-15, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki: ponad 14 do 16

73. KNR 202-0212-12-01 43,304 m3

Wierice monolityczne, z betonu zwyktego B-15, na scianach: zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD_-001-002 KOBRA wer. 8.2

Roboty budowlane - sali widowiskowo sportowej

STAN: 1. Stan surowy nadziemia
ELEMENT : 1.3. Stropy - konstrukcja nadziemia

St 7

Lp.

Podstawa kalkulacji /  Opis pozyciji llosé

Jedn. miary

74.

KNR 202-0125-05-00 177,500 kg

Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem analogia stal profilowa na wzmocnienie $cian

75.

KNR 202-0609-11-01 25,130
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych grub.5,0 cm na zaprawie cementowej; z
siatkg metalowg ocieplenie wiency

m2

76.

KNR 202-0406-01-00 0,864
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murtaty o przekroju poprzecznym drewna:
do 180 ¢cm2 na matym daszku

7.

KNR 202-0407-03-00 0,216
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - stupy o dtugosci do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna; do 180 cm2

m3

78.

KNR 202-0408-01-00 0,211
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - miecze i zastrzaty o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

m3

79.

KNR 202-0406-04-00 0,403
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3 m i
przekroju poprzecznym drewna: ponad 180 cm2

m3

80.

KNR 202-0408-05-00 0,110
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5 m i
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2

m3

81.

KNR 202-0408-03-00 0,321
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m i
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2

m3

82,

KNR 401-0410-03-00 141,790
Wykonanie: z desek profilowanych, o grub. 19 mm analogia wykonanie okapu dachu
tacznie z malowaniem i impregnacjg desek

m2

1.4,

ELEMENT : Sciany piwnicy,przyziemie

83.

KNR 202-0107-03-01 427,900
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na zaprawie
cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci 25 cm

m2

84,

KNR 202-0604-02-20 125,490
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na

goraco z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na osnowie z tasmy lub

folii alum.

m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD_-001-002 KOBRA wer. 8.2

Roboty budowlane - sali widowiskowo sportowej

STAN: 1. Stan surowy nadziemia
ELEMENT : 1.4. Sciany piwnicy,przyziemie

Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji /  Opis pozyciji ‘ llosé ‘ Jedn. miary
85. KNR 202-0603-07-00 110,550 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
86. KNR 202-0603-08-00 110,550 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
kazda nastepna warstwa
87. KNR 202-0901-01-00 130,550 m2
Tynki zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane:
recznie
88. KNR 202-0114-01-20 1 301,090 m2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z cegiet budowlanych petnych na zaprawie
cementowo-wapiennej, o grubosci: 1 cegly
89. KNR 202-0109-03-00 1 140,000 m2
Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego dtugosci 59 cm, o grubosci: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.ponad 4,5 m
90. KNR 401-0329-03-00 1,575 m3
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian
ponad 1/2 ceg.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1,5%2,1%0,25*2 = 1,575
‘ Razem obmiar = 1,575
91. KNR 202-0122-02-01 86,282 m3
Kominy wolnostojgce z cegiet budowlanych petnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4:
jednoprzewodowe o przekroju 1x1 cegty
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
123,26*0,7 = 86,282
| Razem obmiar = 86,282
92. KNR 202-0122-02-01 36,978 m3
Kominy wolnostojgce z cegiet budowlanych petnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4:
jednoprzewodowe o przekroju 1x1 cegly cegta klinkierowa
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
123,26*0,3 = 36,978
| Razem obmiar = 36,078
93. KNR 202-0126-01-00 44,000 szt

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na okna
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94. KNR 202-0126-02-00 27,000 szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedyrczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
95. KNR 202-0126-05-00 122,400 m
Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 1,2*54+1,8*8+2,4*18
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1,2*54+1,8*8+2,4*18 = 122,400
| Razem obmiar = 122,400
96. KNR 202-1610-01-00 12,570 100 m2
Rusztowania ramowe typu RR-1/30 zewnetrzne, przyscienne o wysokosci: do 10 m
97. Awt 150,000 rg
Przyjeto rezerwe na roboty i wydatki nieprzewidziane potaczenie tacznika ze szkotg ilos¢ Rg 150
1.5. ELEMENT : Dach
98. KAT. 004-0529-02-00 1 378,780 m2
Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang trapezowa o grubosci 0,75 mm, na tatach lub deskowaniu, o
powierzchni arkuszy: - blacha T 35x188 S blacha powlekana
dach nad salg
99. KNR 202-0613-03-02 1 378,780 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa z
ptyty péttwardej"100"grub.80mm z klejem
100. KNR 202-0613-04-03 1 378,780 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
w-wa z pt.twardej "150"gr.80 mm zklejem
101. KNR 023-2613-03-00 11 471,450 szt
Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej systemem ATLAS ROKER - przymocowanie ptyt z wetny
mineralnej za pomoca tgcznikdw metalowych do dachu
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
8,32*1378,78 = 11 471,450
| Razem obmiar = 11471,450
102. KNR 202-0504-02-01 1 378,780 m2
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng "Zdunbit WF" dwuwarstwowe
103. KAT. 004-0529-02-00 89,100 m2

Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang trapezowa o grubosci 0,75 mm, na fatach lub deskowaniu, o
powierzchni arkuszy: - blacha T 35x188 S blacha powlekana
dach nad magazynem
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104.

KNR 202-0613-03-02 89,100
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa z
ptyty pottwardej"100"grub.50mm z klejem

m2

105.

KNR 202-0613-04-03 89,100
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z welny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
w-wa z pt.twardej "150"gr.50 mm zklejem

m2

106.

KNR 023-2613-03-00 741,312
Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej systemem ATLAS ROKER - przymocowanie ptyt z wetny
mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do dachu

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne
8,32*89,1 =

szt

Wynik
741,312

‘ Razem obmiar =

741,312

107.

KNR 202-0410-01-00 89,100
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem
wytazéw dachowych i okienek dymnikowych

m2

108.

KNR 202-0504-02-01 89,100
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng "Zdunbit WF" dwuwarstwowe

m2

109.

KNR 202-0616-03-00 70,560
Izolacje poziome z folii ; jedna warstwa ze smarowaniem zaktaddéw
daszki mate

m2

110.

KNR 202-0613-03-02 70,560
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa z
ptyty péttwardej"100"grub.80mm z klejem

m2

111.

KNR 202-0613-04-03 70,560
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
w-wa z pt.twardej "150"gr.80 mm zklejem

m2

112,

KNR 202-0410-01-00 107,250
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem
wytazéw dachowych i okienek dymnikowych

m2

113.

KAT. 004-0523-01-10 107,250
Pokrycie dachow o nachyleniu ponad 85% dachowka bitumiczna.
wg dokumentacji kolor

m2

114.

KNR 202-2011-02-00 30,600
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
no$nych - 40 cm

m2
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115. KNR 202-0616-03-00 30,600 m2
Izolacje poziome z Folii : jedna warstwa ze smarowaniem zaktadéw
daszki mate

116. KNR 202-2007-03-00 30,600 m2
Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach: ruszty
pojedyncze

117. KNR 202-0613-03-01 30,600 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa z
ptyty miekkiej "50" grub.80 mm

118. KNR 202-0613-04-01 30,600 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z welny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
w-wa z pt.miekkiej"50" gr.80 mm

119. KNR 202-0410-01-00 91,800 m2
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem
wytazéw dachowych i okienek dymnikowych

120. KAT. 004-0525-01-10 71,400 m2
Pokrycie dachdéw blachg stalowg ocynkowang ptaska, o powierzchni arkuszy do 0,7 m2, na rabek podwdjny, przy
powierzchni dachu: do 100 m2 i grubosci blachy 0,55 mm

121. KAT. 004-0523-01-00 71,400 m2
Pokrycie dachéw o nachyleniu do 85% dachéwka bitumiczng. wg dokumentacii

122. KNR 202-0616-03-00 183,400 m2
[zolacje poziome z Folii : jedna warstwa ze smarowaniem zaktadéw
daszki mate

123. KNR 202-0613-03-01 183,400 m2

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa z
ptyty migkkiej "50" grub.80 mm

124. KNR 202-0613-04-01 183,400 m2
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
w-wa z pt.miekkiej"50" gr.80 mm

125. KNR 202-0410-01-00 183,400 m2
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem
wytazéw dachowych i okienek dymnikowych

126. KAT. 004-0525-01-10 183,400 m2
Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang ptaska, o powierzchni arkuszy do 0,7 m2, na rgbek podwdjny, przy
powierzchni dachu: do 100 m2 i grubo$ci blachy 0,55 mm
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127. KNR 202-0504-02-01 183,400 m2
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng "Zdunbit WF" dwuwarstwowe
128. KNR 202-0114-02-20 66,900 m2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z cegiet budowlanych petnych na zaprawie
cementowo-wapiennej, o grubosci: 1 1/2 cegly
129. KNR 202-0219-05-01 19,760 m2
Nakrywy Zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw z betonu zwyktego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
130. KNR 202-0506-02-10 88,950 m2
Obrdbki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
131. KNR 202-0524-02-02 103,560 m
Rynny dachowe pétokragte z PVC, taczone na uszczelki, o $rednicy: 180 mm typu Brass
132. KNR 202-0524-02-02 28,800 m
Rynny dachowe pdtokragte z PVC, taczone na uszczelki, o $rednicy: 150 mm typu Brass
133. KNR 202-0531-04-03 47,500 m
Rury spustowe okragte z PVC, o srednicy: 150 mm typu Brass
134. KNR 202-0531-04-01 14,000 m
Rury spustowe okragte z PVC, o srednicy: 120 mm typu Brass
2. STAN: Wykonczeniowy
2.6. ELEMENT : Scianki dziatowe
135. KNR 202-0609-10-01 211,220 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych grub.10,0 cm na zaprawie cementowe;:
bez siatki metalowej
136. KNR 202-0120-02-01 211,220 m2
Scianki dziatowe pefne na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, z cegiet: petnych kI.100, o
grubosci 1/2 cegty
137. KNR 202-0902-01-00 211,220 m2
Tynki zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane:
recznie
138. KNR 202-0120-02-11 75,800 m2
Scianki dziatowe peine na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, z cegiet: dziurawek k.50, o
grubosci 1/2 cegty
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
63,56+(3,2+1,6)*2,55 = 75,800
| Razem obmiar = 75,800
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139. KNR 202-0120-01-11 36,600 m2
Scianki dziatowe peine na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, z cegiet: dziurawek k150, o
grubosci 1/4 cegty
140. KNR 202-0609-10-01 56,900 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych grub.6,0 cm na zaprawie cementowe;;
bez siatki metalowej
2.7. ELEMENT : Tynki i okladziny wewngtrzne
141. KNR 202-0803-03-00 2 312,380 m2
Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. [l
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2205,68+106,7 = 2312,380
| Razem obmiar = 2312,380
142. KNR 202-0803-06-00 405,330 m2
Tynki zwykte na stropach i podciggach, wykonane recznie: kat. lll
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
314,33+91,0 = 405,330
| Razem obmiar = 405,330
143. KNR 202-2011-01-00 126,870 m2
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
no$nych - 60 cm
144. KNR 202-2009-02-00 1 375,830 m2
Tynki wewngtrzne, jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1269,13+106,7 = 1375,830
| Razem obmiar = 1375,830
145. KNR 202-2009-07-00 1 375,830 m2
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku o 2
mm: na $cianach
146. KNR 202-2009-04-00 405,330 m2
Tynki wewngtrzne, jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podtozu z tynku
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
314,33+91,0 = 405,330
Razem obmiar = 405,330
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147. KNR 202-2009-08-00 405,330 m2
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku o 2
mm: na stropach
148. KAT. 007-1134-02-10 2373,000 m2
Gruntowanie podfozy pionowych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI GRUNT"
Scian i sufitu
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2176,0+106,0+91,0 = 2373,000
| Razem obmiar = 2373,000
149. KNR 202-1505-03-00 2373,000 m2
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
$cian i sufitdw farbg akrylowg
150. KNR 202-0829-06-00 182,400 m2
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20
cm - metoda zwykta
151. KNR 202-2010-02-00 488,200 m2
Obtozenie $cian panelami kolor szary i biaty Ecophon Super G na stelarzu
152. KNR 202-0827-01-00 275,120 m2
Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast o grubosci 1,5-3,0 mm wykonane mechanicznie przy uzyciu
agregatu tynkarskiego na: $cianach Tynk mozaikowy
153. KNR 202-1612-04-00 30,050 100 m2
Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne, o wysokosci: do 10 m
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
16,9+13,15 = 30,050
Razem obmiar = 30,050
2.8. ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
154. KNR 202-1101-07-20 228,370 m3
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
155. KNR 202-0609-03-01 72,790 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukgji: na sucho, jedna warstwa m 30
156. KNR 202-1101-01-01 152,250 m3

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego B 7,5
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157. KNR 202-0604-03-10 1 522,500 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem
podioza roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
158. KNR 202-1102-02-00 750,200 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
159. KNR 202-1102-03-00 750,200 m2
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci 0 10 mm
160. KNR 202-0218-01-01 8,539 m3
Stopnie betonowe schodoéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym
podtozu
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
5,820+2,71 = 8,539
‘ Razem obmiar = 8,539
161. A.wi 1,000 kpl
Dostawa materiatéw i montaz schodéw drewnianych dostawczych
0,90"1,2
162. A.wi 2,000 kpl
Dostawa materiatéw i montaz schodéw z widowni na sale wg dokumentacji
163. KNR 202-1101-07-20 16,373 m3
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
10,173+6,2 = 16,373
| Razem obmiar = 16,373
164. KNR 202-1101-01-02 82,690 m3
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
165. KNR 202-1106-07-00 1 033,600 m2
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg
166. KAT. 007-1134-01-10 1 033,600 m2
Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI GRUNT"
167. KAT. 007-1130-01-10 1124,600 m2

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach - zaprawa "CERESIT" CN 72
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Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1033,6+91,0 = 1124,600
| Razem obmiar = 1124,600
168. KAT. 007-1130-03-10 1124,600 m2
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zmine
grubosci 0 1 mm zaprawa "CERESIT"CN 72 x 5
169. A.wi 798,000 m2
Dostawa materiatéw utozenie podtogi hali gtéwnej Pulastic RDT
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(38,021,0) = 798,000
| Razem obmiar = 798,000
170. 450,900 m2
Dostawa materiatéw zamiana posadzki sportowej na tarket
przyjeto  Wyktadziny podtog.kauczukowe grub.do 2 mm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1124,6-673,7 = 450,900
| Razem obmiar = 450,900
171. KNR 202-1118-08-00 673,700 m2
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda zwykta
ptytki antyposlizgowe
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
582,7+91,0 = 673,700
| Razem obmiar = 673,700
172. KNR 202-1120-02-00 350,050 m
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z przecinaniem
ptytek/, uktadanych metoda: zwyktg
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
270,05+80,0 = 350,050
| Razem obmiar = 350,050
173. KNR 202-1121-05-00 98,400 m2
Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg kombinowama, wymiar
ptytek: 30 x 30 cm antyposlizgowe V ki Scieralnosci
174. KNR 202-1122-07-00 38,160 m2
Cokoliki na schodach z ptytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metoda kombinowana, /z przecinaniem
ptytek/, przy wysokosci cokolika: 10 cm
175. KNR 202-1112-05-11 149,000 m2

Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju winylowym osakrylowym,
typu:Gramat - Sport 4,0 mm wywinieciem na $ciane
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176. KNR 202-1112-09-00 149,000 m2
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
177. KNR 202-1118-08-00 37,200 m2
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda zwykta
178. KNR 202-1120-02-00 47,150 m
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z przecinaniem
ptytek/, uktadanych metoda: zwyktg
179. KNR 202-0701-01-01 68,900 m2
Dno kanatu z betonu zwyktego B-15: o grubosci 10 cm
180. KNR 202-0701-05-01 95,040 m2
Sciany kanatu z cegiet budowlanych petnych kl.150 na zaprawie cementowej M 12, grubosci: 12 cm
181. KNR 202-0701-08-00 95,040 m2
Tynki z zaprawy cementowej M 12, na $cianach kanatu o wysokosci: do 50 cm
182. KNR 202-0701-10-00 237,600 m
Obramowanie kanatoéw z katownika 40x40x4 mm
183. KNR 202-0702-02-00 47,520 m2
Przekrycia kanatéw ptytami nadkanatowymi zelbetowymi prefabrykowanymi grubo$ci; 8 cm
2.9. ELEMENT : Stolarka drzwiowa drewniana
184. KNR 202-1017-02-00 22,055 m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne,
fabrycznie wykonczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 drzwi wewnetrzne klejone warstwowe
D 11w 0,90*2,05*3 D 11w z kratkg 0,90*2,05*4
D3-c z kratkg wentylacyjng 0,80*2,05*3 D 1,1*2,0*2 z dwoma zamkami
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
0,92,05*3= 5,535
0,90%2,0*4 = 7,200
0,80%2,05*3 = 4,920
1,12,0°2 = 4,400
| Razem obmiar = 22,055
185. KNR 202-1017-04-00 18,655 m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne,
szklone,fabrycznie wykonczone, o powierzchni: do 1,6 m2, z szybg o powierzchni ponad 0,2 m2
drzwi drewniane ptytowe klejone warstwowo D12w 0,90*2,05*3
D7c 0,80*2,05*8
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
0,90%2,05*3+0,80*2,05*8 = 18,655
Razem obmiar = 18,655
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186. KNR 202-1017-02-00 2,870 m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne,
fabrycznie wykonczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 Drzwi indywidualne przesuwne
1,4*2,05*1
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1,4*2,05 = 2,870
‘ Razem obmiar = 2,870
187. KNR 202-1016-01-00 24,000 szt
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, malowane na
budowie dwukrotnie farbg ftalowa - typ oscieznic FD1 Uwag przyjeto tylko RG
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
34348+4+143+14+1 = 24,000
Razem obmiar = 24,000
2.10. ELEMENT : Stolarka okienna PCV
188. KNR 019-1023-03-00 2,142 m2
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni; ponad 0,6 do 1,0 m2
A4 1,19%0,60*3
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1,19%0,60*3 = 2,142
‘ Razem obmiar = 2,142
189. KNR 019-1023-03-00 0,714 m2
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 0,6 do 1,0 m2
A4 1,17*0,55 *1 szkiobezpieczne
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1,190,601 = 0,714
| Razem obmiar = 0714
190. KNR 019-1023-04-00 2,484 m2
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 m2
A3 0,69*1,8*2
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
0,69*1,8"2 = 2,484
| Razem obmiar = 2,484
191. KNR 019-1023-03-00 3,218 m2
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 0,6 do 1,0 m2
A 16 0,651,35*1 szkto pojedyncze refleksyjne A16 0,65*1,2*2
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
0,65*1,35*1+0,65*1,2*3 = 3,218
Razem obmiar = 3,218
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192. KNR 019-1023-04-00 3,713 m2
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni; ponad 1,0 m2
A17 0,99*1,35*1 szkto podwadijne refleksyjne A17 0,99%1,2*2
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
0,99*1,35*1+0,99*1,2*2 = 3713
‘ Razem obmiar = 3,713
193. KNR 019-1023-09-00 20,475 m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 A1 2,07*0,65*12
A2 1,370,653
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2,09%0,7*12+1,39*0,7*3 = 20,475
‘ Razem obmiar = 20,475
194. KNR 019-1023-11-00 3,833 m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 2,5 m2 A13 2,19*1,75*1
naswietle wewnetrzne
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2,19*,75 = 3,833
‘ Razem obmiar = 3,833
195. KNR 019-1023-11-00 156,479 m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrdbka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 2,5 m2 A8 2,99%4,2*2
A9 3,01%2,7*10 A11 2,41*2,7*1
A14 2,77*2,05*6 A15 2,19*2,1*1
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2,99%4,22+3,01*2,7*10+2,41*2,7*1 = 112,893
2,19%1,75%142,79*2,1%6+2,19*2,1*1 = 43,586
| Razem obmiar = 156,479
196. KNR 401-0321-01-00 13,000 szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw: drewnianych lub stalowych o dt. do 1,5 m
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
142+4+6 = 13,000
| Razem obmiar = 13,000
197. KNR 401-0321-02-00 38,000 szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw: drewnianych lub stalowych o dt. ponad 1,5 m
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1242+1+2+2+10+1+146+1 = 38,000
Razem obmiar = 38,000
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198. A.wi 112,960 mb
Dostawa materiatéw parapety wewnetrzne polszpan
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2,2412+1,5*3+0,8"2+1,3*4+1,3*2+1,6*2 = 43,500
3,172+3,2*10+2,51*1+1,2+2,3+2,9*6+2,3+0,75*3 = 66,160
1,1%3 = 3,300
| Razem obmiar = 112,960
199. A.wi 156,479 kpl
Dostawa materiatéw i montaz zaluzji okiennych
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2,99%4,2*2+3,01%2,7%10+2,41*2,7+2,19*1,75 = 116,726
2,79%2,1%6+2,19°2,1 = 39,753
Razem obmiar = 156,479
2.11. ELEMENT : Slusarka aluminiowa okna i drzwi
200. KNR 019-1024-06-10 23,212 m2
Montaz drzwi aluminiowych /szyby zespolone 2-komor./ drzwi wzmocnione 2 zamki i samozamykacze
drzwi zewnetrzne z naswietlami A5 1,97*2,8*1
A5a 4,97*2,8*1 A7 1,8*2,1*1
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1,972,8+4,97*2,8+1,8*2,1 = 23,212
| Razem obmiar = 23212
201. KNR 019-1024-06-10 50,971 m2
Montaz drzwi aluminiowych /szyby zespolone 1-komor./ drzwi wzmocnione 2 zamki i samozamykacze
drzwi wewnetrzne z naswietlami A5 1,97*2,8*1
Abb 4,95*2,8*1 A7 1,8*2,1*1
A6 0,80*2,05*2 A10 1,8*2,35*1
A12 2,79*1,75*2+1,81%0,7*2
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
4,97%2,8+4,97°2,8+0,8°2,05*2+1,8*2,1°2 = 38,672
2,79%1,75*2+1,81%0,70*2 = 12,299
Razem obmiar = 50,971
2.12. ELEMENT : Elementy $lusarsko-kowalskie
202. KNR 202-1219-03-00 16,000 szt
Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym
wycieraczki ACO wtopione w posadzke
203. A.wit 5,000 mb

Dostawa materiatéwi montaz kanat odwadniajacy ACO
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204. A.wt 4,000 szt
Dostawa materiatéw wywietrzak dachowy WZS/k/630DAS/k/315
205. KNR 202-1207-04-00 41,250 m
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i malowanie proszkowo- masa balustrady: ponad 31 kg
rys 13 wypetnienie pleksi do rg 2,0
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
34,95+6,3 = 41,250
‘ Razem obmiar = 41,250
206. KNR 202-1207-05-00 53,590 m
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem malowane proszkowo rys 12 stali 49,12kg/m
dorg 2,0
207. KNR 202-1208-03-00 17,200 m
Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem malowane proszkowo
dorg 2,0
2.13. ELEMENT : Elewacja
208. KNR 202-0609-08-01 829,700 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych grub. 10,0 cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
679,7+150 = 829,700
| Razem obmiar = 829,700
209. KNR 202-0120-02-01 661,290 m2
Scianki dziatowe pefne na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, z cegiet: petnych kI.100, o
grubosci 1/2 cegtly cegta klinkierowa Sahara
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
511,29+150 = 661,290
| Razem obmiar = 661,290
210. KNR 202-0923-01-00 661,290 m2
Spoinowanie $cian zaprawg cementowa; niebarwiong
211. KNR 202-0290-01-01 0,300 t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
212. KNR 202-0123-04-01 153,400 m2

Okfadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych ptytkami z betonu komérkowego, na
zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o grubosci 12 cm
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213.

KNR 202-0902-01-00
Tynki zwykte kat. Ill na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane:
recznie

153,400 m2

214

KNR 023-0933-02-00

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego Caparol(faktura
nakrap.)na uprzednio przygotowanym podtozu,o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych

153,400 m2

215.

KNR 023-2614-01-20

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi sys.Caparol przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z
przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - Sciany; z
gazobetonu /miesz.tynkakrylowy Caparol styropian grubosci 12 cm

761,380 m2

216.

KNR 023-2614-10-00

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi sys.Caparol przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z
przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym

300,000 m

217.

KNR 202-1505-10-00
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng tynkdw zewnetrznych, gtadkich, z przygotowaniem, lecz bez
gruntowania powierzchni farbg akrylowg firmy Caparol na murkach

80,000 m2

218.

KNR 202-0829-06-00
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20
cm - metoda zwykta cokét

147,200 m2

219.

KNR 401-0311-03-00

Uzupetnienie rolek muréw ogniowych lub $cianek kolankowych z cegly budowlanej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej: poziomych,o szer.1 cegly, przy uz.wapna such.

cegta klinkierowa parapety zewnetrzne

117,940 m

220.

KNR 202-1610-01-00
Rusztowania ramowe typu RR-1/30 zewnetrzne, przyscienne o wysokosci: do 10 m

14,800 100 m2

221.

KNR 202-1101-07-20
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku

3,849 m3

222,

KNR 202-1101-01-02
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego B 10

2,880 m3

223.

KNR 202-1118-08-00
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda zwykta
ptytki antyposlizgowy kl V

19,230 m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: DD_-001-002 KOBRA wer. 8.2
Roboty budowlane - sali widowiskowo sportowej
STAN: 2. Wykonczeniowy
ELEMENT : 2.13. Elewacja Str- 23
Lp. Podstawa kalkulacji /  Opis pozyciji ‘ llosé ‘ Jedn. miary
224. KNR 231-0511-02-00 55,930 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
225. KNR 231-0407-04-00 111,860 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
226. KNR 202-2011-01-00 1 315,510 m2

Obtozenie sufitu panelami Ecophlon G na stelarzu

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw innych systeméw ,firm i producentéw o wtasciwosciach
réwnowaznych niz podano w kosztorysie i projektach

--- Koniec wydruku przedmiaru ---




