Kosztorysowanie FORTE 9.52

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

45212222-8 Roboty budowlane zwi gzane z salami gimnastycznymi
Instalacja elektryczna w pomieszczeniach dla oséb n
elektrycznej z roku 1999 sali widowiskowo - sportow

iepetnosprawnych - uzupetnienie do projektu instala
ej czesé "A" przy Gimnazjum w Lubaszu

cji

‘Identyfikator kosztorysu: LUBASZ-UZUPELNIENIE SALA WIDOWISKOWA-ELEKTR

W1 Przedmiar robot
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‘Nazwa

‘Jednostka miary

llos¢

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz insta  lacji elektrycznych
Instalacja o $wietleniowa i gniazdowa

KNNR 5 204-5

ST-E

Przewod ptaski o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2, podioze inne niz betonowe - YDYp 3x1,5mm2 w
obwodach oswietlenia

17+3*3+4*1 30,00

30,00

KNNR 5 204-5

ST-E

Przewod ptaski o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2, podioze inne niz betonowe - YDYp 3x2,5mm2 w
obwodach gniazd

12 12,00

12,00

KNNR 5 1203-8
ST-E
Podtgczanie przewoddw pod zaciski lub bolce o przekroju zyty 2,5 mm2 kabelkowych

szt

2*3+3 9,00

9,00

KNNR 5 301-2
ST-E
Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkoéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym

Szt

3+1+6 10,00

10,00

KNNR 5 304-4
ST-E
Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego przykrecane o 4 wlotach

szt

6,00

KNNR 5 307-1
ST-E
taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne tacznik jednobiegunowy

szt

3,00

KNNR 5 308-5

ST-E

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekroj
przewodu do 2,5 mm2, przykrecane

szt

1,00

KNNR 5 406-1
ST-E
Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - wentylator tazienkowy

szt

1,00

KNNR 5 511-4

ST-E

Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne, w obudowie z tworzyw sztucznych,
0 zrodle $wiatta 2x18 W - oprawa OPK 218

kpl

1,00

10

KNNR 5 511-6

ST-E

Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne, w obudowie z tworzyw sztucznych,
o zrodle $wiatta 2x36 W - oprawa OPK-236 z modutem awaryjnym

kpl

1,00

11

KNNR 5 511-6

ST-E

Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne, w obudowie z tworzyw sztucznych,
o zrodle $wiatta 2x58 W - oprawa OPK-258 z modutem awaryjnym

kpl

1,00

12

KNNR 5 1303-1
ST-E
Pomiar rezystanciji izolacji przewod6éw obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy

pomiar

2,00

13

KNNR 5 1301-1
ST-E
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia obwdd o 1 fazie

pomiar

2,00

14

KNNR 5 1304-5
ST-E
Skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy

szt

1,00
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