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Pita, dnia 27.02.2009 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.20, ust.4 ustawy z dn.07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z
2006 r, poz.1118 ze zmianami) oSwiadczamy, ze

.Projekt zamienny instalacji c.o0. (ogrzewanie podto gowe)
dla Gimnazjum z sal g widowiskowo — sportow a, cze$¢ ,A” sala sportowa Lubasz,
ul. Podgérna, dziatka nr 594,

ktérego inwestorem jest Gmina Lubasz, 64-630 Lubasz, ul. Chrobrego 37, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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5. Decyzja z dnia 21.03.1977 r. o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Ewy
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OPIS TECHNICZNY

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego
ogrzewania podiogowego Sali widowiskowo — sportowej z widownig i zapleczem socjalnym
przy Gimnazjum w Lubaszu.

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji technologicznej kottowni oraz instalacji wentylacji
mechanicznej a takze instalacji wodnych i kanalizacyjnych w/w obiektu, gdyz sg one
przedmiotem odrebnych projektow.

Uwaga: projekt niniejszy jest projektem zamiennym _w stosunku do Projektu technicznego
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku sali widowiskowo — sportowej w
Lubaszu, autorstwa SOI ,Dompil” Pita z wrzesnia 1999 roku i zastepuje go w calo_$ci.

1.2. Podstawa opracowania

v"umowa o prace projektowe z Inwestorem

v' ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z pOzniejszymi
Zmianami)

v' Projekt techniczny wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku sali

widowiskowo — sportowej w Lubaszu, autorstwa SOI ,Dompil” Pita z wrzesnia 1999 roku

zaktualizowane podktady budowlane sali wraz z zapleczem z lutego 2009 roku

~Wytyczne wykonywania systemow wodnych ogrzewan podtogowych i sciennych” firmy

EWFE — Polonia

v" norma EN 1264 — 1 do 4 ,0Ogrzewanie podtogowe”

v ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - wyd. ,COBRTI INSTAL”, Warszawa 2003 r.

v' obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

AN

1.3. Opis stanu istniej acego
Budynek Sali widowiskowo — sportowej przy Gimnazjum w Lubaszu jest w poczatkowej fazie
budowy.

1.4. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek zaliczony jest (zgodnie z Dz.U.2003.80.718) do kategorii XV.
Wspotczynnik kategorii obiektu k = 9,0. Wspotczynnik wielkosci obiektu w = 2,5.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie.

1.5. Charakterystyka energetyczna obiektu

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentylacji projektowanej Sali
widowiskowo — sportowej wynosi Q = 163,12 kW. Przy catkowitej powierzchni uzytkowej
obiektu 1.779 m? i kubaturze 17.606 m® calej Sali daje to jednostkowy wskaznik
powierzchniogvy obiektu qa = 91,7 W/m? oraz jednostkowy wskaznik kubaturowy obiektu
qv = 9,3 W/m~.

1.6. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Niniejszy projekt centralnego ogrzewania podtogowego jest konsekwencjg zrezyghowania
przez Inwestora z ogrzewana obiektu grzejnikami.

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania podiogowego bedag
zlokalizowane w istniejgcej kottowni (w budynku Gimnazjum) dwa kotly niskotemperaturowe,
zasilane na dzis olejem opatowym, a docelowo, w najblizszych latach gazem ziemnym.
Wykonanie obiektu z energooszczednym systemem grzewczym (niskotemperaturowe
ogrzewanie podtogowe) wigze sie z czesciowym obnizeniem zapotrzebowania ciepta obiektu,
a tgcznie z zastosowaniem wysokosprawnych kottdbw na olej opatlowy oznacza zmniejszenie
emisji zanieczyszczen powstajacych w procesie produkcji ciepta.



1.7. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja taka zostata zalaczona na koncu
niniejszego projektu. Na podstawie Dz.U.2003.80.718 art. 21a kierownik budowy nie jest
natomiast zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEW ANIA

2.1. Zestawienie ogrzewanych pomieszcze n obiektu

L.p. Nr Pomieszczenie Temp. Pow. _ Rozdzielacz Pojedynczy
pom. pom. uto zenia | catkowite | bez podt. rozdzielacz
2 moc
[T] [m ] W] W] orzephyw
. 9570 W
1. 01 Sala 20 1038,0| 70.900| 67.000 R1 +R7 905 kg/h
2. 111 \Avr:(tjr(;vsvgllz 20 77,8 5.500| 5.500 n6. RO 4750 W
3. | 1.2 K oo 20 54,3| 4.000| 4.000 ' 449 kg/h
omunikacja
4. 02 Magazyn sprzetu 16 55,3 2.455| 2.305 R10 4310 W
5. 03 Wiatrotap 16 55 485 470 408 kg/h
6. 04 Pokéj sedziow 20 10,6
7. 05 WC 20 3,2 575 540 R11 3700 W
8. 06 | Pokoj instruktorow 20 16,6 620 575 350 kg/h
9. 07 Przebieralnia 24 17,3 780 735
10. | 08 Natryski 24 16,0
11. | 09 WC 24 1,0 685 640
12. | 010 Przebieralnia 24 17,3 780 735 4835 W
13. | 011 | Pom. techniczne 20 9,8 280 255 R12 457 ka/h
14. | 012 Przebieralnia 24 17,3 780 735 g
15. | 013 WC 24 1,0
16. | 014 Natryski 24 16,0 685 640
17. | 015 Przebieralnia 24 17,3 780 735 2095 W
18. | 016 | Pokdj instruktorow 20 16,6 710 665 R13 387 kg/h
19. | 017 Magazyn 16 17,3 505 460
20. | 018 Komunikacja 20 117,8 6.250| 5.920
(1.850+ R11
21. | 021 Schowek 16 3,1 1.830+ R12
2.240) R13
22. | 019 | Pom. pomocnicze 12 2,4
. : 1.595| 1.565 4234 W
23. | 020 Wiatrotap 12 8.9 R14 400 kg/h
24. | 022 Komunikacja 20 77,8 5.535| 5.325
R15 4234 W
25. | 023 | Pom. pomocnicze 12 2,4 1630| 1.595 400 kg/h
26. | 024 Wiatrotap 12 8,9 ) )
27. | 025 Przedsionek 20 3,7 160 150
wcC
28. | 026 niepetnosprawnych 24 58 785 770 R10
29. | 027 | Szania 24 106| 645 615
niepetnosprawnych
Qo = 107.120




2.2. Opis projektowanego rozwi gzania

Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczen Sali widowiskowo — sportowej powinna
zapewni¢ temperature wewnetrzng na poziomie:

e +24°C — w przebieralniach, natryskach i WC

« +16°C — w wiatrotapie przy sali, schowku i magazynach

e +12°C — w wiatrotapach przy komunikagiji

e +20°C — w pozostatych pomieszczeniach.

Rozpatrywany budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, stad obliczeniowa
temperatura zewnetrzna wynosi -18°C.

Dla ogrzania sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i komunikacjg projektuje sie instalacje
centralnego ogrzewania wodng, pompowa, pracujacg w ukladzie zamknietym. Instalacja
wykonana zostanie jako niskotemperaturowa rurowa instalacja ogrzewania podtogowego.
Projektuje sie wykonanie jej z rur polietylenowych VPE 17 x 2 mm ukfadanych w szynach
montazowych. Catos$¢ produkciji firmy EWFE.

Poszczegolne petle ogrzewania podtogowego nalezy utozy¢ w oparciu o wytyczne firmy EWFE
oraz obliczenia i rysunki zawarte w niniejszym projekcie.

Rury nalezy uktada¢ bez zadnych laczeh w posadzce i w taki sposéb, by mozliwie jak najmniej
razy przechodzity przez dylatacje. Tam jednak, gdzie to przejscie jest konieczne nalezy
stosowacC profile dylatacyjne na rury. W miejscach koniecznego a niepozgdanego
zageszczenia rur (przy podejsciach do rozdzielaczy, w przejsciach przez otwory drzwiowe itp),
rury nalezy przykry¢ 2 cm warstwa styropianu lub obsypaé granulatem styropianowym.
Instalacje c.o. podtogowego zaprojektowane zostaly na parametry 41/31°C.

Instalacja ogrzewania podiogowego sali, widowni i zaplecza socjalnego zasilana bedzie przez
15 rozdzielaczy ogrzewania podiogowego firmy EWFE. Cala instalacja w budynku stanowi
jedng strefe grzewcza. Rozdzielacze ogrzewania podiogowego nalezy wyposazy¢ w
odpowietrzniki reczne, zawory spustowe oraz termometry. Czes¢ rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego zasilana bedzie z dwdéch rozdzielaczy posrednich. Na wyjsciach z tych
rozdzielaczy nalezy zamontowa¢ zawory odcinajagce na poszczegdélne obiegi do rozdzielaczy
podtogowych. Dla rozdzielaczy, ktore zasilane sa bezposrednio z rur stalowych nalezy
zamontowac zawory odcinajgce bezposrednio przy rozdzielaczach. Na wszystkich obiegach,
przed rozdzielaczami nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne z nastawg wstepng AV 23
Setter Inline firmy Taco, dla zapewnienia wiasciwej regulacji hydraulicznej uktadu.

Ogrzewanie podtogowe sali.

Dla ogrzewania pomieszczenia sali przewidziano siedem 10-cio i 11-to obiegowych
rozdzielaczy ogrzewania podiogowego, oznaczonych w projekcie jako R; + R;. Rozdzielacze
zamontowaé¢ nalezy w podtynkowych szafkach, w pomieszczeniach magazynow i szatni
przylegajacych do sali, od strony wewnetrznej tych pomieszczen.

W pomieszczeniu sali projektuje sie montaz innowacyjnego ogrzewania podiogowego z
podtogg sprezystg opartego na rozwigzaniu firmy EWFE (,Ciepta podloga sportowa
Nestwarme®”).

Uwaga: Zaprojektowane w niniejszym projekcie ogrzew  anie podiogowe sali
sportowej oparte jest na urz adzeniach firmy EWFE i jako caly system zostato
zgtoszone do opatentowania w Polsce jako wzor u  zytkowy (zgtoszenie nr
P355544, z dnia 19.08.2002 r.). Dlatego na etapie w ykonawczym materiaty firmy
EWFE nie mog a by ¢ zastgpione materiatami innego producenta.

Ogrzewanie podiogowe pomieszczenh socjalnych, widowni i komunikaciji.

Dla ogrzewania pomieszczen socjalnych i widowni zaprojektowano 6 rozdzielaczy ogrzewania
podiogowego oznaczonych w projekcie jako Rg+ Ri3, natomiast dla ogrzewania podtogowego
komunikacji zaprojektowano 2 rozdzielacze oznaczone w projekcie jako Ry i Rs.




Rozdzielacze zamontowac nalezy w szafkach podtynkowych, zgodnie z rysunkami niniejszego
projektu. Wszystkie rozdzielacze zasilane beda przez jedng pompe obiegowa, zamontowang
w kottowni.

2.3. Elementy grzejne
Elementem grzejnym w przypadku projektowanej instalacji ogrzewania podiogowego jest cata
ptaszczyzna podiogi — ptyta betonowa i zamontowane w niej rurki ogrzewania podtogowego.
Na podtoge grzejng skladajg sie:
o folia PVC gr. 1+2 mm uktadana na warstwie wyrownawczej chudego podbetonu jako
izolacja przeciwwilgociowa

0 styropian EPS 200 o grubosci:

= 2 x5cm dla pomieszczen na parterze

= 2 x2cmdla pomieszczen na pietrze
0 rury grzewcze VPE 17 x 2 mm firmy EWFE ukfadane w szynach montazowych
0 jastrych betonowy o grubosci:

= 6,5 cm dla pomieszczen socjalnych i widowni

= 12 cm dla pomieszczenia sali, zbrojony dodatkowo siatkg z drutu stalowego g2 mm

0 oczkach 100 mm x 100 mm
z dodatkiem plastyfikatora.

W pomieszczeniu sali na jastrychu betonowym utozona zostanie podioga sportowa. Nalezy jg
zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami jej producenta. Natomiast na widowni i w czesci socjalnej
na jastrychu utozone zostang posadzki zgodnie z projektem budowlanym. W trakcie wylewania
jastrycha betonowego nalezy pamieta¢ o wykonaniu w nim dylatacji. Przebieg dylatacji
termicznych pokazano na rysunkach. Ewentualne dylatacje przeciwskurczowe wykonaé
wedtug potrzeb, na etapie wylewania jastrycha.

2.4. Préba ci $nieniowa i rozruch instalacji

Rury grzewcze ogrzewania podtogowego w trakcie uktadania muszg by¢é wypetnione goraca
wodg. Dzieki temu nie wystapig w nich zadne naprezenia wstepne.

Po utozeniu rur grzewczych, ale przed zalaniem ich jastrychem, nalezy wykonaé¢ prébe
cisnieniowg przez okres 30 minut, na cisnienie 0,45 MPa (tj 1,5-krotng warto$¢ maksymalnego
cisnienia roboczego). Po zakonczonej pozytywnie prébie cisnieniowej nalezy cisnienie
pozostawionej w rurkach wody obnizy¢ do wartosci 0,30 MPa i utrzymywac je przez caly czas
zalewania rur jastrychem.

Rozruchu instalacji nalezy dokona¢ po catkowitym wyschnieciu jastrycha, czyli po co najmnigj
4 tygodniach. Przez pierwsze 3 dni po uruchomieniu instalacji nalezy utrzymywac¢ maksymalng
temperature wody grzewczej 25°C, a nastepnie przez kolejne dni zwiekszac jg stopniowo do
maksymalnej temperatury roboczej, w tym przypadku do 41°C.

Po wykonaniu rozruchu instalacji nalezy dokona¢ jej skryzowania. W tym celu na wszystkich
rozdzielaczach podtogowych ustawi¢ odpowiednio zawory regulacyjne (stanowig wyposazenie
kazdego rozdzielacza powrotnego), zgodnie z opisem w wydruku z programu obliczeniowego
ogrzewania podiogowego (zatacznik nr 1). Dodatkowo nalezy tez odpowiednio nastawié
zawory regulacyjne Taco AV 23 przy kazdym rozdzielaczu.

2.5. Podloga spr ezysta na sali sportowej

Zgodnie z zyczeniem Inwestora planuje sie, ze na wylanej plycie betonowej sali utozona
zostanie podioga sprezysta. Powinna sie ona charakteryzowa¢ nastepujgcymi parametrami
technicznymi:

grubos$¢ catkowita — min. 7 mm

gtébwne surowce: granulat gumowy, olej naturalny, poliuretan, szpachle

wysoka trwatos¢ i odpornos¢ na zuzycie

nawierzchnia bezspoinowa, jednolita i higieniczna

tlumienie energii udarowej — min. 29%

niskie odksztalcenie nawierzchni — max 1 mm

niski wspétczynnik tarcia — max 0,47

CARRRR]



v niski wspoétczynnik odblasku — 3+6%o

v odbicie pitki — min. 98%.

Wyktadzina musi by¢ odporna na:

e Zar z papierosa

¢ oleje mineralne i tluszcze

« $rednie i silne obcigzenia punktowe (kosze najazdowe, trybuny przesuwane, itp)

tak, by wierzchnia warstwa podtogi mogta by¢ wykorzystywana w bardzo szerokim zakresie
(zajecia sportowe, rekreacyjne, imprezy masowe i widowiskowe oraz poza sportowe — bale
maturalne, apele, egzaminy itp).

Pozadane jest, by wykladzina posiadata co najmniej nastepujace atesty i zaswiadczenia:

¢ Aprobate techniczng ITB

¢ zaswiadczenie o trudnozapalnosci

¢ atest higieniczny.

2.6. Instalacja grzewcza zasilaj gca rozdzielacze ogrzewania podtogowego

Instalacja grzewcza z kotlowni do rozdzielaczy ogrzewania podiogowego jest juz czesciowo
wykonana. W kottowni wykonany jest uktad podmieszania (mieszacz, pompa, regulator
sterujgcy — zdaniem Uzytkownika sg sprawne). Z niego wyprowadzone sg rury stalowe o
srednicy DN 65 mm i poprowadzone do $ciany zewnetrznej istniejacego budynku Gimnazjum,
ktéra w przysztosci bedzie Sciang graniczacg z pomieszczeniem komunikacji budynku sali
sportowej. Od tego miejsca, rury przez pomieszczenie komunikacji nalezy poprowadzi¢ w
kanale (wg PT budowlanego) a po wejsciu do czesci socjalnej, w przestrzeni sufitu
podwieszanego pomieszczen. Rury zasilajgce doprowadzone beda do czesci rozdzielaczy
podtogowych oraz do rozdzielaczy posrednich (proponuje sie rozdzielacze stalowe firmy
Magra), z ktorych w posadzke wyprowadzone zostang rury do pozostatych rozdzielaczy
podtogowych.

Dla obiegu ogrzewania podtogowego wykorzystany zostanie istniejgcy w kottowni ukiad
podmieszania. Zamontowany ma on jednak pompe Wilo typ TOP E 50/1-6. Cho¢ zdaniem
Uzytkownika jest ona sprawna (nie byta jeszcze uzywana) nie jest to pompa nadajaca sie do
ogrzewania podiogowego (jest pompa o zmiennym przeptywie). Dlatego projektuje sie jej
wymiane na pompe Grundfos typ UPS 40-120F pracujaca na 2 stopniu.

2.7. Instalacja grzewcza zasilaj gca nagrzewnice wentylacji mechanicznej

W poprzednim projekcie, w ktérym sala wraz z pomieszczeniami socjalnym ogrzewana byta
grzejnikami pracujgcymi na parametrach 90/70°C do instalacji rurowej grzejnikéw podtaczone
tez byly nagrzewnice central wentylacyjnych SKN2. Nagrzewnice te pracujg na parametrach
80/60°C. Poniewaz aktualnie projektowana instalacja c.o. podtogowego pracowaé bedzie na
parametrach 41/31°C wiec nagrzewnice wentylacyjne wymagaja wykonania oddzielnej
instalacji zasilajacej je w ciepto.

Dla tego celu proponuje sie wykorzysta¢ istniejacg juz instalacje grzewcza, wyprowadzong z
kottowni do sciany zewnetrznej istniejgcego budynku Gimnazjum. Zaczyna sie ona w kottowni
oddzielnym ukladem podmieszania (mieszacz, pompa, regulator sterujgcy — zdaniem
Uzytkownika sg sprawne). Z niego wyprowadzone sg rury stalowe o srednicy DN 65 mm i
poprowadzone réwnolegle do opisanych juz w pkt 2.6 rur zasilajgcych instalacje c.o.
podiogowego. Projektuje sie poprowadzenie ich dalej, przez pomieszczenie komunikacji w
kanale (wg PT budowlanego) a po wejsciu do czesci socjalnej, w przestrzeni sufitu
podwieszanego pomieszczen do nagrzewnic wentylacyjnych. Nalezy jedynie zmniejszyé
Srednice tych rur z DN 65 mm na DN 40 mm a same podejscia pod nagrzewnice wykonac z
rur DN 32 mm.

2.8. Materialy i zabezpieczenie antykorozyjne ruroc  iggéw grzewczych

Instalacje rurowg prowadzong w kanale i w stropie podwieszonym nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych ze szwem, tgczonych przez spawanie. taczniki (kolana, trojniki, zwezki)
stosowa¢ stalowe ciggnione lub kute. Po wykonaniu montazu i przeprowadzeniu proby
cisnieniowej rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie ich do 2-go
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stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 i 2-krotne pomalowanie emalig silikonowg
termoodporna.

Instalacje zasilajaca rozdzielacze prowadzong w posadzce czesci socjalnej (od rozdzielaczy
posrednich do rozdzielaczy podtogowych) nalezy wykona¢ z rur Kissan PexAlPex 32x3 i
25x2.5 utozonych w warstwie styropianu, bez zadnych tgczen w posadzce.

Rury stalowe nalezy zaizolowac¢ cieplnie otulinami polietylenowymi typu Climaflex o grubosci
20 mm. Natomiast rury z tworzywa, prowadzone w styropianie zaizolowaé takg samg izolacjg
lecz o grubosci 13 mm.

3. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” a takze innymi aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
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PODSTAWOWE OBLICZENIA

1. OBLICZENIA CIEPLNE
Zatozenia do obliczen:
1. Rodzaj ogrzewania — wodny, pompowy
2. Dzialanie ogrzewania — z ostabieniem w nocy i z przerwami w okresach wolnych od

zajeC
3. Obliczeniowa temperatura zewnetrzna dla strefy klimatycznej Il t. =-18°C
4. Parametry wody grzewczej instalacji c.o. t,/t, = 41/31°C
5. Charakterystyka energetyczna obiektu:
¢ obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku Q =163,12 kW
0 kubatura budynku V =17.606 m®
0  powierzchnia budynku A= 1.779 m?
0 wskaznik zapotrzebowania ciepta na 1 m® budynku qv = 9,3W/m*
0 wskaznik zapotrzebowania ciepta na 1 m? budynku ga = 91,7 W/m?

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku zostalo wyliczone w projekcie
podstawowym wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania z wrzesnia 1999 r. W niniejszym
opracowaniu skorygowano jedynie nieznacznie wielko$¢ zapotrzebowania dla poszczegolnych
pomieszczeh, na bazie normy obowigzujacej w okresie opracowywania projektu
podstawowego.

2. OKRESLENIE ROZKEADOW OGRZEWANIA PODEOGOWEGO

Obliczen dokonano w programie komputerowym obliczania ogrzewania podtogowego firmy
EWFE. Zatagczono wydruki z wynikami obliczen.

Opracowanie:
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN INSTALACJI C.O.

Rozdzielacz ogrzewania podiogowego na 11 obiegéw — EWFE

" | (nr kat. 6.013.051. w szafce podtynkowe '
L1 (nr kat. 6.013.051.110) w szafce podtynkowej szt. 2
> Rozdzielacz ogrzewania podtogowego na 10 obiegow — EWFE szt 5
" | (nr kat. 6.013.051.100) w szafce podtynkowej '
3 Rozdzielacz ogrzewania podiogowego na 8 obiegdéw — EWFE szt 1
" | (nr kat. 6.013.051. w szafce podtynkowe '
kat. 6.013.051.080 fce podtynkowej
4 Rozdzielacz ogrzewania podtogowego na 7 obiegéw — EWFE szt 4
"| (nr kat. 6.013.051.070) w szafce podtynkowej '
5 Rozdzielacz ogrzewania podiogowego na 6 obiegéw — EWFE szt 3
" | (nr kat. 6.013.051. w szafce podtynkowe '
nr kat. 6.013.051.060 fce podtynkowej
6 Srubunki przytaczeniowe ¥%2” do rury ogrzewania podtogowego 17x2 — szt 252
" | EWFE (nr kat. 6.013.018.170) '
7.| Szyna montazowa B-50 — EWFE (nr kat. CS 4050) m 1324
8 Zawoér regulacyjny AV 23 Setter Inline 8 + 30 I/min DN 20 — TACO szt 7
" | (nr kat. 223.1302.000) ]
9 Zawoér regulacyjny AV 23 Setter Inline 4 + 15 I/min DN 20 — TACO szt 8
" | (nr kat. 223.1300.000) ]
10. | Zawor kulowy mufowy DN 20 mm szt. 16
11. | Zawor kulowy mufowy DN 25 mm szt. 14
12 Rozdzielacz Vario typ 85-16, 6 obiegdw z izolacjg i konsolg $cienng 85 — —
" | Magra (nr kat. 210.085.160.65) )
13 Rozdzielacz Vario typ 85-16, 4 obiegi z izolacjg i konsolg Sscienng 85 — szt 1

Magra (nr kat. 210.085.160.45)
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INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie Dz.U.2003.120.1126)

dla

Projektu zamiennego instalacji c.0. (ogrzewanie pod  togowe)
dla Gimnazjum z sal g widowiskowo — sportow @, czesé ,,A” sala sportowa

w Lubaszu
NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO: Sala widowiskowo — sportowa przy Gimnazjum
w Lubaszu

ul. Podgédrna, dz. 594
64-720 Lubasz

NAZWA ORAZ ADRES

INWESTORA: Gmina Lubasz
ul. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANTA

SPORZADZAJACEGO

INFORMACJE: Stanistaw Antkowiak
ul. Karwowskiego 24/11
60-724 Poznan

Poznan, luty 2009 roku.
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projekt przewiduje, ze w zakres robét wchodzi¢ beda kolejno:

/ montaz rozdzielaczy centralnego ogrzewania podiogowego w budynku

/ montaz w suficie podwieszanym pomieszczen instalacji zasilajacej czes$¢ rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego, z rur stalowych czarnych, spawanych

/ montaz w podtodze pomieszczen instalacji zasilajacej czes$¢ rozdzielaczy ogrzewania
podiogowego, z rur z tworzywa sztucznego

/ montaz instalacji ogrzewania podtogowego w pomieszczeniu sali, widowni i
pomieszczeniach socjalnych

/ wykonanie proby szczelnosci zamontowanych rurek grzewczych

/ wylanie jastrycha betonowego na rurki ogrzewania podtogowego.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w w/w projekcie prace wykonywane bedga w nowo budowanym budynku Sali
widowiskowo — sportowe;j.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moglyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zakres i rodzaj przewidzianych do wykonania w/w projektem rob6t budowlano — montazowych

moze stwarzac zagrozenia stopnia malego przy wykonywaniu prac:

/ prace na wysokosci — prace czesciowo prowadzone bedg na wysokosci powyzej 3 m
(montaz instalacji w stropie podwieszanym).

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie przewidziane w w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Do wykonywania rob6t mozna przystgpi¢ pamietajac, ze:
/ nalezy codziennie uzyska¢ zgode od kierownika budowy na prowadzenie w obiekcie prac
montazowych i spawalniczych
/ uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu ich odbioru przez kierownika
budowy lub osobe upowazniong
/ 0soby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci powyzej 1 m od
poziomu posadzki powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.



