SKRZYNKA ULICZNA SZTYWNA O SREDNICY

POKRYWY min 150 mm WG DIN 4056
NR KAT. 1750 PROD. HAWLE

TASMA LOKALIZACYJNA ULOZONA 30 cm

NAD PRZYLACZEM POLACZONA Z ZASUWA

OBUDOWA TELESKOPOWA NR KAT. 9601 ODCINAJACA
PROD. HAWLE, Gt. ZABUDOWY 1,3-1,8 m
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ZALAMANIE KIERUNKU WYKONAC POPRZEZ
UGIECIE RURY LUB ZA POMOCA KOLANKA 90°
DO RUR PE NR KAT.6460 PROD. HAWLE

EW. ZGRZEWANE ELEKTROOPOROWO
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ZALAMANIE KIERUNKU WYKONAC POPRZEZ
UGIECIE RURY LUB ZA POMOCA KOLANKA 90°
DO RUR PE NR KAT.6400 PROD. HAWLE

EW. ZGRZEWANE ELEKTROOPOROWO

POD FUNDAMENTEM BUDYNKU | WYPROWADZIC

RURE OSEONOWA NALEZY PROWADZIC

DO POZIOMU POSADZKI POMIESZCZENIA

RURE OSEONOWA NALEZY PROWADZIC

POD FUNDAMENTEM BUDYNKU | WYPROWADZIC
DO POZIOMU POSADZKI POMIESZCZENIA
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ZALAMANIE KIERUNKU WYKONAC POPRZEZ

UGIECIE RURY LUB ZA POMOCA KOLANKA 90°
DO RUR PE NR KAT.6400 PROD. HAWLE
EW. ZGRZEWANE ELEKTROOPOROWO

UWAGI !

- WSZYSTKIE RZEDNE PROJEKTOWANE

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC
GEODEZYJNIE RZEDNE W TERENIE

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH
WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE PO TRASIE
PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW

BIVRC PROJERTOW ARCHITERTONICZNYCH
1 BUPOWNICTWA

62-081 PRZEZMIEROWO ul. Graniczna 10

tel. 061/ 814 28 43; fax 061/ 816 15 60

obiekt: ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ,ORLIK 2012” I MODUEOWEGO SYSTEMOWEGOQ ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
Iokalizacja: Lubasz, ul. Koscielna, d=z. nr 780/26
inwestor: Gmina Lubasz, ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-700 Lubasz

branza temat rys.
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