
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA
KOBRA wer. 9.0Temat nr : BS3-002-0003

 P R Z E D M I A R     O F E R T O W Y

Budowa :  Zespół boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"

Obiekt :  Zespół boisk sportowych i modułowego systemowego zaplecza

Adres :  Lubasz, ul. Kościelna dz. nr 780/26

Nawierzchnia Skate-parku

Inwestor : Gmina Lubasz
ul. Bolesłąwa Chrobrego 37, 64-700 Lubasz

Wykonawca : Biuro Projektów Architektonicznych i Budownictwa "Archi-Bud"
ul. Graniczna 10, 62-081 Przeźmierowo

Opracował :  Dariusz Marciniak
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Lp. Nr Sp.Techn. Opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

a. Wykonanie nawierzchni skate-park   400,000 m2

KNR  2-31 0101-071.   400,000 m2
Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok.
20 cm

KNR  2-31 0101-082.   400,000 m2
Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za
każde dalsze 5 cm głębok.

KNR  2-01 0212-033.   160,000 m3
Wywóz ziemi kat.III samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR  2-31 0106-014.   400,000 m2
Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.

KNR  2-31 0106-025.   400,000 m2
Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.

KNR  2-31 0114-056.   400,000 m2
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR  2-31 0114-077.   400,000 m2
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5cm

KNR  2-31 0308-038.   400,000 m2
Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.5 cm zatarta na ostro

KNR  2-31 0308-049.   400,000 m2
Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grub
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