Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odbioru Rob6t
,Moje boisko — Orlik 2012”

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nr.4/ZT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nawierzchnie z kostki, ogrodzenie ,zielen

SPIS TRESCI:

1. 4/ZT.01 - CFY-45233000-9 Nawierzchnie z kostki betonowe
2. 4/ZT.02.- CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk
3. 4/ZT.03.- CPV - 45112710-5 Zielen,trawniki

Sporzadzit:



,Moje boisko — Orlik 2012”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/ZT.01.

NAWIERZCHNIA Z KOSTK| BETONOWEJ

CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninigszg ogdélng specyfikacji techniczng (OST) s3 wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe.
1.2. Zakresstosowania OST

Specyfikacjatechniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak wt.1.1.
1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze) specyfikacji dotycza zasad prowadzeniarob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralngl nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego

ni ebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie el ementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy dement budowlany oddzielgjacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagiebienie, ponize krawedzi jezdni, zbiergjacei odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina- odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" [9] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [9]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w OST
» Wymagania ogdlne" [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiang:
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a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnigl konstrukcyjne i warstwy scieralng (gornej)
zwykle barwiong grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie;
a) diugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mnigj niz 100 mm,
¢) grubos¢: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadaniai siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 mlub 1,5 mbez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcieich wbudowywaniaw nawierzchnie.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskows nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie¢ osowanie
srodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nienaezy stosowaé do barwienia sadz i barwnikow
organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowat na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawier zchni

a) napodsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113[4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-EN 197-1[1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075H-2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe
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2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawier zchnig z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 10cm pospdlki
b) pod wjazd 20cm ttucznia

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoline' [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni
Uktadanie betonowej kostki brukowel moze odbywac si¢:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
€) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
d) Do przycinaniakostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).
€) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowat zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowsy, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogélne" [9] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawier zchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co ngimnigl 15 MPa. Kostki
w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w OST ,, Wymagania ogélne' [9] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektows.

Koryto pod podbudowe [ub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows
5.3. Konstrukcja nawier zchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskows, obejmuja:
»  wykonanie podbudowy,

»  wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),
e przygotowaniei rozscielenie podsypki cementowo-piaskowsj,

* ulozeniekostek z ubiciem,

»  zasypka spoin piaskiem

*  wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

» pieegnacje nawierzchni i oddaniejg do ruchu.

5.4. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianeg do wykonaniapod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

5.5. Obramowanie nawier zchni

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowe) lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinnawynosi¢ po zageszczeniu 3-*5 cm, awymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowane)
grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowy przygotowuje sie w betoniarkach, anastepnierozscielasie
na uprzednio zwilzong podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci nasciskanie nie mnigjszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w
dtoni podsypkanierozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladow wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywatasie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzat
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozsciel ona podsypka powinna by¢ wyprofilowanai
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchegl zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20
m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawier zchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robGt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w te) samej partii materiatu,
w
ktoregl niedopuszczal ne s3 rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadaniereczne zalecasie wykonywa¢ na mnigjszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych
deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé
przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaeca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie,
tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z pa ety warstwe ksztattek namigjsce ich utozenia z wymaganag
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér,
bez
dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w
okolicach
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studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza Se.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury techniczng (np. studzienek,
wilazéw itp.) powinnatrwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzg powierzchni tych urzadzen
oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie réwnei odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetniasi¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjanymi
narzg¢dziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni napodsypce cementowo-piaskowej zalecasie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej] w celu
wytworzenia oporu dla ubiciakostki utozong na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowe nalezy rozebrad i usunaé wraz z
podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjng (ptytowsj) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé wal ca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni w kierunku jg srodkai
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinnawynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zalecasie aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, awierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddaniejej dlaruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jg wykonaniu.

Nawierzchnie napodsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawsa
cementowo-piaskowg, po jg wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od
3,0
do 4,0 cmi utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $rednigj otoczenianienizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodnigjsze))
nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontrali jakosci robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiardw w czasie robét nawierzchniowych z kostki
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podgjetablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci

badan i pomiaréw dopuszczalne

1 |Sprawdzenie podtozai koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w

pkcie 5.4

3  |Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a[17]; D-08.01.02 [18]; D-
nawierzchni 08.03.01[19]; D-08.05.00 [20]

4  |Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrolaw 10 punktach |Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub dzienng dziatki roboczej: odchytki od
metodg niwelacji) grubosci, spadkéw i cech projektowang

konstrukcyjnych w poréwnaniu  |grubosci £1 cm
z dokumentacjg projektows i
specyfikacja

5  |Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacja
projektows

Sukcesywnie na kazde dziatce
robocze

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowangj do
2cm

C) rzgdne wysokosciowe
(pomierzone ingrumentem

Co25mwosi i przy
krawedziach oraz we

Odchylenia:
+1cm;-2cm

pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu Jdw. Nieréwnosci do
podtuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tata czterometrows)
€) rownos¢ w przekroju Jdw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona tatg tatg a
profilowa z poziomnica i powierzchnig do
pomiarze przeswitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f) spadki poprzeczne Jdw. Odchyiki od
(sprawdzone metoda niwel acji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
0) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
[iniowym) projektowangj do
+5cm
h) szerokos¢ i gtebokos¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczdin charakterystycznych dzienngj
(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezgca Wg dokumentagji

i deseniaich utozenia

projektowej lub
decyzji Inzyniera
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6.3. Badania wykonanych r obét

tablicy 2.

Tablical. Badaniai pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia,
sciekow koloréw kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i
szczdin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie 0s co 25 mi w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzednewysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuznai poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokosé i dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokosé spoin i Wg pktu5.5i 5.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,, Wymagania ogolne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

brukowsj.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbior u r obot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST |, Wymagania ogolne" [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

- przygotowanie podiozai wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- awentuanie wypetnienie dolng czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow OST ,Wymagania ogolne" [9] pkt
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganiai metody badan
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa minerdne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.
10.2. Ogdlne specyfikacj e techniczne (OST)
9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

AW

0o N O

10. D- Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
04.01.01-04.03.01

11. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.00-04.04.03

12. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

13. D- Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw

04.05.00-04.05.04  stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
16. D-05.03.04a  Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.01a Ustawi anie kraweznikéw betonowych
18. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikéw kamiennych
19. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
20. D-08.05.00  Scieki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/Z2T.02.

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj€tych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m

1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytéw za bramkami wys. min. 6,0m
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1,0m

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow OST
+~Wymagania og6lne" pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) bramy

b) przgsta
c) furtki

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegoélnych oraz kierowa¢ sie wiedza techniczng

2.2.2. Materialy na cokoét ogrodzenia :

Rozwiagzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegoéinych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczng. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi
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bezpieczenstwa

3.SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprz€tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogéine" pkt 4.
4.3. Transport pozostatlych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta

6. kontrola jakoSci robét

6.1. Og6ine zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
a) stupki musza byé ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECY FIKACJA TECHNICZNA
4/7T.03.

ZIELEN- TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigszg szczeg6towej specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem trawnikéw przy projektowanych
boiskach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakresrobdt objetych SST
Nasadzeniai trawnik przewidziano wokét budynku zaplecza

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemiaurodzajna - ziemia posiadajaca whasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdg.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Brylakorzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w OST
» Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemiaurodzajna, w zaleznosci od migjsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- Ziemiarodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowanaw
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢é zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i

Budowa Zespofu Boisk Sportowych i modufowego Systemowego Zaplecza ,Moje boisko — Orlik
2012"
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$ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekal owo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewng - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszang z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocel ulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebs.

2.4, Nasonatraw
Nasionatraw najczescig wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorg zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania
2,5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonaniazieleni drogowej powinien wykaza¢ Sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kol czatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechaniczngj do pielegnacji trawnikéw,

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdline" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonaniarobdt podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.3. Trawniki

. Proponuje si¢ wykonanie trawnikow z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne

uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakdw pewnych cech jednego

gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkow traw nie mawszystkich

cech, ktére moga zapewni¢ trwatosci | wiasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na
jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze najedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm?.

Zaklada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetnia¢ powinien

najwyzsze normy wysi ewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sa do kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich moga znajdowac sie
zanieczyszczenia.

Pora siewu

Przed przystagpieniem do siania nalezy na przeznaczone migjsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig
ilos¢ ziemi urodzajng (okoto 10 cm) wezesnig) zabezpieczone przed rozpoczeciem prac
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budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie pozno letnim lub
wczesnoletnim.

Kazdainna pora moze wptywa¢ negatywnie z réznych wzgleddw a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysokos$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem , ktérego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktorego powstaty nieréwnosci. Nalezy
wykonaé tg czynnos¢ na glebie wilgotngj. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie,
skracajac konce lisci na dtugosé¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewianiasi¢ traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysokosé¢
trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnik Gw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, naktorg najczesciej powstajg niewielkie nierdwnosci. Watowanieto nalezy
przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko koncelisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywaé
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiaggnie 8
cm wysokosci). Pojawiajace sie natrawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé
recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabiaich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnikatorfu wilosci 2-3 kg/m? Taniewidka ilosé $ci6tki
mabardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letnig i przyczynia ¢ do lepszego
krzewienia si¢ traw i wytwarzaniaroztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mnigjszalub wiekszailos¢ trawy skoszongj. Nalezy jg zebraé, poniewaz powoduje ona zzotkniecie
trawnikai moze by¢ przyczyna gnicialisci.

Pamieta¢ nalezy rowniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontrali jakosci robét podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustal enia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogélne" pkt 9.

10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cehule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdaobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednorocznei dwuletnie.
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