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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.0OL.

FUNDAMENTY- PREFABRYKATY ZELBETOWE

CPV 45262210-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykony-
waniai montazu prefabrykatow zel betowych uzywanych przy wykonaniu fundamentéw pod

budynek modutowy zapl ecza sportowego typu Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigigce i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zel betowych i betonowych stanowigcych fundamenty budynku :
a) kregi zelbetowe studni fundamentowych fi.60cm h-60cm ( po 2 szt nastudnie )

b) podwaliny zelbetowe -20x25cm

C) stopnie betonowe -15x35x100cm przy wejsciach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST 53 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.006l ne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegdlne partie e ementdw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest).
2.1, Studnie fundamentowe:

Z kregéw zelbetowych srednicy 60 cm i wys.60cm gr.scianki 10cm odpowi adajgcych wymaganiom PN-

EN 1917,



Tolerancje wymiarowe elementow:

- dlagrubosci 2 mm,

- dlaszerokosci i wysokosci 2 mm

- dladiugosci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyskac projektowang wytrzymatosc i posiadac atest
wytwarni.

2.2. Grunty do wykonania podktadu -zasypki studni i dekiel betonowy

a) Dowykonaniazasypki studni nalezy stosowat pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawartosé frakcji kamienng i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakgji pytowej do 2%,

zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
b) Beton B20 naspdd studni gr.20cm i dekiel gr.15cm
2.3. Belki prefabrykowane -podwaliny ; stopnie betonowe
Charakterystyka belek:

- wysokos¢  25cm
- szerokos¢ 20 cm
Carakterystyka stopni  schodowych :
- wysokosc 15,0 cm, szerokosc 35cm
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
¢ Tolerancje wymiarowe.
Odchyitki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do 6 mm; w
wysokosci do4 mm; w grubosci do 3 mm.
¢ Dopuszczalne wady i uszkodzenia
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si¢
- szezerby i uszkodzeniakrawedzi - giebokosé: do 5 mm
- dtugos¢: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowsj ,,B".

b) Zbrojenie 4x 012, strzemiona 06 co 20cm, beton B20

2.4. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa natkaninie technicznej sktadasi¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powtoka asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymaganiawg PN-B-27617/A1: 1997



3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu min..

-zurawi budowlanych samochodowych,
-koparek podsiebiernych,

4. Transport
4.1. Sktadowanie belek

Belki nalezy sktadowa¢ naréwnym podtozu, na podktadkach grubosci co ngimnig 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktadaé na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

4.2 Transport belek

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wyko-
nawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m nalezy
wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawies a rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4, Sktadowanie kregéw

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub

pojedynczych kregdw

5. Wykonanie robot
5,1. Wykonanie rob6t zwigzanych z prefabrykacja zgodnie z zasadami i normami dlarobét zbrojarskichi
betoniarskich .

5.2. Montaz prefabrykatéw studni fundamentowych

Na zniwel owanym terenie wykona¢ wykopy pod studzienki (wykop otwarty lub metoda studniarska )
Rozmieszczenie studni wykonywaé pod kontrolg geodezyjna.
Tolerancje wymiarowe przy montazu studni :

- odchylenie od linii zabudowy w planie: - 1 cm

- réznicaw rzednej wierzchu - 1cm



Powierzchnie prefabrykatéw stykajace sie z gruntem, po oczyszczeniu zagruntowaé, a nastepnie
posmarowac lepikiem asfaltowym.
5.3. Warunki wykonania podktadu -zasypki studni SU1:
a) Uktadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
b) Przed rozpoczeciem zasypywaniadno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatéw budowlanych.
c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catg) powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami

grubosci 25 cm.

d) Catkowitagrubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinnato by¢ warstwa stata na cate
powierzchni rzutu obiektu.
€) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentagji technicznej lecz nie mnigjszy od Js= 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.
f) Wierzch studni SU1 zala¢ betonem B20 gr.15cm
5.4 Zasypanie studni - SU2

Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm

Wypetnienie pospétka, gr warstwy
20cm

Dno zabezpi eczone widkning z polipropylenu (warstwa filtracyjna)
-klasawytrzymatosci 1
-przepuszczalnos¢ wody ok. 100g/m2

Rura spustowa 0 75 odprowadzajgca wody deszczowe, zagtebiona w warstwie zwiru w studni
chtonnegj na gtebokos¢ 50 cm,

Rura spustowa w strefie przyziemia , izolowanatermicznie rura 0 75 zamknietaw 0 150 -

wypetnienie pianka poliuretanowa

6. Kontrolajakosci
Kontrolapolega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
2.0. i wykonaniaw pt.5
a) Badaniaobegmuja sprawdzenie:
o ksztattu i wymiaréw,
¢ dopuszczalnych wad i uszkodzen,
e Zbrojenia
* masy,
e wytrzymatosci na$ciskanie betonuw stopce belki.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest:
e 1szt. Studni lub kregu
¢ 1 m belek podwalinowych
« 1 m? zasypki studni



8. Odbidr robdt

8.1. Obegjmuje odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikagi.

9. Podstawa platnosci
9.1 Podstawe platnosci stanowi cenajednostkowa za 1 m belki -podwaliny kt6ra obejmuje wykonaniei
dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.
9.2 Podstawe ptatnosci stanowi cenajednostkowa za 1 szt studni , ktéra obejmuje wykonaniei dostar-
czenie gotowych do wbudowania kregow
9.3. Zasypki - placi sie zam?® zasypki po zageszczeniu.
10. Pr zepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowei sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zel betowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B -02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczani e wskaznika zageszczeni a gruntow.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.02.

KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV -45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjsze) szczegbtowej specyfikagji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu konstrukcji drewnianych ( $ciany, podtogi ,dachy ) modutowego systemu
zaplecza boisk sportowych Orlik 2012. Dopuszcza si¢ stosowanie € ementéw stal owych pod

warunkiem zaadoptowania projektu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcei majace nacelu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie zgodnie z dokumentacja
projektows .

W zakrestych rob6t wechodza:

a) Montaz konstrukgji stupowej -S1

b) Wykonanie i montaz konstrukgji podtédg ( stropdéw ) z prefabrykowanych elementéw drewnianych

lub stalowych

c) Wykonaniei montaz_konstrukgji scian z prefabrykowanych elementéw drewnianych lub

stalowych

d) Wykonaniei montaz konstrukcji_dachu z prefabrykowanych elementéw drewnianych lub

stalowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ wykonaniarobét, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg

projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Drewno na dupy konstrukcyjne, elementy pergoli i prefabrykacie




Do konstrukcji drewnianych zastosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem lub zabezpieczona stal

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcjatechniczna
W sprawi e powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dlarob6t wymienionych w pozycjach:

(1) Naeementy konstrukgji stosuje si¢ drewno klasy K27 lub stal

(2) Nawypetnienia, obicia stosuje si¢ drewno klasy K33

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcicaiglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w M Pa(megapaskale) podaje ponizsza
tabela

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdiuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Scki w gtrefie marginal nej do1/4 1/4do 1/2
Scki na catym przekroju do /4 1/4do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: 13 12
a) gicbokie 11 11

b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczal na
Chodniki owadzie niedopuszczalhe

Szerokosé stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczal na na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci
lub dtugosci

Krzywizna podituzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dlagrubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dlaszerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosci



Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci el ementul.
Nieréwnos¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchyleniaw granicach odchytek.
Nieprostopadtosé¢ niedopuszczal na
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na e ementy konstrukcyj ne powinnawynosi¢ nie wiecej niz:
- dlakonstrukcji nawolnym powietrzu - 23%
- dlakongtrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
-w grubosci: do+1 mmlubdo-1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
¢ dlatat o grubosci do 50 mm:
- wgrubosci:  +1mmi -1 mmda20%ilosci
- wszerokosci:  +2mmi -1 mmdla20% ilosci
e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci:  +2mmi -1 mmdla20% ilosci
- wgrubosci:  +2mmi -1 mmdla20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz
+3mmi -2 mm.
€) odchytki wymiarowe belek nagrubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mmi
-2 mm.
2.2.1. Gwozdzie
Ndezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Ndezy stosowaé:
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Ndezy stosowaé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby
Ndezy stosowaé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010



2.2.5. Wkrety do drewna
Ndezy stosowaé:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia

powinny by¢ stosowane wyltacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/1TB-

ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczeniaprzed sinizng i plesnieniem

©) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Prefabrykowane elementy podiég , $cian , dachu

Wszystkie prefabrykowane elementy drewniane $cian, podtég i dachu musza by¢ wykonane

zgodnie z dokumentacja projektows ,zastosowane drewno naich prefabrykacje mus spetniac wymagania

j.W. w punkcie 2.1

2.3.1. Elementy podlogowe :

SP1,SP2, Warstwowy panel podtogowy, wewnatrz
pomieszczen
(drewniane € ementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm)

SP3  Panel podtogowy tarasowy
(drewniane € ementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm)

2.3.2. Elementy $cian ze wnetrznych :

SZ1,S72, SZ3, SZ4 Warstwowy panel scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

SZ1D,SZ2D  Warstwowy panel scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejsciowymi

2,20- ptyta OSB4, wytrzymatos¢ gtéwna na
zginanie; 0§ gtéwna 26 N/mm2
0,002-folia parai zol acyjna stabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)

15,00- wethamineralna (M),035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 KN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm

0,01- blacha stal owa ocynkowana

2,10 - deska tarasowa,

Oktadzina pod katem naprzemiennie
7,00%3,00/ 3,00x5,00cm (fazowane) -
deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane nha gwozdzie ocynkowane do
podkonstrukcji drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- wethamineralna (M),035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 KN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm

0,002-folia parai zol acyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna
na zginanie; 0§ gtdwna 20 N/mm2
Oktadzina pod katem naprzemiennie
7,00%3,00/ 3,00%5,00 (fazowane) - deski
sosnowe, zai mpregnowane montowane na

10



2.3.3. Elementy scian we
SW2

SW1D, SW2D, SW3D,

SW4D

2.3.4. Elementy dachow»

ST1

ST2

zewngtrznymi w konstrukcji drewnianej

wnetr znych:

Warstwowy panel scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x15cm

W $cianie montowane sg ingtalacje
techniczne (np. rura spustowa)

Warstwowy panel scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

Warstwowy panel scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm, z drzwiami wewngtrznymi

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z dwoma e ementami
attykowymi

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z trzema elementami attykowymi

gwozdzie ocynkowane do podkonstrukgji
drewnianegj

3,00 - przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- wethamineralna (M),035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 KN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm

0,002-folia parai zol acyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna
na zginanie; 0§ gtbwna 20 N/mm2
1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymatosé
gtéwna na zginanie; 0§ gtéwna 20 N/mm?2
15,00- wethamineralna (M),035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 KN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna
na zginanie; 0§ gtbwna 20 N/mm2
1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymatosé
gtéwna na zginanie; 0§ gtéwna 20 N/mm?2
10,00- wethamineralna (M),035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 KN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna
na zginanie; o$ gtbwna 20 N/mm2
1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymatosé
gtéwna na zginanie; 0§ gtéwna 20 N/mm?2
10,00- wethamineralna (M),035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 KN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna
na zginanie; 0§ gtbwna 20 N/mm2
1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymatosé
gtéwna na zginanie; 0§ gtéwna 20 N/mm?2
10,00- wethamineralna (M),035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 KN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm

0,002-folia parai zol acyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna
na zginanie; o$ gtbwna 20 N/mm2
1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymatosé
gtéwna na zginanie; 0§ gtéwna 20 N/mm?2
10,00- wethamineralna (M),035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 KN/m3) montowana
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ST3

ST4

SWIETLIK DACHOWY |
PO

2.4. Badania na budowie

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z trzema elementami attykowymi

Panel stropowy- pergola,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

Swietlik piramidowy, staty

pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm

0,002-folia parai zol acyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna
na zginanie; 0§ gtdwna 20 N/mm2
1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymatosé
gtéwna na zginanie; 0§ gtéwna 20 N/mm?2
10,00- wethamineralna (M),035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 KN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm

0,002-folia parai zol acyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna
na zginanie; 0§ gtbwna 20 N/mm2
Zabezpieczone preparatami do drewna

Poliweglan komorowy,

Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalnos¢ $wiatta c=67%
Podstawa niska laminat poliestrowo -
szklany izolowanatermicznie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem mus uzyska¢ akceptacje

Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji ndezy uzywa¢ dowol hego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpi eczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg.

4. Transport

4.1. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i € ementy konstrukcji powinny by¢ zabezpi eczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania

4.2. Sktadowanie materiatdéw i konstrukgji

4.2.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym

lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w

taki sposdb aby nie powodowa¢ ich deformagji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.



4.2.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginal nych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacia techniczna przy udzia e srodkow, ktore zapewnia

osiggniecie projektowane wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

5.2. Montaz elementéw i wymagania

5.2.1. Przekrojei rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe :
- wrozstawie belek i lementéw : do 1 cm w osiach

w dtugosci e ementu do 10 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z  betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane jedna warstwa papy.

6. Kontrolajakosci robot
Kontrolajakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymagani ami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa:
a) ilos¢ m® wykonanej konstrukgji.

b) Ilosc szt montazu prefabrykowanych elementéw podtog , $cian , dachu

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ zaroboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obgjmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Pozostate -zgodnie z warunkami umowy

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
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i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragtei tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragtei tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne

dla drewnaokragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcicaiglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosci owymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stal owego.
PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztagcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.03.

ROBOTY POKRYWCZE

CPV -45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjsze) szczegbtowej specyfikagji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych z pap termozgrzewal nych wraz z obrébkami blacharskimi na budynku

modutowym zaplecza sportowego typu Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgmujg wszystkie czynnosci umozliwigigce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

1.3.1. Pokrycie dachu na gotowym podtozu 2x papa termozgrzewal ng

1.3.2. Wykonanie niezbednych obrébek blacharskich

1.3.3. Wykonanie € ementéw odwodnienia dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedziany za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdélne

Ogdl ne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w STO , Wymagania

ogdlne" pkt 2

2.2. Papy termozgrzewalne na_oshowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowai podktadowa -

wymagania:

2.2.1. Papa podkladowa do mocowania mechanicznego

Opiswyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewal na, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z
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wiokniny poliestrowej. Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta
przystosowu;jgcego projekt do warunkéw mig scowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé

prawa budowl anego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczna.

2.2.2. Papa nawier zchniowa

Opiswyrobu :
Papa asfaltowa zgrzewal na, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na

osnowie z wiokniny poliestrowej. Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz
projektanta przystosowujacego projekt do warunkdw miegjscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnychi szczegdlnych oraz kierowaé si¢ wiedzg

techniczna.

2.3. Lepik asfatowy i asfatowo-polimerowy z wypetniaczami ha goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha sta owa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowol nego typu sprzetu.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,, Wymagania ogolne" pkt 4
4.2. Transport materiatéw:
Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposdb wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
rolki papy powinny by¢ po srodku owinicte paskiem papieru szerokosci co ngimnigj

20 cmi zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co ngjmnigl 0,5 mm;

na kazdg rolce papy powinna by¢ umieszczona na epka z podstawvowymi danymi okreslonymi w
PN-89/B-27617,;

rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmnigl 120 cm od grzejnikow;

rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji Stojacej, w jedng warstwie. Odlegtosé

mi¢dzy warstwami - 80 cm.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogol ne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom podanym w

aprobatach technicznych.

Powi erzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig poditoza ateta
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki poditoza z
pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trjkatnym.

5.2. Pokrycia papami termozgrzewal nymi

5.2.1.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy modyfikowanej zgrzewalngj ( podktadowej i nawierzchniows) )
moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-
B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewal na jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklgania dwach jgj
warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodnigj powierzchni papy ptomieniem panika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokows.

Przy przyklejaniu pap zgrzewal nych za pomoca pa hika na gaz propan-butan naezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtozei wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klgjenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien

pal nika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
niedopuszczal ne jest mig scowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jg zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.3. Obrdébki blacharskie

5.3.1.0brébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2.0brébki blacharskiez stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,55 mm  mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -1 5°C. Robét nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.3.3.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwigjacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4.Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1.Wpusty dachowe powinny by¢ osadzanew korytach. W korytach o przekroju
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tréjkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.4.2.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mnigjszej niz 0,5mod elementéw
ponaddachowych..

5.4.3.Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjanymi kotpakami
ochronnymi natozonymi nawpust przed mozliwoscig zanieczyszczenialisémi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ Sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.4.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5. 5.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. Kontrolajakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatow i zolacyjnych powinnaby¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producentaich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania

) Odbi6r materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektows
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw i zolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

€) Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarows robét jest:
- dlarobét B.10.01.00 - m? pokrytej powierzchni,
- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okreslasie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzynierai sprawdzonych w naturze,
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8. Odbidr robdt

8.1. Odbiér poditoza

« badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas sucheg pogody,

przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

 sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) ndezy przeprowadza¢ za pomocy taty

kontrolng o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit migdzy

sprawdzang powierzchnig atatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

N

. Odbidr robét pokrywczych

¢ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badaniaw czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dlatych robét, do ktorych dostep péznig jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obgymowaé sprawdzenie;
- podtoza (deskowaniai tat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczeniaz pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
 badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywaniarob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokryciai obrobek
blacharskich i potaczeniaich z urzadzeniami odwadnigjacymi, atakze wykonania na pokryciu
ewentual nych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbior pokrycia z papy
« Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

« gprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacieciei odrywanie paska

papy szerokosci niewigkszg niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

 sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i

koficowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowol nych migjscach na kazde 100 m?.

Doktadnos¢ pomiar6w powinnawynosié do 2 cm.
8.2.2. Odhi6r obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowat:
« gprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
 sprawdzenie mocowania elementéw do deskowanialub scian,

 sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
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¢ gsprawdzenie szczelnosci potagczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Wg warunkdw umowy
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10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-71/B-10241

PN-EN 490:2000
PN-75/B-12029/Az1:1999

1zol acje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlang.

Papa asfaltowa na wel onie z widkien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stal owej ocynkowanej i
cynkowej. Wymaganiai badaniatechniczne przy odbiorze.
Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymaganiai
badania przy odbiorze.

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.

Badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.04.
ROBOTY TAPECIARSKO-MALARSKIE

CPV -45432220-2 i 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjsze) szczegdtowe) specyfikagji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonaniai
odbi oru rob6t tapeci arsko-mal arskich przy budowie modutowego systemu zapl ecza boi sk
sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgmujg wszystkie czynnosci umozliwigigce i majace nacelu
wykonanie nastepujacych robot :
a) Tapetowaniesciani sufitow z ptyt OSB tapetag z widkna szklanego
b) Malowanie tapety farba | ateksowa wodoodporng
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedziany za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inspektora

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwol one jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawiergjgcych ttuszcze organiczne, olgjei mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zo6ttego do ciemnobrazowego i od-
powiadajaca wymagani om normy panstwowe.
2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatng,
bedace roztworem zywicy kal afoniowej |ub inngj w lotnych rozpuszezal nikach, z ewentuanym

dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej
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lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie.

2.3 . Tapeta zwldkna szklanego

Wymiary :

Rolki tapet posiadajg wymiary:
100 cm szerokosci i 50 m dtugosci.

Sklad :

Tkaninawykonana w 100 % z widkien szklanych, impregnowanych.

Wiasciwosci:
« Niepa ne wedtug klasyfikacji ogniowsj,

¢ Niedeformujg Si¢ przy zmianach wilgoci i temperatury,

* Niezawieraja zadnych sktadnikéw toksycznych,

* Nie ulegaja procesom starzenia,

¢ Po pomal owaniu hadajg $cianom estetyczny wyglad (zalecana farba lateksowa),

« Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejsze zuzycie farby przy malowaniu,

¢ Odporne na uszkodzenia mechaniczne (zczegdlnie narozrywanie),

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wodeg - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olgnych,

- innerozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie.
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2.5.2. Farby emulsyjne | ateksowe wytwarzane fabrycznie
Natynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich

dopuszczeniaprzez ITB.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolgowym [ub drogowym.

5. Wykonanierobot

5.1. Tapetowanie

Wypetniamy ubytki, peknieciai wyréwnujemy poditoze uzywajac masy szpachlowej . Jezeli podtoze
jest zbytnio pyliste lub chtonne to nalezy potozy¢ jedna warstwe preparatu gruntujacego
Naktadamy na sciane klej za pomoca watka lub pacy zebatg. Przyktadamy pierwszy pas tapety
2wracajac szczegdl na uwage, aby zamocowaé go doktadnie w pionie. Dociskamy tapete do podtoza.
W celu zmnigjszenia absorpgji farby, zalecamy po wyschnieciu gruntowanie tapety klgem .

5.2. Wykonywania powlok malar skich

5.2.1. Powtoki z farb emulsyjnych lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smugi plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.2.2. Powtoki z farbi lakieréw olginych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plami zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym naezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

6. Kontrolajakosci

6.1. Powierzchniado maowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,
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- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci naezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidziang) pod malo-
waniekilku kroplami wody. Ciemniegjsza plama zwilzongj powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesnig niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dlafarb emulsyjnych nie wczesnig niz po 7 dniach,
- dlapozostatych nie wczesnigj niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza Si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mnigjszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowiciei wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamal owane wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniemi rozebraniem rusztowan lub drabin maarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. 110$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér poditoza

8.1.1. Podtozem pod malowanie jest tapeta szklana ktérg utozenie naezy sprawdzi¢ pod katem
przyczepnosci i doktadnosci potaczen i wigsciwego utozeniawzoru.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace nastwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegal nych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzlaitp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o

dobrej jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegagjace nalekkim, kilkakrotnym potarciu
j& powierzchni mickka, wetniana lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwil zaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka |ub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Wg warunkdw umowy

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjai pobieranie prébek.
PN-62/C-81502  Szpachl6wki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejnei alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emadlie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.05.

POSADZKI KAUCZUKOWE

CPV - 45432120-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszeg) szczegdtowe) specyfikagji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru posadzek z wyktadziny kauczukowej we wszystkich pomieszczeniach modutowego
systemu zaplecza sportowego typu Orlik 2012 (dopuszcza si¢ rozwigzaniaréwnorzedne pod

warunkiem zaadoptowania projektu)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzki z wyktadziny kauczukowej —gr.2mm
antyposlizgowej R101 R11 z wywinieciem cokotéw 10cm , zgrzaniem ztaczy i zakonserwowaniem (

kompletny proces technol ogiczny w/g instr. prod. )

2. Materialy

2.1. Wyktadzina podiogowa kauczukowa antyposlizgowa R10i R11

- grubosé¢ - min 2 mm,
Sq odporne na dziatani e nacisku skupionego, tatwo zmywal ne wodg z dodatkiem srodkéw myjgcych,
wykazuja duzg odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Naezg do
trudno palnych.

2.2. klg do wyktadzin kauczukowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpi eczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot
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5.2. Wykonywanie posadzki

Do wykonywania posadzek z wyktadzin kauczukowej mozna przystapic¢ po catkowitym ukonczeniu
rob6t budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowychi instalacyjnych taczniez
przeprowadzeniem proéb cisnieniowych.

¢ Podtoze ptyt OSB posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw szpachlg celulozowg

« Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

« Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinnaby¢ nizszaniz 15°Ci
powinna by¢ zapewniona co ngjmnig nakilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania klgu.

e Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beds uktadane co najmnig
na 24 godziny przed uktadaniem.

» Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przykl g eniem rozwinigta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniai luzno utozona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

¢ Niedopuszcza sie wystepowania ha powierzchni posadzki migisc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstgjacych brzegéw arkuszy .

e Spoiny migdzy arkuszami lub pasami  powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostgj powinno wynosi¢ nie wigeegj niz1 mm/mi 5 mm na catg

dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Aby unikna¢ ewentual nych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujgcych ze sobg arkuszy
wyktadzin, arkusze nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi
fabryczne sasiadowaty z prawymi, alewe z lewymi.

Styki migdzy arkuszami wyktadzin powinny by¢ spawane.

Spoiny spawne nie powinny wykazywa¢é ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie ztgcza, sznur spawajacy nalezy $cigé réwno z powierzchnig posadzki.
Do spawaniawyktadzin nalezy stosowa¢ dwusktadnikowy srodka spajajacego w tym samym
kolorze co wyktadzina.

6. Kontrolajakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie naezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonaniarobét (cieplnych,

wilgotnosciowych).



Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatagi.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robét jest m?.

8. Odbidr robdt
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatdw i robot powinien obejmowat zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany |aboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowad:

- gprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowsa,

- gprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowsa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci ndezy wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, aszerokosci spoin - za pomocg szczelinomierzalub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokoléw lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez oceng wzrokows.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilosé m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-74/B-30175  Kit asfatowy uszczelnigjacy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.06.

INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
CPV- 45332000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne)
Przedmiotem ninigjszg Szczegdtowej Specyfikacji Techniczng) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie montazu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej przy budowie

modutowego systemu zapl ecza boisk sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

¢ woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych
literaturowych:

- ilo$¢ osob korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:

dlawariantu ,, standard"59 oséb

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dem®/d

- wspbtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariantu , standar d+"

Q =59 x 60dcm®/d = 3540dcm*/d = 3,54m*/d

Qmax = 3,54 x 1,5=5,31m%/d
Dla San = 2,50 g = 0,90 dem®/s

Podejscie pod instal acje nalezy prowadzi¢ w ziemi pod granica przemarzania

rurafi 32 od granicy przemarzania od podtogi konteneru prowadzona w ociepleniu z pianki
zabezpieczonego rura pvc fi 100

zakfadamy wc jako modudy produkowane w cafosci z pvc Wraz z urzgzdeniami - dopuszcza sig

rozwiazania alternatywne pod warunkiem zaadoptowania rozwigzan projektowych.
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Rozwigzanie pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt
do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng.

projektuje sie podgrzewacz pojemnosciowy dwoch rodzajéw o pojemnosci 60 demt i mocy 1000W
oraz o pojemnosci 120 demt i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrzeni miedzy dachem a sufitem
( co spowoduje migjscowe obnizenie obnizeni e tazienek no nad prysznicem oraz nad wc)
¢ standard prysznicow: Natryski wyposazone bedg w baterie sufitowe z
dostepem do wody wymieszanej
« standard umywalek: Umywalki wyposazone beda w baterie nascienne z
dostepem do wody wymieszanej
Wszystkie elementy wyposazenia modutu tazienkowego tj. brodziki, ustepy, kabiny prysznicowe,
umywalki oraz baterie stanowig catos¢ i integralna cze$¢ modutu prefabrykowanego z pev. Ich
szczegbtowa specyfikacja zaezy od konkretnego wari antu wybranego przez inwestora.
Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego
projekt do warunkéw mig scowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedzg techniczna.

¢ kanalizacja
zumywalek i prysznicow rurafi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w konstrukcji podtogi do piondw
pion fi 100 potagczony w wc powyzej we rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1 modut
na kazdy zesp6t sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny
* wentylacja
zaktadamy system kanatu taczacego po maksymal nie 3 kontenery w linii z ktérego bedzie nawiewane
poprzez otwory powietrze z wentylatora z nagrzewnicg mocy ok. 1kw
wyciag: Zakladamy wentylacje grawitacyjng wspomagang elektrycznie. W pomieszczeniach
sanitarnych wyciggamy powietrze za pomocg otworéw wentylacyjnych w dachu zaopatrzonych w
wentylatorek wyciagowy. Wentylatorek powinien byé potgczony z wiacznikiem swiatta.
e ogrzewanie
W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik e ektryczny wyposazony w termostat, szczegéty
dotyczgce mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki € ektryczne zapewnigjace dostarczenie
ilosci ciepta pokrywajace straty cieptadliaposzczegolnych pomieszczen w okresie zimowym (dla
ogrzewania ,,dyzurnego") co zapewnia rowniez prawidtowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich
uzytkowania. Ostateczny typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do
warunkéw migjscowych. Przy wyborze rozwigzan naezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczng

1.4. Og6lne wymagania



* Wykonawca jest odpowiedziany za redizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,

22, 23 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instal acje sanitarne i przemystowe".

« Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowaniainstaacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, |ub zastapi enia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentagji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instaagji,
ajezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentagji technicznegj na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszeniatrwatosci ekspl oatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej insta agji.

2. Materiaty

« Do wykonaniainstalacji wodociggowsj i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centdw kragjowych i zagranicznych.

« Wszystkie materiaty uzyte do wykonaniainstalacji musza posiada¢ aktualne pol skie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Pol skim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé¢
dokonywany wedtug wymagan i w spasob okreslony aktualnymi normami.

2.1, Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich

normach:

- z polipropylenu (PP) PN 1SO 15874-1-7-5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0M Pa,ptaszcz. Al

¢) kandizacja-PVC nauszczelki gumowe

2.2. Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociaggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢

warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110M11, PN/M-75113"19, PN/M-75123"26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,

PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.3. Zakladamy wc jako moduly produkowanew calosci z pvc wraz z ur zadzeniami (uumywalki ,

ustepy , scianki )

2.3. Izolacja termiczna
« |zolacje cieptochronna rurociagdw naezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowsej grub. 19 mm,

¢ Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowaniaw budownictwie,



wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

« Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu najakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miegjscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.4. Rury
* Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowaniarur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia

4.5. Elementy wyposazenia
« Transport € ementéw wyposazenia do ,, biatego montazu™ powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaeca sie transportowanie w oryginal nych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

4.6. Armatura
¢ Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.7. |zolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonaniaizolagji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

« Wyroby i materialy stosowane do wykonywaniaizolagji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafiol etowe.

« Materialy przeznaczone do wykonywaniaizolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nomina nych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierat sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. Wykonanie r obot

5.12. Montaz rurociggow
¢ Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potagczen spawanych
okreslone sg w tomie Il , Warunkéw technicznych wykonaniai odbioru robdt .........ccccceeveiviennns
¢ Rurociagi ingtaacji ppoz. taczone beda przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potagczen
spawanych okreslone sg w tomie Il ,, Warunkéw technicznych wykonaniai odbioru robot ............cccviveeiiienins
¢ Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace € ementy



5.2

5.3.

zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowanianie

posiadag uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolgnos¢ wykonywania robdt:

- Wyznaczenie migjsca utozeniarur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanierur,

- zalozenietulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W migjscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulgjach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzna sciang rury i wewngtrzna tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniat jedynie mozliwosé osiowego ruchu
przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wigksza od grubosci éciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulel zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co ngjmniej
co 3,0 mdlarur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co ngjmnig jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonat rewizje.

Montaz armatury i osprzetu

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

Zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie scienne do umywalek, zmywakéw, zlewozmywakow
- 0,25 0 0,35 m nad przyborem, liczac od gorng krawedzi przednigj scianki przyboru do osi
wylotu podejscia punktu czerpa nego

Baterie wannowe $cienne - 0,100 0,18 m nad gérng krawedzig wanny, liczac od wylotow
podgj$¢ punktéw czerpalnych

Baterie scienne i mieszacze do natryskéw - 1,0 o 1,5 m na posadzky basenéw, liczac od wylotdw
osi podgi$¢ punktéw czerpalnych

Do baterii i zaworéw czerpanych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace

rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury

Badanie szczelnosci ingta agji

Probe szczelnosci naezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach

technicznych wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych i w warunkach technicznych
wykonaniai odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci
nal ezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktdrych s3 prowadzone przewody



badang instalacji. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tabl.

zestawiono wielkos¢ cisnien prébnych dlaréznych rodzajéw instalacji. Wymienione w tablicy

wartosci cisnien naezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 Mpa. W czasie nastgpnych 120 minut

spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas

przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ cata prébe od

poczatku.
Rodzaj instaladji Wymagane cisnienie
prébne
Instalacja wody zimnej 1,5 x ngjwyzsze cisnienie
robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 x ngjwyzsze cisnienie
robocze

5.4. Wykonanieizolagji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpi eczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zai zolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru.

« Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywaniaizolacji wielowarstwowsj, styki
poprzeczne i wzdtuzne € ementdw nastepngl warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykéw elementow warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonanych narzg¢dzi.

6. Kontrola jakosci robot

¢ Kontrolajakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasi e wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i, Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe".

¢ Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

* Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymaganiadla
dangj fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot

¢ Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe"
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¢ W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
- przejsciadlaprzewoddéw przez sciany i stropy (umigjscowienie i wymiary otworéw),
- §ciany w migjscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimal nych spadkéw odcinkdw poziomych.
 Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ rob6t i elementéw do prawi dtowego montazu.
¢ Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbi oru technicznego ingta agji.
¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnianiaw trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catgj instaladji,
¢ Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentagcja projektowa oraz ewentua nymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe),
- protokoty z odbioréw czesciowych i redizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentagji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalagji.

8. Obmiar robot
¢ Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikagji techniczngj ,, Wymagania

ogolne".

9. Podstawa platnosci
¢ Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikagji techniczngj ,, Wymagania

ogolne".
10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptel wody uzytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen dtrat cisnienia
PN-81/B-10700/00 Instd acje wewnetrzne wodociggowe i kanaizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymaganiai badania
PN-81/B-10700/02 Instd acje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
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odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Insta acje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-84/B-01440 Instal acje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci
PN-84/B01701 Instalacje wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia narysunkach
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplnarurociagdw, armatury i urzadzen.
Wymaganiai badania

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkani owe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementdw wyposazeniai powierzchnie funkcjonalnych

PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z pozioma 0Sig wirnika

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowa 0sig wirnika

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodoci ggowych w potgczeniach wodociggowych
PN-92/B-01706 Instal acje wodociggowe. Wymaganiaw projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodoéw rurowych do instalagji cieptg i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptg i zimng wody.
Polipropylen (PP).

Czese 2: Rury.

PN-EN 1SO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptg i zimng wody.
Polipropylen (PP).

Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1SO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptg i zimng wody.
Polipropylen (PP).

Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowaniaw systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111

Armaturadomowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118
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Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociggowej. Armaturatoaletowa. Gtowice suwakowe.
PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateriaumywalkowa i zlewozmywakowa stojagca
rozsuwal na.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskig i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskig i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskig i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskig i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Zaecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskig i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur,ksztalttek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskig i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymaganiai badania

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armaturasieci domowsj. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanaizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanaizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.07

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIK OW

ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(Kod CPV 45311000-0)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
rob6t zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i
przewoddw, montaz osprzetu i opraw) modutowego systemu zapl ecza boisk sportowych Orlik 2012
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikagcja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2.
13. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustdenia zawarte w niniejszej specyfikagji technicznegj (SST) dotycza zasad wykonywaniai odbioru
rob6t zwigzanych z:

uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych poza rozdziel nicami,

montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem

podtoza i robotami towarzyszacymi,

14 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikadji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. atakze

podanymi ponizej:

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad insta agji

elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instaacji elektrycznej moze

by¢ pod napieciem a nie spetnia funkgji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
CzgsCig €zynng).

Polaczenia wyr dwnawcze - € ektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
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w celu wyréwnania potencjatu.

Kablei przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,

impulsw € ektrycznych w wybrane migjsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,

zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnol egtych przewodow itp.
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzeniai elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznegj. Odbiorniki energii eektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektryczne) w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslggce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
najego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowaniai potaczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw $wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja) , utatwia wiasciwe
umigscowienie i bezpieczng wymiang zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony Iub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta
w formie : klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslonaw PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw insta acji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji eektrycznej - zespét e ementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocy chronionego przed przel ezeniem wspdl nym zabezpieczeniem,
kompl etu odpowiednio potaczonych przewodéw e ektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napi¢ciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmienigace
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterowniczei sygnalizacyjne, zwigzane z danym

punktem zasilaniaw energie (zabezpieczeniem).

Pr zygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu

ingtd acyjnego, urzadzenia el ektrycznego, odbiornika energii eektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentagcjg .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania ogélne”" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instdagji €lektrycznej stanowia:

- projekt wykonawczy w  zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
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r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagji projektoweyj, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, p6z. 664),

- specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robot

2. Materiaty
Wszel kie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikagji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonaniai okresleniawtasciwosci i wymogbw technicznych zatozonych w
dokumentagji technicznej dla projektowanych rozwiazan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem: spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
przedstawi enia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1.0g0l ne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano
w ST ,, Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonaniai montazu instalagji, urzadzen € ektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
el ektryczne posiadgjace dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

2.2. Rodzaje materialow

221. TABLICE ROZDZIELCZA

4TABLICA POMIAROWA ZEACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablice projektuje sie wykonat jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wol nostojace
zestawy rozdzielcze, ktore nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi  dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizacj¢ tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przytaczenia do
Sieci energetyczneg.

Szafa zawiera¢ bedzie:

 zabezpieczenia przed licznikowe,

¢ uktad pomiarowy energii € ektrycznej

« zabezpieczenie zalicznikowe (wytacznik instal acyjny w obudowie przystosowanej do
plombowania

¢ elementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostawcy energii.

222.TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE

Tablice projektuje sie wykonac jako typowsa nascienng obudowe rozdziel cza przystosowang
do montazu
aparatury modutowsj. Lokalizacjatablicy zgodnie z rysunkiem, zawsze w pomieszczeniu

trenera. Kongtrukcjatablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne.



Obudowy powinny posiadac¢ stopien ochrony IP41 i | lub |1 (zalecana) kl. ochronnosci.

Widkos¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem

odpowiada acym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzi el nica zawi era nastepujace elementy:

- roztacznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskaznik obecnosci napiecia,

- zabezpieczenia nad pradowe poszczegdl nych obwodow,

- elementy sterowania obwodow oswietlenia zewngtrznego (czujnik fotoel ektryczny),

- uktad sterowania (zegar sterujacy+stycznik) praca wentylacji mechaniczne.

W rozdziel nicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepicciowe ki. ,,C" adla obiektéw
wyposazonych w urzadzenie piorunochronne ,,B+C".

Rozdziel nica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawedz znajdowaé sie bedzie max. 2,0 m

nad poziomem podtogi.

2.2.3. PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowane instalacji projektuje sie sie zastosowaé nast. typy przewodow:

YKYz0o5x() - dlaw.l.z. ztablicy TL do tablicy TE (przekrdj przewodu dobrany do wartosci

zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie okreslony do konkretnych warunkéw

YDY pzo ()x1,5mm? w instalacji aswietleniowa,

YDY pzo 3x2,5mm? w instalagji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikéw )

LgY zo 4 - lokal ne przewody potaczen wyréwnawczych

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* izolacjazyt przewodow i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

« izolacje w kolorze z6lto-ziel onym mozna stosowacé wytgcznie w instalacjach zwigzanych
z ochrona od porazen,

e przewody ukfada¢ wewngtrz konstrukgji scian i sufitow osfonie rurek PCV w momencie
prefabrykacji

» dorozgatezianiainstalacji stosowac osprzet hermetyczny,

e podejsciainstaacji do urzadzen technologicznych wykonywaé na podstawie D.T.R.
urzadzen, ajezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.

2.2.4INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry o$wietlenia $wiattem sztucznym poszczegélnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda odpowiednio:

e min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach treneréw
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e min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,
¢ min. 100 Ix na podtodze w magazynie
Oprawy o$wi etleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrodia swiatta.
fluorescencyjne - swietlowki liniowe,
fluorescencyjne - swietlwki kompaktowe.
Przyktadowe typy opraw oswietleniowych podano na planach insta agji.
Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY ()x1,5, sterowanie oswietleniem za pomoca

indywidualnych wytacznikow.

2.2.5.0SPRZET LACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE
Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawabudowlanego, praw pokrewnych i

szczegblnych oraz kierowa¢ si¢ wiedza techniczna.
Osprzet taczeniowy montowaé nalezy ha wysokosci:
* taczniki oswietlenia nawysokosci +1,4
« gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenarai magazynie na wysokosci +1,1
m

* gniazdaw tazienkach nawysokosci +1,4 m.

2.2.6. ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentyl ator6w nawiewnych projektuje sie wykona¢ z wykorzystaniem stycznikai zegara
sterujacego z zachowaniem mozliwosci wiaczania rgcznego.
Zegar bedzie zataczat wentylatory do state] pracy w czasie godzin gdy odbywaja Sie treningi, oraz

dorywczo w trybie przewietrzaniaw pozostatej czg$ci dnia

2.2.7.. INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH
W budynku projektuje si¢ wykonat instalacje potaczen wyréwnawczych. Przewdd magistralny

projektowany przewodem LgY zo6 utozony bedzie poprowadzony na zasadach ana ogicznych jak
pozostate ingtdacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje si¢ zainstalowa¢ (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) loka nych potaczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do
szyn tech zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4, lokane potaczenia
wyréwnawcze, obgmujace czesci przewodzace dostepnei obce w tazienkach i sanitariatach,
kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy przytaczyé ponadto szyne PE rozdzielnicy TE. Ponizej
tablicy TE nalezy zlokalizowa¢ gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych. Szyne nalezy uziemié.
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2.2.8.URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektéw, ktdrych A, - powierzchnia réwnowazna obiektu jest wigksza od 530 m?

Jest wymagane wyposazenie go w urzagdzenie piorunochronne odpowiadajace I-mu pozi omowi
ochrony.

Urzadzenie bedzie sktada¢ Sie z:

- zwodoéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn$8 poprowadzonych wzdtuz
krawedzi dachu,

- 2-ch przewodéw odprowadzajgcych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn$8 uktadanych
na uchwytach w przeciwlegtych naroznikach budynku,

- 2-ch ztacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-
7,pkt3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

4.1.0g6lne wymagani a dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2.Transport materiatdw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu
wynoszg dlabebnéw: - 15°Ci - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu namozliwosé uszkodzeniaizolagji.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowaniaw przypadku mozliwosci uszkodzen trangportowych.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa
oraz zajakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢é wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2Montaz pr zewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t cbejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowsj, tozenie na mig scu montazu wg projektu,

- Wyznaczenie miejsca zainstal owania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia

sciani stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykryé¢ kanatéw insta acyjnych, wykonanie



$lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie

mechani czne otwordoww sufitach, $cianach lub podtozach, osadzenie kotkéw osadczych plastikowych
oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instal acyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt
2.2.2),

-tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%

wewnetrzne srednicy rury. Najmnig sze dopuszczal ne promienie tuku podane sa w tablicy ponizej.

Naj mni gjsze dopuszczal ne promienie tuku

Srednica znamionowa ray (mm) 1 2 2 2 3 4
Promien tuku (mm) 1 1 2 2 3 4
-laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez

kielichowanie),

- puszki przed zainstal owaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw
dostosowanych dosrednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka
puszki na gtebokos¢ do 5 mm, wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu
stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciaggania kabli i przewodéw wg
dokumentacji projektowej i specyfikagji techniczngj (szczegétowej) SST, uktadanie
(montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w
dokumentagji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku
tatwosci weigganiakabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodniei nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektows i
specyfikagji technicznegj (szczeg6towej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczaniei
identyfikacja. Oznaczeniaidentyfikacyjne przewodéw barwami abo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw
jak: zaprawianie bruzd, naprawasciani stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustw, montaz
przykry¢ kanatow insta acyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000

oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektryczng) Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plagtikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu

instal acyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii € ektrycznej montowanego na $cianach.
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Przed zamocowaniem opraw naezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrodta swiattai zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstal owaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne ohcigzenie faz linii zasil gjacych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

5.4. Montaz ospr zetu

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedng wytrzymatos¢ na wyciagganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych ndezy przyjmowad takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtagcza¢ w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdéd ochronny bedacy zytg przewodu wiel ozytowego powinien miec izolacje bedacy
kombinacja barwy zielongj i z6tte.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowadzeniawykona¢ zgodnie z planami

instalacji ischematami.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”" Kod CPV 45000000-7
pkt6

Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadgjace si¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych nakontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczey,

stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instal acyjnego do kabli i
przewododw, stanu i kompletnosci dokumentagji dotyczacej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w dang ingtdagji,

poprawnosci wykonaniai zabezpieczenia potaczen srubowych instaladji € ektrycznej

potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
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poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektryczng,

poprawnosci zamontowaniai dokonang kompletacji opraw oswietleniowych,

pomiarach rezystandji izolagji,

Rezystancjaizolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancjaizolagji
poszczegdlnych obwodéw wraz z urzadze-niami nie powinna by¢ mnigjsza niz 20 MW. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami  zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar roboét

7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt7

7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalagji elektrycznej
Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentagji i tak:

dla osprzetu montazowego dlakabli i przewodéw: szt., kpi., m,

dlakabli i przewodéw: m,

dla sprzetu tgcznikowego: szt, kpi.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dlaurzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Warunki odbioru instalagji i urzadzen zasilgjagcych

8.2.1. Odbiodr koncowy

Badani a pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét naezy

przeprowadzi¢ pozakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

-dlanapie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolagji instaladji,

dlanapie¢ powyzej 1 KV pomiar rezystandji izolagji instaadji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje si¢
tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan s3 okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru

koncowego.



9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczeniarobét podano w ST ,, Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instal acje e ektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instal acje e ektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewni enia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instal acje e ektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewni enia bezpi eczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddzi atywani a ciepl nego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instal acje e ektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewni enia bezpi eczenstwa. Ochrona
przed pradem przetgzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instal acje e ektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewni enia bezpieczenstwa.
Odtaczanieizolacyjnei taczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instal acje e ektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewni enia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewni enia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje eektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
€l ektrycznego. Postanowienia ogélne.
PN-IEC 60364-5-52:2002
obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje eektryczne w Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia el ektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia € ektrycznego.
Aparaturarozdzielczai sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999



Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia el ektrycznego.
Uziemieniai przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia el ektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia el ektrycznego.
Instal acje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instal acje e ektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specja nych instal agji
lub |okalizacji. Pomieszczeniawyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instd adji
lub lokalizacji. Baseny ptywackiei inne.

PN-1EC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instal acje el ektryczne w obiektach |okalizacji. Baseny ptywackiei inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instal acje el ektryczne w obiektach |okalizagji. Instal acje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje el ektryczne w obiektach |okalizagji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet e ektroingta acyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowaniakabli w instalagji dektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczeniaidentyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt

przewodow oraz ogdlne zasady systemu afanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczeniaidentyfikacyjne przewoddéw barwami abo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianeg] przez obudowy (Kod | P).



PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacjaizolacji urzadzen dektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymaganiai badania

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstal acyjnego do uzytku domowego i

podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004

Sprzet eektroingta acyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet e ektroingta acyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet e ektroingta acyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet e ektroingta acyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet e ektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).

Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet e ektroinstalacyjny. Wytaczniki rézni cowopradowe z wbudowanym zabezpi eczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).

Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzeniai uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzani a pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzeniai uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzani a pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet e ektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne nanapigcie do 750 V do
przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymaganiai badania
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PN-E-93207:1998/Azl: 1999

Sprzet elektroingta acyjny. Odgatezniki instdacyjnei ptytki odgatezne nanapiecie do 750 V do
przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymaganiai badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet e ektroingta acyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiccie robocze 220 Vi 230V i
prady znamionowe do 25 A. Wymaganiai badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2.Inne dokumenty i ingtrukcje

-Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanc-montazowych (tom |, cze$é 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje e ektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkal nych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje e ektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa
2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005r.
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