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istn. kraweznik
betonowy 15x30 cm
nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna)
grub. 4 cm po zageszczeniu
wyréwnanie mieszankag mineralno-asfaltowg
w ilosci 50 kg/m2 (warstwa grub. 2 cm)
wyréwnanie kruszywem kamiennym 0/31,5 mm
warstwa grub. 5 cm po zageszczeniu
istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego
(pospotki, zwiru)
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proj. kraweznik /E
betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piaskowa

tawa z betonu B 10

nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna)

grub. 4 cm po zageszczeniu

wyrownanie mieszankg mineralno-asfaltowg

w ilosci 50 kg/m2 (warstwa grub. 2 cm)

wyréwnanie kruszywem kamiennym 0/31,5 mm

warstwa grub. 5 cm po zageszczeniu
istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego

(pospdiki, zwiru)

Kategoria drogi: gminna
Klasa drogi: D
Kategoria ruchu: KR1

Obiekt:

PRZEBUDOWA ULICY POWSTANCOW WLKP.

W LUBASZU
Tematrys.: PRZEKROJE NORMALNE
Projektant: | Ryszard Burdajewicz ga;a{ _15'03'2009 " | Skala: 1:50
upr. budowl. proj. nr UAN 8345/959/85/86 |  °P' '
Projektant: | |rena Mietlicka Data: 15.03.20097 | Nrrys,

upr. budowl. proj. nr WKP 0208/Z00D/05 | PodPis:

21.




