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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania ogéine dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowyagbrzy przebudowie ulicy Powstaicow Wikp. w m. Lubasz od km
0+000 do km 0+410.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna ma zastosewakd dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgagnuymagania ogélne, wspoélne dla robo6tebypgh

szczego6towymi specyfikacjami technicznymi:

1) D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysésiowych

2) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem z zggczeniem podia

3) D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go mechanicznie,

4) D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw komstyinych,

5) D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mimerasfaltowymi

6) D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

7) D-08.01.01 Krawzniki betonowe

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego e#¢ stanowica odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Droga tymczasowa (moriawva) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayxizeana do usurcia po jego zakfczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronagpatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzei okolicznagci zachodacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét, przekazywania pobede innej korespondencji technicznej peolizy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.5. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych {maczona przez Zamawagggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtia za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyntceu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robé6t w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.
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1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaudgapo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.14.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgtych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna e nawierzchni sti#ca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - gérnasczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolnggg&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikan czstek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18.Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnéé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamjigsi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pageteu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiagzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieor6wniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronacych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.20.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaddw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21.Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zagey pod nawierzchai do gkbokaici
przemarzania.

1.4.22.Podioe ulepszone nawierzchni - gorna warstwa poaitoezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie Inyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpireyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrsnia drogowego lub catkowita
przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasyplanie i przekroju podinym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.26.Przeszkoda naturalna - elema&nbdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.27.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stamosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.29.Rekultywacja - roboty mage na celu uposdlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokod jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.
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1.4.32.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - ¢& przedstwziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczna, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie m@ polegé na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych roboét, bezpiearwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentagj projektowa, SST i
poleceniami Iayniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, lokalizagj dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji proje&joyeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone liszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywailir
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowagtizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1) opis techniczny
2) przedmiar robot.
3) projekt zagospodarowania,
4) przekroje normalne,
5) szczegoly konstrukcyjne.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czs¢ umowy, a wymagania okiiene w chaéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiats zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazyw& zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniengalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz weseeinne srodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepti@zddow i maszyn pracigych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Ircynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktove.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezie
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepyasprzt
przeciwpaarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosfpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaha szkodliwe dla otoczenia, niesdins dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do rob6t bda miaty aprobat technicza wydam przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a gekaczeniu robdt ich
szkodliwags¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z&#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod; na wycie tych materialdw od wiaiwych organdw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca iyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie zecgfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj

1.5.8.0chrona whlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemwigminstalacji i uradzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczroeviadomi lrzyniera projektu i zainteresowane wiadze
oraz ledzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwma instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonysh przez
Zamawiajcego.

Teren budowy przylegaty do terenéw z zabudawmieszkaniow, Wykonawca hdzie realizowé
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadig

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pgzy Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wtasgao i drog wewrtrznych. Jednale, ani lrzynier
ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigd¥{p one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow
Wykonawca hdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszealleelzdne zezwolenia i
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uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dglzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie speinigje tych
warunkéw zostaly usuetie z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dila
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepisOw dotycxrych bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegoéléa Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiemz nie spelniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywatl wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orlzzhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot
od daty rozpoagia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez iyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaejiblpmenty byly w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru keowego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie hgniera powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéaensjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposohgty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez ktyniera.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spefhia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowizywa® postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanemy i przepisy $ paistwowe lub odnosgzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevao@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichaggmlzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez kyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone Ireynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t iflub wysékdwoty, o ktdn nalery
zwiekszye cere kontraktowy.
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2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Nie przewiduje si pozyskiwania materiatéw miejscowych.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw
do innych robét, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatbw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezdypniera. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupig nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje naneagzyko, licac sk z jego nie przyjciem, usunjciem
i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Nie przewiduje s mazliwosci wariantowego zastosowania rodzaju materialu Womywanych
robotach.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu, gdydua one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ iwhasciwosci i byly dostgpne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowania material@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavénych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzmiera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do waywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofext
Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgédem typow iildci wskazaniom zawartym w SST,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidzyniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowwi do pracy. Powinien Iy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdét i wikiwosci przewaonych materiatdw. Liczbarodkow
transportu powinna zapewsigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w SST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydabspetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciské@wa i innych parametréw technicznyclSrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiidnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ada zgodné¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyozew planie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami élierieymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanusunegte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze skt skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgscikprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébdt kkda oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoivey SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgédni wyniki bada materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywaie na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod gréba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci rob6t

Celem kontroli rob6t &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazomg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badeateriatdw oraz rob6t. Wykonawcadzie przeprowadZapomiary
i badania materiatéw oraz rob6t zstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w SST. Minimalne wymagagtado zakresu bada ich czstotliwos¢ 53 okreslone
w SST,

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryt przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomitub badania, Wykonawca przedstawi nénpé ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecz®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz whéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polsky Normg lub

- aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie

sa objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniagjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe; Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.
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6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Na roboty kdace przedmiotem niniejszej specyfikacji dziennik bwg nie jest wymagany.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przedeza s w sposob aigly w jednostkach przgjych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza,sdprécz wymienionych w punktach (1) - (2) r@sjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustate
e) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawiane do wuglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z do&otacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@mku ukmczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostan
poprawione wg instrukcji liyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagal do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkmeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Dhugcsci i odlegiaici pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Wszystkie urzdzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Igda przeprowadzone przed kwowym odbiorem odcinkéw robét, a tak w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zaniksch przeprowadza giw czasie ich
wykonywania. Obmiar robdét podlegaych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblie lzda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi kaacowemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $do ijakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegra zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pospu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem dyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokndi powiadomienia o tym fakcie gniera.

8.3. Odbidr czsciowy
Nie przewiduje s odbioru czsciowego.

8.4. Odbiér koncowy robot
8.4.1.Zasady odbioru kitowego robot

Calkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do odbioru kécowego Rkdzie stwierdzona przez
Wykonawe; bezzwtocznym powiadomieniem napie o tym fakcie layniera. Odbior kacowy robdt nasgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioaddowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgija roboty dokona oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektova i SST.

W toku odbioru kécowego robét komisja zapozna st realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ramitpetniagcych i
robét poprawkowych

8.4.2.Dokumenty do odbioru Kmowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&aego robét jest protokét odbioru dapwego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanasgpujace dokumenty:
1. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST,
2. deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetlnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbdér zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekimwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiohkowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost& obmiarovs
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavi ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ldzie uwzgedniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadag¢ st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizr bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,
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- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiaveewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiighta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig& wynikajacych z posfpu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziepawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:
a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pgdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwsokaciowych przy
przebudowie ulicy Powstacéw WIkp. w m. Lubasz od km 0+000 do km 0+410.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) ma ozastanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu td®gowe;.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktéw gltdwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrotia przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdéwne trasy - punkty zatamania osi trasmkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” punkcie 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geamabot ziemnych, w asiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie; od 0,15 do 0,20 m i dlugédbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isiaoej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i
dtugaici od 0,04 do 0,05 mSyiadki” powinny mie dtugasé okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

Przebudowa ulicy Powstaéw WIkp. w m. Lubasz



14

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokamwych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej dokladid pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSI0DD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiaicego dane zawiergje
lokalizacg i wspo6trzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaweegjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiagtz@ odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanzyniera o wszelkich Rkbach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperdaboczych. Bddy te powinny by usunite na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rg@ne terenu istotnie #0ia si¢ od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Irzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno bygmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynidag z rénic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i puniggérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawwego zostas zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgzse konieczne do dalszego prowadzenia robotnstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne pHawidtowej realizacji robét nate do
obowiazk6w Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeklowhzane do punktéw pomocniczych, paobmych
poza granig robot ziemnych.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach giéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdescz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonegrasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rg@nych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granigrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi jezdni na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektovs oraz w miejscach wymagsaych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejs@aatkceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi jezdni naley stosowd dobrze widoczne paliki. Odlegd miedzy palikami
nalezy dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvagj. Odlegté¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufineia¢c wykonanie jezdni o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych
nalezy prowadzé wedlug ogoinych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SSDD@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w tereniebr@ar robét zwizanych z
wyznaczeniem obiektow jestgzia obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTODMMO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét
Odbior robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemyinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

Przebudowa ulicy Powstaéw WIkp. w m. Lubasz



16

wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwdge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Noo~®

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwianych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemzag:szczaniem
istniejacego podiaa zzuzla paleniskowego i podia gruntowego narzy przebudowie ulicy Powstacow
WIkp. w m. Lubasz od km 0+000 do km 0+410.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego dazefva konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podstawoweaszgodne z obowgujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz zgodddz dokumentacja projektewST i
poleceniami inyniera.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod® powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢ke ustawianym lemieszem,
- walcéw statycznych.

Stosowany spez nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
Wymagania dotyegce transportu materiatdbw podano w SST D-04.04.021 pk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przyghi¢c do profilowania izagszczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Widejsze przysipienie do
profilowania i zagszczania podia, jest maliwe wylacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywé sig ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki natg ustawig@ w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwiaé nackgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Do wykonania koryta nahy stosowa rowniarke lub spychark uniwersaln. Ostateczne profilowanie
nalezy wykon& recznie.
Odspojony grunt naly odwiez¢ na skladowisko wskazane przezyniera.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyspieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Nalezy usury¢ bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoaeni
Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcéinpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskaznika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga nalgy stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany przy
wykonaniu poboczy.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kekivisk
zagzszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartd¢ I dla

Strefa. korpusu ruchu mniejszego od gikiego

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtea 0,97

Wilgotnas¢ gruntu poditéa podczas zagzczania nie powinna i0i¢ sie od wilgotndci optymalnej o
wigcej niz (wg PN-S-02205:1998):
— w gruntach niespoistych + 2%
- w gruntach mato sredniospoistych +0% do -2%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zéd
po wykonaniu robo6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpiecéyoditaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezogenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie rob6t

6.1.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

6.1.2.Szeroké¢ profilowanego podiza
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5cm.
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6.1.3Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektove, z
tolerancy + 0,5%.

Tablica2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw

1. | Szeroké koryta 10 razy na 1 km

2. | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

Uksztaltowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej krasziach

Zageszczenie, wilgotn& gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podiaza rzadziej nt raz na 600 M

3
4.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.1.4Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mée by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz = 5 cm.

6.1.5.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutdow odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszitedcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie dceehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w BSI0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpleamiem,

— zafadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy

— profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO M ECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa z kruszyamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji roboprzy przebudowie ulicy Powstaicow WIkp. w m. Lubasz od km 0+000 do km
0+410.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiilanego mechanicznie grub. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmiedrde warstwa zagzczonej mieszanki, ktora
stanowi warstw nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegajcy na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paday SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy powinno ¢bkruszywo famane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego o uziarnieniu 0-68 m

3. SPRZAT
Wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

4. TRANSPORT
Wymagania dotyexe transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Koryto wykon& przy zastosowaniu maszyn lub mechanicznie kepa@cunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien kkywbudowany w pobocze lub wywieziony na odkfad.
Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia 1,00.
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5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej

ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej tj.:

— 10 cm - kruszywo kamienne frakcji 0/63mm.
Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwngci lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny ky wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materialu a do uzyskania réwnej powierzchni.
Watowanie powinno pogbowa stopniowo od dolnej do gérnej kragkzi podbudowy

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna ldy utrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboydany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przezuch.
Koszt napraw wynikltych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykdénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éyzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. PrébKiena
pobierad w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane hynierowi.

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnoici optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€jL0% -20%.

6.3.3.Zagsszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagnigcia wymaganego wskaika
zagszczenia. Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinietpawiad& przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy nie mniejszy ail,03.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyez/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dphli

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
i pomiarow

1. |Szerokd¢ podbudowy co100m

3. | Rébwnai¢ poprzeczna co100m
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6.4.6.Grubd¢ podbudowy na poszerzeniu
Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz + 10%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od olkdlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddvakosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemydbudow
przez spulchnienie warstwy na pelgrubad¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, do#@nie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waogim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednidhsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D@0M®,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomkruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zag:szczenie roztgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ggrun

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

5. PN-EN 1367-1:2007(U) Badania wtawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych — G¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKoa
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11.

12.
13.
14.
15.

PN-EN 1744-1:2000
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06731

. PN-EN 1097-

2:2000/A1:2006
PN-EN 1008:2004

PN-S-06102

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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Badania chemicznedail@osci kruszyw — Analiza chemiczna

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania
techniczne
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Metody
oznaczenia odpordoi na rozdrabnianie.

Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjodukciji
betonu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wiika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rosam@awierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiargdgiodatnych ugiciomierzem belkowym

Przebudowa ulicy Powstaéw WIkp. w m. Lubasz



25

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczego6towej speagiktechnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru robdt zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstijmych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument faemgowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji bt
zwiazanychprzebudowa ulicy Powstaicéw Wikp. w m. Lubasz od km 0+000 do km 0+410.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaljtycz zasad prowadzenia rob6t aganych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedgaiem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrélenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygz robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotyge materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podandeszyt N 60 Serii: Inforemacje i instrukcje” wyda

przez IBDM — Warszawa 1999 pt."Drogowe kationoweutsje asfaltowe EmA-94.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa K!-65 od 0,4 do 1,2
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Dokiadne zuycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalsosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

2.5. Sktadowanie emuls;ji

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowyw& w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem.

Zaleca si jednak, aby okres przechowywania emulsji nie praetat dwoch tygodni od daty produkciji.
Stosowana emulsja musi posiad¥probat Technicza.

3. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— szczotek mechanicznycheaznych

Do skrapiania warstw nawierzchni nale uzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna &y
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych
parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

- predkasci poruszania giskrapiarki,

- wysokaici i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendizolowany termicznie tak, aby bylo owve zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewéniozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ilgci zalazone;.

4. TRANSPORT

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie teda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetta powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemngzi nie wickszej ni 1 nT, a kada przegroda powinna ndiavykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emuls;ji.

Cysterny przeznaczone do transportu emulsji nieanby§ uzywane do przewozu innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usimiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu prziyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody géaieniem. W miejscach trudno degtych naley
uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogbanyezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna byoczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlnczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zmonasipi¢ dopiero po
wyschnkciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.
Skropienie warstwy mie rozpocaé sic po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.
Do skropienia nalegy zastosowa emulsg szybkorozpoadowK1-65 podgrzam do temperatury 70°C. Zalecana
ilos¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wsindia r&nych rodzajow warstw:
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- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczfig-€o 0,7

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — 0,1,80 0
Powierzchnia powinna Ildyskropiona emulsja asfaltewz wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wyndsio najmniej:

- 8,0 godzin w przypadku stosowania paejyl,00 kg/m2 emuls;ji
— 2,0 godzin w pOrzypadku stosowania 0,5 — 1,0 kggmailsji
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2 — 0,50 kg&m2ilsji

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowageibbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki iedkenia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie rob6t

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tygn\Wykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t

A Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza P
wiasciwosci wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-94

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedltug metody podanej pracowaniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozkiadanego lepiszcza i kruszywa” .

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@06nagania ogélne” pkt 7.
Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniezHaj niej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woal lub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

Przebudowa ulicy Powstaéw WIkp. w m. Lubasz



28

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. Przepisy zwazane

1. Zeszyt Nr 60 serii: ,Informacje i instrukcje” IBDIM- Warszawa 1999 — ,Warunki techniczne; drogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”

2. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie sib rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z d®ia2-02-03.

3. PN-S-96025:2000. Nawierzchnie asfaltowe. \&gania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.08.01
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTO  WYMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i paoaigo podbudowy
mieszankami mineralno-asfaltowymi (warstéweedniej grub. 2 cm) przyprzebudowie ulicy Powst@cow
WIkp. w m. Lubasz od km 0+000 do km 0+410.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6tdalacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aw@nych
z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i padikgo podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
0/12,8 mm.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa 0 zmiennej gdgboukladana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnéi w profilu podhwnym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okidenia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz S8T D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogghke 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze, wykonywanych i wbudowywanych
na gomco, naley stosowa kruszywa spetniace wymagania ok&one w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek emdmo-asfaltowych zostat olgteny
w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltoviqdda 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagagé@re” pkt 4.

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powingpetnid wymagania okrdone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinggetniad wymagania okrdone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.0@Wierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwamnie profilu masa mineralno-asfaltowg

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego idipoego powierzchnia
podbudowy powinna zostaoczyszczona z fmego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wdrun
wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy pedanw SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”.

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyrownawczej

Srednia grubé¢ warstwy wyréwnawczej powinna wynos2 cm.

Najwigckszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac®eb grubdci uktadanej warstwy. Przed
przystpieniem do uktadania warstwy wyrownawczej Wykonavpzavinien wyznaczy niwelet ukladanej
warstwy wzdhi krawedzi podbudowy lub jej osi za pompastalowej linki, po ktérej przesuwaesczujnik
urzadzenia sterujcego uktadark

Warstwve wyrdwnawca uktada st wedtug zasad okéwnych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie  warstwy  wyrOwnawczej z mieszanki minerasfaltowej wyprodukowanej
i wbudowanej na gaco odbywa & wedlug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchm betonu
asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgkdu na zmiens gruba¢ zagiszczanej warstwy wyrownawczej Wykonawca robét, odspawie
przeprowadzonych prob, przedstawkynierowi do akceptaciji sposéb zmgczania warstw wyrownawczych
w zaleznosci od ich grubéci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréangj podbudowy we waiwym stanie, a do
czasu utaenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbvy Wykonawca naprawi
na koszt wkasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélol’6.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betostatiowego” pkt 6, w zakresie obejmaym badania
warstw lezacych ponkej warstwyscieralne;.

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podan&8mT D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by zgodne z okrdonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu defaego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
Jednosti obmiarow jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki minerasf@towe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo robét ulegajcych zakryciu. Zasady
ich odbioru g okreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
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Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszanineralno-asfaltowobejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rohot,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzadzer obcych,
— rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zataymi spadkami i profilem,
— wykonanie ziczy,
— zabezpieczenie kramizi,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— uporadkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankanmeralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goo s podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru rob6t zazanych z wykonywaniem warstéeieralnej nawierzchngrub. 4 cm z betonu
asfaltowego przprzebudowie ulicy Powstaicow WIkp. w m. Lubasz od km 0+000 do km 0+410.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standwekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drodze wymienionepkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych
z wykonywaniem warstwycieralnej dla ruchu KR 1 — 2 z betonu asfaltowegziarnieniu 0/12,8 mm, grub®
warstwy po zagszczeniu 4 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeimiacza mineralnego o oktenym skfadzie

i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposéb, spetnigga okrglone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfabdoutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymbéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanbdy;, maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloe pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci .2 zgodne z receptaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psangtu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.11.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 1.5. Za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét orazagbdndé¢ z wymaganiami SST odpowiedzialny
jest wykonawca robot.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puday SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy 50/70

Tablica 1. Wymagane wigciwosci asfaltu

Lp. Wiasciwosci Metoda bada W)Srgglg?%nla
1. | Penetracjaw 2%, 0,10 mm PN-EN-1426 50-70
2. | Temperatura neknienia°C, PN-EN-1427 46 — 54
3. | Temperatura zaptonu, nie mniegniC, PN-EN-22592 230
4. | Zawartd¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mnieg,%6 m/m PN-EN-12592 99
5. | Zmiana masy po starzeniu, niezedj niz, % m/m PN-EN- 12607-1 0,5
6. | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigpaim/m PN-EN-1426 50
7. | Temperatura neknienia po starzeniu, nie mniegnPC, PN-EN-1427 48

8. | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz, % PN-EN-12606-1 2,2
9. | Wzrost temperatury reknienia po starzeniu, nie ggej niz, °C, PN-EN-1427 9
10. | Temperatura tamlin&ei, nie wiccej niz, °C, PN-EN-12593 -8

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowdé wypetniacz, speliagy wymagania okridone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].
Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, npy pyt
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraiegg i za zgoglInzyniera.

Tablica 2. Wymagane wigciwosci wypetniacza do warstwdcieralnej z betonu asfaltowego

Punkt l
Kr\lljvst_ylwa Wiasciwosci wypelniacza Wymagania Iglqalkategoru ruch
2008
5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodnialdity 24
5.2.2. Jaké& pytlu wg PN-EN *33-9, kategoria nie wgza ni: MBEF10
5.3.1. Zawart&¢ wody wg PN-EN 1097-5 nie wgza ni: 1% (m/m)
5.3.2. @stas¢ ziarn wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez produce
541 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu Vv
T wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45
5492 Przyrost temperatury reknienia wg PN-EN 13179, Ares8/25
wymagana kategoria
551 Ro.zpuszc‘.zalrﬂzi w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria ie WSy
wyzsza ni:
553 Zawarta¢ CaCQ w wypglnigczu wapiennym wedtug PN- cC
e EN 196-21, kategoria nieasza ni: 0
Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
554. wymagana kategoria: K220, Kal0. Ka pewtarovana
56.2 ,,Liczbalasfaltowa" wg PN-EN 13179-2, wymagana BN
$9.L. kategona: Deklarowana
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Tabela 3. Wymagane wdeawosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Punkt l
WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla kategorii ruch
Kruszywa KR 1
2008
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoramizsza nk G.85/20
Tolerancja uziarnienia, odchylenia niegkgze n wg
4.1.4. G20/15
kategorii:
4.1.6. Zawart& pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wsza ni: f,
4.1.8. Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-&38-4; Flos
kategoria nie wisza ni: lub Sbs
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i
4.1.9. tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategori Chbeklarowana
nie nizsza ni:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,
429 rozdziat 5; kategoria nie wgza ni:
T — grupa kruszyw A (tablica 8.1.) LA s
- grupa kruszyw B (tablica 8.1.) LA3o
423 Odporng¢ na polerowanie kruszywa PN-EN 1097-8, PSV.
o kategoria nie risza ni: Deklarowana
4.3.1. @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6; rozdziat 7, 8 lub 9: @e&lvana przez producenta
4.3.3. ,Gestas¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: deklarowanappmeducenta
441, N_gsakllvyf)sc wg PN-EN 1097-6, zatznik B; kategoria nie W05
nizsza ng:
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-11, zat¢znik BB, w 1%
4.4.2. S s, FrnacL?
NaCl, kategoria nie wasza ni:
445 ,,Zgorze_l §loneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wynaga SBiA
kategoria:
4.5.2. Ellil}agdsgrjgmlczny ~uproszczony opis petrograficzry M- deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1.8;14
4.5.3. SN .. mpc0,1
kategoria nie wisza ni:
Rozpad krzemianowsuzla wielkopiecowego chtodzonegqg
46.1. | howietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1: wymagana 0dporrio
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego
462 | owietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2; wymagana odporré
463 Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN- Vv
.0.0. 35

EN 1744-1, p.19.3; kategoria nie #gza ni:

8 Jezeli nasikliwos¢ jest wiksza, to naley bad@ mrozoodporné: wedtug p. 4.4.2.

Tabela 4. Wymagane wdeawosci kruszywa drobnego lub oagjtym uziarnirniu do warstwycieralnej z betonu

asfaltowego

Punkt l

WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla kategorii ruch
Kruszywa KR 1

2008

4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymaganagatia: @G85

415 'Il'oleran_c_:ja uziarnienia odchylenie nieckéze nk wedtug GreNR

ategorii

4.1.6. Zawart& pytu wg PN-EN 933-1-, kategoria nie ¥gza ni: fie

4.1.7. Jaké& pylu wg PN-EN 933-9: kategoria nie wsza ni: MBE10

4110 Kanciastéc’ _kru_szywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz.8, E

=77 | kategoria nie risza ni: csDeklarowana
4.3.1. Gstas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7, 8 lub 9 Deklarosvarzez producents
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 @.14.
4.5.3. m pc0,1

kategoria nie wisza ni:

Przebudowa ulicy Powstaéw WIkp. w m. Lubasz



35

2.5.8rodek adhezyjny

Nalezy zastosowa srodek adhezyjny polepszay przy6czepn@ asfaltu do kruszywa z grupy dwu-
lub tréjamin. Srodek adhezyjny powinien posiada\probat Technicze dopuszczaica do stosowania w
budownictwie drogowym.

2.5.1. Wymagania dlg&rodka adhezyjnego
— wazrost przyczepriei w poréwnaniu z asfaltem wigiowym — dla bazaltu co najmniej 20%,
— przyczepn& do kruszywa asfaltu zgodkiem adhezyjnym w proporcji przewidzianej w ngtgze co
najmniej 75%
- zawart@¢ substancji kationoaktywnych nie mniejz 0%,
- odporng¢ na rozpad termiczny — mlwos¢ przechowywania asfaltu w temperaturze 180 °C pcpez
najmniej 1 dob.
2.5.2. Warunki stosowani@odka adhezyjnego
Srodek powinien by dodawany do asfaltu przy pomocy automatycznegownika wprowadzajcego
srodek do lepiszcza bezfrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku zsad. Ukltad powinien
gwarantowa petne zmieszanigrodka z asfaltem. W przypadku, gdyodek adhezyjny jest w postaci
tatwopalnej pasty instalacja dozoa powinna posiadasskuteczny uktad wgpnego podgrzewania.

2.5.3.0pakowanie, transport i przechowywamalka adhezyjnego

Srodek adhezyjny winien ldypakowany w beczki polietylenowe lub blaszane, algsterny. Nalgy go
przewozé w opakowaniach jednostkowych krytyrsiodkami transportu lub w cysternacfrodek naley
przechowywa w temperaturze nie wgzej ni 40°C, w miejscach ostagtych od promieniowania stonecznego,
pod zadaszeniem, w zamigtyich opakowaniach.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asvedigo powinien wykaza

sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— wytwolrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,

- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,

—  skrapiarek,

- walcow lekkich,srednich i cézkich,

- walcow stalowych gtadkich,

- walcoéw ogumionych,

—  szczotek mechanicznych lub/i innych agizen czyszczcych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmv.

N

. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozt¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych o@odbywé sie w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

— lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanydep Irzyniera.

4.2.2 Wypetniacz

Whypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Woypetniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow.
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4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantaruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozildun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieigiew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wan

Zaleca si stosowanie samochodéw termosow z podwojngianami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QVymagania ogélne” p. 5

5.2. Projektowanie betonu asfaltowego
Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy

Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafldaboratoryjnych
poszczegolnych skladnikow i probki materialdw paoteraw obecnéri Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ikzi asfaltu,
okresleniu jej wiasciwosci | poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Receptury powinny iyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opaocitodia:
— wytyczne niniejszej specyfikaciji,
— zasady projektowania betonu asfaltowego ocksdonej odporniei na odksztalcenia trwate — zeszyt 48

IBDIM Warszawa 1995,

- normy: PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotnhiskoweawiérzchnie asfaltowe. Wymagania; wyniki

wykonywanych petnych i niepetnych badmateriatow.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnarsiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego prze
krzywe graniczne. Rzne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawait@sfaltu podano w tablicy 5. Sktad mieszanki rmaheo-
asfaltowej powinien by ustalony na podstawie badatabilngci i osiadania wg metody Maeshalla. modutu
sztywndaci. Probki powinny spetniawymagania podane w tablicy 6. Warstégieralne z betonu asfaltowego
winny spetnig wymagania podane w tablicy 7.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiasfaltu podano w tablicy Ralezy zastosow& mieszanlke mineralno-
asfaltowa 0 do 16 lub 0 do 12,8 mm dla ruchu KR 1.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjagvartaci asfaltu

. Rzedne krz ch granicznych MM
Wymiary pczek# . « dla ka){ggorii?uchu KF);l
(przechodzi przez sito)
[mm] Mieszanka mineralna od 0 do 12,8, mm
16,0 90 do 100
12,8 80 do 100
9,6 69 do 100
8,0 62 do 93
6,3 56 do 87
4,0 45 do 76
2,0 35 do 64
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Zawartac¢ frakcji grysowej (36 do 65)

0,85 26 do 50
0,42 19 do 39
0,30 17 do 33
0,18 13 do 25
0,15 12 do 22
0,075 7do 11

Orientacyjna zawartg asfaltu

w MMA, % m/m 5,0:6,5

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowyatahia na probkach Marshalla

Kategoria ruchu

Lp. Wiasciwosci KR 1

1 Modut sztywnéci petzania pod obgieniem statycznym 0,1, MPa nie Wvmaaa si
po 1 godz. +40°C [MPa] wymaga «

2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturz& GOkN,

prébki zagszczone 2x50 uderie 25,5

3 | Stabilng¢ wg Marshalla w temperaturze 60 °C i [KN], probki
zag:szczone 2x75 uderiae

4 | Odksztalcenie wg Marshalla w temperaturze 60 °C ,00 do 5,00

5 | Zawartdé¢ wolnych przestrzeni wq prébkach Marshalla

15do45
zagszczonych % v/v
6 | Stopi@é wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem [%] deb90
Tabela 7. Wymagania wobec warstyeyeralnej z betonu asfaltowego
Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 1
1. Wskenik zagszczenia warstwy [%] >08
2. Zawartd¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni [%0] 1,5do 5,0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszdanieymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikow, w tym taé& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepi.

Tolerancje dozowania skladnikbw mpgwvynost: jedna dziatka elementarna wagi, waiiie
przeptywomierza, lecz nie wiej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w spos6b gmedni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyradia D 50/70 od 150C do 176 C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndodaniu wypetniacza
uzyskata wiaciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerabkfatowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaosk z D 50/70 od 140C do 176 C.
Mieszanka mineralno-bitumiczna przegrzana (z ozmakéebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nszej od wymaganej powinnabpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podiga

Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta. Przed ukniem warstwy bitumicznej z
betonu asfaltowego, podie naley przygotow@ zgodnie z wymaganiami podanymi w D-04.03.01
~0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
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5.5. Pohczenia megdzywarstwowe
Przed utgeniem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego warstwaat@ ponkej bedzie skropiona
emulsja asfaltowzgodnie z D-04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robé6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5C

Nie dopuszcza siukladania mieszanki mineralno-asfaltowej podczpadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowizany do
przeprowadzenia kontrolnej produkcji.
W pierwszej kolejnéci nalezy wykona zardb na sucho tj. bez udzialu asfaltu, w celuthkidindozowania
kruszywa i zgodnézi sktadu granulometrycznego z projektowadmzywa uziarnienia. Prékkmieszanki naley
pobra po oprénieniu zawartéci mieszalnika.
Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszarnkeralnej, naley wykona peitny zaréb probny z
udzialem asfaltu, w ikzi zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawairtasfaltu w mieszance okia sk
wykonujac ekstrakai.

Tolerancje zawartei sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 8.

Tablica 8. Tolerancje zawartzi sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej walgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkodee ekstrakcji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j Mleszanka mm_eralno-asfaltowa g0
nawierzchni dla ruchu KR 1
1 Ziarna pozostage na sicie o oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 20,0; +50
' 16,0; 12,0; 9,6; 6,3; 4,0; 2,0 -
Ziarna pozostage na sicie o oczkach # (mm): 0,85; 0,42; 0,30; +30
0,18; 0,15; 0,075 -
3. Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm): 0,0,75 +3,0
4, Asfalt +0,5

5.8. Whudowanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

5.8.1. Wbudowanie mieszanki

Przed przysipieniem do ukiadania powinna dywyznaczona niweleta zgodnie z dokumentacj
projektova. Niweleta zostanie wyznaczona przgyciu stalowej linki, stanovigcej horyzont odniesienia dla
czujnikow automatyki uktadarki.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnargsza od 140 - 170C.

5.8.2. Zagszczenie mieszanki
Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwlocznie zgodnie ze schematem gtzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.
Minimalna wartd¢ wskanika zagszczenia wykonanej warstwy nie mniejsza ®8%. Wskanik zag:szczenia
€0 najmniej 98% nalgy uzyska& w czasie nie ditszym niz 15 minut. Zalecane jest kontynuowanie gsagzenia
do osiagnigcia wartgci tego wskanika 100%.
Przy zagszczeniu mieszanki naig przestrzeganasgpujacych zasad:
- zag;szczanie naley prowadzé pocawszy od krawdzi ku srodkowi,
- najedza¢ na watowan warstwe kotem nagdowym, w celu uniknricia zjawiska fali przed walcem,
— rozpoczynac watowanie walcem ogumionym przy niskingréeniu w oponach, podwgzapc je w
miare watowania a nagpnie gtadkim,
- manewry walca przeprowadzplynnie, na odcinku juzagszczonym,
— zabrania s postoju walca na cieptej nawierzchni,
- predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2 do 4 km/h na ptazi w granicach
od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,
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- watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadklery rozpoczyné od dolnej krawdzi ku gorze,

— zabrania s uzywania walcow ogumionych z zytymi lub bieznikowymi oponami i nie posiadggych
mozliwosci zmiany cénienia,

— walce wibracyjne powinny posiaélaakres cgstotliwosci drgai w przedziale od 33 do 50 Hz.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwijzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze poprzeczne, wynikgje z kaica dziennej dziatki powinno Byréwno obogte i powierzchnia
obcktej krawedzi powinna by posmarowana lepiszczami i zabezpieczona distprzed maliwym
uszkodzeniem.

Ztacza podiane winny by wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwianjiezeli Inzynier
dopuci przez obgjcie i posmarowanie lepiszczem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénbadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki n@mer-asfaltowe] iprzedstagiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

L Wyszczegoblnienie bada Czgstotliwosé bada
P y 9 Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralnp-, _ . .
: dozor cagty
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdigpojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- . S
. . P jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwaorni

6.3.2.Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Probki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej natepobra& po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinnaé lsgodna z zaprojektowanw recepcie laboratoryjnej z
dopuszczalnymi tolerancjami

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
,Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczigadania”. Wyniki powinne hy zgodne z recept
laboratoryjr z toleranci okreslona w tablicy 8.

6.3.3.Badanie witaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu zgodnie z pkt. 2.2.
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6.3.4.Badanie wtaciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza, zgodnie
z pkt. 2.3.

6.3.5.Badanie wiéciwosci kruszywa
Z czestotliwoscia podamn w tablicy 4 naley okresli¢ whasciwosci kruszywa, zgodnie z p. 2.4.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralsfaéowe]

Pomiar temperatury skltadnikow mieszanki mineradstaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego naczatae. Temperatura powinna ¢byzgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopegga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna &ggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocei@alnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okreSla¢ na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b zgodne z receptiaboratoryjn.
6.4. Badania dotycgace cech geometrycznych i wkeiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfialtowego

podaje tablica 10.

Tablica 10. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1. | Szeroké&¢ warstwy co100m
Réwnda¢ warstwy
- podtuzna kazdy pa ruchu planografem lubdato 10 m
- poprzeczna co 25 m na kadym pasie ruchu
3. | Spadki poprzeczne warstwy co100m
4. | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugiozlacza
5. | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
6. | Wyghd warstwy ocena gita
7. | Zag:szczenie warstwy 2 probki z #dego pasa o powierzchni do 3000 nf
8. | Wolna przestrzew warstwie jw.
9. | Grubd¢ warstwy jw.

6.4.2. Szerok& warstwy
Szerokdé¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z DokumentacProjektova, z
tolerancy +5 cm.

6.4.3. ROwné&¢ warstwy
Nieréwndici podiwne i poprzeczne mierzone wg BN-68/8931-04 ,Drogmsehodowe. Pomiar
réwnasci nawierzchni planografem i igtnie powinny by wigksze nk 6 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych iukach powinny by zgodne z Dokumentagj
Projektowy z tolerancj +0,5%
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6.4.5. Grub&¢ warstwy
Grubai¢ warstwy powinna by nie mniejsza od grul§oi projektowane;.

6.4.8. Zhcza podhtine i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zicza
powinny by catkowicie zwiizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwy bez opornikow powinny byéwno obcgte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjiednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszexych sg¢ i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przesthize warstwie
Zageszczenie i wolna przestizew warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@8nagania ogélne” pkt 7.
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwakisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SSTz¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Cena wykonania 1 iiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie betonu asfaltowego i jego transpariniejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzeh obcych i krawznikow,

— skropienie midzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

— uporzdowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. iaxehnie asfaltowe. Wymagania

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redhe do nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996/A1:2001  Kruszywa tamane do nawienzdrogowych (Zmiana Azl).

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndérao nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftovakd®vanie, znakowanie i transport.

PN-EN 1259:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wyraa@ dla asfaltéw drogowych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révaimawierzchni planografem i tat

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaceepénetracji ig

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceeieimperatury mknienia — Metoda

pierscien i kula.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Nr 43 Warszawa iadd maja 1999 r.
Zeszyt 56 Wytyczne Badal Kryteria Oceny Mczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-asfaltowych
IBDIM Warszawa 1998.
OST D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.01.03
NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem nawierzchawirowej przy przebudowie ulicy
Powstancéw WIkp. w m. Lubasz od km 0+000 do km 0+410.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowkutheent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wykoi@a nawierzchnizwirowej grub. 15 cm jako
wzmochnienie poboczy szer. 0,60 m po obu stronazinjeo szer. 4,00 m.
Nawierzchng zwirowa wykonywa jednowarstwowo i uktadaw korycie przygotowanym wg SST D-04.01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia grzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nieréwrici, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataakjnp.
nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lialvirowa.

1.4.2. Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieslmych, ktorej warstwécieralna
jest wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okgtenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagao@golne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie”.5. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jaddich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektov, ST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiat do nawierzchni z kruszywa naturalnego

Na warstve nawierzchni naley uzy¢ kruszywo naturalnez{vir wg PN-EN 13243:2004) o uziarnieniu
do 20 mm lub mieszarkz piaskiem (wg PN-EN 13242). Wykonawca #@ozaproponowa takze wycie
kruszywa tamanego (mieszaaimrmiatu i klihca) o uziarnieniu do 20 mm. Zaproponowana mieszanka
(niezalenie czy to jest kruszywo naturalne czy tamane) repsini@ wymagana zawarte w tablicy 1.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszankirowej

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Wymagania Badanie wg

1. | Zawartd¢ ziaren poniej 0,075 mm % <10 PN-B-06714-15

2. | Wskanik piaskowy WP00 >35 BN-64/8931-01

3. | Wskanik réznoziarnistéci U=DgyD1g >3 PN-B-06714-15

4. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych barwa Nie C@;nor}fésza od PN-EN 1744-1:2000

5 Z_awa_rtcéf: zanieczyszczeobcych nie % 0.1 PN-B-06714-12
wigcej niz

6. Zayvgrt?e ziaren . 2 mm w mieszance nje % 20 PN-B-06714-15
mniej niz
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchriwirowej powinien wykazé sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangry
— spycharek, rowniarek do rozktadania warstyru,
— przewanych zbiornikéw na wogldo zwikzaniazwiru podczas zagzczania, wyposanych w uradzenie do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody grampy do napetniania zbiornikow,
- walcéw ogumionych i gtadkich do zeggczania warstwywiru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusaeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Uktadanie warstwy mieszanki

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w przygotowanym korycie, w warstwieedrjakowe;j
grubgci, przy wyciu sprztu podanego w punkcie 3 niniejszej ST.

Grubd¢ roziozonej warstwy mieszanki powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osignigto grubs¢
projektowan, tj. od 15 cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powirorpocz¢ sig od krawgdzi i stopniowo przesuwéa
pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi z polewaniem wead Zagszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nglegozpoczaé od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi. Zag:szczenie naley kontynuowa do osigniecia
wskaznika zagszczenia podanego w SST, Wskaxnikegagzenia warstwy z mieszanki kruszywa naturalnego
lub tamanego oki&any wg BN-77/8931-12 powinien wyn@st1,00.

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jakzejy

5.3. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna lpielggnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalg db&, aby byla ona stale wilgotna, zrasgajja wody ze zbiornikdw
przewanych.

Nawierzchnia powinna kby réwnomiernie zajedzana (dogszczana) przez samochody na calej jej
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwiku z czym zaleca siprzektadanie ruchu na mde pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajice st wklesniecia po okresie piefnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacoskardéw. Wczesne wyréwnanie widie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.zaé
mimo tych zabiegéw tworzsie wyboje, uszkodzone miejsca nafewycia¢ pionowo i usuné, dosypa swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowat i zagzsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszankiwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchmvirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Uksztattowanie osi w planie €0 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
2 | Rzdne wysokéciowe Nie dotyczy

3 | Réwnda¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 | Rbwna¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

. 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych

5 | Spadki poprzeczne tukéw poziomych

6 | Szerokéc 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubg¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 | Zagszczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2.Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie mie by przesurngta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz £ 5 cm.
6.3.3.Rz¢dne wysokéciowe

Nie wymaga si sprawdzenia kdnych wysokéciowych.

6.3.4.R6wna¢ nawierzchni

Nieréwndci podtwzne nawierzchni naly mierzy tata 4-metrovs, zgodnie z norm BN-68/8931-04
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrows tata. Nierdwndci nawierzchni nie powinny przekracza
15 mm.

6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukaahinny by zgodne z dokumentacprojektovg
z toleranc + 0,5%.

6.3.6.Szeroké¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7.Gruba¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie siexzi
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrepdci nie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowadza na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i paréniu zgodnéci wykonanych elementéw odwodnienia
z dokumentagj projektova.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tyme maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypade na jedno badanie powinna wyro§i00 nf. Kontrok zag:szczenia
nawierzchni ména wykonywa dowolmn metod.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzclimiirowe;.

Przebudowa ulicy Powstaéw WIkp. w m. Lubasz



45

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektowa, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robaét,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgodtaza gruntowego,

— dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i wbudowanie pospoiki,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

— zagszczenie poszczegolnych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej,

— uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun
2. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
3. BN-77/8937-12 Oznaczenie wgkiéka piaskowego
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezranych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowym.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehnawierzchni planografem i tat
6. PN-B-11112:1996 Drogi samochodowe. Kruszywo laendo nawierzchni drogowych
7. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badana. Ozewie zawartéci zanieczyszczeobcych
8. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaia sktadu ziarnowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z ustawieniem krawanikbw betonowychprzy przebudowie ulicy
Powstaicéw Wikp. w m. Lubasz od km 0+000 do km 0+410.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, jolnga wszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie, kontreli odbiér ustawienia kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm
wystapcych i obnzanych na fawie betonowej zwyktej z oporem z betBrlD.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielhce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.tawa — warstwa nma shizaca do umocnienia kraynika oraz przenogea obcizenie krawznika na
grunt.

1.4.3.Podsypka — warstwa wyréwnawczaidoa bezpérednio na podhau lub fawie.

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogl6lne wymagania dotygeze rob6ét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpe” 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonanych roboét oraz ich zgodidoz Dokumentag
Projektows, Specyfikacj i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padew SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe uliczne o wymiarach 15x30x100 cm,25%100 cm
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod krainiki.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania rob6t naly zastosowa krawezniki uliczne betonowe jednowarstwowe, prosiole
Sciete, gatunku 1. Do produkcji krawnikdw nalery stosowa beton klasy B 30. Kragzniki betonowe pod
wzgledem jakdci powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1340:2004.

2.4. Krawegzniki betonowe - wymagania techniczne
Powierzchnie krawznikow powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu. Krawdzie elementow
powinny by rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gdr(ieowej) powinny by jednorodne, struktura
zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikdw betonowych
- dla wysokdci * 3 mm,
- dla szerokéci i dlugcsci £ 8 mm
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2.5. Materialy na podsyple

Nalezy stosowd mieszank cementowo-piaskoavl:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy
32,5 PN-EN 197-1:2002] i z piasku naturalnego spgioego wymagania PN-EN 13242:2004
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6. Materialy do posadowienia kravgznikow
Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa beton klasy B 10 odpowiaday normie PN-B-06250
.Beton zwykly”.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.D&.
wytwarzania betonu na tawy stosawzetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki
cementowo piaskowej.

Roboty zwizane z wyknaniem tawy betonowej i ustawieniem kgaika wykonane &da recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj p. 4.

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki
betonowe uktadanalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
W trakcie transportu powinny bByzabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wdej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

Beton na taw transportowany dizie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przeiemia
wytworzonego betonu.

Piasek i cement moa przewozi dowolnym srodkiem transportu, zapewnagym trwala¢
wihasciwosci materiatéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie podiga

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna
wykopu. Dno wykonanego wykopu powinnoébywyréwnane, z odpowiednim spadkiem pagiiym zgodnym z
dokumentacj projektows i zag:szczone do wskaika zagszczenia minimum 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2. Wykonanie fawy betonowej i ustawienie krawznika

tawe betonoww z oporem w gruntach spoistych wykénzez szalowania, przy gruntach sypkich ngale
stosowa szalowanie. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgmednio w korycie powinien kywyréwnywany
warstwami. Ukladam mieszank betonow zag:szcz& ubijakami ecznymi lub mechanicznymi. Na wykonanej
tawie betonowej nalgy wykona podsypk cementowo-piaskoavgrub. 5 cm i przy sznurach ustéviirawezniki
betonowe do wymaganychednych wysokéciowych.

Zewrztrzna sciana krawznika od strony pobocza powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Spoiny krawznikow nie powinny przekractzaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley uszczelni od
zewrgtrznej strony (od tytu) opaglkuszczelniajca z betonu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéines.

6.3. Badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do systematycznej kontroli prowadzonych roéntrola powinna obejmowa

- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentagprojektova,

- prawidtowas¢ przygotowanego koryta,

— zag:szczenie taw - badagsiv dwéch przekrojach na kde 100 m.

— odchylenia linii kraweznikbw w planie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
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- rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach kragnika,
trzymetrowej taty, przy czym przeit pomigdzy gérr powierzchm kraweznika i przytazom tata nie mae
przekraczd 1l cm,

- doktadnd¢ wykonania spoin,

— kontrok wizualna wbudowanych kraynikow pod katem nieréwrigi i ich uszkodza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.0M@nagania ogélne” p. 7.

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypehienie spoin kragznikow zapraw,

- ew. zalanie spoin magzalewow,

- zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drog, ybiarkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4 PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodobdotyczce cementu
powszechnegoaytku.

5. PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapmasowlanych.

6. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odiio

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spejfi pobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu; w tym wody odzyskanpjodukcji
betonu.

8. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowym.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@ansprojekt-Warszawa, 1979 i 82
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