OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudow e ulicy pptk. Ortowskiego w Lubaszu
I. STAN ISTNIEJACY

Przewidywana do przebudowa ulica tgczy ulice Zielong (droga woj. nr 153)
z ulicg Wojska Polskiego i w przedtuzeniu z ulicg Desantu Spadochronowego. W km
0+105 krzyzuje sie z ul. Powstancow WIkp.

Poczatek rob6t 0+000 przyjeto na krawedzi nawierzchni bitumicznej
ul. Zielonej.

W km 0+004 ulica przekracza przez réw przydrozny ulicy Zielonej przepustem
Z rur betonowych o srednicy 30 cm. Przepust posiada $cianki czotowe wilotu i wylotu.
Dlugos$¢ przepustu wynosi 12,00 m.

W km 0+007 za rowem przydroznym ul. Zielonej przechodzi wzdtuz ptotow
chodnik z kostki brukowej betonowe.

W km 0+116 znajduje sie poprzeczny sciek szerokosci 1,50 m z kostki
brukowej betonowej gromadzacy wody opadowe do osadnika odwodnienia
podziemnego zlokalizowanego po prawej stronie drogi.

Szerokos¢ pasa drogowego pomiedzy granicami dziatek wynosi 10,00 m.

Jezdnie ulicy stanowi pas terenu szerokosci 3,00 do 7,00 m czesciowo
umocniony gruntem rodzimym zmieszanym z zuzlem paleniskowym, pospoika,
miejscami gruzem i kruszywem kamiennym.

W ulicy znajduje sie kanalizacja (kd), do ktorej podigczone sg wpusty
Sciekowe.

Oznakowanie pionowe nie wystepuje.

. PROJEKTOWANE PARAMETRY
2.1. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 1

Zagospodarowanie obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 414 i 1085.
Zgodnie z wymogami Gminy Lubasz projektuje sie ulice o0 zmiennej szerokosci
jezdni:

L . catkowita szer. jezdni Szer. pasa | szer. pasa
okalizacja

[m] lewego prawego
km 0+000 do 0+020 6,00 3,00 3,00
km 0+020 do 0+030 przejscie z 6,00m na 4,00 m
km 0+030 do 0+070 4,00 2,00 2,00
km 0+070 do 0+080 przejscie z 4,00m na 6,00 m
km 0+080 do 0+130 6,00 3,00 3,00
km 0+130 do 0+140 przejscie z 6,00m na 4,00 m
km 0+140 do 0+183 4,00 2,00 2,00
km 0+183 do 0+192,90 przejscie z 4,00m na 6,00 m
km 0+192,90 do 0+203,11 6,00 + poszerzenie tuku 3,00 3,00
km 0+203,11 do 0+208 przejscie z 6,00m na 4,00 m
km 0+208 do 0+222 4,00 2,00 2,00
km 0+222 do 0+227 przejscie z 4,00m na 6,00 m
km 0+227 do 0+247 6,00 3,00 3,00




W km 0+130 skrzyzowanie z ulicg Powstancow WIlkp. tuki wyokraglajgce
skrzyzowanie uwzgledniono z projekcie na przebudowe ul. Powstancow WIkp.

W km 0+247 skrzyzowanie z ul. Wojska Polskiego wyokragli¢ po prawej
stronie tukiem kotowym o promieniu R=5,00 m.

W km 04247 do 0+262,50 strona lewa wigczy¢ do krawedzi ulicy Desantu
Spadochronowego.

Na odcinkach jezdni szerokosci 4,00 m projektuje sie obustronne pobocza
szerokosci 0,60 m umocnione nawierzchnig z pospoiki.

Pobocza gruntowe szerokosci 2,00 do 2,40 m.

2.2. Konstrukcja nawierzchni

Kategoria drogi: gminna
Klasa drogi: D
Kategoria ruchu: KR 1

Jezdnia:
— nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna) grubosci 4 cm
— warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilosci 50 kg/m?
(grubos¢ ok. 2 cm),
— podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm, warstwa gorna
grubosci 10 cm po zageszczeniu.

Umocnione pobocza:
— nawierzchnia z kruszywa naturalnego (pospotki), warstwa grubosci 15 cm po
zageszczeniu.

Spadki poprzeczne:
— jezdnia — przekrdj daszkowy 2%/2%
— pobocza — spadek 3% od jezdni.

2.3. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe czesciowo ujarzmione do istniejgcego kanatu
podziemnego. W km 0+115 i w km 0+193 wybudowac studzienki sciekowe z rur
betonowych o $rednicy 50 cm z fundamentem i wpustem zeliwnym. Studzienki w km
0+115 wigczy¢ rurg PCV @ 200 mm do istniejacego osadnika, natomiast studzienki
w km 0+193 wigczy¢ do istniejgcej kanalizaciji.

2.4. Oznakowanie

W km 0+020 po lewej stronie przed skrzyzowaniem z ul. Zielong ustawi¢ znak A-7
,=ustgp pierwszenstwa”

[ll. PODSTAWA OPRACOWANIA

— wytyczne do opracowan dokumentacyjnych na modernizacje drég i ulic
bedacych w zarzadzie Gminy Lubasz — zalgcznik do umowy o dzieto z dnia
15.01.2009 r.



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430),

uzupetniajgce pomiary sytuacyjne

Sporzgdzit:



