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Lp. Nr ST  |Opis robot Jm llosé Cena Wartosé
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE

1 |D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w | km 0,386
terenie rowninnym

2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas m2 60
mineralno-bitumicznych grubosci 4cm - FREZOWANIE

3 Zatadunek i wywiezienie destruktu samochodami m3 0,40
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 2 km

4 |D-04.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 550
pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IlI-1V z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km przy
wykonaniu koryta

5 Rozebranie barier drogowych zelbetowych zakopianskich w km m 18
0+375 do km 0+383

6 Zatadunek i wywoz barier samochodem samowytadowczym na t 3
odlegtos¢ 1km mechanicznie wytadunek
2. ODWODNIENIE

7 |D-08.05.01tawa betonowa zwykta pod sScieki, beton B-15 m3 12

8 |D-08.05.01|Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20x20 cm gr. 8 cm na m 327
podsypce cementowo-piaskowej

9 |D-02.01.01Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 35
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na gtebokosé do 3m w
gruncie kategorii Il

10 |D-03.02.01|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z szt 5
osadnikiem bez syfonu w km 0+103, 0+179, 0+271, 0+298, 0+340

11 |D-03.02.01|Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm fgczone na wcisk m 23

12 |D-02.03.01|Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, gruntem kategorii Il | m3 19
0 grubosci warstwy w stanie luzym 35cm z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami

13 |D-02.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 16
pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-11l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km - wywdéz nadmiaru gruntu na
odktad

14 Regulacja zaworéw wodociggowych szt 7

15 Regulacja pionowa wtazéw kanalizacji sanitarnej szt 16

16 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych kanalizacji deszczowej z szt 6
wymiang nakry¢ zelbetonowych na wiazy zeliwne
3. PODBUDOWA

17 |D-04.01.01|Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 2.194
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

18 |D-04.04.02|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 1.929
0/63 mm, grubos¢é warstwy po zageszczeniu 15cm

19 |D-05.01.03|Podbudowa (analog. nawierzchnia) z kruszyw naturalnych m2 200
(pospotki), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
4. NAWIERZCHNIA

20 |D-04.03.01|Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m2 1.947

21 |D-04.08.01|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t 96
mineralno-bitumiczng asfaltowg dla ruchu KR 2 sposobem
mechanicznym w ilosci 50 kg/m2

22 |D-04.03.01|Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa (0,5 kg/m2) m2 1.929

23 |D-05.03.05|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla | m2 1.907
ruchu KR 2 - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

24 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy w gruncie | m2 595
kategorii 11l

25 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt 4

26 Pionowe znaki zakazu,B-20 "stop" szt 2

27 Pionowe znaki ostrzegawcze A-12b, A-12c szt 2

28 Bariery ochronne stalowe SP-09/4 w km0+375 do 0+383 (przepust | m 24

pod droga)
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