OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego uproszczonego na przebudow e drogi gminnej
w m. Jedrzejewo

[. ISTNIEJACA SYTUACJA

Droga gminna w m. Jedrzejewo tgczy droge powiatowa nr 1343P Smieszkowo
-Mtynkowo-Boruszyn z drogg powiatowg nr 1350P Prusinowo-Jedrzejewo-Cigzyn.
Stanowi rowniez dojazd do remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej i Swietlicy wiejskie;.

Poczatek trasy (0+000) przyjeto na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr
1343P.

Nawierzchnia drogi gminnej o bardzo matym spadku podtuznym stanowi grunt
rodzimy zmieszany z gruzem, ttluczniem, zwirem lub zuzlem paleniskowym, ktory po
roztopach wiosennych lub po opadach zmienia sie w bardzo ucigzliwe btoto.

Od km 0+000 do km 0+342 po prawej stronie drogi (od strony zabudowan)
jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym ulicznym, za ktorym
zlokalizowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

W km 0+188 po stronie lewej odchodzi droga dojazdowa do przepompowni
Sciekow i dalej do drogi powiatowej nr 1350P.

Od km 0+205 do km 0+227 po lewej stronie przy budynku swietlicy wiejskiej
i remizy OSP znajdujg sie miejsca do parkowania samochoddw i zjazd o nawierzchni
z kostki brukowej betonowe;.

Przy krawezniku znajdujg sie studzienki sciekowe wigczone do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Zlokalizowane sg w km 0+109, 0+179, 0+271, 0+298, 0+340.

W km 0+379 droga przechodzi przez row przydrozny drogi powiatowej nr
1350P Prusinowo-Cigzyn, w ktorym zlokalizowano przepust o diugosci 8,00 m z rur
zelbetowych o srednicy 80 cm. Po obu stronach przepustu wystepujg porecze
ochronne zelbetowe typ zakopianski. Szerokos¢ miedzy poreczami wynosi 6,00 m.

[I. PROJEKTOWANE PARAMETRY

2.1. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 1

Projektuje sie jezdnie szerokosci:
— od km 0+000 do km 0+278 — 5,00 m,
- od km 0+288 do km 0+350 — 4,00 m,
- od km 0+360 do km 0+369 — 5,00 m,
- od km 0+379 do km 0+386 — 6,00 m.
W km 0+188 projektuje sie zjazd diugosci 6,00 m i szerokosci 4,00 m. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokragli¢ tukiem kotowym o promieniu 5,00 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni 2%/2% (daszkowe) przy czym w km 0+192 do
0+228 pochylenie lewej potowy jezdni 2-3% w miare potrzeb, aby uzyskac
odwodnienie pomiedzy projektowang jezdnig i projektowanym wzmocnieniem ze
ZWiru.
W km 0+360 do 0+379 spadek poprzeczny jednostronny 2% do wewnatrz tuku
(na strone lewa).
Istniejgce wihazy studni rewizyjnych i kominki zasuw wyregulowaé do
wysokosci nawierzchni. Przykrycia betonowe studni rewizyjnych odwodnienia drogi
(ulicy) wymieni¢ na wtazy zeliwne o srednicy 60 cm.



2.2. Konstrukcja nawierzchni

Kategoria drogi — gminna
Klasa drogi — D
Kategoria ruchu — KR 1

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej:
— nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna) grub. 4 cm,
— wyréwnanie mieszanka mineralno-asfaltowa w ilosci 50 kg/m? (grub. ok. 2 cm)
— podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/63 mm, warstwa grub. 15 cm po zageszczeniu.

Od km 0+192 do km 04228 potgczenie pomiedzy jezdnig a pasem
postojowym na szerokosci 5,40 — 5,70 m wykonaé nawierzchnie ze zwiru lub
pospotki, warstwa grub. 20 cm.

2.3. Odwodnienie

Na wprost istniejgcych studzienek sciekowych po stronie lewej wybudowaé¢ nowe
studzienki i wigczy¢ je przykanalikami do istniejgcych.

Lokalizacja studzienek: km 0+103, 0+179, 0+271, 0+298, 0+340.

Studzienki wykonac¢ z rur betonowych o srednicy 50 cm z dnem, na ktorych
zamontowac zeliwne wpusty sciekowe.

Przykanaliki wykonac¢ z rur PCV o srednicy 200 mm.

Przy krawezniku wykonac¢ $ciek z kostki brukowe] betonowej o wymiarach
20x20x8 cm na tawie betonowej (beton B-15).

2.4. Oznakowanie

Przy skrzyzowaniach z drogami powiatowymi na poczatku i na koncu trasy
ustawi¢ znaki B-20 ,STOP” ze wzgledu na ograniczong widocznosc¢ przez budynki
i drzewa. Przed zwezeniem jezdni ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-12b ,zwezenie
jezdni prawostronne” 1 A-12c ,zwezenie jezdni lewostronne”.

Porecze zakopianskie rozebra¢ i ustawi¢ stalowe bariery ochronne drogowe
SP 09 zakonczone nasadka (ustawione na petnej wysokosci).

Dlugo$¢ poreczy 12,00 m x 2 strony.

[ll. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa nr D-2212/1 z 15.01.2009 r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430),

— uzupeiniajgce pomiary sytuacyjne,

— Katalog powtarzalnych elementow drogowych, czes¢ I, II, lll; Centralne
Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow , TRANSPROJEKT” Warszawa
1979 82.

Sporzgdzit:

|. Mietlicka



