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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania ogéine dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowygbrzy przebudowie drogi gminnej w m. kdrzejewo od km 0+000 do
km 0+389.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna ma zastosewakd dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgagnuymagania ogélne, wspoélne dla robo6tebypgh

szczego6towymi specyfikacjami technicznymi:

1) D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysésiowych

2) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem z zggczeniem podia

3) D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go mechanicznie,

4) D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw komstyinych,

5) D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mimerasfaltowymi

6) D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

7) D-08.05.01Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego e#¢ stanowica odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Droga tymczasowa (moriawva) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayxizeana do usurcia po jego zakfczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronagpatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowgdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzei okolicznagici zachodacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pobede innej korespondencji technicznej paeolizy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.5. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych {maczona przez Zamawagggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtia za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutoahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.
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1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaudgapo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.14.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgtych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna e nawierzchni sti#ca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - gérnasczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolnggg&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikan czstek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18.Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnéé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamjigsi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pageteu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiagzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieor6wniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronacych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.20.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaddw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21.Podiee nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zagey pod nawierzchai do gkbokaici
przemarzania.

1.4.22.Podioe ulepszone nawierzchni - gorna warstwa poaitoezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie Inyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpireyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrsnia drogowego lub catkowita
przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasyplanie i przekroju podinym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.26.Przeszkoda naturalna - elema&nbdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.27.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stamosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.29.Rekultywacja - roboty mage na celu uposdlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokod jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.
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1.4.32.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - ¢& przedstwziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczna, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie m@ polegé na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych roboét, bezpiearwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentagj projektowa, SST i
poleceniami Iayniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, lokalizagj dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji proje&joyeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone liszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywailir
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1) opis techniczny
2) przedmiar robot.
3) projekt zagospodarowania,
4) przekroje normalne.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania ok§ene w chéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwje kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mee wykorzystywd bigdéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decygjo wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekracza
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczaje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsdeeinne srodki niezlgdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepmizdow i maszyn pracigych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezie
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepyasprzt
przeciwpaarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dmla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdbw wywolyjcych szkodliwe promieniowanie ogéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do rob6t bda miaty aprobat technicza wydam przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robd6t, a gekaczeniu robét ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod; na wycie tych materialdw od wiaiwych organdw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca iyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie zecgfikacjami, a ich @ycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrginstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xzame
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemwigminstalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczroeviadomi lrzyniera projektu i zainteresowane wiadze
oraz ledzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwma instalacji na
powierzchni ziemi i urmdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoh przez
Zamawiajcego.

Teren budowy przylegaty do terenéw z zabudawmieszkaniow, Wykonawca hdzie realizowé
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadig

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pgzy Wykonawag a
wihascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlaskoi i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier
ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdlp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaly usuetie z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dila
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoéléa Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiemz nie spelniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywatl wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ortazzhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegai
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i urdzenia aywane do robét
od daty rozpocgzia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaejiblpmenty byly w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru keowego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie kgniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéaansjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposohgty bedzie
informowa: Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez kyniera.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spefhia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotapemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevao@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichaggmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez kyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawdqrzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z
Zamawiagcym i Wykonawe ustali wydhienie czasu wykonania rob6t i/llub wysékdwoty, o ktdn nalezy
zwigkszye cerg kontraktowd.
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2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Nie przewiduje si pozyskiwania materiatéw miejscowych.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw
do innych robdt, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatdw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezdypniera. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupig nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje nandagzyko, licac sk z jego nie przyjciem, usunjciem
i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Nie przewiduje s mazliwosci wariantowego zastosowania rodzaju materialu Womywanych
robotach.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu, gdydua one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ iwhasciwosci i byly dostgpne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowania material@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavénych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzmiera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do waywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofext
Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgédem typow iildci wskazaniom zawartym w SST,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidzyniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowwi do pracy. Powinien Iy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdét i wikiwosci przewaonych materiatdw. Liczbarodkow
transportu powinna zapewsigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w SST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydabspetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciské@wa i innych parametrow technicznyclSrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiidnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ada zgodné¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyozew planie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami élierieymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanusunegte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze skt skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgscikprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébdt kkda oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoivey SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgédni wyniki bada materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywaie na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod gréba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci rob6t

Celem kontroli rob6t &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigné
zalazomg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badeateriatdw oraz rob6t. Wykonawcadzie przeprowadZapomiary
i badania materiatéw oraz rob6t zstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w SST. Minimalne wymagagtado zakresu bada ich czstotliwos¢ 53 okreslone
w SST,

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryt przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomitub badania, Wykonawca przedstawi nénpé ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecz®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz whéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polsky Normg lub

- aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie

sa objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniagjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe; Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.
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6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Na roboty kdace przedmiotem niniejszej specyfikacji dziennik bwg nie jest wymagany.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przedeza s w sposob aigly w jednostkach przgjych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza,sdprécz wymienionych w punktach (1) - (2) r@sjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustate
e) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawiane do wuglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z do&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@mku ukmczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostan
poprawione wg instrukcji liyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagal do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkmeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Dhugcsci i odlegiaici pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Wszystkie urzdzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Igda przeprowadzone przed kwowym odbiorem odcinkéw robét, a tak w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zaniksch przeprowadza giw czasie ich
wykonywania. Obmiar robdét podlegaych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblie lzda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi kaacowemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $do ijakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegra zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pospu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem dyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokndi powiadomienia o tym fakcie gniera.

8.3. Odbidr czsciowy
Nie przewiduje s odbioru czsciowego.

8.4. Odbiér koncowy robot
8.4.1.Zasady odbioru kitowego robot

Calkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do odbioru kécowego Rkdzie stwierdzona przez
Wykonawe; bezzwtocznym powiadomieniem napie o tym fakcie layniera. Odbior kacowy robdt nasgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioaddowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgija roboty dokona oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektova i SST.

W toku odbioru kécowego robét komisja zapozna st realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ramitpetniagcych i
robét poprawkowych

8.4.2.Dokumenty do odbioru Kmowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&aego robét jest protokét odbioru dapwego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanasgpujace dokumenty:
1. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST,
2. deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetlnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbdér zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekimwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiohkowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost& obmiarovs
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavi ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ldzie uwzgedniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadag¢ st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizr bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,
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- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiaveewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiighta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig& wynikajacych z posfpu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziepawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:
a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pgdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

Przebudowa drogi gminngj w m. Jedrzejewo



13

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zekanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdysokaciowych. przy
przebudowie drogi gminnej w m. &drzejewo od km 0+000 do km 0+389.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) ma ozastanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu td®gowe;.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrotia przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania osi trasmkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” punkcie 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geamabot ziemnych, w asiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie; od 0,15 do 0,20 m i dlugédbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dlugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isiaoej nawierzchni bolce stalowg&ednicy 5 mm i
dtugaici od 0,04 do 0,05 mSyiadki” powinny mie dtugasé okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokamwvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej dokladid pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSI0DD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiaicego dane zawiergje
lokalizacg i wspo6trzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaweegjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiagtz@ odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanzyniera o wszelkich Rkblach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperdaboczych. Bddy te powinny by usunite na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rg@ne terenu istotnie #0ia si¢ od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Irzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno bygmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynidag z rénic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i puniggérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawwego zostas zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢zse konieczne do dalszego prowadzenia robonstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne pHawidtowej realizacji robét nate do
obowiazk6w Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeklowhzane do punktéw pomocniczych, paobmych
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poza granig robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach giéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdescz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rg@nych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granigrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi jezdni na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach wymagsaych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejs@aatkceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi jezdni naley stosowd dobrze widoczne paliki. Odlegd miedzy palikami
nalezy dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvagj. Odlegté¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie jezdni o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwezanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych
nalezy prowadzé wedlug ogolnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SSTODMO0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w tereniebr@ar robét zwizanych z
wyznaczeniem obiektéw jestegria obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTODMO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét
Odbior robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemyinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatude;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platnd¢ robdt zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jesauv koszcie robot

mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Noo~®

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwianych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemzag:szczaniem
istniejacego podtaa zzuzla paleniskowego i podia gruntowego n@rzy przebudowie drogi gminnej w m.
Jedrzejewo od km 0+000 do km 0+389.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetna konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod® powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢ke ustawianym lemieszem,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spez nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotycce transportu materiatow podano w SST D-04.04.021pk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przyghi¢c do profilowania izagszczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Widejsze przysipienie do
profilowania i zagszczania podta, jest maliwe wytacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni.
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5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki natg¢ ustawia& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmazliwia¢ nacikgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegélrioi jego moc naley dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie profilowania pagdigpowinien by wbudowany w pobocze po obu stronach
jezdni. Profilowanie i zagszczenie podtm naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w punkcie 5.3.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctnpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Imyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigly wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskaznika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowé rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany przy
wykonaniu poboczy.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kakivisk
zagzszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartéci wskaznika zagszczenia podtaa (1)

Minimalna wartd¢ I dla

Strefa. korpusu ruchu mniejszego od gikiego

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtea 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgrg podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagzszczenia, kontr@lzag;szczenia nalgy oprze na metodzie obaten ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna kByréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancjy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zéd
po wykonaniu robo6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipowvinien on zabezpieczyodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie rob6t

6.1.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.
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6.1.2.Szeroké¢ profilowanego podiza
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5cm.

6.1.3Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgowinny by zgodne z dokumentacprojektovg z
tolerancy £ 0,5%.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

Szeroké¢ koryta (podtaa) 10 razy na 1 km

1
2. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

3 | Uksztaltowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kraiziach
4

Zageszczenie, wilgotn@ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podiaza rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.4Uksztaltowanie osi w planie
O w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £ 5 cm.

6.1.5.Zagsszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie warteci modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszitedcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagpzczania naley bad&@& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.2. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w BS30.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpleamiem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy

— profilowanie dna koryta lub podia,
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- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obezenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

Przebudowa drogi gminngj w m. Jedrzejewo
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO M ECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa z kruszyamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robgirzy przebudowie drogi gminnej w m. kdrzejewo od km 0+000 do km 0+389.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stailanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmicdrde warstwa zagzczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw nosna nawierzchni drogowe.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy powinno ¢bkruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego o uziarnieniu 0-68 m

Do utwardzenia lewego pobocza powinna liyuszywo betonowe tamane frakcji 0/31,5 mm uzyskan
w wyniku przekruszenia gruzu betonowego.

3. SPRZET
Wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

4. TRANSPORT
Wymagania dotyezxe transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Koryto wykona przy zastosowaniu maszyn lub mechanicznie kepa@cunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien kkywbudowany w pobocze lub wywieziony na odkfad.
Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowa do osiagniecia wskénika zagszczenia 1,00.
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5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej

ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej tj.:

— 6 cm na utwardzonym poboczu po lewej stronie drdguszywo z gruzu betonowego frakcji 0/31mm.

— 10 cm na prawym pasie drogi - kruszywo kamiennkcfr®/63mm.
Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwngci lub zagekbienia powstate w czasie zggczania powinny ky wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materialu a do uzyskania réwnej powierzchni.
Watowanie powinno pogpowa’ stopniowo od dolnej do gérnej kragzi podbudowy

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna gy utrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboydany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éyzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. PrébKiena
pobierad w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane hynierowi.

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnoici optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€jLl0% -20%.

6.3.3.Zagsszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika
zagszczenia. Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinietpawiad& przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy nie mniejszy ail,03.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyez/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dghli

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruseyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
i pomiarow

1. |Szerokd¢ podbudowy co100m

3. | RGwndi¢ poprzeczna co 100 m
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6.4.6.Grubd¢ podbudowy na poszerzeniu
Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz + 10%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od olkdlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddvakosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemydbudow
przez spulchnienie warstwy na pelgrubad¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, do#@nie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waogim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednidhsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D@0M®,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomkruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zag:szczenie roztgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesrtattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci
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11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.

29.
30.

10.2. Inne dokumenty

PN-B-06714-19
PN-B-06714-26

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporngi metod, bezpdredni
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartdci zanieczyszcze

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci siarki metod bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadwelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralngci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaexdwierzchni drogowyclzwir i

mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaedwierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgogdcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonupraa

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawlaria z ttucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefarm@ane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i at
Drogi samochodowe. Pomiaredgiodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczego6towej speagiktechnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru robdt zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstijmych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument faemgowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji bt
zwiazanychprzebudowa drogi gminnej w m. &drzejewo od km 0+000 do km 0+389.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaljtycz zasad prowadzenia rob6t aganych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedgaiem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrélenia podstawowe aszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygz robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotyge materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
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Dokiadne zuycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalsosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowyw& w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza wsiagazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lzélbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékiggodano
dla zbiornikow stalowych.
Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyciornikach pionowych
z nalewaniem od dna.
Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy
.Kozucha" asfaltowego zatykajego péniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przysgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

— szczotek mechanicznych, zalecasiycie uradzenh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by wykonana z twardych elementéw czysmyzrh i shzy¢é do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszcze przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powiposiadéa miekkie elementy
czyszcace i shey¢ do zamiatania. Zalecaegizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek,

— zbiornikow z wod,

— szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naje uzywa¢ skrapiarl¢ lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych
parametréw:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendizolowany termicznie tak, aby bylo iowe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewrniozktadanie lepiszcza z tolerangj 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
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4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog: by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdoinych, posiadagych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w uggzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszad dosipem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkgeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie teda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetta powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemngci nie wickszej ni 1 nT, a kada przegroda powinna néiavykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emubsjiigmy
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usimiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu prziyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody gé&aieniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoggnyezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna hiyoczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlnczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zgonasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy me rozpoczé sig po akceptaciji przez hyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysa rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny nd@¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp.. | Rodzaj lepiszcza TemperatufiC)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 8040

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewniggej wymagan lepkasc.

Skropiona warstwa powinna dypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas bahzy dla
umazliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z emulsji. W zafexci od rodzaju aytej
emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wy&wca powinien zabezpie@zgkropiory
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezkedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowageibbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkania wymaganej iléci lepiszcza w zabeosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tygn\Wykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

L Rodzai lepiszcza Kontrolowane Badanie
P J 1ep wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-94 [5]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéc skropienia i ziycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej pracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@0nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@dnagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuie:
— mechaniczne oczyszczeniezHaj niej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woal lub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetaffltow

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

1. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeepr@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/9@ia d.992-02-03.
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe enauésgfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.08.01
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTO  WYMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i paoaigo podbudowy
mieszankami mineralno-asfaltowymi (warstévadniej grub. 2 cm).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robotdalacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i padikgo podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowyray pr
przebudowie drogi gminnej w m. kdrzejewo od km 0+000 do km 0+389.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gégboukladana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnii w profilu podtiwnym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okidenia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” oraz S8T D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania odghke 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrawcze, wykonywanych i wbudowywanych
na gonco, naley stosowa kruszywa spetniace wymagania okéone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
Z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wiyréwcze naley stosowé wypetniacz wapienny
spetniajcy wymagania podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchriiatonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetiiawymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Dostawy i skladowanie kruszyw, wypetniaczy i lggiz powinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu Hefaego” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania robét

Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekemdmo-asfaltowych zostat okteny
w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltoviqdda 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagagdne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powingpetnid wymagania okrdone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powingpetni& wymagania okrdone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfalobwyss okreslone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania skladnikow i ich mesa @ okreSlone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.4. Zarob prébny

Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.0;lN@%vierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyramie profilu mag mineralno-asfaltow

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego idipoego powierzchnia
podbudowy powinna zostaoczyszczona z fmego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wdrun
wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy pedanw OST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchng podbudowy, na ktérej grubé warstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grétio
minimalnej uktadanej warstwy wyréwnawczej, nalesfrezowé na gebokas¢ pozwalajca na jej utaenie.

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyrownawczej

Srednia grubé¢ warstwy wyréwnawczej powinna wynos2 cm.

Najwigckszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac®sb grubdci uktadanej warstwy. Przed
przystpieniem do uktadania warstwy wyrownawczej Wykonavzavinien wyznaczy niwelet ukladanej
warstwy wzdtd krawedzi podbudowy lub jej osi za pompatalowej linki, po ktérej przesuwaestzujnik
urzadzenia sterujcego uktadark

Maksymalna grubi@ uktadanej warstwy wyrdwnawczej nie powinna przekea 3 cm. Warstwy
wyrownawcza uktada st wedlug zasad okénych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu kefeego”
pkt 5.

Zageszczenie  warstwy  wyrOwnawczej z mieszanki minerasfaltowej wyprodukowanej
i wbudowanej na gaco odbywa s wedlug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,Nawierizctm betonu
asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgkdu na zmiens gruba¢ zag:szczanej warstwy wyrownawczej Wykonawca roboét, odspawie
przeprowadzonych prob, przedstawkynierowi do akceptaciji sposéb zmgczania warstw wyrownawczych
w zaleznosci od ich grubéci.
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5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréng podbudowy we wiaiwym stanie, a do
czasu utaenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbvy Wykonawca naprawi
na koszt wkasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betostattowego” pkt 6, w zakresie obejmaym badania
warstw lezacych ponkej warstwyscieralne;.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podan&8mT D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbogy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by zgodne z okrdonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu defaego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki minerasi@towe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo robét ulegajcych zakryciu. Zasady
ich odbioru g okreSlone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgsi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszanineralno-asfaltowobejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzei obcych,
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— rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zataymi spadkami i profilem,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankanmeralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goo @ podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zazanych z wykonywaniem warstéeieralnej nawierzchngrub. 4 cm z betonu
asfaltowego przprzebudowie drogi gminnej w m. kdrzejewo od km 0+000 do km 0+389.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drodze wymienionepkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych
z wykonywaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000Q. [
Nawierzchn¢ z betonu asfaltowego wykonywala drég o kategorii ruchu KR 1.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeimiacza mineralnego o oktenym skfadzie

i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposéb, spetnigga okrglone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfabdoutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymtéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanbdy;, maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloe pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci ;2 zgodne z receptaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psangtu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.11.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 1.5. Za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét orazagbdndéé z wymaganiami SST odpowiedzialny
jest wykonawca robot.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paday SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy 50/70 spetnigy wymagania okridone w PN-C-96170:1965 [6].

2.3. Polimeroasfalt - nie dotyczy

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spelniaty wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypeltniacza podstawowego i zgstzego.

Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, npy pyt
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraiegg i za zgoglInzyniera.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstéeyeralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec
nr normy materiatow dla kategorii
ruchu KR 1 lub KR2

1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2], PN-B-11115:1998 [4]

a) ze skal magmowych i przeoboaych kl. I, II; gat.1, 2
b) ze skat osadowych jw.
C) z surowca sztucznegeugle pomiedziowe
i stalownicze) jw.
2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 [2] . Ikll; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kI I, Il
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, II; gat.1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
zastpczy

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjneggty z odpylania,
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 50/70

2.5. Kruszywo
W zalénaosci od kategorii ruchu i warstwy naidg stosowad kruszywa podane w tablicy 1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyarenkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asvedigo powinien wykaza
sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
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- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvypu zagszczanego,

-  skrapiarek,

- walcow lekkich,srednich i cézkich,

- walcéw stalowych gtadkich,

- walcdéw ogumionych,

-  szczotek mechanicznych lub/i innych agizexr czyszczcych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmv.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnesj pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych e odbywa sic w:

— cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanya@ep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt - nie dotyczy

4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow.

4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymanteruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozildun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimiew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wan

Zaleca si stosowanie samochodéw termosow z podwojngianami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QVymagania ogélne” p. 5

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emadno-asfaltowej oraz wyniki bafldaboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikow i probki materialdw paoteraw obecnéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
- doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikzi asfaltu,
—  okredleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaeoic sii w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiasfaltu podano w tablicy Ralezy zastosow# mieszanle mineralno-
asfaltowa 0 do 16 lub 0 do 12,8 mm dla ruchu KR 1.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjagvartaci asfaltu

. Rzedne krz ch granicznych MM dla
Wy'_””'ar oczek = ka}[/:g;){)rii fquchu KRyl
ZaV\/SaILtr:; ’n;r:faltu Mieszanka mineralna, mm
¢ od 0 do 16 Iub
od0do 12,8
Przechodzi przez:
16,0 100
12,8 90+100
9,6 80+100
8,0 69+-100
6,3 62:93
‘2"8 56+87
zawartg¢ ziarn > 2,0 35+g 45_ (73%+65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12:22
0.075 7+11
Orientacyjna zawartg asfaltu
w MMA, % m/m 5,0:6,5

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralmjalwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunku 1.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10

100 0
90
L 10
80 20
= Iy
g 70 / 0
= x
w — 1 -
@ 60 w0 8
I - 2 %
=2 ©
5 5 50 &
S 1= 2,
5 40 60 3
g s ;
o 30 = 70 £
20 = 80
/1‘
10 ] 90
o 100
0075 015 018 03 042 085 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej BA od 0 do 16 mm, od 0 do 12,8 mm do wayrst
scieralnej nawierzchni drogi o olgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lugtalony na podstawie badprobek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spelhimymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w tablicy 3 Ip.
od 6 do 8.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowyah warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
AP i warstwyscieralnej z BA
Lp. Wiasciwosci dla Vl\gltegorii rchhu
KR 1lub KR 2
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze >55)
60° C, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 75,0 do 90,0
6 | Grubag¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingkcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylka
fazy projektowania skladu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenz@ibijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skltadnikéw, ich wysuszéanig/mieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepy. Dopuszcza gidozowanie olgitosciowe asfaltu, przy uwzglinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci
od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikbw mpgwvynost: jedna dziatka elementarna wagi, waiiie
przeptywomierza, lecz nie wiej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jeeli jest przewidziane dodanigrodka adhezyjnego, to powinien on¢bgozowany do asfaltu
w sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb pmdni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyadia D 50/70 od 140C do 166 C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndodaniu wypetniacza
uzyskata wiaciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerabfatowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaosk z D 50/70 od 135C do 165 C

5.4. Przygotowanie podiga
Podize pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ byyprofilowane iréwne.
Powierzchnia podta powinna by sucha i czysta.
Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, f@@d naley skropt emulsp
asfaltows w ilosci ustalonej w SST. Zalecane§to asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podan@bility 5.
Skropienie powinno kiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradmgarowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wygatzenia wynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/fmremulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fmremulsji lub asfaltu uptynnionego.
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Tablica 5. Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;

Podiaze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. Z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji kg/m
Podilae pod warstw asfaltove
1. | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2do 0,5
powierzchni

Wymaganie nie dotyczy skropienia raaqmgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +8 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 16 C dla wykonywanej warstwy grubci < 8
cm. Nie dopuszcza esiuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiazu, podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru X\L6 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowizany do
przeprowadzenia kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawarioi asfaltu w mieszance oléta sk wykonupc ekstraka;.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej waigm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 7.

Tablica 7. Tolerancje zawartzi sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej waigm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbkitod, ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltow asfa]towe do nayylerzchnl
drég o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
1 |Ziarna pozostafe na sitach o oczkaeh
mm: +5,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3
4,0; 2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # +3,0
mm: 0,85; 0,42; 0,30, 0,18; 0,15; 0,075
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach +2,0
# 0,075mm
4 | Asfalt +0,5

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana ukladask wyposaona w ukiad
Z automatycznym sterowaniem grdbiovarstwy.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarisza od 135C.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwiocznie zgodnie ze schematem pgtzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nt dla asfaltu D
50/70 128 C,

Zagszczanie naley rozpocaé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia ulponej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwijzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno By réwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyepéma asfaltowo-kauczukowv Sposob wykonywania @tz
roboczych powinien hyzaakceptowany przez4yniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej iprzedstadiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesedsfaltowej
podano w tablicy 8.

6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z tolerancy okreslona w tablicy7. Dopuszcza ei
wykonanie bad@innymi réwnowanymi metodami.

6.3.3.Badanie witaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza
Na kade 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 8. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba bad@ana dziennej dzialce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wihasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralnpeozor cagty
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdkgpojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.1i1p.8 — badania madoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralsfaéowe]

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineraiséaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego naczatae. Temperatura powinna ¢byzgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopegga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna &ggodna z wymaganiami podanymi w SST.
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6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceuig@alnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okreilac na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z receptiaboratoryjn.
6.4. Badania dotycgace cech geometrycznych i wkeiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego

podaje tablica 9.

Tablica 9. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké warstwy co 100 m
8 | Zlacza podiune i poprzeczne cala diugozlacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo
10 | Wyghd warstwy ocena giffa
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ddego pasa o powierzchni do 3000 nf
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinnaé¢bggodna z przedmiarem robét, z
tolerancy +5 cm.

6.4.8.Ztacza podhtine i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zicza
powinny by catkowicie zwiizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy
Krawgdz warstwy powinny b§ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszia konieé&robckcia
pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien érjiednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych sé i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przesthize warstwie
Zagzszczenie i wolna przestnzav warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@06nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0dnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SSTz¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 i PN-S-96025:2000[10] datyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itj@nsport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem kredei urzdzen obeych i krawznikéw,

skropienie midzywarstwowe,

roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obcigcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i
mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznauzla stalowniczego do nawierzchni
4.PN-B-11115:1998 drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naéoPakowanie, znakowanie i transpo
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirave
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyympione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badkes mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hdenych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfatt. Wymagania
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem idat

10.2. Inne dokumenty

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygove. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fedé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakb gryséw i zwirébw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawi@rechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
Zasady projektowania betonu asfaltowego oekszonej odpornixi na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztywmanmieszanek mineralno-bitumicznych meiopetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tBDiM, Warszawa, 1995

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 999 r., poz.
430).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.01.03
NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem nawierzchiawirowej chodnika po prawej stronie
drogi.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowkutheent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t przyprzebudowie drogi gminnej w m. kdrzejewo od km 0+000 do km 0+389.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych
z wykonywaniem nawierzchniwirowej. Nawierzchrg zwirowa wykonywa jednowarstwowo i uklada
w korycie przygotowanym wg SST D-04.01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnig grzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nieréwrici, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataakjnp.
nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lialvirowa.

1.4.2. Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieslsmych, ktorej warstwécieralna
jest wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okgtenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagao@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygze rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchnizwirowych

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy PN-B-11111 [2]
i PN-B-11113 [3], a ponadto wskiik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki darnieniu:
0 od 0do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
0 od 0do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszankirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wiy oezek Kvackatoms st [—DEeChO0 P 3o S0Re
& b,
50 - -
20 - -
12 - 92
4 86 64
68 47
0,5 44 26
0,075 15 8
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszandiowych
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchriwirowej powinien wykazé sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangry

— spycharek, réwniarek lub spitm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuitania, rozktadania,
profilowania,

- przewanych zbiornikow na wog do zwikzania mieszanki optymalnej, wypdasamych w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowychkkéch i srednich,

— walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgih je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusaeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podiae gruntowe pod nawierzchnizwirowa powinno spetni&@ wymagania okrdone w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

Podtaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalmegozez utéenie warstwy
odsiczapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczaléo wiekszym od 8 m/dob
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5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

5.3.1.Projektowanie sktadu mieszardiirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendogpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki bada mieszanki, wedtug wymagaodanych w punkcie 2.2,
¢) wilgotnos¢ optymalra mieszanki okrdona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z neidiN-B-04481 [1].

5.3.2.0dcinek prébny
Nie wymaga s odcinka prébnego.
5.3.3.Wbudowanie i zagszczanie mieszankivirowej

Mieszanka zwirowa powinna by rozkiadana w warstwie o jednakowejrubdici, przy wyciu
rowniarki. Grubdé¢ roztozonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu osignigto grubdé
projektowan, tj. od 10 cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powirorpocz¢ sig od kravwgdzi i stopniowo przesuwvéa
pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagpzczenie nawierzchni
o jednostronnym spadku nale rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. Zag:szczenie naley kontynuowa do osiagniecia wskanika
zag:szczenia podanego w SST, a w przypadku gdy niejeskrélony, do osigniecia wskanika zagszczenia
nie mniejszego 1i 0,98 zagszczenia maksymalnego, oklanego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej.
W przypadku, gdy wilgotrig mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszark
nalezy osuszy w sposob zaakceptowany przezyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% -
zwilzy¢ okreslong iloscia wody. Wilgotnd¢ mozna bada dowolra metod, (zaleca si piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jakzaly

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna kpielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalg dba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgajja woda ze zbiornikoéw
przewanych.

Nawierzchnia powinna Ryréwnomiernie zajedzana (dogszczana) przez samochody na calej jej
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwkku z czym zaleca siprzekladanie ruchu na mde pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajce st wklesnigcia po okresie piegnacji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacoskardow. Wczesne wyréwnanie widig¢ zapobiega powstawaniu wybojow.zéé
mimo tych zabiegow tworzsie wyboje, uszkodzone miejsca nafewycia¢ pionowo i usua¢, dosypé swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowa i zagzsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélol’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszankiwirowej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchmvirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukgw

1 | Uksztattowanie osi w planie poziomych
2 | Rzdne wysokéciowe Nie dotyczy
3 | Réwnd¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
4 | R6wnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

. 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktdch
5 | Spadki poprzeczne . . .

gtéwnych tukéw poziomych

6 | Szeroké& 10 pomiar6éw na 1 km
7 | Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km
8 | Zagszczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2.Uksztaftowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej ozegj niz £ 5 cm.
6.3.3.Rzedne wysokéciowe

Nie wymaga s sprawdzenia kdnych wysokéciowych.

6.3.4.R6wna¢ nawierzchni

Nieréwndci podtwzne nawierzchni naly mierzy tata 4-metrovs, zgodnie z norm BN-68/8931-04
[5]. Nierébwndici poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovy tata. Nieréwndci nawierzchni nie powinny przekracza
15 mm.

6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukaahinny by zgodne z dokumentacprojektovg
z toleranc + 0,5%.

6.3.6.Szeroké¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7.Gruba¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkdw kontrolnych w polowie szexxi
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowagrepcci nie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowadz& na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i paraniu zgodnéci wykonanych elementéw odwodnienia
z dokumentagj projektova.

Pochylenie niwelety dna rowow najesprawdza co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinn@ kyeksze nk = 0,1%, przy zachowaniu zgoditd
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia waéd.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zagszczenie nawierzchni nale badd& co najmniej dwa razy dziennie, z tyme maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypades na jedno badanie powinna wyrio$00 nf. Kontrok zagszczenia
nawierzchni ména wykonywa dowolmn metod.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzclimiirowe;.
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8./ ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektowa, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robaét,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgodtaza gruntowego,

— dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i wbudowanie pospoiki,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

— zagszczenie poszczegolnych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekigrun
2.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie gska piaskowego
5.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.05.01
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (SST) s wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonanieréciekOw z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowkutheent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6tprzy przebudowie drogi gminnej w m. Jedrzejewo.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych
z wykonanienkcieku ulicznego przy istniggym krawgzniku betonowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni sy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanymtbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.4. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.3. Beton na faw

Beton na faw pod kraveznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien gementem portlandzkim, odpowiageym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podgygkmentowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by, odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do meyka $ciekdw przykrawznikowych,
migdzyjezdniowych, powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].
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Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betamoh, wytych do wykonaniaciekéw, powinny by
zgodne z dokumentacprojektowy. Jest to kostka brukowa betonowa o wymiarach 2@x20 grubdci 8 cm. .
Do wykonania prefabrykatéw nalestosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nashkkliwosé¢ prefabrykatéw nie powinna przekrac¢zao.
Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracx® mm.
Wytrzymata¢ betonu naciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przygj klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinnadpez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze zatartej. Krglzie
elementéw powinny hy réwne i proste. Whkistos¢ lub wypukiag¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dtugdci + 10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3mm.
Prefabrykaty betonowe powinny dygkiadowane w pozycji wbudowania, na padicutwardzonym
i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna biosowana na gero i odpowiadéd wymaganiom
BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego sgtua, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwigwania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyévsic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegszajje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyameint

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniacieku naley wytyczy o$ scieku zgodnie z dokumentac]
projektows.

5.3. Wykop pod tawg

Wykop pod wspola tawe dla scieku naley wykona zgodnie z dokumentagji PN-B-06050 [1].
Zastosowa podsciek tawe zwykla o wymiarach 0,15x0,25 cm..

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie. Wskaik zag:szczenia dna wykopu
pod fave powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
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5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powbydagodna z dokumentacprojektows i jest
to tawa z betonu klasy B-15.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na fawie powinno¢bywykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaici 5 cm. Ustawianie prefabrykatow powinnatlagodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny Rraez& szerokdci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw
uktadanych na tawiewirowej nalery wypenic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanywh
tawie betonowej naley wypelnic zapravg cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalgy oczyci¢ i zmy¢ wodh.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogbpie 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonaniaku z prefabrykatéw powinny obejmoévarszystkie
wihasciwosci, ktére zostaly okridone w normach podanych dla odpowiednich materiakOpkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie robd6t zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykop pod faw,
— gotows taw,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu s zgodne z dokumentagcjprojektowa oraz zagszczenie
podiaza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku#2 cm na kade 100 m fawy,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra veosk rézni¢ od niwelety projektowanej# 1 cm na kade 100 m
tawy,
c) wymiary i rowng¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsita:
- wysokaci (grubaci) tawy £ 10% wysokéci projektowanej,
— szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokéri projektowanej,
— réwndsci gérnej powierzchni fawy 1 cm pr@eitu pomidzy powierzchni tawy a przytaom
czterometrow tata.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanizieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,

b) réownas¢ podhwzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych pwiktaa kade 100 m diugéri,
ktéra mae wykazywé przeéwit nie wigkszy ni 0,8 cm pomidzy powierzchri scieku a tad
czterometrow,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmamé na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazesk; rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanegeieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod tawg,
wykonana tawa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

10.

10.

agrwdpPE

©o~N>

10.

11.

10.
12

13

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu pod tawy,
wykonanie tawy betonowej,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykilego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyieian
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymaganbadania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
2. Inne dokumenty

. 12. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkéviejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
. 13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnREprojekt-Warszawa, 1979.
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