STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DD_-044-000 KOBRA wer. 9.1

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: DD
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Kruczu

Adres: Krucz gm. Lubasz dziatka nr 228/3

Roboty budowlane - ostona $mietnikowa , drogi chodniki,tereny zieleni

Inwestor : Gmina Lubasz z Siedziba w Lubaszu
64-720 Lubasz ul. Chrobrego 37

Uwagi: Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw innych systemoéw ,firm i producentow o
wiasnosciach rownowaznych niz podano w kosztorysie i projektach

Opracowat: -~ Data : 2009-09-07



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DD_-044-000 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane - ostona $mietnikowa , drogi chodniki,tereny zieleni
Budowa: DD
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Kruczu
Adres: Krucz gm. Lubasz dziatka nr228/3

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

| STAN: Mata architektura

I.1 ELEMENT : Ostona $mietnikowa

Il STAN: Tereny zieleni

1.2 ELEMENT : Roboty przygotowawcze

Il STAN: Dojazd, parkingi, chodniki, plac zabaw,

.4 ELEMENT : Roboty ziemne

- Koniec wydruku spisu dziatdw przedmiaru ---



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : DD_-044-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - ostona $mietnikowa , drogi chodniki,tereny zieleni
Budowa: DD
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Kruczu
Adres: Krucz gm. Lubasz dziatka nr228/3
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
I.|STAN : Mata architektura
11, |ELEMENT : Ostona $mietnikowa
1.1 KNR 221-0601-05-00 2,000 | m3
Fundamenty pod ostone $mietnikowa, wykonane : z betonu zwirowego B 15
(3.02+2.0*2)*0.25*0.8 = 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | m3
2. |KNR 202-0604-01-11 2,500 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na goraco z
wyréwnaniem podtoza zaprawg i zagruntowaniem roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na tekturze, izolacyjnej
(2.5*2+3.0+1.2+0.8)*0.25 = 2,500
Razem przedmiar = 2,500 | m2
3. |KNR 202-0103-04-01 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z cegiet budowlanych pelnych kI.100 na zaprawie
cementowej - M 4, o grubosci: 1 cegty
cegta klinkierowa
(2.5*2+2.5+0.8+1.2)*1.62 = 15,390
Razem przedmiar = 15,390 | m2
4. |KNR 202-0923-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 33,858 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Spoinowanie $cian zaprawg cementowa; niebarwiong
15.39*2.2 = 33,858
Razem przedmiar = 33,858 | m2
5. |KNR 202-0407-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,144 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -stupy o dtugo$ci ponad 2 m i przekroju poprzecznym
drewna: do 180 cm2
6. | KNR 202-0408-03-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,193 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte o diugosci do 4,5 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2
7. |KNR 202-0409-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,115 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -nadbitki o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
8. |KNR 202-0406-03-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,097 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy géme i ptatwie o dtugosci do 3 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2
9. |KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa 12,325 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
3.4*29"1.25= 12,325
Razem przedmiar = 12,325 | m2
10. |NNRKB 006-0536-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 12,325 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci ponad 85% Blachy stal.profil.-dach.z pow.poliestrowg T - 35
11. |NNRKB 006-0539-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 3,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementéw wykoriczeniowych gasiordw z blachy powlekanej
34= 3,400
Razem przedmiar = 3,400 | m
12. |KNR 202-1101-07-20 0,250 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:
__ _|pask S o



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DD_-044-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - ostona $mietnikowa , drogi chodniki,tereny zieleni
STAN: |. Mata architektura
ELEMENT : 1.1. Ostona $mietnikowa
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2.5*2.0*0.05 = 0,250
Razem przedmiar = 0,250 | m3
13. |KNR 231-0511-02-00 5,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cement.-piaskowej
2.5%2.0= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 | m2
IIl.| STAN: Tereny zieleni
1.2. ELEMENT : Roboty przygotowawcze
14. |KNR 221-0101-01-00 10,660 | m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.
533.0%0.02 = 10,660
Razem przedmiar = 10,660 | m3
15. |KNR 221-0101-04-00 10,660 | m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢
:do 1,0 km
16. | KNR 221-0101-05-00 10,660 | m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢
: dalsze 0,5 km ponad 1,0 km
x8
I.3. |[ELEMENT : Trawniki dywanowe
17. | KNR 221-0405-02-00 0,053 | ha
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie mechanicznej, bez nawozenia gruntu :
kat.lll
w ilosci 0,03 kg / m2
ll.| STAN : Dojazd , parkingi, chodniki, plac zabaw , 936,150
63.1+246.65+626.4 = 936,150
Razem przedmiar = 936,150
liL.4. ELEMENT : Roboty ziemne
18. | KNR 231-0101-01-00 63,100 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow - gtebokos¢ koryta i kategoria gruntu: 20 cm, I-IV
chodnik
63.1= 63,100
Razem przedmiar = 63,100 | m2
19. | KNR 231-0101-01-00 246,650 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow - gtebokos¢ koryta i kategoria gruntu: 20 cm, I-IV
parkingi i dojazdy
246.65 = 246,650
Razem przedmiar = 246,650 | m2
20. |KNR 231-0101-02-00 246,650 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow - gtebokos¢ koryta i kategoria gruntu: za kazde 5
cm ponad 20 cm, I-IV * 0,6
21. |KNR 231-0101-01-00 626,400 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow - gtebokos¢ koryta i kategoria gruntu: 20 cm, I-IV
parkingi i dojazdy
626.4 = 626,400
Razem przedmiar = 626,400 | m2
22. |KNR 231-0101-02-00 626,400 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow - gtebokos¢ koryta i kategoria gruntu: za kazde 5
~_ |cmponad20cm, -V xt16 o ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DD_-044-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - ostona $mietnikowa , drogi chodniki,tereny zieleni
STAN : lll. Dojazd , parkingi , chodniki , plac zabaw ,
ELEMENT : IIl.4. Roboty ziemne
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
23.| KNR 201-0212-06-00 239,063 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na odlegt. do 1
km, samoch.samowytad.o tad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.IV /spycharka
gas. 75 KM/
458*0,18+2494*0,10+244*0,05
0.11*63.1+0.23*246.65+0.28"626.4 = 239,063
Razem przedmiar = 239,063 | m3
24.| KNR 201-0214-08-00 239,063 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych przyczepami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t grunt kat. IlI-IV x 8
25.| KNR 201-0121-02-00 0,094 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placéw postojowych
Uwaga przemieszczenie ziemi uwzgledniono w uksztattowaniu terenu
lIL5. | ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnia krawezniki
26. |KNR 231-0109-01-00 873,050 | m2
Podbudowy betonowe z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: 12cm B 7,5
246.65+626.4 = 873,050
Razem przedmiar = 873,050 | m2
27. |KNR 231-0109-02-00 246,650 | m2
Podbudowy betonowe z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: za kazdy dalszy 1 ¢cm ponad 12 cm
B75x3
28. |KNR 231-0109-02-00 626,400 | m2
Podbudowy betonowe z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: za kazdy dalszy 1 ¢cm ponad 12 cm
B75x8
29. |KNR 231-0105-07-00 936,150 | m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: 3 cm
x wsp6t 0,33
63.1+246.65+626.4 = 936,150
Razem przedmiar = 936,150 | m2
30. |KNR 231-0402-03-00 14,175 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte B 15
krawezniki: (0.3*0.1*235)+(0.2*0.15*235) = 14,100
pod obrzeza: 0.1*0.05*15 = 0,075
Razem przedmiar = 14,175 | m3
31.| KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 197,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
32. | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 37,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej
33. | KNR 231-0403-07-00 IGM Warszawa 120,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za ustawienie kraweznikéw betonowych, na tukach o promieniu: do 10 m
34.| KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 15,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
35. | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 63,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
63.1= 63,100
Razem przedmiar = 63,100 | m2
36. | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 873,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
246.65+626.4 = 873,050




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DD_-044-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - ostona $mietnikowa , drogi chodniki,tereny zieleni
STAN : lll. Dojazd , parkingi , chodniki , plac zabaw ,
ELEMENT : [11.5. Podbudowa i nawierzchnia krawezniki
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem przedmiar = 873,050 | m2
37.| KNR 231-0606-01-00 IGM Warszawa 47,500 |m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scieki z elementéw betonowych na podsypce piaskowej, przy grubosci prefabrykatéw: 15 cm

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---




